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Packet Tracer : configuration des listes de contrÃ´le d'accÃ¨s standard

R1(config-std-nacl)# deny any. Remarque : pour la note, le nom de la liste de contrÃ´le d'accÃ¨s est sensible Ã  la casse. Ã‰tape 3 : Appliquez la liste de contrÃ´le ... 
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Packet Tracer : configuration des listes de contrôle d'accès standard nommées Topologie



Table d'adressage Périphérique



Interface



Adresse IP



Masque de sous-réseau



Passerelle par défaut



F0/0



192.168.10.1



255.255.255.0



N/A



F0/1



192.168.20.1



255.255.255.0



N/A



E0/0/0



192.168.100.1



255.255.255.0



N/A



E0/1/0



192.168.200.1



255.255.255.0



N/A



File Server



NIC



192.168.200.100



255.255.255.0



192.168.200.1



Web Server



NIC



192.168.100.100



255.255.255.0



192.168.100.1



PC0



NIC



192.168.20.3



255.255.255.0



192.168.20.1



PC1



NIC



192.168.20.4



255.255.255.0



192.168.20.1



PC2



NIC



192.168.10.3



255.255.255.0



192.168.10.1



R1



Objectifs Partie 1 : configuration et application d'une liste de contrôle d'accès standard nommée Partie 2 : vérification de l'implémentation de la liste de contrôle d'accès



Contexte/scénario L'administrateur réseau principal vous a confié la création d'une liste de contrôle d'accès standard nommée pour interdire l'accès à un serveur de fichiers. Les clients d'un réseau et d'une station de travail spécifique d'un autre réseau devraient se voir refuser tout accès.
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Packet Tracer : configuration des listes de contrôle d'accès standard nommées



Partie 1 : Configuration et application d'une liste de contrôle d'accès standard nommée Étape 1 : Vérifiez la connectivité avant de configurer et d'appliquer la liste de contrôle d'accès. Les stations de travail doivent toutes trois être en mesure d'envoyer une requête ping à Web Server et à File Server.



Étape 2 : Configurez une liste de contrôle d'accès standard nommée. Configurez la liste de contrôle d'accès nommée suivante sur R1. R1(config)# ip access-list standard File_Server_Restrictions R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.20.4 R1(config-std-nacl)# deny any Remarque : pour la note, le nom de la liste de contrôle d'accès est sensible à la casse.



Étape 3 : Appliquez la liste de contrôle d'accès nommée. a. Appliquez la liste de contrôle d'accès sortante à l'interface Fast Ethernet 0/1. R1(config-if)# ip access-group File_Server_Restrictions out b. Enregistrez la configuration.



Partie 2 : Vérification de l'implémentation de la liste de contrôle d'accès Étape 1 : Vérifiez la configuration de la liste de contrôle d'accès et son application à l'interface. Utilisez la commande show access-lists pour vérifier la configuration de la liste de contrôle d'accès. Utilisez la commande show run ou show ip interface fastethernet 0/1 pour vérifier que la liste de contrôle d'accès est appliquée correctement à l'interface.



Étape 2 : Vérifiez que la liste de contrôle d'accès fonctionne convenablement. Les stations de travail doivent toutes trois être en mesure d'envoyer une requête ping à Web Server. En revanche, seul PC1 doit être à même d'envoyer une requête ping à File Server.
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Packet Tracer : configuration des listes de ... - Nyu Planet 

Ã‰tape 1 : Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s qui bloquera l'accÃ¨s HTTP et HTTPS. Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s nommÃ©e BLOCK_HTTP sur R1 ...
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Packet Tracer : configuration de RIPv2 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de RIPv2. Topologie. Objectifs.
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Packet Tracer : configuration de SSH 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de SSH. Topologie. Table d' ...
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Packet Tracer : configuration des listes de contrÃ´le d'accÃ¨s standard 

routeurs sont dÃ©jÃ  configurÃ©s, y compris le routage d'adresses IP et de protocole EIGRP (Enhanced Interior. Gateway Routing Protocol). Partie 1 : Planification ...
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Packet Tracer : sauvegarde des fichiers de configuration 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 2. Packet Tracer : sauvegarde des fichiers de configuration.
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Packet Tracer : configuration des trunks - Nyu Planet 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.
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Packet Tracer : configuration des VLAN - ofppt | OFPPT 

Sur S1, exécutez la commande qui affiche tous les VLAN configurés. Par défaut, toutes les interfaces sont attribuées au VLAN 1. Étape 2 : Vérifiez la connectivité ...
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Packet Tracer - Configuration de l'adressage IPv6 

Cliquez sur Web Browser (navigateur web). Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go (OK). Le site web Accounting doit apparaÃ®tre. c.
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Packet Tracer : configuration de VPN (facultatif) 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 6. Packet Tracer : configuration de VPN (facultatif). Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique. Interface.
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Packet Tracer : configuration de l'adressage IPv6 

Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. .... Cliquez sur Web Browser. Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go.
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Packet Tracer : configuration de la NAT statique 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT statique. Topologie.
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Packet Tracer : configuration de GRE - Yanis 

Adresse IP. Masque de ... de PCA Ã  PCB. Essayez d'envoyer une requÃªte ping Ã  l'adresse IP de PCA Ã  partir de PCB. ... RA(config-if)# no shutdown. Ã‰tape 2 ...
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Packet Tracer : configuration des commutateurs de couche 3 

Scénario. L'administrateur réseau remplace le routeur et le commutateur existants par un nouveau commutateur de couche 3. En tant que technicien réseau, ...
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Packet Tracer : configuration des listes de contrÃ´le d'accÃ¨s Ã©tendues 

Deux employÃ©s ont besoin d'accÃ©der aux services fournis par le serveur. PC1 a ... Tapez le mot-clÃ© host suivi de l'adresse IP du serveur. R1(config)# access-list ...
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Packet Tracer : configuration des listes de contrÃ´le d'accÃ¨s Ã©tendues 

Packet Tracer : configuration des listes de contrÃ´le d'accÃ¨s Ã©tendues, scÃ©nario 3. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique. Interface. Adresse IP. Masque de.
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Packet Tracer : configuration du protocole RIPng 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration du protocole RIPng. Topologie. Table d'adressage. Périphérique Interface.
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Packet Tracer : configuration des listes de contrÃ´le d'accÃ¨s Ã©tendues 

Dans ce scÃ©nario, les pÃ©riphÃ©riques d'un LAN sont autorisÃ©s Ã  accÃ©der Ã  distance aux ... d'appliquer la liste de contrÃ´le d'accÃ¨s 199 Ã  l'interface Gigabit Ethernet 0/2 ? ... 4. Total de la Partie 2. 8. Score relatif Ã  Packet Tracer. 80. S
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Packet Tracer : configuration d'un routeur Linksys 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits ... Faites dÃ©filer l'affichage jusqu'Ã  la section Network Setup et configurez les informations suivantes : â€¢ Adresse IP ...
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Packet Tracer : configuration d'une route statique flottante 

Partie 2 : test de basculement vers la route de secours. Contexte. Dans cet exercice, vous ... Ã‰tape 2d. 5. Total de la Partie 1. 10. Score relatif Ã  Packet Tracer. 90.
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Packet Tracer : configuration des mappages statiques Frame ... - Yanis 

Web. NIC. 209.165.200.2. 255.255.255.252. 209.165.200.1. PC. NIC. 192.168.10.10 ... R1(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.2 102 broadcast. R1(config-if)# ...
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Packet Tracer : configuration des paramÃ¨tres initiaux du commutateur 

Vous avez terminÃ© la configuration de base du commutateur. Sauvegardez maintenant le fichier de configuration en cours dans la mÃ©moire NVRAM pour vous assurer que les modifications apportÃ©es seront conservÃ©es en cas de redÃ©marrage du systÃ¨me ou
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Packet Tracer : calcul et configuration de la récapitulation ... - ofppt.info 

2014 Cisco et/ou ses filiales. ... Ceci est un document public de Cisco. ... Le quatrième segment est différent (:A, :B, :C, and :D) ; par conséquent, inscrivez les 16 ...
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Packet Tracer : configuration de la NAT dynamique - Nyu Planet 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT dynamique.
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Packet Tracer : configuration des routes statiques et par défaut IPv6 

Contexte. Dans cet exercice, vous allez configurer des routes statiques et par défaut IPv6. Une route statique est une route saisie manuellement par ...










 














×
Report Packet Tracer : configuration des listes de contrÃ´le d'accÃ¨s standard





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



