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Packet Tracer : configuration des VLAN - ofppt | OFPPT

Sur S1, exécutez la commande qui affiche tous les VLAN configurés. Par défaut, toutes les interfaces sont attribuées au VLAN 1. Étape 2 : Vérifiez la connectivité ... 
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Packet Tracer : configuration des VLAN Topologie



Table d'adressage Périphérique



Interface



Adresse IP



Masque de sous-réseau



VLAN



PC1



NIC



172.17.10.21



255.255.255.0



10



PC2



NIC



172.17.20.22



255.255.255.0



20



PC3



NIC



172.17.30.23



255.255.255.0



30



PC4



NIC



172.17.10.24



255.255.255.0



10



PC5



NIC



172.17.20.25



255.255.255.0



20



PC6



NIC



172.17.30.26



255.255.255.0



30



Objectifs Partie 1 : vérification de la configuration de VLAN par défaut Partie 2 : configuration des VLAN Partie 3 : attribution des VLAN aux ports



Contexte Les réseaux locaux virtuels (VLAN) sont utiles pour l'administration de groupes logiques, car ils permettent de déplacer, modifier ou ajouter facilement des membres de groupe. Cet exercice porte sur la création et l'attribution d'un nom de VLAN et sur l'attribution de ports d'accès à des VLAN spécifiques.
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Packet Tracer : configuration des VLAN



Partie 1 : Affichage de la configuration de VLAN par défaut Étape 1 : Affichez les VLAN actuels. Sur S1, exécutez la commande qui affiche tous les VLAN configurés. Par défaut, toutes les interfaces sont attribuées au VLAN 1.



Étape 2 : Vérifiez la connectivité entre les PC situés sur le même réseau. Notez que chaque PC peut envoyer une requête ping à l'autre PC qui se trouve sur le même réseau. •



PC1 peut envoyer une requête ping à PC4.



•



PC2 peut envoyer une requête ping à PC5.



•



PC3 peut envoyer une requête ping à PC6.



Les requêtes ping vers les PC des autres réseaux échouent. Quel avantage la configuration des VLAN apportera-t-elle à la configuration actuelle ? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________



Partie 2 : Configuration des VLAN Étape 1 : Créez et nommez des VLAN sur S1. Créez les VLAN suivants. Les noms sont sensibles à la casse. •



VLAN 10: Faculty/Staff



•



VLAN 20: Students



•



VLAN 30: Guest(Default)



•



VLAN 99: Management&Native



Étape 2 : Vérifiez la configuration des VLAN. Quelle commande permet d'afficher uniquement le nom, le statut et les ports VLAN associés sur un commutateur ? ________________________________________________________________________________



Étape 3 : Créez les VLAN sur S2 et S3. En utilisant les mêmes commandes qu'à l'Étape 1, créez et nommez les mêmes VLAN sur S2 et S3.



Étape 4 : Vérifiez la configuration des VLAN.
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Packet Tracer : configuration des VLAN



Partie 3 : Attribution des VLAN aux ports Étape 1 : Attribuez les VLAN aux ports actifs de S2. Attribuez les VLAN aux ports suivants : •



VLAN 10: Fast Ethernet 0/11



•



VLAN 20: Fast Ethernet 0/18



•



VLAN 30: Fast Ethernet 0/6



Étape 2 : Attribuez les VLAN aux ports actifs de S3. S3 utilise les mêmes attributions de ports d'accès VLAN que S2.



Étape 3 : Vérifiez qu'il n'y a pas de perte de connectivité. Auparavant, les PC qui partageaient le même réseau pouvaient s'envoyer des requêtes ping entre eux. Essayez d'envoyer une requête ping de PC1 vers PC4. Bien que les ports d'accès soient attribués aux VLAN appropriés, les requêtes ping ont-elles abouti ? Pourquoi ? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Comment résoudre ce problème ? _______________________________________________________________________________________



Suggestion de barème de notation Emplacement de la question



Nombre maximum de points



Partie 1 : vérification de la configuration de VLAN par défaut



Étape 2



4



Partie 2 : configuration des VLAN



Étape 2



2



Partie 3 : attribution des VLAN aux ports



Étape 3



4



Section d'exercice



Score relatif à Packet Tracer



90



Score total



100
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Packet Tracer - ofppt | OFPPT 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 2 / 3. Table d'adressage. Périphérique. Interface. Adresse/Préfixe IPv6. Passerelle par défaut.










 


[image: alt]





Packet Tracer : configuration des trunks - Nyu Planet 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.










 


[image: alt]





Packet Tracer : configuration de RIPv2 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de RIPv2. Topologie. Objectifs.
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Packet Tracer : configuration de SSH 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de SSH. Topologie. Table d' ...
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Packet Tracer : sauvegarde des fichiers de configuration 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 2. Packet Tracer : sauvegarde des fichiers de configuration.
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Packet Tracer : étude de l'implémentation d'un VLAN 

Si un PC du VLAN 10 envoie un message de diffusion, quels périphériques le ... Qu'arrive-t-il à une trame envoyée depuis un PC du VLAN 10 vers un PC du ...
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Travaux pratiques : recherche sur les technologies WAN - ofppt | OFPPT 

T3/DS3. OC3 (SONET). Frame Relay. ATM. MPLS. EPL (Ligne Ethernet privée). Étape 2 : Découvrez les fournisseurs de services de technologies WAN dédiées.
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Packet Tracer : configuration du protocole RIPng 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration du protocole RIPng. Topologie. Table d'adressage. Périphérique Interface.
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Packet Tracer - Configuration de l'adressage IPv6 

Cliquez sur Web Browser (navigateur web). Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go (OK). Le site web Accounting doit apparaÃ®tre. c.










 


[image: alt]





Packet Tracer : configuration d'un routeur Linksys 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits ... Faites dÃ©filer l'affichage jusqu'Ã  la section Network Setup et configurez les informations suivantes : â€¢ Adresse IP ...
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Packet Tracer : configuration d'une route statique flottante 

Partie 2 : test de basculement vers la route de secours. Contexte. Dans cet exercice, vous ... Ã‰tape 2d. 5. Total de la Partie 1. 10. Score relatif Ã  Packet Tracer. 90.
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Packet Tracer : configuration de VPN (facultatif) 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 6. Packet Tracer : configuration de VPN (facultatif). Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique. Interface.
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Packet Tracer : configuration de l'adressage IPv6 

Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. .... Cliquez sur Web Browser. Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go.
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Packet Tracer : configuration de la NAT statique 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT statique. Topologie.
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Packet Tracer : configuration de GRE - Yanis 

Adresse IP. Masque de ... de PCA Ã  PCB. Essayez d'envoyer une requÃªte ping Ã  l'adresse IP de PCA Ã  partir de PCB. ... RA(config-if)# no shutdown. Ã‰tape 2 ...
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Packet Tracer : configuration des mappages statiques Frame ... - Yanis 

Web. NIC. 209.165.200.2. 255.255.255.252. 209.165.200.1. PC. NIC. 192.168.10.10 ... R1(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.2 102 broadcast. R1(config-if)# ...
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Packet Tracer : configuration des paramÃ¨tres initiaux du commutateur 

Vous avez terminÃ© la configuration de base du commutateur. Sauvegardez maintenant le fichier de configuration en cours dans la mÃ©moire NVRAM pour vous assurer que les modifications apportÃ©es seront conservÃ©es en cas de redÃ©marrage du systÃ¨me ou










 


[image: alt]





Packet Tracer : configuration des commutateurs de couche 3 

Scénario. L'administrateur réseau remplace le routeur et le commutateur existants par un nouveau commutateur de couche 3. En tant que technicien réseau, ...
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Packet Tracer : configuration des listes de ... - Nyu Planet 

Ã‰tape 1 : Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s qui bloquera l'accÃ¨s HTTP et HTTPS. Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s nommÃ©e BLOCK_HTTP sur R1 ...
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Packet Tracer : Ã©tude de l'implÃ©mentation d'un VLAN 

Pour accÃ©lÃ©rer ce processus, cliquez sur Fast. Forward Time situÃ© dans la barre d'outils jaune infÃ©rieure. b. Cliquez sur l'onglet Simulation et utilisez l'outil Add ...










 


[image: alt]





Packet Tracer : dÃ©pannage du routage inter-VLAN - Nyu Planet 

Packet Tracer : dÃ©pannage du routage inter-VLAN. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP. Masque de sous-rÃ©seau. Passerelle par.
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Packet Tracer : configuration du routage inter-VLAN de type router-on 

Partie 1 : test de la connectivitÃ© sans routage inter-VLAN. Partie 2 : ajout de VLAN Ã  un commutateur. Partie 3 : configuration des sous-interfaces. Partie 4 : test ...
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Packet Tracer : configuration des routes statiques et par défaut IPv6 

Contexte. Dans cet exercice, vous allez configurer des routes statiques et par défaut IPv6. Une route statique est une route saisie manuellement par ...
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Packet Tracer : configuration des interfaces IPv4 et IPv6 - Nyu Planet 

Le mot de passe en mode d'exÃ©cution privilÃ©giÃ© est class. Partie 1 : Configuration de l'adressage IPv4 et vÃ©rification de la connectivitÃ©. Ã‰tape 1 : Attribuez des ...
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