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Packet Tracer : configuration du protocole RIPng

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration du protocole RIPng. Topologie. Table d'adressage. Périphérique Interface. 
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Packet Tracer : configuration du protocole RIPng Topologie



Table d'adressage Périphérique R1



R2



R3



Interface



Adresse/Préfixe IPv6



G0/0



2001:DB8:1:1::1/64



S0/0/0



2001:DB8:1:A001::1/64



G0/0



2001:DB8:1:2::1/64



S0/0/0



2001:DB8:1:A001::2/64



S0/0/1



2001:DB8:1:A002::1/64



G0/0



2001:DB8:1:3::1/64



S0/0/1



2001:DB8:1:A002::2/64



Objectifs Partie 1 : configuration du protocole RIPng Partie 2 : vérification des configurations et de la connectivité



Contexte RIPng (protocole RIP nouvelle génération) est un protocole de routage à vecteur de distance pour le routage des adresses IPv6. Il est basé sur le protocole RIPv2 et a la même distance administrative et la même limitation à 15 sauts. Cet exercice vous aidera à vous familiariser avec le protocole RIPng.
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Packet Tracer : configuration du protocole RIPng



Partie 1 : Configuration du protocole RIPng Étape 1 : Configurez RIPng sur R1. a. Activez le routage IPv6 sur R1. R1(config)# ipv6 unicast-routing b. Passez en mode de configuration de RIPng. R1(config)# ipv6 router rip CISCO c.



Activez le protocole RIPng pour les réseaux connectés à R1. R1(config-rtr)# int g0/0 R1(config-if)# ipv6 rip CISCO enable R1(config-if)# int s0/0/0 R1(config-if)# ipv6 rip CISCO enable



d. Enregistrez la configuration.



Étape 2 : Configurez RIPng sur R2 et R3. Répétez les étapes 1a à 1d sur R2 et R3.



Partie 2 : Vérification des configurations et de la connectivité Étape 1 : Affichez les tables de routage de R1, R2 et R3. a. Utilisez la commande appropriée pour afficher la table de routage de R1. RIPng (R) apparaît désormais avec les routes locales (L) et connectées (C) dans la table de routage. Tous les réseaux ont une entrée. b. Vérifiez que les interfaces appropriées utilisent RIPng. R1# show ipv6 protocols c.



Affichez la configuration en cours de R1. Les entrées de RIPng sont présentes.



d. Répétez les étape 1a à 1c avec R2 et R3 pour vérifier qu'ils ont été configurés correctement.



Étape 2 : Vérifiez l'ensemble de la connectivité. Chaque périphérique doit maintenant pouvoir envoyer une requête ping à tout autre périphérique. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vos configurations ne contiennent pas d'erreurs et implémentez les solutions appropriées.
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Packet Tracer : configuration de RIPv2 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de RIPv2. Topologie. Objectifs.
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Packet Tracer : configuration de SSH 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de SSH. Topologie. Table d' ...
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Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.
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Packet Tracer - Configuration de l'adressage IPv6 

Cliquez sur Web Browser (navigateur web). Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go (OK). Le site web Accounting doit apparaÃ®tre. c.
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Packet Tracer : configuration d'un routeur Linksys 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits ... Faites dÃ©filer l'affichage jusqu'Ã  la section Network Setup et configurez les informations suivantes : â€¢ Adresse IP ...
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Packet Tracer : configuration d'une route statique flottante 

Partie 2 : test de basculement vers la route de secours. Contexte. Dans cet exercice, vous ... Ã‰tape 2d. 5. Total de la Partie 1. 10. Score relatif Ã  Packet Tracer. 90.
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Packet Tracer : sauvegarde des fichiers de configuration 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 2. Packet Tracer : sauvegarde des fichiers de configuration.
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Packet Tracer : configuration de VPN (facultatif) 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 6. Packet Tracer : configuration de VPN (facultatif). Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique. Interface.
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Packet Tracer : configuration de l'adressage IPv6 

Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. .... Cliquez sur Web Browser. Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go.
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Packet Tracer : configuration des VLAN - ofppt | OFPPT 

Sur S1, exécutez la commande qui affiche tous les VLAN configurés. Par défaut, toutes les interfaces sont attribuées au VLAN 1. Étape 2 : Vérifiez la connectivité ...
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Packet Tracer : configuration de la NAT statique 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT statique. Topologie.
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Packet Tracer : configuration de GRE - Yanis 

Adresse IP. Masque de ... de PCA Ã  PCB. Essayez d'envoyer une requÃªte ping Ã  l'adresse IP de PCA Ã  partir de PCB. ... RA(config-if)# no shutdown. Ã‰tape 2 ...
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Packet Tracer : configuration des paramÃ¨tres initiaux du commutateur 

Vous avez terminÃ© la configuration de base du commutateur. Sauvegardez maintenant le fichier de configuration en cours dans la mÃ©moire NVRAM pour vous assurer que les modifications apportÃ©es seront conservÃ©es en cas de redÃ©marrage du systÃ¨me ou
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Packet Tracer : configuration des paramÃ¨tres initiaux du routeur 

Cliquez sur OK et appuyez sur EntrÃ©e. Vous Ãªtes maintenant en mesure de configurer ... R1 con0 is now available. Press RETURN to get started. c. Appuyez sur ...
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Packet Tracer 

ScÃ©nario. L'administrateur rÃ©seau vous a demandÃ© de prÃ©parer un routeur pour le dÃ©ploiement. Avant de le connecter au rÃ©seau, il faut mettre en place des ...
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Packet Tracer 

2) Regardez la vidéo Simulation Environment (Environnement de simulation) ... Recherchez le didacticiel « Configuring Devices Using the Desktop Tab ...
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Packet Tracer 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 4. Packet Tracer : analyse du trafic de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion. Topologie. Objectifs.
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Packet Tracer : configuration d'OSPFv2 dans une zone unique 

Ã‰tape 1 : Configurez OSPF sur R1, R2 et R3. Respectez les conditions requises suivantes pour configurer le routage OSPF sur les trois routeurs :.
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Packet Tracer : calcul et configuration de la récapitulation ... - ofppt.info 

2014 Cisco et/ou ses filiales. ... Ceci est un document public de Cisco. ... Le quatrième segment est différent (:A, :B, :C, and :D) ; par conséquent, inscrivez les 16 ...
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Packet Tracer : configuration de la NAT dynamique - Nyu Planet 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT dynamique.
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Packet Tracer : configuration des mappages statiques Frame ... - Yanis 

Web. NIC. 209.165.200.2. 255.255.255.252. 209.165.200.1. PC. NIC. 192.168.10.10 ... R1(config-if)# frame-relay map ip 10.1.1.2 102 broadcast. R1(config-if)# ...
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Packet Tracer : configuration des commutateurs de couche 3 

Scénario. L'administrateur réseau remplace le routeur et le commutateur existants par un nouveau commutateur de couche 3. En tant que technicien réseau, ...
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Packet Tracer - Nyu Planet 

... de voir quelles configurations sont éventuellement encore manquantes. Effectuez les corrections nécessaires et testez à nouveau la connectivité complète.
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Packet Tracer - Nyu Planet 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration de la récapitulation de route IPv4, scénario 2. Topologie ...
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