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Packet Tracer : configuration d'une route statique flottante Topologie



Objectifs Partie 1 : configuration d'une route statique flottante Partie 2 : test de basculement vers la route de secours



Contexte Dans cet exercice, vous allez configurer une route statique flottante qui est utilisée comme route de secours. Cette route a une distance administrative configurée manuellement supérieure à celle de la route principale et qui, par conséquent, ne figurera pas dans la table de routage tant que la route principale n'aura pas échoué. Vous testerez le basculement vers la route de secours, puis rétablirez la connectivité avec la route principale.



Partie 1 : Configuration d'une route statique flottante Étape 1 : Configurez une route statique par défaut connectée directement. a. Configurez une route statique par défaut connectée directement entre Edge_Router et Internet. La route principale par défaut doit traverser FAI1. b. Affichez le contenu de la table de routage. Vérifiez que la route par défaut est visible dans la table de routage. c. Quelle commande est utilisée pour tracer un chemin d'un PC à une destination ? ___________________ Depuis PC-A, tracez la route vers Web Server. La route doit démarrer à la passerelle par défaut 192.168.10.1 et passer par l'adresse 10.10.10.1. Si ce n'est pas le cas, vérifiez votre configuration de route statique par défaut.



Étape 2 : Configurez une route statique flottante. a. Quelle est la distance administrative d'une route statique ? ____________________________________________________________________________________ b. Configurez une route statique flottante par défaut reliée directement avec une distance administrative de 5. La route doit pointer sur ISP2.
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Affichez la configuration en cours et vérifiez que la route statique flottante par défaut est présente, ainsi que la route statique par défaut.



d. Affichez le contenu de la table de routage. La route statique flottante est-elle visible dans la table de routage ? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________



Partie 2 : Test de basculement vers la route de secours a. Sur Edge_Router, désactivez via un accès administratif l'interface de sortie de la route principale. b. Vérifiez que la route par de secours est désormais visible dans la table de routage. c.



Tracez la route entre PC-A et Web Server. La route de secours a-t-elle fonctionné ? Si ce n'est pas le cas, attendez encore quelques secondes pour la convergence, puis testez à nouveau. Si la route de secours ne fonctionne toujours pas, étudiez votre configuration de route statique flottante.



d. Restaurez la connectivité avec la route principale. e. Tracez la route entre PC-A et Web Server pour vous assurer que la route principale est restaurée.



Suggestion de barème de notation Emplacement de la question



Nombre maximum de points



Étape 1c



2



Étape 2a



3



Étape 2d



5



Total de la Partie 1



10



Score relatif à Packet Tracer



90



Score total



100



Section d'exercice Partie 1 : configuration d'une route statique flottante
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Packet Tracer - Configuration de l'adressage IPv6 

Cliquez sur Web Browser (navigateur web). Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go (OK). Le site web Accounting doit apparaÃ®tre. c.
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Packet Tracer 

ScÃ©nario. L'administrateur rÃ©seau vous a demandÃ© de prÃ©parer un routeur pour le dÃ©ploiement. Avant de le connecter au rÃ©seau, il faut mettre en place des ...
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2) Regardez la vidéo Simulation Environment (Environnement de simulation) ... Recherchez le didacticiel « Configuring Devices Using the Desktop Tab ...
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Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 4. Packet Tracer : analyse du trafic de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion. Topologie. Objectifs.
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Packet Tracer : configuration des paramÃ¨tres initiaux du commutateur 

Vous avez terminÃ© la configuration de base du commutateur. Sauvegardez maintenant le fichier de configuration en cours dans la mÃ©moire NVRAM pour vous assurer que les modifications apportÃ©es seront conservÃ©es en cas de redÃ©marrage du systÃ¨me ou
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Scénario. L'administrateur réseau remplace le routeur et le commutateur existants par un nouveau commutateur de couche 3. En tant que technicien réseau, ...










 


[image: alt]





Packet Tracer - Nyu Planet 

... de voir quelles configurations sont éventuellement encore manquantes. Effectuez les corrections nécessaires et testez à nouveau la connectivité complète.
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