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Scénario. À mesure qu'une trame circule sur un réseau, les adresses MAC peuvent changer. Les adresses IP peuvent également changer lorsqu'un paquet est ... 
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Packet Tracer : étude du fonctionnement de la NAT Topologie



Objectifs Partie 1 : étude du fonctionnement de la NAT sur l'intranet Partie 2 : étude du fonctionnement de la NAT sur Internet Partie 3 : approfondissement de l'étude



Scénario À mesure qu'une trame circule sur un réseau, les adresses MAC peuvent changer. Les adresses IP peuvent également changer lorsqu'un paquet est transféré via un périphérique configuré avec la fonction NAT. Dans cet exercice, nous étudierons ce qui arrive aux adresses IP pendant le processus NAT.
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Partie 1 : Étude du fonctionnement de la NAT sur l'intranet Étape 1 : Attendez que le réseau converge. La convergence des différents éléments du réseau peut prendre quelques minutes. Vous pouvez accélérer le processus en cliquant sur Fast Forward Time.



Étape 2 : Générez une requête HTTP à partir de n'importe quel PC appartenant au domaine Central. a. Ouvrez le navigateur Web d'un PC appartenant au domaine Central et tapez ce qui suit sans appuyer sur Entrée ni cliquer sur Go : http://branchserver.pka. b. Passez en mode Simulation et modifiez les filtres pour afficher uniquement les requêtes HTTP. c.



Cliquez sur Go dans le navigateur. Une enveloppe PDU s'affiche.



d. Cliquez sur Capture / Forward jusqu'à ce que la PDU soit sur D1 ou D2. Notez les adresses IP source et de destination. À quels périphériques ces adresses appartiennent-elles ? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ e. Cliquez sur Capture/Forward jusqu'à ce que la PDU soit sur R2. Notez les adresses IP source de destination du paquet sortant. À quels périphériques ces adresses appartiennent-elles ? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ f.



Ouvrez une session sur R2 à l'aide de class pour passer en mode d'exécution privilégié et affichez la configuration en cours. L'adresse provient du pool d'adresses suivant : ip nat pool R2Pool 64.100.100.3 64.100.100.31 netmask 255.255.255.224



g. Cliquez sur Capture/Forward jusqu'à ce que la PDU soit sur R4. Notez les adresses IP source de destination du paquet sortant. À quels périphériques ces adresses appartiennent-elles ? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ h. Cliquez sur Capture/Forward jusqu'à ce que la PDU soit sur Branserver.pka. Notez les adresses de port TCP source et de destination du segment sortant. i.



Sur R2 et R4, exécutez la commande suivante et associez les adresses IP et les ports notés plus haut à la ligne appropriée des résultats : R2# show ip nat translations R4# show ip nat translations



j.



Quels sont les éléments communs aux adresses IP locales internes ? ____________________________________________________________________________________



k.



Des adresses privées ont-elles atteint l'intranet ? ______________.



l.



Passez en mode Realtime.
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Partie 2 : Étude du fonctionnement de la NAT sur Internet Étape 1 : Générez une requête HTTP à partir de n'importe quel PC appartenant à Home Office. a. Ouvrez le navigateur Web d'un PC appartenant à Home Office et tapez ce qui suit sans appuyer sur Entrée ou cliquer sur Go: http://centralserver.pka. b. Passez en mode Simulation. Les filtres doivent déjà être configurés de manière à afficher uniquement les requêtes HTTP. c.



Cliquez sur Go dans le navigateur. Une enveloppe PDU s'affiche.



d. Cliquez sur Capture/Forward jusqu'à ce que la PDU soit sur WRS. Notez les adresses IP source et de destination entrantes et sortantes. À quels périphériques ces adresses appartiennent-elles ? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ e. Cliquez sur Capture/Forward jusqu'à ce que la PDU soit sur R2. Notez les adresses IP source de destination du paquet sortant. À quels périphériques ces adresses appartiennent-elles ? ____________________________________________________________________________________ f.



Sur R2, exécutez la commande suivante et associez les adresses IP et les ports notés plus haut à la ligne appropriée des résultats : R2# show ip nat translations



g. Passez en mode Realtime. Les pages Web se sont-elles toutes affichées dans les navigateurs ? ______



Partie 3 : Approfondissement de l'étude a. Essayez avec plus de paquets, HTTP et HTTPS. De nombreux aspects doivent être pris en compte, notamment : - Les tables de traduction NAT augmentent-elles ? - WRS dispose-t-il d'un pool d'adresses ? - Les ordinateurs de la salle de classe se connectent-ils à Internet de cette manière ? - Pourquoi la NAT utilise-t-elle quatre colonnes d'adresses et de ports ?
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Suggestion de barème de notation



Section d'exercice Partie 1 : demande d'une page Web sur l'intranet



Emplacement de la question



Nombre maximum de points



Étape 2d



12



Étape 2e



12



Étape 2g



13



Étape 2j



12



Étape 2k



12



Total de la Partie 1 Partie 2 : demande d'une page Web sur Internet



Points accumulés



61



Étape 1d



13



Étape 1e



13



Étape 1g



13



Total de la Partie 2



39



Score total



100
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... de voir quelles configurations sont éventuellement encore manquantes. Effectuez les corrections nécessaires et testez à nouveau la connectivité complète.
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Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration de la récapitulation de route IPv4, scénario 2. Topologie ...
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Packet Tracer : Ã©tude du fonctionnement de la NAT. Topologie. Objectifs. Partie 1 : Ã©tude du fonctionnement de la NAT sur l'intranet. Partie 2 : Ã©tude du ...
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les à votre documentation. Étape 5 : Apportez des modifications basées sur vos solutions de l'étape précédente. Partie 4 : Test de connectivité. Étape 1 : Testez ...
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Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.
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Étape 1 : Lisez les informations disponibles sur le site Internet. a. Accédez à la section « How Network Address Translation Works » à l'adresse suivante : http://computer.howstuffworks.com/nat.htm/printable. b. Lisez les informations fournies ...
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Packet Tracer : dÃ©pannage du routage inter-VLAN. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP. Masque de sous-rÃ©seau. Passerelle par.
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Dans le navigateur Web de PC1 ou PC3, accÃ©dez Ã  la page Web de cisco.pka. b. Dans le navigateur Web de PC4, accÃ©dez Ã  la page Web de local.pka.
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Ã‰tape 1 : Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s qui bloquera l'accÃ¨s HTTP et HTTPS. Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s nommÃ©e BLOCK_HTTP sur R1 ...
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Envoyez une requête ping à partir d'une extrémité de la topologie et assurez-vous que le réseau est pleinement fonctionnel. b. Résolvez les problèmes qui ...










 


[image: alt]





Packet Tracer : configuration de la NAT statique 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT statique. Topologie.
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Le mot de passe en mode d'exÃ©cution privilÃ©giÃ© est class. Partie 1 : Configuration de l'adressage IPv4 et vÃ©rification de la connectivitÃ©. Ã‰tape 1 : Attribuez des ...










 


[image: alt]





Packet Tracer : projet d'intégration des compétences - Nyu Planet 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. ... Périphérique. Interface. Adresse IP. Masque de sous- réseau. Passerelle par défaut. [[R1Name]].
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Lorsque PC1 a été reconnecté au port du commutateur, l'état du port a-t-il changé ? ______. - Entrez la commande permettant d'afficher l'état du port. Quel est ...
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Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : vérification et dépannage des configurations de la. NAT. Topologie.
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Pour accÃ©lÃ©rer ce processus, cliquez sur Fast. Forward Time situÃ© dans la barre d'outils jaune infÃ©rieure. b. Cliquez sur l'onglet Simulation et utilisez l'outil Add ...
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ScÃ©nario. L'administrateur rÃ©seau vous a demandÃ© de prÃ©parer un routeur pour le dÃ©ploiement. Avant de le connecter au rÃ©seau, il faut mettre en place des ...
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2) Regardez la vidéo Simulation Environment (Environnement de simulation) ... Recherchez le didacticiel « Configuring Devices Using the Desktop Tab ...
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Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 4. Packet Tracer : analyse du trafic de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion. Topologie. Objectifs.
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Comparez le résultat des deux routeurs. Étape 2 : Vérifiez l'état de la topologie. a. Envoyez une requête ping à PC3 depuis PC2. La requête ping devrait aboutir.
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