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Packet Tracer multiutilisateur : didacticiel

L'utilisateur côté serveur ouvre Packet Tracer multiutilisateur - Didacticiel ... L'utilisateur côté client aura besoin de ces trois éléments d'information pour se ... 
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Packet Tracer multiutilisateur : didacticiel Topologie



Table d’adressage Périphérique



Adresse IP



Masque de sous-réseau



Serveur DNS



www.ptmu.test



10.10.10.1



255.0.0.0



10.10.10.1



PC



10.10.10.10



255.0.0.0



10.10.10.1



Objectifs 1re partie : Établir une connexion multiutilisateur locale vers une autre instance de Packet Tracer 2e partie : Vérifier la connectivité au travers d’une connexion multiutilisateur locale



Contexte La fonction multiutilisateur de Packet Tracer permet la création de plusieurs connexions point à point entre différentes instances de Packet Tracer. Ce premier exercice Packet Tracer multiutilisateur (PTMU) est un bref didacticiel présentant les étapes de conception et de vérification d’une connexion multiutilisateur vers une autre instance de Packet Tracer sur le même LAN. Dans l’idéal, cet exercice doit être effectué par deux participants. Cependant, il peut également être effectué par un seul utilisateur, en ouvrant les deux fichiers séparés pour créer deux instances distinctes de Packet Tracer sur un ordinateur local.
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Packet Tracer multiutilisateur : didacticiel



1re partie :Établir une connexion multiutilisateur locale vers une autre instance de Packet Tracer Étape 1 : Choisissez un partenaire et déterminez le rôle de chaque étudiant. a. Trouvez un camarade avec lequel vous effectuerez cet exercice. Vos ordinateurs doivent tous les deux être connectés au même réseau local. b. Déterminez lequel de vous sera chargé du côté serveur et lequel sera chargé du côté client dans cet exercice. -



L’utilisateur côté serveur ouvre Packet Tracer multiutilisateur - Didacticiel - Server Side.pka.



-



L’utilisateur côté client ouvre Packet Tracer multiutilisateur - Didacticiel - Client Side.pka.



Remarque : les étudiants travaillant sans binôme peuvent ouvrir les deux fichiers et suivre la procédure adéquate.



Étape 2 : Utilisateur côté serveur - Configurez le côté serveur de la liaison PTMU. L’utilisateur côté client doit posséder l’adresse IP, le numéro de port et le mot de passe utilisés par l’utilisateur côté serveur avant de pouvoir établir une connexion avec lui. a. Configurez Packet Tracer pour une connexion entrante en procédant comme suit : 1) Cliquez sur le menu Extensions, puis sur Multiuser et enfin sur Listen. 2) Vous disposez de deux adresses d’écoute locales. Si plus de deux adresses sont répertoriées, référez-vous uniquement aux deux premières. La première adresse est l’adresse IP réelle de l’ordinateur local de l’utilisateur côté serveur. Il s’agit de l’adresse IP que votre ordinateur utilise pour envoyer et recevoir des données. L’autre adresse IP (127.0.0.1) ne peut être utilisée que pour les communications effectuées dans l’environnement de votre propre ordinateur. 3) Le numéro de port est indiqué à côté de vos adresses IP et dans le champ Port Number. S’il s’agit de la première instance de Packet Tracer ouverte sur votre ordinateur, le numéro de port est 38000. Toutefois, si plusieurs instances sont ouvertes, le numéro de port est incrémenté d’une unité pour chaque instance (38001, 38002, etc.). Le numéro de port est requis par l’utilisateur côté client afin de pouvoir configurer la connexion multiutilisateur. 4) Le mot de passe par défaut est cisco. Vous pouvez le modifier, mais ce n’est pas nécessaire pour cet exercice. 5) Indiquez à l’utilisateur côté client votre adresse IP, votre numéro de port et votre mot de passe. L’utilisateur côté client aura besoin de ces trois éléments d’information pour se connecter à votre instance de Packet Tracer à l’étape 3. 6) Dans la section Existing Remote Networks, cliquez sur la case d’option Always Accept ou Prompt de l’utilisateur côté client pour établir la connexion. 7) Dans la section New Remote Networks, vérifiez que la case d’option Always Deny est activée. Cela empêchera l’utilisateur côté client de créer une nouvelle liaison non spécifiée dans cet exercice. 8) Cliquez sur OK. b. Cliquez sur l’icône Multiuser Connection (icône représentant un cloud avec trois lignes). Cliquez ensuite sur l’icône Remote Network et ajoutez un réseau distant (Remote Network) à la topologie. c.



Cliquez sur le nom Peer0 et changez-le en PTMU Link (le nom est sensible à la casse).



d. Cliquez sur le cloud PTMU Link et vérifiez que le type de connexion est Incoming et que la case Use Global Multiuser Password est cochée.
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Packet Tracer multiutilisateur : didacticiel e. Cliquez sur l’icône Connections et choisissez la connexion Copper Straight-Through de couleur noire unie. f.



Cliquez sur S1 et choisissez la connexion GigabitEthernet0/1. Cliquez ensuite sur PTMU Link > Create New Link.



Étape 3 : Utilisateur côté client - Configurez le côté client de la liaison PTMU. a. Notez les informations suivantes qui vous ont été fournies par l’utilisateur côté serveur : Adresse IP : ____________________________________________ Numéro de port : ________________________________________ Mot de passe (cisco, par défaut) ___________________________ b. L’utilisateur côté client doit ajouter un réseau distant (Remote Network) à la topologie en procédant comme suit : Cliquez sur l’icône Multiuser Connection (icône représentant un cloud avec trois lignes). Cliquez ensuite sur l’icône Remote Network et ajoutez un réseau distant (Remote Network) à la topologie. c.



Cliquez sur le cloud Peer0 et changez le type de connexion pour Outgoing. 1) Dans le champ Peer Address, entrez l’adresse IP du côté serveur enregistrée à l’étape 3a. 2) Dans le champ Peer Port Number, entrez le numéro de port du côté serveur enregistré à l’étape 3a. 3) Dans le champ Peer Network Name, entrez PTMU Link. Ce nom est sensible à la casse. 4) Dans le champ Password, entrez cisco ou le mot de passe configuré par l’utilisateur côté serveur. 5) Cliquez sur Connect.



d. Le cloud Peer0 doit maintenant s’afficher en jaune, indiquant ainsi que les deux instances de Packet Tracer sont connectées. e. Cliquez sur l’icône Connections et choisissez la connexion Copper Straight-Through de couleur noire unie. f.



Cliquez sur S2 et choisissez la connexion GigabitEthernet0/1. Cliquez ensuite sur Peer0 > Link 0 (S1 GigabitEthernet 0/1). Le cloud Peer0 de l’utilisateur côté client et le cloud PTMU Link de l’utilisateur côté serveur doivent maintenant être tous deux de couleur bleue. Au bout d’un court laps de temps, le voyant de liaison entre le commutateur et le cloud passera de l’orange au vert. La liaison multiutilisateur est désormais établie et prête pour le test.



2e partie : Vérifier la connectivité au travers d’une connexion multiutilisateur locale Étape 1 : Configurez l’adressage IP. a. L’utilisateur côté serveur configure le serveur www.ptmu.test avec l’adresse IP 10.10.10.1, le masque de sous-réseau 255.0.0.0 et l’adresse de serveur DNS 10.10.10.1. b. L’utilisateur côté client configure l’ordinateur avec l’adresse IP 10.10.10.10, le masque de sous-réseau 255.0.0.0 et l’adresse de serveur DNS 10.10.10.1.



Étape 2 : Vérifiez la connectivité et accédez à une page Web du côté serveur. a. L’utilisateur côté serveur doit maintenant être capable d’envoyer une requête ping à l’ordinateur dans l’instance de l’utilisateur côté client de Packet Tracer.
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Packet Tracer multiutilisateur : didacticiel b. L’utilisateur côté client doit pouvoir envoyer une requête ping au serveur www.ptmu.test. c.



L’utilisateur côté client doit également pouvoir ouvrir le navigateur Web et accéder à la page Web www.ptmu.test. Que voyez-vous sur la page Web ? ____________________________________________________________________________________
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Packet Tracer multiutilisateur : implÃ©mentation de services 

BanniÃ¨re MOTD (Â« message of the day Â» ou message du jour) appropriÃ©e. â€¢ Mots de passe du mode d'exÃ©cution privilÃ©giÃ© et de ligne. â€¢ Adressage IP correct ...
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Packet Tracer 

ScÃ©nario. L'administrateur rÃ©seau vous a demandÃ© de prÃ©parer un routeur pour le dÃ©ploiement. Avant de le connecter au rÃ©seau, il faut mettre en place des ...
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Packet Tracer 

2) Regardez la vidéo Simulation Environment (Environnement de simulation) ... Recherchez le didacticiel « Configuring Devices Using the Desktop Tab ...
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Packet Tracer 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 4. Packet Tracer : analyse du trafic de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion. Topologie. Objectifs.
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Packet Tracer - Nyu Planet 

... de voir quelles configurations sont éventuellement encore manquantes. Effectuez les corrections nécessaires et testez à nouveau la connectivité complète.
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Packet Tracer - Nyu Planet 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration de la récapitulation de route IPv4, scénario 2. Topologie ...
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Packet Tracer - Nyu Planet 

G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.
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Packet Tracer - Cours CCNA 

Identifiant de connexion au port de console et mot de passe : cisco. - Mot de passe d'activation chiffrÃ© : class. - Chiffrement des mots de passe en clair.
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Packet Tracer - Nyu Planet 

G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.
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Packet Tracer - Cours CCNA 

Chaque pÃ©riphÃ©rique doit Ãªtre capable d'envoyer une requÃªte ping Ã  n'importe quel autre pÃ©riphÃ©rique. Documentation du dÃ©pannage. PÃ©riphÃ©rique. ProblÃ¨me.
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Packet Tracer - ofppt | OFPPT 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 2 / 3. Table d'adressage. Périphérique. Interface. Adresse/Préfixe IPv6. Passerelle par défaut.
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Packet Tracer - ofppt.info 

Conditions requises a. Divisez 172.16.128.0/19 en deux sous-réseaux égaux à utiliser sur Branch. 1) Attribuez la dernière adresse utilisable du deuxième ...
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Cisco Packet Tracer Overview 

Supports lectures, group and individual labs, ... Students who troubleshoot networks using Packet Tracer develop problem solving ... The process is basically write instructions, build a correct answer network, ... Integrated Help and Tutorials ...
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Packet Tracer : serveurs FTP 

administrator cisco autorisation maximale d. Cliquez sur le compte utilisateur cisco par dÃ©faut, puis sur le bouton - pour le supprimer. Fermez la fenÃªtre de ...
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Packet Tracer : configuration de RIPv2 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de RIPv2. Topologie. Objectifs.
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Packet Tracer : configuration de SSH 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de SSH. Topologie. Table d' ...
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Packet Tracer : analyse de la convergence 

Comparez le résultat des deux routeurs. Étape 2 : Vérifiez l'état de la topologie. a. Envoyez une requête ping à PC3 depuis PC2. La requête ping devrait aboutir.
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Packet Tracer : configuration des trunks - Nyu Planet 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.
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Packet Tracer : navigation à travers IOS 

Cliquez sur l'icône de l'application Terminal et vérifiez que les paramètres Port Configuration par défaut sont corrects. Quelle est la valeur du paramètre des bits ...
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Packet Tracer : reprÃ©sentation du rÃ©seau 

souvent cette topologie dans les cours du programme Networking Academy). ... g. Cliquez sur le bouton bascule situÃ© au-dessus de Simulation dans le coin ...
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Packet Tracer : configuration du protocole RIPng 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration du protocole RIPng. Topologie. Table d'adressage. Périphérique Interface.
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Packet Tracer - Configuration de l'adressage IPv6 

Cliquez sur Web Browser (navigateur web). Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go (OK). Le site web Accounting doit apparaÃ®tre. c.
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Packet Tracer : qui entend la diffusion ? 

Cliquez sur PC0 pour qu'il serve de source Ã  ce message test, et la boÃ®te de dialogue Create Complex. PDU apparaÃ®t. Entrez les valeurs suivantes :.
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Packet Tracer : configuration d'un routeur Linksys 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits ... Faites dÃ©filer l'affichage jusqu'Ã  la section Network Setup et configurez les informations suivantes : â€¢ Adresse IP ...
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