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Table d’adressage Périphérique



Interface



Adresse/Préfixe IPv6



Passerelle par défaut



G0/0



2001:DB8:ACAD:A::1/64



N/A



S0/0/0



2001:DB8:ACAD:12::1/64



N/A



S0/0/1



2001:DB8:ACAD:31::1/64



N/A



G0/0



2001:DB8:CC1E:A::1/64



N/A



G0/1



2001:DB8:ACAD:F::2/64



N/A



S0/0/0



2001:DB8:ACAD:12::2/64



N/A



S0/0/1



2001:DB8:ACAD:23::2/64



N/A



G0/0



2001:DB8:CAFE:2::1/64



N/A



G0/1



2001:DB8:CAFE:3::1/64



N/A



S0/0/0



2001:DB8:ACAD:31::2/64



N/A



S0/0/1



2001:DB8:ACAD:23::1/64



N/A



Admin_PC1



NIC



2001:DB8:CAFE:2::2/64



FE80::3



Admin_PC2



NIC



2001:DB8:CAFE:3::2/64



FE80::3



Host_A



NIC



DHCP Assigned



DHCP Assigned



Host_B



NIC



DHCP Assigned



DHCP Assigned



TFTP Server



NIC



2001:DB8:CC1E:A::2/64



FE80::2



Outside Host



NIC



2001:DB8:CC1E:F::1/64



FE80::4



R1



R2



R3



Contexte Cet exercice utilise des configurations IPv6 incluant DHCPv6, EIGRPv6 ainsi que le routage par défaut IPv6. Votre tâche consiste à examiner les spécifications, à isoler et résoudre tous les problèmes, et à documenter les étapes suivies en vue de vérifier ces spécifications.



Conditions requises DHCPv6 •



Host_A et Host_B sont attribués par le biais du protocole DHCP IPv6 configuré sur R1.



Routage IPv6 •



Chaque routeur est configuré avec EIGRP IPv6 et utilise le système autonome 100.



•



R3 annonce une route récapitulative vers R2 et R1 pour les deux LAN R3.



•



R2 est configuré avec une route par défaut entièrement spécifiée pointant vers le routeur ISP.



Connectivité •



Les périphériques doivent être configurés conformément à la table d’adressage.



•



Chaque périphérique doit être capable d’envoyer une requête ping à n’importe quel autre périphérique.
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Documentation du dépannage Périphérique



Erreur



Correction



Documentation de vérification Capturez le résultat des commandes de vérification et fournissez de la documentation montrant que toutes les exigences ont été satisfaites. Remarque : certaines commandes EIGRPv6 ne sont pas notées dans Packet Tracer v6.0.1. Votre instructeur vérifiera que toutes les conditions requises sont remplies.



Suggestion de barème de notation Packet Tracer donne 50 points. La documentation de dépannage et la vérification effectuée par votre instructeur valent 50 points.
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Packet Tracer : configuration des VLAN - ofppt | OFPPT 

Sur S1, exécutez la commande qui affiche tous les VLAN configurés. Par défaut, toutes les interfaces sont attribuées au VLAN 1. Étape 2 : Vérifiez la connectivité ...
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Travaux pratiques : recherche sur les technologies WAN - ofppt | OFPPT 

T3/DS3. OC3 (SONET). Frame Relay. ATM. MPLS. EPL (Ligne Ethernet privée). Étape 2 : Découvrez les fournisseurs de services de technologies WAN dédiées.
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Packet Tracer 

ScÃ©nario. L'administrateur rÃ©seau vous a demandÃ© de prÃ©parer un routeur pour le dÃ©ploiement. Avant de le connecter au rÃ©seau, il faut mettre en place des ...
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Packet Tracer 

2) Regardez la vidéo Simulation Environment (Environnement de simulation) ... Recherchez le didacticiel « Configuring Devices Using the Desktop Tab ...
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Packet Tracer 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 4. Packet Tracer : analyse du trafic de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion. Topologie. Objectifs.
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Packet Tracer - Nyu Planet 

... de voir quelles configurations sont éventuellement encore manquantes. Effectuez les corrections nécessaires et testez à nouveau la connectivité complète.
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Packet Tracer - Nyu Planet 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration de la récapitulation de route IPv4, scénario 2. Topologie ...
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Packet Tracer - Nyu Planet 

G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.
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Packet Tracer - Cours CCNA 

Identifiant de connexion au port de console et mot de passe : cisco. - Mot de passe d'activation chiffrÃ© : class. - Chiffrement des mots de passe en clair.
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Packet Tracer - Nyu Planet 

G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.
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Packet Tracer - Cours CCNA 

Chaque pÃ©riphÃ©rique doit Ãªtre capable d'envoyer une requÃªte ping Ã  n'importe quel autre pÃ©riphÃ©rique. Documentation du dÃ©pannage. PÃ©riphÃ©rique. ProblÃ¨me.
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Packet Tracer - ofppt.info 

Conditions requises a. Divisez 172.16.128.0/19 en deux sous-réseaux égaux à utiliser sur Branch. 1) Attribuez la dernière adresse utilisable du deuxième ...
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Packet Tracer multiutilisateur : didacticiel 

L'utilisateur côté serveur ouvre Packet Tracer multiutilisateur - Didacticiel ... L'utilisateur côté client aura besoin de ces trois éléments d'information pour se ...
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Cisco Packet Tracer Overview 

Supports lectures, group and individual labs, ... Students who troubleshoot networks using Packet Tracer develop problem solving ... The process is basically write instructions, build a correct answer network, ... Integrated Help and Tutorials ...
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Packet Tracer : serveurs FTP 

administrator cisco autorisation maximale d. Cliquez sur le compte utilisateur cisco par dÃ©faut, puis sur le bouton - pour le supprimer. Fermez la fenÃªtre de ...
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Packet Tracer : configuration de RIPv2 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de RIPv2. Topologie. Objectifs.
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Packet Tracer : configuration de SSH 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de SSH. Topologie. Table d' ...
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Packet Tracer : analyse de la convergence 

Comparez le résultat des deux routeurs. Étape 2 : Vérifiez l'état de la topologie. a. Envoyez une requête ping à PC3 depuis PC2. La requête ping devrait aboutir.
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Packet Tracer : configuration des trunks - Nyu Planet 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.
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Packet Tracer : navigation à travers IOS 

Cliquez sur l'icône de l'application Terminal et vérifiez que les paramètres Port Configuration par défaut sont corrects. Quelle est la valeur du paramètre des bits ...
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Packet Tracer : reprÃ©sentation du rÃ©seau 

souvent cette topologie dans les cours du programme Networking Academy). ... g. Cliquez sur le bouton bascule situÃ© au-dessus de Simulation dans le coin ...
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Packet Tracer : configuration du protocole RIPng 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration du protocole RIPng. Topologie. Table d'adressage. Périphérique Interface.
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Packet Tracer - Configuration de l'adressage IPv6 

Cliquez sur Web Browser (navigateur web). Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go (OK). Le site web Accounting doit apparaÃ®tre. c.
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Packet Tracer : qui entend la diffusion ? 

Cliquez sur PC0 pour qu'il serve de source Ã  ce message test, et la boÃ®te de dialogue Create Complex. PDU apparaÃ®t. Entrez les valeurs suivantes :.
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