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Conditions requises a. Divisez 172.16.128.0/19 en deux sous-réseaux égaux à utiliser sur Branch. 1) Attribuez la dernière adresse utilisable du deuxième ... 
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Packet Tracer : projet d'intégration des compétences



Table d'adressage Périphérique



HQ



Branch



Interface



Masque de sous-réseau



Adresse IP



Passerelle par défaut



G0/0



172.16.127.254



255.255.192.0



N/A



G0/1



172.16.63.254



255.255.192.0



N/A



S0/0/0



192.168.0.1



255.255.255.252



N/A



S0/0/1



64.104.34.2



255.255.255.252



64.104.34.1



G0/0



N/A



G0/1



N/A



S0/0/0



192.168.0.2



255.255.255.252



N/A



HQ1



NIC



172.16.64.1



255.255.192.0



172.16.127.254



HQ2



NIC



172.16.0.2



255.255.192.0



172.16.63.254



HQServer.pka



NIC



172.16.0.1



255.255.192.0



172.16.63.254



B1



NIC



B2



NIC



172.16.128.2



255.255.240.0



172.16.143.254



BranchServer.pka



NIC



172.16.128.1



255.255.240.0



172.16.143.254



Scénario Dans ce projet d'intégration des compétences, vous terminerez le schéma d'adressage, configurerez le routage et implémenterez des listes de contrôle d'accès nommées.



Conditions requises a. Divisez 172.16.128.0/19 en deux sous-réseaux égaux à utiliser sur Branch. 1) Attribuez la dernière adresse utilisable du deuxième sous-réseau à l'interface Gigabit Ethernet 0/0. 2) Attribuez la dernière adresse utilisable du premier sous-réseau à l'interface Gigabit Ethernet 0/1. 3) Documentez l'adressage dans la table d'adressage. 4) Configuration de Branch avec l'adressage approprié b. Configurez B1 avec l'adressage approprié en utilisant la première adresse disponible du réseau auquel il est relié. Documentez l'adressage dans la table d'adressage. c.



Configurez Branch avec le routage EIGRP selon les critères suivants : •



Annonce des trois réseaux reliés



•



Attribution du numéro 1 à l'AS



•



Désactivation de la récapitulation automatique



•



Configuration des interfaces appropriées comme passives



•



Récapitulez 172.16.128.0/19 sur l'interface Serial 0/0/0 avec une distance administrative égale à 5.



d. Définissez une route par défaut sur HQ qui dirige le trafic vers l'interface S0/0/1. Redistribuez la route jusqu'à Branch.
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Packet Tracer : projet d'intégration des compétences e. Récapitulez les sous-réseaux LAN de HQ sur l'interface Serial 0/0/0 avec une distance administrative égale à 5. f.



Créez une liste d'accès nommée HQServer pour empêcher tous les ordinateurs connectés à l'interface Gigabit Ethernet 0/0 du routeur Branch d'accéder à HQServer.pka. Tout autre trafic est autorisé. Configurez la liste d'accès sur le routeur approprié, appliquez-la à l'interface appropriée et vers la direction appropriée.



g. Créez une liste d'accès nommée BranchServer pour empêcher tous les ordinateurs connectés à l'interface Gigabit Ethernet 0/0 du routeur HQ d'accéder aux services HTTP et HTTPS du serveur Branch. Tout autre trafic est autorisé. Configurez la liste d'accès sur le routeur approprié, appliquez-la à l'interface appropriée et vers la direction appropriée.
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Packet Tracer 

ScÃ©nario. L'administrateur rÃ©seau vous a demandÃ© de prÃ©parer un routeur pour le dÃ©ploiement. Avant de le connecter au rÃ©seau, il faut mettre en place des ...










 








Packet Tracer 

2) Regardez la vidéo Simulation Environment (Environnement de simulation) ... Recherchez le didacticiel « Configuring Devices Using the Desktop Tab ...










 








Packet Tracer 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 4. Packet Tracer : analyse du trafic de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion. Topologie. Objectifs.










 








Packet Tracer - Nyu Planet 

... de voir quelles configurations sont éventuellement encore manquantes. Effectuez les corrections nécessaires et testez à nouveau la connectivité complète.










 








Packet Tracer - Nyu Planet 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration de la récapitulation de route IPv4, scénario 2. Topologie ...










 








Packet Tracer - Nyu Planet 

G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.










 








Packet Tracer - Cours CCNA 

Identifiant de connexion au port de console et mot de passe : cisco. - Mot de passe d'activation chiffrÃ© : class. - Chiffrement des mots de passe en clair.










 








Packet Tracer - Nyu Planet 

G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.










 








Packet Tracer - Cours CCNA 

Chaque pÃ©riphÃ©rique doit Ãªtre capable d'envoyer une requÃªte ping Ã  n'importe quel autre pÃ©riphÃ©rique. Documentation du dÃ©pannage. PÃ©riphÃ©rique. ProblÃ¨me.










 








Packet Tracer - ofppt | OFPPT 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 2 / 3. Table d'adressage. Périphérique. Interface. Adresse/Préfixe IPv6. Passerelle par défaut.










 








Packet Tracer multiutilisateur : didacticiel 

L'utilisateur côté serveur ouvre Packet Tracer multiutilisateur - Didacticiel ... L'utilisateur côté client aura besoin de ces trois éléments d'information pour se ...










 








Cisco Packet Tracer Overview 

Supports lectures, group and individual labs, ... Students who troubleshoot networks using Packet Tracer develop problem solving ... The process is basically write instructions, build a correct answer network, ... Integrated Help and Tutorials ...










 








Packet Tracer : serveurs FTP 

administrator cisco autorisation maximale d. Cliquez sur le compte utilisateur cisco par dÃ©faut, puis sur le bouton - pour le supprimer. Fermez la fenÃªtre de ...










 








Packet Tracer : configuration de RIPv2 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de RIPv2. Topologie. Objectifs.










 








Packet Tracer : configuration de SSH 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de SSH. Topologie. Table d' ...










 








Packet Tracer : analyse de la convergence 

Comparez le résultat des deux routeurs. Étape 2 : Vérifiez l'état de la topologie. a. Envoyez une requête ping à PC3 depuis PC2. La requête ping devrait aboutir.










 








Packet Tracer : configuration des trunks - Nyu Planet 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.










 








Packet Tracer : navigation à travers IOS 

Cliquez sur l'icône de l'application Terminal et vérifiez que les paramètres Port Configuration par défaut sont corrects. Quelle est la valeur du paramètre des bits ...










 








Packet Tracer : reprÃ©sentation du rÃ©seau 

souvent cette topologie dans les cours du programme Networking Academy). ... g. Cliquez sur le bouton bascule situÃ© au-dessus de Simulation dans le coin ...










 








Packet Tracer : configuration du protocole RIPng 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration du protocole RIPng. Topologie. Table d'adressage. Périphérique Interface.










 








Packet Tracer - Configuration de l'adressage IPv6 

Cliquez sur Web Browser (navigateur web). Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go (OK). Le site web Accounting doit apparaÃ®tre. c.










 








Packet Tracer : qui entend la diffusion ? 

Cliquez sur PC0 pour qu'il serve de source Ã  ce message test, et la boÃ®te de dialogue Create Complex. PDU apparaÃ®t. Entrez les valeurs suivantes :.










 








Packet Tracer : configuration d'un routeur Linksys 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits ... Faites dÃ©filer l'affichage jusqu'Ã  la section Network Setup et configurez les informations suivantes : â€¢ Adresse IP ...










 








Packet Tracer 3 Lab â€“ VLSM 1 

Create a simulated multi-router network topology using Packet Tracer ... lab by running the tutorials found under the Help menu option in Packet Tracer. Step 1.
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