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Packet Tracer : qui entend la diffusion ?

Cliquez sur PC0 pour qu'il serve de source Ã  ce message test, et la boÃ®te de dialogue Create Complex. PDU apparaÃ®t. Entrez les valeurs suivantes :. 
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Packet Tracer : qui entend la diffusion ? Topologie



Objectifs Partie 1 : observation du trafic de diffusion dans une implémentation VLAN Partie 2 : réponse aux questions de révision



Scénario Dans cet exercice, un commutateur Catalyst 2960 24 ports est utilisé au maximum. Tous les ports sont utilisés. Vous allez observer le trafic de diffusion lors d'une implémentation de VLAN et répondre à quelques questions de réflexion.



Partie 1 : Observation du trafic de diffusion dans une implémentation VLAN Étape 1 : Utilisez la commande ping pour générer du trafic. a. Cliquez sur PC0, puis sur l'onglet Desktop > Command Prompt. b. Saisissez la commande ping 192.168.1.8. La requête ping doit réussir. Contrairement à un LAN, un VLAN est un domaine de diffusion créé par des commutateurs. Dans le mode Simulation de Packet Tracer, envoyez une requête ping aux périphériques finaux sur leur propre VLAN. En vous basant sur vos observations, répondez aux questions de l'Étape 2.
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Packet Tracer : qui entend la diffusion ?



Étape 2 : Générez et examinez le trafic de diffusion. a. Passez en mode Simulation. b. Cliquez sur Edit Filters dans le panneau de simulation. Désactivez la case à cocher Show All/None. Cochez la case ICMP. c.



Cliquez sur l'outil Add Complex PDU pour ouvrir l'icône représentant une enveloppe dans la barre d'outils de droite.



d. Amenez le pointeur de la souris au-dessus de la topologie. Il prend alors la forme d'une enveloppe avec un signe plus (+). e. Cliquez sur PC0 pour qu'il serve de source à ce message test, et la boîte de dialogue Create Complex PDU apparaît. Entrez les valeurs suivantes : •



Destination IP Address: 255.255.255.255 (adresse de diffusion)



•



Sequence Number: 1



•



One Shot Time: 0



Dans les paramètres PDU, la valeur par défaut de Select Application: est PING. Indiquez au moins trois autres applications disponibles. ____________________________________________________________________________________ f.



Cliquez sur Create PDU. Ce paquet de diffusion test apparaît désormais dans la section Simulation Panel Event List. Il apparaît également dans la fenêtre PDU List. Il s'agit de la première unité de données de protocole pour le Scenario 0.



g. Cliquez à deux reprises sur Capture/Forward. Qu'est-il arrivé au paquet ? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ h. Répétez cette procédure pour PC8 et PC16.



Partie 2 : Questions de réflexion 1. Si un PC du VLAN 10 envoie un message de diffusion, quels périphériques le reçoivent ? _______________________________________________________ 2. Si un PC du VLAN 20 envoie un message de diffusion, quels périphériques le reçoivent ? _______________________________________________________ 3. Si un PC du VLAN 30 envoie un message de diffusion, quels périphériques le reçoivent ? _______________________________________________________ 4. Qu'arrive-t-il à une trame envoyée depuis un PC du VLAN 10 vers un PC du VLAN 30 ? ____________________________________________________________________________________ 5. Quels ports du commutateur s'allument si un PC connecté au port 11 envoie un message de monodiffusion à un PC connecté au port 13 ? ________________________ 6. Quels ports du commutateur s'allument si un PC connecté au port 2 envoie un message de monodiffusion à un PC connecté au port 23 ? ________________________
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Packet Tracer : qui entend la diffusion ? 7. En termes de ports, quels sont les domaines de collision sur le commutateur ? ____________________________________________________________________________________ 8. En termes de ports, quels sont les domaines de diffusion sur le commutateur ? ____________________________________________________________________________________



Suggestion de barème de notation Il y a 10 questions, chacune vaut 10 points.



© 2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.



Page 3 / 3



























des documents recommandant







[image: alt]





Packet Tracer 

ScÃ©nario. L'administrateur rÃ©seau vous a demandÃ© de prÃ©parer un routeur pour le dÃ©ploiement. Avant de le connecter au rÃ©seau, il faut mettre en place des ...
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Packet Tracer 

2) Regardez la vidéo Simulation Environment (Environnement de simulation) ... Recherchez le didacticiel « Configuring Devices Using the Desktop Tab ...
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Packet Tracer 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 4. Packet Tracer : analyse du trafic de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion. Topologie. Objectifs.
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Packet Tracer - Nyu Planet 

... de voir quelles configurations sont éventuellement encore manquantes. Effectuez les corrections nécessaires et testez à nouveau la connectivité complète.










 


[image: alt]





Packet Tracer - Nyu Planet 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration de la récapitulation de route IPv4, scénario 2. Topologie ...
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Packet Tracer - Nyu Planet 

G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.
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Packet Tracer - Cours CCNA 

Identifiant de connexion au port de console et mot de passe : cisco. - Mot de passe d'activation chiffrÃ© : class. - Chiffrement des mots de passe en clair.
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G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.
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Packet Tracer : analyse de la convergence 

Comparez le résultat des deux routeurs. Étape 2 : Vérifiez l'état de la topologie. a. Envoyez une requête ping à PC3 depuis PC2. La requête ping devrait aboutir.
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Packet Tracer - Cours CCNA 

Chaque pÃ©riphÃ©rique doit Ãªtre capable d'envoyer une requÃªte ping Ã  n'importe quel autre pÃ©riphÃ©rique. Documentation du dÃ©pannage. PÃ©riphÃ©rique. ProblÃ¨me.
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Packet Tracer - ofppt | OFPPT 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 2 / 3. Table d'adressage. Périphérique. Interface. Adresse/Préfixe IPv6. Passerelle par défaut.
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Packet Tracer - ofppt.info 

Conditions requises a. Divisez 172.16.128.0/19 en deux sous-réseaux égaux à utiliser sur Branch. 1) Attribuez la dernière adresse utilisable du deuxième ...
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Packet Tracer multiutilisateur : didacticiel 

L'utilisateur côté serveur ouvre Packet Tracer multiutilisateur - Didacticiel ... L'utilisateur côté client aura besoin de ces trois éléments d'information pour se ...
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Cisco Packet Tracer Overview 

Supports lectures, group and individual labs, ... Students who troubleshoot networks using Packet Tracer develop problem solving ... The process is basically write instructions, build a correct answer network, ... Integrated Help and Tutorials ...
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Packet Tracer : serveurs FTP 

administrator cisco autorisation maximale d. Cliquez sur le compte utilisateur cisco par dÃ©faut, puis sur le bouton - pour le supprimer. Fermez la fenÃªtre de ...
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Packet Tracer : configuration de la NAT statique 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT statique. Topologie.
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Packet Tracer : examen de la table ARP 

Wireless. 0060.2F84.4AB6. Fa0/2. 10.10.10.3. Wireless. 0060.4706.572B. Fa0/2. 172.16.31.2. Fa0. 000C.85CC.1DA7 Fa0/1. 172.16.31.3. Fa0. 0060.7036.2849.










 


[image: alt]





Packet Tracer : configuration de RIPv2 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de RIPv2. Topologie. Objectifs.
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Packet Tracer : configuration de SSH 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de SSH. Topologie. Table d' ...
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Packet Tracer : configuration des trunks - Nyu Planet 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.
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Packet Tracer : navigation à travers IOS 

Cliquez sur l'icône de l'application Terminal et vérifiez que les paramètres Port Configuration par défaut sont corrects. Quelle est la valeur du paramètre des bits ...
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Packet Tracer : reprÃ©sentation du rÃ©seau 

souvent cette topologie dans les cours du programme Networking Academy). ... g. Cliquez sur le bouton bascule situÃ© au-dessus de Simulation dans le coin ...
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Packet Tracer : configuration du protocole RIPng 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration du protocole RIPng. Topologie. Table d'adressage. Périphérique Interface.
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Packet Tracer - Configuration de l'adressage IPv6 

Cliquez sur Web Browser (navigateur web). Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go (OK). Le site web Accounting doit apparaÃ®tre. c.
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