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Packet Tracer : vérification et dépannage des configurations de la NAT Topologie



Table d’adressage Périphérique



Interface



Adresse IP



Masque de sous-réseau



Passerelle par défaut



G0/0



10.4.10.254



255.255.255.0



N/A



G0/1



10.4.11.254



255.255.255.0



N/A



S0/0/1



10.4.1.2



255.255.255.252



N/A



S0/0/0



209.165.76.194



255.255.255.224



N/A



S0/0/1



10.4.1.1



255.255.255.252



N/A



Server1



NIC



64.100.201.5



255.255.255.0



64.100.201.1



PC1



NIC



10.4.10.1



255.255.255.0



10.4.10.254



PC2



NIC



10.4.10.2



255.255.255.0



10.4.10.254



L1



NIC



10.4.11.1



255.255.255.0



10.4.11.254



L2



NIC



10.4.11.2



255.255.255.0



10.4.11.254



R1



R2



Objectifs Partie 1 : isolation des problèmes Partie 2 : dépannage de la configuration de la NAT Partie 3 : vérification de la connectivité
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Packet Tracer : vérification et dépannage des configurations de la NAT



Scénario Un prestataire a restauré une ancienne configuration sur un nouveau routeur exécutant NAT. Cependant, le réseau a changé et un nouveau sous-réseau a été ajouté après la sauvegarde de l’ancienne configuration. Vous devez remettre le réseau en marche.



Partie 1 : Isolation des problèmes Envoyez une requête ping au Server1 depuis PC1, PC2, L1, L2 et R2. Notez la réussite de chaque requête ping. Envoyez une requête ping à d’autres machines si nécessaire.



Partie 2 : Dépannage de la configuration NAT Étape 1 : Affichez les traductions NAT sur R2. Si la NAT fonctionne, la table doit contenir des entrées.



Étape 2 : Affichez la configuration en cours de R2. Le port interne de la NAT doit correspondre à l’adresse privée, tandis que le port externe de la NAT doit correspondre à l’adresse publique.



Étape 3 : Corrigez les interfaces. Appliquez les commandes ip nat inside et ip nat outside aux ports concernés.



Étape 4 : Envoyez une requête ping au Server1 depuis PC1, PC2, L1, L2 et R2. Notez la réussite de chaque requête ping. Envoyez une requête ping à d’autres machines si nécessaire.



Étape 5 : Affichez les traductions NAT sur R2. Si la NAT fonctionne, la table doit contenir des entrées.



Étape 6 : Affichez la liste d’accès 101 sur R2. Le masque générique doit comprendre le réseau 10.4.10.0 et le réseau 10.4.11.0.



Étape 7 : Corrigez la liste d’accès. Supprimez la liste de contrôle d’accès access-list 101 et remplacez-la par une autre liste de contrôle d’accès qui ne comprend également qu’une seule instruction. La seule différence doit être le masque générique.



Partie 3 : Vérification de la connectivité Étape 1 : Vérifiez la connectivité avec Server1. Notez la réussite de chaque requête ping. Tous les hôtes doivent être capables d’envoyer une requête ping à Server1, R1 et R2. Procédez au dépannage si les requêtes ping n’aboutissent pas.



Étape 2 : Affichez les traductions NAT sur R2. La table NAT doit comporter de nombreuses entrées.
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2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT statique. Topologie.










 








Packet Tracer : configuration de la NAT dynamique - Nyu Planet 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT dynamique.










 








Packet Tracer : étude du fonctionnement de la NAT - Nyu Planet 

Scénario. À mesure qu'une trame circule sur un réseau, les adresses MAC peuvent changer. Les adresses IP peuvent également changer lorsqu'un paquet est ...










 








Packet Tracer : Ã©tude du fonctionnement de la NAT 

Packet Tracer : Ã©tude du fonctionnement de la NAT. Topologie. Objectifs. Partie 1 : Ã©tude du fonctionnement de la NAT sur l'intranet. Partie 2 : Ã©tude du ...










 








Packet Tracer 

ScÃ©nario. L'administrateur rÃ©seau vous a demandÃ© de prÃ©parer un routeur pour le dÃ©ploiement. Avant de le connecter au rÃ©seau, il faut mettre en place des ...










 








Packet Tracer 

2) Regardez la vidéo Simulation Environment (Environnement de simulation) ... Recherchez le didacticiel « Configuring Devices Using the Desktop Tab ...










 








Packet Tracer 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 4. Packet Tracer : analyse du trafic de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion. Topologie. Objectifs.










 








Packet Tracer : analyse de la convergence 

Comparez le résultat des deux routeurs. Étape 2 : Vérifiez l'état de la topologie. a. Envoyez une requête ping à PC3 depuis PC2. La requête ping devrait aboutir.










 








Packet Tracer - Nyu Planet 

... de voir quelles configurations sont éventuellement encore manquantes. Effectuez les corrections nécessaires et testez à nouveau la connectivité complète.










 








Packet Tracer - Nyu Planet 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration de la récapitulation de route IPv4, scénario 2. Topologie ...










 








Packet Tracer : implÃ©mentation de la NAT statique et ... - Nyu Planet 

Dans le navigateur Web de PC1 ou PC3, accÃ©dez Ã  la page Web de cisco.pka. b. Dans le navigateur Web de PC4, accÃ©dez Ã  la page Web de local.pka.
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Packet Tracer - Nyu Planet 

G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.










 








Packet Tracer - Cours CCNA 

Identifiant de connexion au port de console et mot de passe : cisco. - Mot de passe d'activation chiffrÃ© : class. - Chiffrement des mots de passe en clair.










 








Packet Tracer : serveurs Web et de messagerie 

Cliquez sur CentralServer, puis sÃ©lectionnez l'onglet Config suivi du bouton EMAIL. b. Cliquez sur On pour activer SMTP et POP3. c. Choisissez le nom de ...










 








Packet Tracer : calcul et configuration de la récapitulation ... - ofppt.info 

2014 Cisco et/ou ses filiales. ... Ceci est un document public de Cisco. ... Le quatrième segment est différent (:A, :B, :C, and :D) ; par conséquent, inscrivez les 16 ...










 








Packet Tracer : examen de la table ARP 

Wireless. 0060.2F84.4AB6. Fa0/2. 10.10.10.3. Wireless. 0060.4706.572B. Fa0/2. 172.16.31.2. Fa0. 000C.85CC.1DA7 Fa0/1. 172.16.31.3. Fa0. 0060.7036.2849.










 








Packet Tracer : configuration de RIPv2 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de RIPv2. Topologie. Objectifs.










 








Packet Tracer : configuration de SSH 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de SSH. Topologie. Table d' ...










 








Packet Tracer : configuration des trunks - Nyu Planet 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.
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G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.










 








Instructions de Packet Tracer - Identification des adresses MAC et IP 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 sur 3. Packet Tracer : identification des adresses MAC et IP.Termes manquantsÂ :










 








Packet Tracer - Cours CCNA 

Chaque pÃ©riphÃ©rique doit Ãªtre capable d'envoyer une requÃªte ping Ã  n'importe quel autre pÃ©riphÃ©rique. Documentation du dÃ©pannage. PÃ©riphÃ©rique. ProblÃ¨me.










 








Packet Tracer - ofppt | OFPPT 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 2 / 3. Table d'adressage. Périphérique. Interface. Adresse/Préfixe IPv6. Passerelle par défaut.
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