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Packet Tracer : analyse du trafic de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion Topologie



Objectifs 1re partie : Générer du trafic de monodiffusion 2e partie : Générer du trafic de diffusion 3e partie : Analyser du trafic de multidiffusion



Contexte/scénario Cet exercice traite du fonctionnement de la monodiffusion, de la diffusion et de la multidiffusion. Le trafic réseau est en majorité un trafic de monodiffusion. Lorsqu’un ordinateur envoie une demande d’écho ICMP à un routeur distant, l’adresse source dans l’en-tête du paquet IP est l’adresse IP de l’ordinateur expéditeur. L’adresse de destination dans l’en-tête de paquet IP est l’adresse IP de l’interface du routeur distant. Le paquet est uniquement envoyé à la destination requise. La commande ping ou la fonction Add Complex PDU de Packet Tracer vous permet d’envoyer directement une requête ping aux adresses de diffusion afin d’afficher le trafic de diffusion. Pour observer le trafic de multidiffusion, vous afficherez le trafic EIGRP. Le protocole EIGRP est utilisé par les routeurs Cisco pour échanger des informations de routage entre eux. Les routeurs utilisant le protocole EIGRP envoient des paquets vers l’adresse de multidiffusion 224.0.0.10, qui représente le groupe de routeurs EIGRP. Bien que ces paquets soient reçus par d’autres périphériques, ils sont abandonnés à la couche 3 par tous les périphériques excepté les routeurs EIGRP, sans nécessiter aucun traitement ultérieur.



1re partie : Générer du trafic de monodiffusion Étape 1 : Utilisez la commande ping pour générer du trafic. a. Cliquez sur PC1, puis sur l’onglet Desktop > Command Prompt. b. Exécutez la commande ping 10.0.3.2. La requête ping doit aboutir.



© 2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.



Page 1 sur 4



Packet Tracer : analyse du trafic de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion



Étape 2 : Passez en mode Simulation. a. Cliquez sur l’onglet Simulation pour passer en mode Simulation. b. Cliquez sur Edit Filters et vérifiez que seuls des événements ICMP et EIGRP sont sélectionnés. c.



Cliquez sur PC1 et exécutez la commande ping 10.0.3.2.



Étape 3 : Examinez le trafic de monodiffusion. L’unité de données de protocole (PDU) au niveau de PC1 est une demande d’écho ICMP destinée à l’interface série sur le routeur Router3. a. Cliquez à plusieurs reprises sur Capture/Forward et voyez que la demande d’écho est envoyée au routeur Router3 et que la réponse d’écho est renvoyée à PC1. Arrêtez lorsque la première réponse d’écho atteint PC1. Quels périphériques le paquet a-t-il traversés lors de la transmission monodiffusion ? ____________________________________________________________________________________ b. Dans la section Simulation Panel Event List, la dernière colonne contient une zone de couleur fournissant un accès à des informations détaillées sur un événement. Cliquez sur le carré de couleur dans la dernière colonne du premier événement. La fenêtre PDU Information s’ouvre. À quelle couche cette transmission commence-t-elle et pourquoi ? ____________________________________________________________________________________ c.



Examinez les informations de couche 3 de tous les événements. Notez que les adresses IP source et de destination sont des adresses de monodiffusion qui font référence à PC1 et à l’interface série sur Router3. Quelles sont les deux modifications qui ont lieu dans la couche 3 lorsque le paquet arrive au niveau du routeur Router3 ? ____________________________________________________________________________________



d. Cliquez sur Reset Simulation.



2e partie : Générer du trafic de diffusion Étape 1 : Ajoutez une unité de données de protocole (PDU) complexe. a. Cliquez sur Add Complex PDU. L’icône correspondante se trouve dans la barre d’outils de droite et représente une enveloppe ouverte. b. Lorsque vous déplacez le curseur de la souris au-dessus de la topologie, le pointeur se transforme en une enveloppe avec un signe plus (+). c.



Cliquez sur PC1 pour qu’il serve de source à ce message test et la boîte de dialogue Create Complex PDU apparaît. Entrez les valeurs suivantes : •



Adresse IP de destination : 255.255.255.255 (adresse de diffusion)



•



Numéro d’ordre : 1



•



Minuterie one-shot : 0



Dans les paramètres PDU, la valeur par défaut de Select Application: est PING. Citez au moins 3 autres applications disponibles à l’utilisation. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
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Packet Tracer : analyse du trafic de monodiffusion, de diffusion et de multidiffusion d. Cliquez sur Create PDU. Ce paquet de diffusion test apparaît désormais dans la Simulation Panel Event List. Il apparaît également dans la fenêtre PDU List. Il s’agit de la première unité de données de protocole (PDU) pour le Scénario 0. e. Cliquez à deux reprises sur Capture/Forward. Ce paquet est envoyé au commutateur, puis diffusé vers PC2, PC3 et le routeur Router1. Examinez les informations de couche 3 de tous les événements. Notez que l’adresse IP de destination est 255.255.255.255, à savoir l’adresse de diffusion IP que vous avez configurée lorsque vous avez créé l’unité de données de protocole (PDU) complexe. Analysez les informations du modèle OSI et déterminez quelles modifications surviennent dans les informations de couche 3 de la colonne des couches de sortie (Out Layers) au niveau de Router1, PC2 et PC3. ____________________________________________________________________________________ f.



Cliquez à nouveau sur Capture/Forward. L’unité de données de protocole (PDU) de diffusion est-elle acheminée vers le routeur Router2 ou Router3 ? Pourquoi ? ____________________________________________________________________________________



g. Après avoir examiné le comportement de diffusion, supprimez le paquet test en cliquant sur Delete en dessous de Scenario 0.



3e partie : Analyser du trafic de multidiffusion Étape 1 : Examinez le trafic généré par des protocoles de routage. a. Cliquez sur Capture / Forward. Les paquets EIGRP se trouvent au niveau du routeur Router1 en attente de multidiffusion à partir de chaque interface. b. Examinez le contenu de ces paquets en ouvrant la fenêtre PDU Information, puis cliquez à nouveau sur Capture/Forward. Les paquets sont envoyés vers les deux autres routeurs et le commutateur. Les routeurs acceptent et traitent les paquets, car ils font partie du groupe de multidiffusion. Le commutateur acheminera les paquets vers les ordinateurs. c.



Cliquez sur Capture/Forward jusqu’à ce que le paquet EIGRP arrive au niveau des ordinateurs. Que font les hôtes avec les paquets ? ____________________________________________________________________________________ Examinez les informations des couches 3 et 4 pour l’ensemble des événements EIGRP. Quelle est l’adresse de destination de chacun des paquets ? ____________________________________________________________________________________



d. Cliquez sur l’un des paquets livrés à l’un des ordinateurs. Qu’arrive-t-il à ces paquets ? ____________________________________________________________________________________ Sur la base du trafic généré par les trois types de paquets IP, quelles sont les principales différences en matière de livraison des paquets ? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
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Suggestion de barème de notation Section d’exercice



Partie 1 : Trafic de monodiffusion



Partie 2 : Trafic de diffusion



Partie 3 : Trafic de multidiffusion



Emplacement de la question



Nombre maximum de points



Étape 3a



10



Étape 3b



10



Étape 3c



10



Total de la 1re partie



30



Étape 1c



10



Étape 1e



10



Étape 1f



10



Total de la 2e partie



30



Étape 1c, q1



10



Étape 1c, q2



10



Étape 1d, q1



10



Étape 1d, q2



10



Total de la 3e partie



40



Score total



100
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Packet Tracer 

ScÃ©nario. L'administrateur rÃ©seau vous a demandÃ© de prÃ©parer un routeur pour le dÃ©ploiement. Avant de le connecter au rÃ©seau, il faut mettre en place des ...
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Packet Tracer 

2) Regardez la vidéo Simulation Environment (Environnement de simulation) ... Recherchez le didacticiel « Configuring Devices Using the Desktop Tab ...
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Packet Tracer - Nyu Planet 

... de voir quelles configurations sont éventuellement encore manquantes. Effectuez les corrections nécessaires et testez à nouveau la connectivité complète.
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Packet Tracer - Nyu Planet 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration de la récapitulation de route IPv4, scénario 2. Topologie ...










 


[image: alt]





Packet Tracer - Nyu Planet 

G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.
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Packet Tracer - Cours CCNA 

Identifiant de connexion au port de console et mot de passe : cisco. - Mot de passe d'activation chiffrÃ© : class. - Chiffrement des mots de passe en clair.
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Packet Tracer - Nyu Planet 

G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.
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Packet Tracer - Cours CCNA 

Chaque pÃ©riphÃ©rique doit Ãªtre capable d'envoyer une requÃªte ping Ã  n'importe quel autre pÃ©riphÃ©rique. Documentation du dÃ©pannage. PÃ©riphÃ©rique. ProblÃ¨me.
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Packet Tracer - ofppt | OFPPT 

Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 2 / 3. Table d'adressage. Périphérique. Interface. Adresse/Préfixe IPv6. Passerelle par défaut.
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Packet Tracer - ofppt.info 

Conditions requises a. Divisez 172.16.128.0/19 en deux sous-réseaux égaux à utiliser sur Branch. 1) Attribuez la dernière adresse utilisable du deuxième ...
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Packet Tracer multiutilisateur : didacticiel 

L'utilisateur côté serveur ouvre Packet Tracer multiutilisateur - Didacticiel ... L'utilisateur côté client aura besoin de ces trois éléments d'information pour se ...
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Cisco Packet Tracer Overview 

Supports lectures, group and individual labs, ... Students who troubleshoot networks using Packet Tracer develop problem solving ... The process is basically write instructions, build a correct answer network, ... Integrated Help and Tutorials ...
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Packet Tracer : serveurs FTP 

administrator cisco autorisation maximale d. Cliquez sur le compte utilisateur cisco par dÃ©faut, puis sur le bouton - pour le supprimer. Fermez la fenÃªtre de ...
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Packet Tracer : configuration de RIPv2 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de RIPv2. Topologie. Objectifs.
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Packet Tracer : configuration de SSH 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de SSH. Topologie. Table d' ...
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Packet Tracer : analyse de la convergence 

Comparez le résultat des deux routeurs. Étape 2 : Vérifiez l'état de la topologie. a. Envoyez une requête ping à PC3 depuis PC2. La requête ping devrait aboutir.
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Packet Tracer : configuration des trunks - Nyu Planet 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.
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Packet Tracer : navigation à travers IOS 

Cliquez sur l'icône de l'application Terminal et vérifiez que les paramètres Port Configuration par défaut sont corrects. Quelle est la valeur du paramètre des bits ...
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Packet Tracer : reprÃ©sentation du rÃ©seau 

souvent cette topologie dans les cours du programme Networking Academy). ... g. Cliquez sur le bouton bascule situÃ© au-dessus de Simulation dans le coin ...
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Packet Tracer : configuration du protocole RIPng 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration du protocole RIPng. Topologie. Table d'adressage. Périphérique Interface.
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Packet Tracer - Configuration de l'adressage IPv6 

Cliquez sur Web Browser (navigateur web). Entrez 2001:DB8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go (OK). Le site web Accounting doit apparaÃ®tre. c.
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Packet Tracer : qui entend la diffusion ? 

Cliquez sur PC0 pour qu'il serve de source Ã  ce message test, et la boÃ®te de dialogue Create Complex. PDU apparaÃ®t. Entrez les valeurs suivantes :.
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Packet Tracer : configuration d'un routeur Linksys 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits ... Faites dÃ©filer l'affichage jusqu'Ã  la section Network Setup et configurez les informations suivantes : â€¢ Adresse IP ...
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Packet Tracer 3 Lab â€“ VLSM 1 

Create a simulated multi-router network topology using Packet Tracer ... lab by running the tutorials found under the Help menu option in Packet Tracer. Step 1.










 














×
Report Packet Tracer





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



