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Garder le produit dans la boÃ®te d'origine, bien fermÃ©e, dans un endroit frais, aÃ©rÃ© et Ã  lÂ´abri de la ... Garder dans un lieu bien fermÃ© et hors de portÃ©e des enfants. 
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IndiquÃ© pour imprÃ©gner le bois ou le mÃ©tal de coffrage, Ã  l'industrie de bÃ¢timents, afin d'Ã©viter son adhÃ©rence au ciment. Facilite le dÃ©coffrage et n'attaque pas ...
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Appliquer bien diluÃ© afin de faciliter l'absorption par le substrat et pour Ã©viter que le produit se vitre sur la surface, crÃ©ant des problÃ¨mes d'adhÃ©rence pour les couches postÃ©rieures de teinte. SpÃ©cifications Techniques: Couleur â€“ Blanc L
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Le produit doit être appliqué, sur la surface sèche, préférablement à l'aide d'un pulvérisateur, ou avec un pinceau aplati. Le produit doit être appliqué dans une ...
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Il s'agit d'un siccatif élastique durcis sable, qui forme une couche imperméable et homogène, qui adhère fortement au ciment, fibrociment, boiserie, etc. Ne revient pas craquant et maintient une élasticité permanente. Indiqué pour des revêtements et 
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et, en général, en tous les matériels utilisés à l'industrie des bâtiments. Spécifications Techniques: Couleurs – Blanc; disponible sur catalogue et par affinage.
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Note: L'enlèvement des graffitis doivent être supprimé le plus vite possible, avec un nettoyeur à jet d'eau d´ haute pression, mais il faut faire attention pour ne ...










 


[image: alt]





Page 1 FÀBRICA DE TINTASEVERNIZES Vºintas FICHETECHNIQUE 

Appliquer le produit directement sur l'isolant et sur toute sorte de crépis. Appliquer le produit sur la surface sèche à l'aide du pinceau aplati ou du rouleau. Ne pas appliquer par temps humide ou de pluie. Après le travail, laver les outils à l'eau
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Vºintas. FICHETECHNIQUE. RESIMPER (Imperméabilisant pour le Ciment) 110455. Septembre 2013. Caractéristiques: Émulsion de résines acryliques, qu'étant additionnée au ciment, permet d'obtenir des mortiers fluides ayant une élevé capacité d'adhérence e
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Peinture à base d'une dispersion copolymère styrène acrylique, formulée spécifiquement de façon à assurer un revêtement flexible et imperméable.
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CONTACT (CENTRAL FEMELLE. 8,00. FERRULE. ISOLANTARRIERE. N. MANCHON D'ETANCHEITE. CABLAGE:VOIR SPECIFICATION RP 3364. RADIALL*.
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Janvier 2012. CaractÃ©ristiques: Produit Ã  base d'asphalte, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, ayant bonnes propriÃ©tÃ©s adhÃ©rentes et. 1 r. 21 r. G. *. S. Produit spÃ©cialement indiquÃ© pour l'isolement de l'humiditÃ© ... 232 470 970 fax: 
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Appliquez avec un pinceau aplati ou un rouleau. AprÃ¨s l'application du produit, laver le matÃ©riel de travail avec de l'eau. Rendement: On peut considÃ©rer cependant une moyenne de 6 Ã  8mÂº/Litre/couche. Conservation et Stockage: 3 ans en boÃ®te d'
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adÃ©quat. Aux supports mÃ©talliques, nettoyer et enlever la rouille existante et appliquer le primaire adÃ©quat, avant l'application d'AQUACRIL. Dans les murs chaulÃ©s Ou aux peintures marquÃ©s Ã  la Craie, brosser et appliquer un primaire fixant. En
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Appliquer le produit avec un pinceau aplati ou avec un pulvérisateur. Laisser acter quelques minutes jusqu'à la dissolution des impuretés ou saletés et laver ...
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EASA TECHNICAL DATA Edition : 920. II till Page. POSITIONER MONTAGE DE POSITIONNEMENT SERIE out i Llage. HEX. 8 sur plots. HEX 315 of Flots al t dorrhes o titra indicotif. Dons ' le but coratont dome. Drer. Fox 43. M Date 1 G. J.A.N. 92 produits, rou
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S. de 2. 21 â€“ 1 GHz : 1.6 Typique de l â€“ 4 GHz : Non spÃ©cifiÃ©. SENSTIBILITE ... Rue Ph. Hoffmann - Z. Ouest -93116 ROSNY/S/BOIS - France TÃ©l. (1) 4854 8040 ...
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garde fÃ©dÃ©ral patrouille et relieve toutes les infrac- .... ristique des bords de mer. Ont Considerablement rÃ©- ... pagnes et puis quel mer- veilleux chien de Compa-.
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NTC THERMISTOR 

(Cl2, H2S, NH3, SOX,. NOX, etc.) wVolatile or flammable gas. eDusty place. rUnder vacuum, reducing pressure or under high-pressure. tPlace with splashed ...










 


[image: alt]





Page 1 administration de corps nisi uon | | - - - S S S - - --- | S - - (1 ... 

(a) Designer le corps d'affectation ou l'organe de rattachement de l'affectÃ© spÃ©cial en vue de la mobilisation administrative, Ã©conomique et industrielle.
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NTC Thermistors - S2i 

Relative humidity of air: 93 %. Duration: 56 days. < 1,5 %. No visible damage. Rapid temperature cycling. IEC. 60068-2-14. Lower test temperature: â€“ 30 Â°C.
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Tank Loading NTC 7 736 505 666 Fig. 1 

Selecting the recirculation settings. Only to be used after the appliance is installed in a recirculation application. Sélection des paramètres de recirculation.
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Plug in the power suply cord, and push the Cooking Switch. Cook for about 40 minutes. When the Cooking has completed, the switch will pop up automatically. Let stand about 10 minutes before serving,. 4. Unplug the rice Cooker when steaming is finishe
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STMARCEL. WARNÉCOURT. S. N.. IMOHONARDENNEs,. MARCHIENNES (Nord ! NOUZON ( Ardennes ! BELAIRAL. LE CHATELET. S? PONCE. N. M. %///Z.
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