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Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'Ã©cran lcd

Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'Ã©cran lcd remplacer facilement un Ã©cran LCD cassÃ© avec ce guide facile Ã  suivre. RÃ©digÃ© par: Ben Canfield. 
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Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'écran lcd



Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'écran lcd remplacer facilement un écran LCD cassé avec ce guide facile à suivre
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Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'écran lcd



OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1) Spudger (1)
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Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'écran lcd



Étape 1 — Quatrième de couverture 



Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil.







Retirez les 4 vis sur le côté droit de l'appareil.



Étape 2
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Il y a deux 3.4mm vis en haut.







Il existe deux vis 2,2mm au fond.
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Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'écran lcd



Étape 3 



Retirez la seule 3.4mm vis sur le côté gauche de l'appareil photo.







Retirer les 5 vis de la base de la caméra.



Étape 4
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Il y a deux vis 2,2mm à côté du compartiment de la batterie.







Il y a trois vis 4mm autour du trépied.
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Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'écran lcd



Étape 5 Faites glisser lentement le couvercle arrière loin de l'appareil







 Le boîtier arrière est maintenu en place par deux câbles plats. Ne tirez pas sur le couvercle arrière trop loin de la caméra.



Étape 6







Détachez les deux câbles ruban en utilisant un spudger. 



Utilisez la pointe de l'spudger pour soulever le clip noir vers le haut, le déverrouillage du câble plat.
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Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'écran lcd



Étape 7 



Retirez le dos de boîtier de l'appareil photo.



Étape 8 — LCD







Utilisez un spudger pour libérer les 3 clips entre le boîtier LCD et le logement. 







Mettez la pointe de l'spudger dans l'intervalle entre le clip et le logement, puis soulevez doucement pour déclipser.



Soulevez délicatement l'écran LCD de l'affaire, en vous assurant qu'aucun des 3 clips refixer.
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Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'écran lcd



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-20 04:02:22 AM.
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Remplacement Panasonic Lumix DMC-FX01 Batterie 

RepÃ©rez la carte mÃ©moire et loquet de la carte de la batterie sur le fond de l'appareil photo.. Faites glisser le loquet vers la position ouverte.. Ã‰tape 2.
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD 

Il peut vous aider lors de cette Ã©tape pour dÃ©faire la courroie sur une extrÃ©mitÃ©.. Ensuite, tournez le camÃ©scope de sorte que la lentille est face Ã  vous. Retirez ...
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Démonter Panasonic LUMIX DMC-LX100 

Retirer le petit insert métallique qui repose en dessous de la pièce en plastique noir en le tirant ... Soulever le support en métal argenté avec un spudger.
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Bouton Panasonic Lumix DMC-ZS25 remplacement de puissance 

Bouton Panasonic Lumix DMC-ZS25 remplacement de puissance. En remplaÃ§ant le bouton d'alimentation, vous serez en mesure d'alimenter votre appareil ...
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Panasonic Lumix DMC-FX01 AssemblÃ©e Objectif Remplacement 

avec un remorqueur doux.. Panasonic Lumix DMC-FX01 AssemblÃ©e Objectif Remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 7 de 12 ...
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Panasonic Lumix DMC-ZS8 de montage Remplacement de support 

La plupart des appareils ont des supports de montage sur le côté bas de la caméra. Cela permet à l'utilisateur de fixer la caméra sur un trépied ou un autre ...
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Panasonic Lumix DMC-FX07 AssemblÃ©e flash de remplacement 

Utilisation du spudger, levier sur le capot supÃ©rieur en glissant le spudger le long de tout le bord entre le capot supÃ©rieur et le capot avant.. Veillez Ã  ne pas ...
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foto pocket panasonic lumix g6 dbid 5jwz58 
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Panasonic Lumix DMC-ZS3 Retour boutons du panneau de ... 

6 dÃ©c. 2016 - panneau de remplacement. (Modifier ce) Nous allons dÃ©monter l'appareil et retirez les boutons du panneau arriÃ¨re. RÃ©digÃ© par: Juan Pablo ...
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Remplacement Panasonic SC-PM31 Fuse 

6 dÃ©c. 2016 - Vous aurez besoin de plier lÃ©gÃ¨rement la languette en plastique vers l'extÃ©rieur, pour dÃ©faire le fermoir qui est attachÃ© Ã  la partie supÃ©rieure.










 


[image: alt]





Panasonic Lumix DMC-TZ10 Capteur d'image rÃ©paration 

glisser la broche Ã  l'autre. utiliser de petites pinces pour tirer ou broche pour pousser.. Prudence.. Ne perdez pas le printemps! retirer le couvercle.
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Remplacement Acer AL1714 LCD 

Retirez le bouton d'alimentation Circuit Board Flat Flex CÃ¢ble de la carte d'alimentation sous le couvercle ... DÃ©vissez les ancres de cordon pour le port VGA.
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Remplacement Motorola Droid LCD 

Étape 23. Faites glisser le téléphone jusqu'à un sixième vis est visible, comme le ... téléphone dans le même sens, au- delà de sa position "fermée", jusqu'à.
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Remplacement HP DV7-4285DX LCD 

Retirez les quatre vis de fixation du disque dur. ... Retirer la vis qui maintient le lecteur optique. ... dÃ©brancher le lecteur optique du connecteur SATA.
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iVIEW-754TPC LCD de remplacement 

27 janv. 2017 - A ce stade, ne tentez pas de supprimer complÃ¨tement la batterie car il est encore attachÃ© Ã  la carte logique.. iVIEW-754TPC LCD de ...
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Samsung PL20 LCD de remplacement 

La fissure d'araignée dans le verre, ainsi que la décoloration de l'écran, est clairement visible.. Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil, si équipé.
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Remplacement GoPro Hero + Batterie LCD 

La batterie est connectÃ©e Ã  la carte mÃ¨re avec quelques fils. Assurez-vous d'Ãªtre prudent lorsque vous retirez la batterie pour ne pas endommager la carte mÃ¨re ...
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Remplacement Panasonic DMC-FZ35 Main Board 

Relevez cÃ¢ble backlite pince avec un spudger ou un autre outil.. EnlÃ¨vement du fil micro est facultative. Ma suggestion est de le laisser attachÃ©. Le micro peut ...
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Panasonic HDC-TM15 Couvercle latÃ©ral Remplacement 

camÃ©scope, qui est fixÃ© Ã  la dragonne ajustable. RÃ©digÃ© par: Tricia Fallo. Panasonic HDC-TM15 Couvercle latÃ©ral Remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.
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Panasonic D-snap remplacement SV-AV50 flash 

22 dÃ©c. 2016 - Panasonic D-snap remplacement SV-AV50 flash. Ce guide donne des instructions pour l'installation du flash dans un Panasonic D-snap ...
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Panasonic 

xl. Take-up reel table. Fig. El 1. Assembly of Supply reel table and Tension arm unit ...... When the power is turned on, the unit is going to reset and the following ...
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Dell inspiron Ã©cran LCD de remplacement 

26 janv. 2017 - dÃ©brancher ensuite le cÃ¢ble de la camÃ©ra qui se branche Ã  la webcam au-dessus de l'Ã©cran. Cet Ã©cran permettra d'Ãªtre dÃ©placÃ© plus loin de.
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Motorola Droid 2 LCD de remplacement 

Motorola Droid 2 LCD de remplacement. Remplacer un Ã©cran LCD cassÃ© pour apporter une nouvelle vie Ã  votre Droid 2 mourir. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt.
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Sanyo VPC-T850 LCD de remplacement 

Sanyo VPC-T850 LCD de remplacement. RÃ©digÃ© par: Jonathan Yau. Sanyo VPC-T850 LCD de remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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