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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD

Il peut vous aider lors de cette Ã©tape pour dÃ©faire la courroie sur une extrÃ©mitÃ©.. Ensuite, tournez le camÃ©scope de sorte que la lentille est face Ã  vous. Retirez ... 
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD



Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD Retirez le panneau latéral contenant LCD du caméscope.



Rédigé par: Nate Chamness
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD



INTRODUCTION Ce guide montre comment retirer le panneau latéral contenant l'écran et haut-parleurs de visualisation LCD pour avoir accès à d'autres parties de l'appareil photo.



OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1)
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD



Étape 1 — Étui extérieur







L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la lecture / enregistrement et les boutons d'enregistrement / de commande de puissance à partir du caméscope.



Étape 2







Ouvrez le compartiment à cassette.







L'utilisation d'un tournevis cruciforme # 00, retirer les deux vis 4.5mm du caméscope.
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD



Étape 3







Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour enlever la pièce de garniture grise du haut du caméscope.



 Faites attention lorsque vous retirez la pièce de garniture. Les pièces en plastique sont fragiles et peuvent se casser facilement.
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD



Étape 4 



Tourner le caméscope de sorte que la pièce d'oeil est face à vous, et retirez la batterie. Retirez les quatre vis noires 4.5mm, qui siègent derrière la batterie. Ensuite, retirez la 5ème vis à droite de la station d'accueil de la batterie.



 Veillez à ne pas perdre les vis tout en essayant de les supprimer.
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD



Étape 5







Tourner le caméscope de sorte que le compartiment à cassette est face à vous. Retirez la seule vis noire 4.5mm, ce qui est au-dessus du crochet pour la dragonne.







Il peut vous aider lors de cette étape pour défaire la courroie sur une extrémité.







Ensuite, tournez le caméscope de sorte que la lentille est face à vous. Retirez la seule 4.5mm vis noire depuis le panneau avant.
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD



Étape 6







Tourner le caméscope afin que le fond soit face à vous. Retirez la seule restante 4.5mm vis noire du fond.







Ensuite, tout en ayant le fond du caméscope face à vous, retirez les quatre vis de 4.5mm d'argent du corps.



Étape 7



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Ouvrez l'écran LCD sur le côté du caméscope.







Avec un tournevis # 00, retirer les deux vis de 4.5mm d'argent situées de chaque côté de la charnière de l'écran LCD.
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD



Étape 8



 Très retirer avec précaution le couvercle avant du corps principal du caméscope. 



Cela devrait se séparer avec une relative facilité, mais un outil d'ouverture en plastique peut vous aider à enlever ce panneau un peu plus facilement.



 Il y a un câble de ruban attaché à la face avant et le corps du caméscope, donc soyez prudent de ne pas tirer que lorsque vous retirez ce panneau.
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD



Étape 9







Avec vos doigts, retirez soigneusement le câble plat loin de la carte logique.



Étape 10 — Retrait de l'écran LCD







Maintenant, d'où la couverture était, retirer les deux vis 4.5mm noir du côté de l'écran LCD de l'appareil photo.
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD



Étape 11







Placez un outil d'ouverture en plastique sous la partie inférieure du panneau bleu sous le caméscope. L'utilisation de deux outils peut être utile, si difficile.







Déplacer l'outil d'ouverture en plastique sur le côté du caméscope, comme indiqué, en séparant soigneusement le panneau LCD du reste du caméscope.







Avec l'écran LCD bleu sans le reste du caméscope, retirer le panneau du caméscope.



Étape 12



 Avant de supprimer complètement l'écran LCD du caméscope, veillez à retirer les câbles plats qui relient le panneau LCD à la carte logique. 



Il peut y avoir plusieurs câbles rubans attachés au même point sur la carte logique.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-22 07:48:16 PM.
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD
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Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'Ã©cran lcd 

Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'Ã©cran lcd remplacer facilement un Ã©cran LCD cassÃ© avec ce guide facile Ã  suivre. RÃ©digÃ© par: Ben Canfield.
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Assemblage du panneau avant du combinÃ© Panasonic KX-TGE233 ... 

Assemblage du panneau avant du combinÃ©. Panasonic KX-TGE233 remplacement. Ce guide vous donnera des instructions sur la faÃ§on de retirer le panneau ...
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Remplacement du panneau arriÃ¨re du Samsung 

panneau arriÃ¨re. RÃ©digÃ© par: Briana Honeycutt. Remplacement du panneau arriÃ¨re du Samsung Galaxy Tab 4 7.0. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.iFixit.com.
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Panasonic Lumix DMC-ZS3 Retour boutons du panneau de ... 

6 dÃ©c. 2016 - panneau de remplacement. (Modifier ce) Nous allons dÃ©monter l'appareil et retirez les boutons du panneau arriÃ¨re. RÃ©digÃ© par: Juan Pablo ...
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Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6 

Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la vitre fissurÃ©e ou brisÃ©e de votre iPhone 6. Il vous montre comment retirer le bouton home, l'ensemble camÃ©ra avant ...
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Remplacement du panneau USB Skullcandy Air Raid 

entre la cavitÃ© principale et la carte mÃ¨re USB.. Retirez le panneau USB / On Switch.. Retirez le diviseur gauche.. Pour le remontage, soulevez-vous sur le ...
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Fosera Scandle 200 Remplacement du panneau solaire 

Étape 4. Utilisez le fer à souder pour faire fondre la soudure sur chaque terminal en tenant la pointe du fer contre la soudure jusqu'à ce qu'il soit liquéfié.
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Remplacement du panneau avant iPod classique 

autorisé la lèvre du panneau arrière, pivoter le couteau à ... arrière doit être le dessin de la lèvre du panneau ... supérieur et l'insérer dans le joint entre l'avant et ...
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Remplacement Xbox 360 du panneau avant E 

Remplacement Xbox 360 du panneau avant E. Retirez le panneau avant de la Xbox 360 E. RÃ©digÃ© par: Sarah. Remplacement Xbox 360 du panneau avant E.
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Remplacement Panasonic SC-PM31 Fuse 

6 dÃ©c. 2016 - Vous aurez besoin de plier lÃ©gÃ¨rement la languette en plastique vers l'extÃ©rieur, pour dÃ©faire le fermoir qui est attachÃ© Ã  la partie supÃ©rieure.
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Remplacement Acer AL1714 LCD 

Retirez le bouton d'alimentation Circuit Board Flat Flex CÃ¢ble de la carte d'alimentation sous le couvercle ... DÃ©vissez les ancres de cordon pour le port VGA.
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Remplacement du panneau arriÃ¨re du Nexus 7 

Remplacement du panneau arriÃ¨re du Nexus 7. Remplacez le panneau arriÃ¨re de votre Nexus 7. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. Remplacement du panneau arriÃ¨re ...
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Remplacement Motorola Droid LCD 

Étape 23. Faites glisser le téléphone jusqu'à un sixième vis est visible, comme le ... téléphone dans le même sens, au- delà de sa position "fermée", jusqu'à.
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Remplacement Sony CDX-GT540UI panneau avant 

3 janv. 2017 - Remplacement Sony CDX-GT540UI panneau avant. Ce guide vous montrera le retrait du panneau avant pour entrer dans votre appareil pour.
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Remplacement iPad Mini CDMA panneau avant 

26 nov. 2016 - Cela permet de garder des éclats de verre contenus et de fournir l'intégrité structurelle lorsque indiscrets et la levée de l'affichage.. Faites de ...
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Remplacement Waka Waka Power Plus Panneau solaire 

Vous aurez besoin d'un fer à souder pour défaire et plus tard refaire les connexions entre le panneau solaire et le circuit imprimé.. Remplacement Waka Waka ...
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Remplacement HP DV7-4285DX LCD 

Retirez les quatre vis de fixation du disque dur. ... Retirer la vis qui maintient le lecteur optique. ... dÃ©brancher le lecteur optique du connecteur SATA.
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Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 2 LTE 

Utilisez ce tutoriel pour rÃ©parer l'Ã©cran de votre iPad Mini 2. Ce tutoriel vous montrera comment remplacer le panneau frontal, y compris la vitre tactile, le bouton ...
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Remplacement du tableau de contrÃ´le du LCD du Apple 

Phillips #2 Screwdriver (1). Remplacement du tableau de contrÃ´le du LCD du Apple Cinema Display M8149. Brouillon : 2019-07-17. ID de tutoriel : 5408 -.
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Assemblage du panneau avant iPad Air LTE remplacement 

Tirez en plastique nœud de la ventouse pour libérer le joint de vide et retirer la ..... Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un choix ...
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Remplacement du panneau avant Canon EOS 5D Mark II 

Ã‰tape 1 â€” Panneau arriÃ¨re. Peler le couvercle en caoutchouc au-dessus des in / out ports pour rÃ©vÃ©ler deux tÃªtes de vis.. Ã‰tape 2. Retirer les deux vis 5.4 mm ...
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Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Air Wi-Fi 

qu'il y a bien une couche de mousse ou de bande adhésive sur le cadre métallique à l'arrière du verre.. Ces zones, qui font partie de la vitre tactile, sont ...
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Fortress HTC Panneau arriÃ¨re de remplacement 

Ã‰tape 1 â€” Batterie. Retirez le couvercle du dos de l'appareil en le faisant glisser vers le haut.. Vous devrez peut-Ãªtre retirer le stylet de tÃ©lÃ©phone en premier.
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Remplacement Brother MFC-490CW panneau avant 

26 janv. 2017 - Remplacement Brother MFC-490CW panneau avant. Ce guide avec vous montrer comment retirer et remplacer le panneau avant de ...
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