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Dans la Partie 1 de ces travaux pratiques, votre fournisseur d'accÃ¨s Internet (FAI) alloue la plage d'adresses. IP publiques 209.165.200.224/29 Ã  votre ... 
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Travaux pratiques : configuration de la traduction d’adresses de port (PAT) Topologie



Table d’adressage Périphérique Gateway



Interface



Adresse IP



Masque de sous-réseau



Passerelle par défaut



G0/1



192.168.1.1



255.255.255.0



N/A



S0/0/1



209.165.201.18



255.255.255.252



N/A



S0/0/0 (DCE)



209.165.201.17



255.255.255.252



N/A



Lo0



192.31.7.1



255.255.255.255



N/A



PC-A



NIC



192.168.1.20



255.255.255.0



192.168.1.1



PC-B



NIC



192.168.1.21



255.255.255.0



192.168.1.1



PC-C



NIC



192.168.1.22



255.255.255.0



192.168.1.1



ISP



Objectifs Partie 1 : création du réseau et vérification de la connectivité Partie 2 : configuration et vérification de surcharge de pool NAT Partie 3 : configuration et vérification de la PAT



Contexte/scénario Dans la Partie 1 de ces travaux pratiques, votre fournisseur d’accès Internet (FAI) alloue la plage d’adresses IP publiques 209.165.200.224/29 à votre entreprise. Cela permet à votre entreprise de posséder six adresses IP publiques. La surcharge de pool NAT dynamique utilise un pool d’adresses IP dans une relation de type
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Travaux pratiques : configuration de la traduction d’adresses de port (PAT) « plusieurs vers plusieurs ». Le routeur utilise la première adresse IP du pool et attribue des connexions à l’aide de cette adresse IP et d’un numéro de port unique. Une fois que le nombre maximal de traductions pour une même adresse IP a été atteint sur le routeur (en fonction de la plate-forme et du matériel), il utilise l’adresse IP suivante du pool. La surcharge de pool NAT est une forme de traduction d’adresses de port (PAT) qui surcharge un groupe d’adresses IPv4 publiques. Dans la Partie 2, le fournisseur d’accès Internet (FAI) a attribué une adresse IP unique, à savoir 209.165.201.18, à votre entreprise en vue d’une utilisation sur la connexion Internet à partir du routeur de passerelle de l’entreprise vers le FAI. Vous utiliserez la traduction d’adresses de port (PAT) pour convertir plusieurs adresses internes en une adresse publique utilisable. Vous testerez, afficherez et vérifierez les traductions, et interpréterez les statistiques NAT/PAT pour contrôler le processus. Remarque : les routeurs utilisés lors des travaux pratiques CCNA sont des routeurs à services intégrés (ISR) Cisco 1941 équipés de Cisco IOS version 15.2(4)M3 (image universalk9). Les commutateurs utilisés sont des modèles Cisco Catalyst 2960 équipés de Cisco IOS version 15.0(2) (image lanbasek9). D’autres routeurs, commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ceux indiqués dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif des interfaces de routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d’interface corrects. Remarque : assurez-vous que les routeurs et le commutateur ont été réinitialisés et ne possèdent aucune configuration initiale. En cas de doute, contactez votre instructeur.



Ressources requises •



2 routeurs (Cisco 1941 équipés de Cisco IOS version 15.2(4)M3 image universelle ou similaire)



•



1 commutateur (Cisco 2960 équipé de Cisco IOS version 15.0(2) image lanbasek9 ou similaire)



•



3 PC (Windows 7, Vista ou XP, équipés d’un programme d’émulation du terminal tel que Tera Term)



•



Câbles de console pour configurer les périphériques Cisco IOS via les ports de console



•



Câbles Ethernet et série conformément à la topologie



Partie 1 : Création du réseau et vérification de la connectivité Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base, tels que les adresses IP de l’interface, le routage statique, l’accès des périphériques et les mots de passe.



Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie. Étape 2 : Configurez les hôtes PC. Étape 3 : Initialisez et redémarrez les routeurs et les commutateurs. Étape 4 : Configurez les paramètres de base pour chaque routeur. a. Désactivez la recherche DNS. b. Configurez les adresses IP pour les routeurs comme indiqué dans la table d’adressage. c.



Réglez la fréquence d’horloge sur 128000 pour l’interface série DCE.



d. Configurez le nom du périphérique conformément à la topologie. e. Attribuez cisco comme mots de passe de console et vty. f.



Attribuez class comme mot de passe chiffré du mode d’exécution privilégié.
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Travaux pratiques : configuration de la traduction d’adresses de port (PAT) g. Configurez logging synchronous pour empêcher les messages de console d’interrompre l’entrée de commande.



Étape 5 : Configurez le routage statique. a. Créez une route statique depuis le routeur ISP jusqu’au routeur de passerelle. ISP(config)# ip route 209.165.200.224 255.255.255.248 209.165.201.18 b. Créez une route par défaut sur le routeur de passerelle vers le routeur FAI. Gateway(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.17



Étape 6 : Vérifiez la connectivité du réseau. a. À partir des hôtes PC, envoyez une requête ping à l’interface G0/1 sur le routeur de passerelle. Dépannez si les requêtes ping échouent. b. Vérifiez que les routes statiques sont configurées correctement sur les deux routeurs.



Partie 2 : Configuration et vérification de surcharge de pool NAT Dans la Partie 2, vous allez configurer le routeur de passerelle de manière à traduire les adresses IP du réseau 192.168.1.0/24 en l’une des six adresses utilisables de la plage 209.165.200.224/29.



Étape 1 : Définissez une liste de contrôle d’accès correspondant aux adresses IP privées du LAN. La liste de contrôle d’accès 1 est utilisée pour permettre la traduction du réseau 192.168.1.0/24. Gateway(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255



Étape 2 : Définissez le pool d’adresses IP publiques utilisables. Gateway(config)# ip nat pool public_access 209.165.200.225 netmask 255.255.255.248



209.165.200.230



Étape 3 : Définissez la NAT à partir de la liste source interne vers le groupe externe. Gateway(config)# ip nat inside source list 1 pool public_access overload



Étape 4 : Indiquez les interfaces. Exécutez les commandes ip nat inside et ip nat outside pour les interfaces. Gateway(config)# interface g0/1 Gateway(config-if)# ip nat inside Gateway(config-if)# interface s0/0/1 Gateway(config-if)# ip nat outside



Étape 5 : Vérifiez la configuration de surcharge de pool NAT. a. À partir de chaque PC hôte, envoyez une requête ping à l’adresse 192.31.7.1 sur le routeur ISP. b. Affichez les statistiques NAT sur le routeur de passerelle. Gateway# show ip nat statistics



Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended) Peak translations: 3, occurred 00:00:25 ago
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Travaux pratiques : configuration de la traduction d’adresses de port (PAT) Outside interfaces: Serial0/0/1 Inside interfaces: GigabitEthernet0/1 Hits: 24 Misses: 0 CEF Translated packets: 24, CEF Punted packets: 0 Expired translations: 0 Dynamic mappings: -- Inside Source [Id: 1] access-list 1 pool public_access refcount 3 pool public_access: netmask 255.255.255.248 start 209.165.200.225 end 209.165.200.230 type generic, total addresses 6, allocated 1 (16%), misses 0 Total doors: 0 Appl doors: 0 Normal doors: 0 Queued Packets: 0



c.



Affichez les NAT sur le routeur de passerelle. Gateway# show ip nat translations Pro Inside global icmp 209.165.200.225:0 icmp 209.165.200.225:1 icmp 209.165.200.225:2



Inside local 192.168.1.20:1 192.168.1.21:1 192.168.1.22:1



Outside local 192.31.7.1:1 192.31.7.1:1 192.31.7.1:1



Outside global 192.31.7.1:0 192.31.7.1:1 192.31.7.1:2



Remarque : en fonction du temps écoulé depuis que vous avez effectué les requêtes ping à partir de chaque PC, il se peut que vous ne puissiez pas voir les trois traductions. Les traductions ICMP présentent un délai d’expiration court. Combien d’adresses IP locales internes sont répertoriées dans l’exemple de résultat ci-dessus ? _____ Combien d’adresses IP globales internes sont répertoriées ? __________ Combien de numéros de port sont utilisés en association avec les adresses globales internes ? ______ Quel serait le résultat obtenu en cas d’envoi d’une requête ping à l’adresse locale interne de PC-A à partir du routeur ISP ? Pourquoi ? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________



Partie 3 : Configuration et vérification de la fonction PAT Dans la Partie 3, vous allez configurer la fonction PAT en utilisant une interface au lieu d’un pool d’adresses pour définir l’adresse externe. Toutes les commandes de la Partie 2 ne seront pas réutilisées dans la Partie 3.



Étape 1 : Effacez les NAT et les statistiques sur le routeur de passerelle. Étape 2 : Vérifiez la configuration NAT. a. Vérifiez que les statistiques ont été effacées. b. Vérifiez que les interfaces internes et externes sont configurées pour les NAT. c.



Vérifiez que la liste de contrôle d’accès est toujours configurée pour les NAT.
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Travaux pratiques : configuration de la traduction d’adresses de port (PAT) Quelle commande avez-vous utilisée pour confirmer les résultats des étapes A à C ? ____________________________________________________________________________________



Étape 3 : Supprimez le pool des adresses IP publiques utilisables. Gateway(config)# no ip nat pool public_access 209.165.200.225 209.165.200.230 netmask 255.255.255.248



Étape 4 : Supprimez la traduction NAT depuis la liste source interne vers le pool externe. Gateway(config)# no ip nat inside source list 1 pool public_access overload



Étape 5 : Associez la liste source à l’interface externe. Gateway(config)# ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/1 overload



Étape 6 : Testez la configuration PAT. a. À partir de chaque PC, envoyez une requête ping à l’adresse 192.31.7.1 sur le routeur ISP. b. Affichez les statistiques NAT sur le routeur de passerelle. Gateway# show ip nat statistics



Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended) Peak translations: 3, occurred 00:00:19 ago Outside interfaces: Serial0/0/1 Inside interfaces: GigabitEthernet0/1 Hits: 24 Misses: 0 CEF Translated packets: 24, CEF Punted packets: 0 Expired translations: 0 Dynamic mappings: -- Inside Source [Id: 2] access-list 1 interface Serial0/0/1 refcount 3 Total doors: 0 Appl doors: 0 Normal doors: 0 Queued Packets: 0



c.



Affichez les traductions NAT sur la passerelle. Gateway# show ip nat translations Pro Inside global icmp 209.165.201.18:3 icmp 209.165.201.18:1 icmp 209.165.201.18:4



Inside local 192.168.1.20:1 192.168.1.21:1 192.168.1.22:1



Outside local 192.31.7.1:1 192.31.7.1:1 192.31.7.1:1



Outside global 192.31.7.1:3 192.31.7.1:1 192.31.7.1:4



Remarques générales Quels sont les avantages de la fonction PAT ? _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
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Travaux pratiques : configuration de la traduction d’adresses de port (PAT)



Tableau récapitulatif des interfaces de routeur Résumé des interfaces de routeur Modèle du routeur



Interface Ethernet 1



Interface Ethernet 2



Interface série 1



Interface série 2



1800



Fast Ethernet 0/0 (F0/0)



Fast Ethernet 0/1 (F0/1)



Serial 0/0/0 (S0/0/0)



Serial 0/0/1 (S0/0/1)



1900



Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)



Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)



Serial 0/0/0 (S0/0/0)



Serial 0/0/1 (S0/0/1)



2801



Fast Ethernet 0/0 (F0/0)



Fast Ethernet 0/1 (F0/1)



Serial 0/1/0 (S0/1/0)



Serial 0/1/1 (S0/1/1)



2811



Fast Ethernet 0/0 (F0/0)



Fast Ethernet 0/1 (F0/1)



Serial 0/0/0 (S0/0/0)



Serial 0/0/1 (S0/0/1)



2900



Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)



Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)



Serial 0/0/0 (S0/0/0)



Serial 0/0/1 (S0/0/1)



Remarque : pour savoir comment le routeur est configuré, observez les interfaces afin d’identifier le type de routeur ainsi que le nombre d’interfaces qu’il comporte. Il n’est pas possible de répertorier de façon exhaustive toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. Ce tableau inclut les identifiants des combinaisons possibles des interfaces Ethernet et série dans le périphérique. Ce tableau ne comporte aucun autre type d’interface, même si un routeur particulier peut en contenir un. L’exemple de l’interface RNIS BRI peut illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l’abréviation normalisée qui permet de représenter l’interface dans les commandes de Cisco IOS.
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Some of the biggest St. Patrick's Day parades are in Chicago, Illinois, New York City, ... The city of Chicago celebrate by colouring their river green!
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BURNS, Pat 

En 1988, il fit le saut Ã  la Ligue nationale de hockey et dirigea les Canadiens de ... finale de la Coupe Stanley dÃ¨s sa premiÃ¨re saison. Cet exploit lui a valu le ...
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pat burns 

Pat Burns was the head coach of the Hull Olympiques for three seasons. He won one ... games (a club record), including twenty-two straight at home, to earn the ...
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Pat Metheny 

emportez un iPod Shuffle, Gagnez la mÃ©thode de Yannick Robert Â« 25 plans...Â» 19. ... Abonnement : 6 mois soit 7 numÃ©ros pour 29 â‚¬ - 1 an soit 13 numÃ©ros, pour 51 ... dÃ©fis-concours oÃ¹ l'on fait gagner dix albums du trio Fan- tastic(3), et ce
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13 avr. 2018 - Le fonds sera exposé à plus de 50% de l'actif net en titres/émetteurs Investment .... Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'AMF.
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2417-00 pat lafontaine 

Trophées remportés: Le trophée Jean-Béliveau (champion marqueur),. Le trophée Michel-Brière (joueur le plus efficace en saison régulière),. Le trophée ...
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Pat Metheny Songbook.pdf 

Music by Pat Metheny, Pat Metheny and Lyle Mays, and other collaborations from his entire discography. ISBN 0-634 - 00796-3. HALâ€¢LEONARD.
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2417-00 pat lafontaine 

dans le hockey junior canadien. Il avait marquÃ© autant de buts Ã  l'Ã©tranger (52) qu'Ã  domicile (52) lors de cette campagne 1982-1983. Du 17 septembre 1982 au ...
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Sam Et Pat 

Biogen Idec France. Le Capitole. 55, avenue des Champs Pierreux. 92012 Nanterre Cedex - France. SAS au capital de 40 000 euros. NÂ° 398410126 RCS de ...
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Liasse fiscale BOUL PAT SERVICES 

63 576. 62 674. 901. 1. 1. 33 442. 32 146. 1 296. 366 325. 300 645. 65 679 .... sont donnÃ©es dans la notice nÂ° 2032. Ventes de marchandises *. FA. FB. FC.
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lucky luke contre pat pdf 

PDF Ebook lucky luke contre pat Free Download, Save or Read Online lucky luke contre pat PDF file for free from our online library lucky luke contre pat PDF ...
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PAT LE CHAT [V5-PDF66276] 

the way! Original title: Pete the Cat and the Treasure Map ... Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Pat Le ...
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Beading Tools 2.0 (Pat. pending) 

Packaging unit: BOX with 100 pieces. UnitÃ© d'emballage: BOÃŽTE de 100 piÃ¨ces. Embalaje: CAJA con 100 unidades. HochglÃ¤nzende Kalotte. High-gloss calotte.










 


[image: alt]





je lis avec pat le chat pat contre le dragon -98pdf ... AWS 

This. Je Lis Avec Pat Le Chat Pat Contre Le Dragon PDF on the files/S3Library-1a167-77fd0-4a2ee-C233e-5bdfc.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provid
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This. Je Lis Avec Pat Le Chat Un Poisson Pour Pat PDF on the files/S3Library-823ae-750a3-D4199-C5c42-De28e.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provide
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pitty pat le chat kitty dans pdf 

Are you looking for pitty pat le chat kitty dans PDF?. If you are areader who likes to download pitty pat le chat kitty dans Pdf to any kind of device,whether its your ...
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egd 2016 pat guide dbid 4o0a0 
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JE LIS AVEC PAT LE CHAT PAT AU BASEBALL -83PDF-JLAPLCPAB 

This Je Lis Avec Pat Le Chat Pat Au Baseball PDF on the files/S3Library-D680c-5f786-15f7e-98f2a-Afdaf.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provided. It'










 


[image: alt]





essential guide to pat dbid ei5 












 


[image: alt]





13500 boulevard MÃ©tropolitain E., PAT 

POINTE-AUX-TREMBLES. (QuÃ©bec). FAITS SAILLANTS. + Grande proportion de bureaux en trÃ¨s bon Ã©tat, situÃ©s sur deux Ã©tages. + Apparence extÃ©rieure ...
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13500 boulevard MÃ©tropolitain E., PAT 

Tous droits rÃ©servÃ©s. Sources : Service de cartographie canadien [email protected]; DMTI Spatial, Environics Analytics, Microsoft Bing, Google Earth.
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f'.PAT 1 0 - United Nations Digital Library 

8 oct. 1979 - 
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