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Pentagram 4 Light Drum

les en place par vissage de la boucle de luminaire sur le tuyau. Installez les tubes de bougie sur le douilles. Installez les adeptes de bougie sur le dessus des ... 
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Installation Instructions for



F3052-4



Pentagram 4 Light Drum



F3052/4



Chandelier GENERAL PRODUCT INFORMATION: This product is listed by one of the following “Nationally Recognized Testing Laboratory” These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.



CAUTION - RISK OF FIRE This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.



This product is suitable for dry locations only.



Use minimum 90°c supply conductors.



This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer. This instruction shows a typical installation.
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LAMP
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CANDLE FOLLOWER CANDLE TUBE



THREADED PIPE
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SOCKET



SOCKET ASSEMBLY



1



Feed the cord through the threaded pipe and screw it to the top of the socket assembly.



2



Feed the cord through the pipe cover, top cover, washer, shade, bottom cover, pipe cover, top cover and fixture loop (in that order), then slide them all onto the threaded pipe and secure them in place by screwing the fixture loop onto the pipe.



3



Install the candle tubes over each socket.



4



Install the candle followers on top of the candle covers.



5



Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.



6



Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto the junction box. 1



1.0



MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE Ce produit doit être installé selon le code d’installation pertinent , par une personne qui connaÎt bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents



Les fils d’alimentation doivent convenir pour 90°c.
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BOUCLE DE LUMINAIRE
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COUVERCLE SUPÉRIEUR COUVERCLE DE TUYAU COUVERCLE INFÉRIEUR



ABAT-JOUR RONDELLE



COUVERCLE SUPÉRIEUR COUVERCLE DE TUYAU
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AMPOULE



TUYAU FILETÉ
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ADEPTE DE BOUGIE TUBE BOUGIE
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3



DOUILLE



ENSEMBLE DOUILLE



1



Passer le cordon dans le tube fileté et visser vers le haut de l'ensemble de douille.



2



Passer le cordon dans le couvercle de tuyau, couvercle supérieur, rondelle, abat-jour, le couvercle inférieur, couvercle de tuyau, le couvercle supérieur et boucle de luminaire (dans cet ordre), puis faites-les glisser tout sur le tuyau fileté et fixezles en place par vissage de la boucle de luminaire sur le tuyau.



3



Installez les tubes de bougie sur le douilles.



4



Installez les adeptes de bougie sur le dessus des tubes de bougie.



5



Visser les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de le luminaire pour obtenir des informations de Max Puissance.



6



Suivez les instructions d'installation de suppléments fermés pour l'installation électrique et appareil sur une boîte de jonction.
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ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO Este productor debe ser instalado segun el codigo de instalacion aplicable por una persona que conozca la constussion y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.



Conductores de alimentacion 90°c Min.
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BUCLE DE LA LÁMPARA
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CUBIERTA SUPERIOR CUBIERTA DEL TUBO CUBIERTA INFERIOR



PANTALLA ARANDELA



CUBIERTA SUPERIOR CUBIERTA DEL TUBO
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BOMBILLA
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SEGUIDOR DE VELA



TUBO ROSCADO TUBO DE VELA
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3 ENCHUFE



ASAMBLEA ENCHUFE



1



Pase el cable a través de la tubo roscado y atornillarlo a la parte superior de la asamblea de enchufe.



2



Pase el cable a través de la cubierta del tubo, la cubierta superior, la arandela, pantalla, cubierta inferior, cubierta del tubo, la cubierta superior y bucle de la lámpara (en ese orden), a continuación, deslice a todos en el tubo roscado y fijarlos en su lugar atornillando el bucle de la lámpara sobre el tubo.



3



Instale los tubos de las velas sobre cada enchufe.



4



Instale los seguidores del tubo en la parte superior de los tubos de la vela.



5



Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Max Potencia.



6



Siga las instrucciones de instalación de suplementos cerrados para la instalación eléctrica y el accesorio sobre la caja de conexiones.



3



SAVE THESE INSTRUCTIONS!
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Angelette 4 Light Chandelier 

madre en . la lÃ¡mpara. Pase el cable a travÃ©s del asamblea de brazo, tuerca hexagonal, anillo decorativo, y el bucle de. , luego asegure el la lÃ¡mpara asamblea de brazo en su lugar con la tuerca hexagonal. Coloque la arandela en el tallo y seguro 
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Gannet 4-Light Chandelier - Feiss 

Installez les tubes de bougies en les glissant sur les douilles. Installez les suiveurs de la bougie au sommet des tubes de bougies. Vissez l'ampoules dans les ...
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DeWitt 4 Light Foyer Chandelier 

DeWitt 4 Light Foyer Chandelier. 1.0. F3072-4. Chandelier. F3072/4. G. P. I. : ENERAL RODUCT NFORMATION. These fixtures are intended to be installed ...
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Maarid 4 Light Chandelier - Feiss 

Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information. Install and secure the string of beads by hooking them to the top and bottom of the fixture.
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Hamlet 4 Light Pendant - Feiss 

the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation ... cÃ³digo de instalaciÃ³n aplicable por una persona familiarizada con la ...
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monkeyands drum pdf 

Dynamics Of Life 3rd Edition, Molecular Neurosurgery With Targeted Toxins Reprint, Mom Youre. The Worlds Best A Little Book Of Quotations, Money Inflation ...
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Sir Duke - Drum Chart 

Funk Shuffle (Swung x's) q=110. (HH)........... Stevie Wonder. Sir Duke........... (Cont' sim....). (4).. (8). {F`i`l`l`}.
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Kona 4, 6, and 9 Light Chandelier 

Install the fixture arms by screwing them to the swivels, then secure them to the hub using the washers and couplers. Place the shade onto the shade base and ...
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Declaration 4 Light Chandelier - Clarkson Lighting 

P. I. : ENERAL RODUCT NFORMATION. These fixtures are intended to be installed utilizing ... Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
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Gannet 4 and 6 Light Chandelier - Feiss 

Utiliser les conducteurs d'alimentation supÃ©rieure Ã  90Â° c. Vissez les tiges ensemble, puis vissez la plaque tournante pour les tiges et les tiges sur le montage.
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Caprice 4, 7, and 9 Light Chandelier 

6. SHADE. SOCKET. 4. CAUTION - RISK OF FIRE. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar.
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Audrie 4 Light Mini-Pendant ( ) LED - UserManual.wiki 

Audrie 4 Light Mini-Pendant (. ) LED. 1.2. P1325. Pendant. P1325_. G. P. I. : ENERAL RODUCT NFORMATION. These fixtures are intended to be installed ...
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Fasslifter Servo mit Fassgreifer M Servo Drum Lifter with Drum 

You`ll find your local partner on our InterNet side www.denios.com ...... plate the drum lifter can be adjusted to suit various starting heights and so the "no load.
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analog bass drum 

... remains frozen, lower PW CTRL. Do not neglect the output attenuator ... I am not responsible for any eventual damage to equipment (speakers, headphones .
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Jazz Drum Set 

4 4 4 4. ' BIM TU120. 1. Editions Bim, CH-1674 Vuarmarens, Switzerland. +41 (0)21 909 1000 (Phone) - +41 (0)21 909 1009 (Fax) www .editions-bim.com ...
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Installationguide Drum&Percussion-Expansion 

309 in a safe position it is better to use the styrofoam of the shipping box. c.) Remove the six screws of the small bottom plate. d.) Here you see three IC-sockets.
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Drum Set Session I - Estudiostar 

de sortie du microphone ne dÃ©passe les petits transformateurs souvent utilisÃ©s dans les entrÃ©es des tables de mixage, en particulier pour les frÃ©quences basses. Pour les accessoires en option, consultez le catalogue AKG actuel ou allez sur www.ak
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drum parts diagram dbid 5k65 
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Light 

When first switch (1) is ON, fan will operate automatically, based on room humidity ... odors), by cycling first switch. • Use second ... FAN AUTO. (AUTO/OFF). 120.
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Pavé 1, 2, 3, and 4 Light Vanity Strip 

Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément ... Connectez le fil noir du luminaire au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
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dark light a lui pour toujours 4 dbid c8r 
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Hamlet 1, 2, 3, and 4 Light Vanity Strip 

Conecte el cable de tierra de la la lÃ¡mpara a una tierra adecuado de acuerdo con los cÃ³digos elÃ©ctricos locales. Conecte el cable blanco de la lÃ¡mpara al cable de energÃa de la lÃnea neutral con una tuerca de cable. Conecte el cable negro de la
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Xavierre 1, 2, 3, and 4 Light Vanity Strip 

Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws. Place the shade over ... without notification. A Generation Brands Company.
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Cupertino 1, 2, 3, and 4 Light Vanity Strip 

Max Potencia.ctamente sobre el enchufe y asegÃºrelo en su lugar montÃ¡ndolo en el gancho de la lÃ¡mpara correspondiente. 1. 2. 3. 4. 5. 6. PRECAUCIÃ“N: RIESGO DE INCENDIO. Este producto debe instalarse de acuerdo con el cÃ³digo de instalaciÃ³n aplica
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