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plaspactunaÂ® flex

installations beneath ceramic tiling (bonded with C2 adhesive in accordance with EN 12004). FlÃ¼ssig zu verarbeitendes wasserundurchlÃ¤ssiges Zement Produkt ... 
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PLASPACTUNA® FLEX PLASPACTUNA FLEX



0432 POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM



[



Étanchéité élastique au ciment imperméable à l’eau



®



18 281/CPR/180518 EN 14891 PLASPAPCTUNA FLEX Vloeibaar water ondoorlatend product op cementbasis CMO1P voor gebruik onder keramische bekledingen (gelijmd met een C2 -lijm volgens EN 12004) Produit d'étanchéité liquide à base de ciment CMO1P sous carrelages en céramique (encollés avec une colle C2 selon EN 12004) Liquid-applied water impermeable cementitious product CMO1P for installations beneath ceramic tiling (bonded with C2 adhesive in accordance with EN 12004). Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zement Produkt CMO1P im Verbund mit keramischen Fliesen und Plattenbelägen. (Verklebt mit einem C2 Fliesenkleber nach EN 12004)



≥0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²



Vrijkomen gevaarlijke bestanddelen/ Emission de substances dangereuses/ Release of dangerous substrances/ Freisetzung gefährlicher Stoffe



fa i



≥ 0,75 mm



ion



PLUS



iss



≥ 0,5 N/mm² Geen indringing/ Pas de pénétration / No penetration/ Keine Wasserdurchdringung



s



- Scheuroverbruggend vermogen/ Aptitude au pontage de fissures/ Crack bridging ability / Rissüberbrückung : Onder normale omstandigheden (+23°C)/sous conditions normales(+23°C)/under standard conditions (+23°C)/unter Normalbedingungen (+23°C) Bij lage temperatuur (-5°C)/A basse température (-5°C)/at low teperatur (-5°C)/bei niedrige Temperatur (-5°C)



≥0,5 N/mm²



à tr è



Initiële hechtsterkte/ Adhérence initiale en traction/ Initial tensile adhesion strength/ Anfangshaftzugfestigkeit Hechtsterkte na / Adhérence en traction après/ Tensile adhesion strength after/Haftzugfestigkeit nach : - Waterbelasting/action de l’eau/ water contact/ Wasserkontakt - Veroudering door warmtebelasting/ vieillissement à la chaleur/ heat ageing/ Wärmealterung - Waterbelasting en vorst/dooi / à l’issue de cycles gel/dégel / freeze thaw cycles / Frost/Tau-Wachselbeanspruchung - Contact met kalkwater / contact à l’eau de chaux / contact with lime water /Kontakt mit Kalkwasser - Contact met chloorwater/Contact avec eau chlorée/Contact with chlorinated water/Kontakt mit Chlorwasser Waterdichtheid / Imperméabilité / Impermeability / Wasserundurchlässigkeit



ble ém



Zie/Voir/See/Siehe MSDS



CE 281/1 NFED



Caractéristiques PLASPACTUNA® FLEX est un mortier d’étanchéité à deux composants qui, après mélange des deux composants (poudre et liquide), fournit un revêtement de ciment prêt à l’emploi. Le revêtement PLASPACTUNA® FLEX a une haute étanchéité, une excellente adhérence et est très élastique. PLASPACTUNA® FLEX est utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur pour les terrasses, salles de bains, douches.... comme couche imperméabilisante et/ou en remplacement des nattes d’étanchéité sous les carreaux et les panneaux. PLASPACTUNA® FLEX est un produit certifié CE, conformément à la norme EN 14891, et est classé CMO1P, c’est-à-dire un produit liquide à base de ciment, étanche à l’eau avec un meilleur pontage des fissures à basse température (-5 °C) et résistant au contact avec de l’eau chlorée. PLASPACTUNA® FLEX est un produit à très faibles émissions de COV et a été certifié EMICODE EC1PLUS par le GEV Institute. PLASPACTUNA® FLEX a une très large gamme d’applications : - Selon la norme DIN 18534, un joint flexible sur base de ciment est recommandé pour les substrats à forte charge qui doivent être protégés contre la pénétration de l’eau. • Application W2-I au sol : substrats qui sont régulièrement exposés à l’eau et sur lesquels l’eau stagne, comme les receveurs de douche inclinés dans les maisons privées, les salles de sport et les applications industrielles. +30°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Catégorie et valeurs conforme EN 14891



+5° Adhérence initiale (28 jours) (EN 14981- A.6.2)



≥ 0.5 N/mm²



Étanchéité (7 jours, 1,5 bar) (EN 14981- A.7)



Pas de pénétration



Pontage statique des fissures à 23 °C et -5 °C (EN 14981- A.8.2)



≥ 0.75 mm



Adhérence après immersion dans l’eau (EN 14981- A.6.3)



≥ 0.5 N/mm²



Adhérence aprés action de la chaleur (EN 14981- A.6.5)



≥ 0.5 N/mm²



Adhérence après des cycles de gel/dégel (EN 14981- A.6.6)



≥ 0.5 N/mm²



Adhérence après contact avec de l’eau alcaline (EN 14981- A.6.8)



≥ 0.5 N/mm²



Adhérence après contact avec de l’eau chlorée (EN 14891 - A.6.7)



≥ 0.5 N/mm²



Composants dangereux



NPD



Rapport de mélange



Consommation



Emballage



Bien mélanger les deux composants, 1 part en poids de poudre, 0,37 part en poids de résine



1.5 kg/m²/en poudre



Comp A (poudre) 20 kg Comp B (résine) 7,4 L



Couleur



Temps d’utilisation



Température d’application



Gris



± 45 min.



+ 5°C tot + 30°C



PL ASPAC TUNA® FLEX • Application W3-I sur le mur et le sol : les applications avec une exposition fréquente ou prolongée à de l’eau tant propre qu’usée et l’eau utilisée pour le nettoyage intensif, ce qui augmente la sollicitation lorsque l’eau reste sur place, comme dans les douches des centres sportifs, les piscines dans les centres de bien-être et les piscines publiques, les surfaces dans les zones industrielles (cuisines industrielles, blanchisseries industrielles, industrie alimentaire).



Mode d’emploi



Mélange



Application



Remarques



Emballage



- Comme protection du béton où le béton est protégé contre la carbonatation accélérée et l’attaque par les sels de dégel et autres produits chimiques. - Comme étanchéité élastique de béton ou plâtre fissurés par le retrait. - Comme imperméabilisation des réservoirs en béton, où la meilleure perméabilité à la vapeur d’eau permet une application plus durable. - Comme protection des matériaux d’isolation contre la pénétration d’eau, par ex. dans les soubassements d’une habitation. - Dans les endroits où la sollicitation est élevée (p. ex. balcon, piscine...) et pour les substrats présentant de petites fissures, il est recommandé d’installer un filet de renfort entre 2 couches PLASPACTUNA® FLEX. Ce filet est pressé sur la première couche, qui est encore humide, avant qu’une deuxième couche ne soit appliquée. - PLASPACTUNA® FLEX est particulièrement adapté comme sous-couche imperméable à l’eau pour les carrelages extérieurs, en particulier dans les zones où l’humidité ascendante est un problème. Les anciennes couches de peinture ou de plâtre sont d’abord complètement enlevées. Les fissures, les cavités et les joints sont réparés au préalable, par exemple avec le ciment RAPOLITH® et COMPAKTUNA® (PRO). Les surfaces fortement absorbantes sont prétraitées avec du COMPAKTUNA® (PRO)/ eau (1/4) ou avec du P.T.B.-PRIMER. Versez d’abord le composant liquide B dans un récipient, puis ajoutez le composant poudre A tout en remuant. Si vous voulez préparer une plus petite quantité, celle-ci doit toujours être soigneusement pesée dans le rapport 1 part en poids de poudre (sac) pour 0,37 part en poids de résine (seau). Les deux composants sont mélangés de manière homogène (minimum 3 min), sans introduire d’air dans le mélange, créant ainsi une masse homogène sans caillots. Veillez à ce qu’il ne reste pas de poudre sur les parois et le fond de la cuve. Ne pas ajouter de ciment, d’additifs ou d’eau au mélange. PLASPACTUNA® FLEX non dilué s’applique généreusement à la brosse ou au rouleau, en au moins 2 couches, de façon à obtenir une épaisseur totale minimale de 2 mm. Pour les substrats particulièrement sollicités, il est recommandé d’utiliser un filet de renfort ou un non-tissé. Celui-ci est ensuite placé sur la première couche, qui est encore humide, et pressé doucement, après quoi une deuxième couche est immédiatement appliquée afin que la couche de renforcement soit entièrement incorporée dans le produit. Temps de séchage entre les couches : au moins 2 heures, ou jusqu’à ce que la première couche ne soit plus endommagée par l’application de la deuxième couche. Temps de séchage pour l’application des carreaux : 5 jours Protéger la couche appliquée de l’eau et du vent pendant le processus de séchage. - L’outillage est nettoyé à l’eau immédiatement après utilisation. - La température d’utilisation du produit et du substrat doit être comprise entre 5 °C et 30 °C. - Conserver dans un endroit sec, à l’abri du gel. - Le temps de traitement est de 45 minutes à 20 °C et 50 % H.R. Conservation: dans l’emballage d’origine fermé et dans un endroit sec: 6 mois.



Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application unique. Toute l’information relative au produit reflète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432



P.T.B.-COMPAKTUNA®



Industriepark - Zwijnaarde 6 9052 Gent - België Tel.: +32 9 221 11 16 Fax.: +32 9 221 85 01 RPR Gent RPM E-mail: [email protected] Website: www.compaktuna.be Notre numéro vert: 0800/92279
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plaspactuna flex 

Waterbelasting en vorst/dooi / Ã  l'issue de cycles gel/dÃ©gel / freeze thaw cycles / Frost/Tau-Wachselbeanspruchung. - Contact met kalkwater / contact Ã  l'eau de ...
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plaspactuna® flex 

freeze thaw cycles / Frost/Tau-Wachselbeanspruchung. - Contact met kalkwater / contact à l'eau de chaux / contact with lime water /Kontakt mit Kalkwasser.
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Magnum Flex Magnum Flex 

8304 AX Emmeloord. The Netherlands. T +31 (0)527 82 01 10. BouMatic Europe. BouMatic Gascoigne Melotte Sprl. Rue Jules Melotte 31. 4350 Remicourt.
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Magnum Flex Magnum Flex - BouMatic 

3. 5. 6. 4. Magnum Flex. Carte MANCHON. La génération Flex a été ... Race. Troupeau de race mixte. Informations techniques. Vide moyen dans la griffe.
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Flex Integral 

Low-charge light (red) (only 5416/5415). â˜º Shaver socket. D Switch for locking the swivel head (Â«head lockÂ») and for activating the pop-out long hair trimmer.
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Flex 58120_New 

... contained in this document is the exclusive property of MGE UPS Systems SA and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. 76789 : ...
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FLEX 2600 

Applications : Pour la pose de tout type de carreaux et de plaques de marbre ou de granit, ainsi que pierres de parement, carrelages cÃ©ramiques, etc., sur sols ...










 


[image: alt]





FLEX 2000 

Sur bÃ©ton, aprÃ¨s 28 jours : 1,8 N/mm2 ... 1,0 N/mm2. DÃ©formation transversale : > 2,5 mm (classe S1) ... (film) ne soit formÃ©e Ã  la surface de celuiâ€�ci. â€¢ Poser les ...
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flex tickets 

11 mars 2018 - 2019 PLAYOFFS. FLEX TICKETS. METHOD OF PAyMENT. Visa/MC/AMEX #. Cheque Debit Cash Received by. Signature. Expiry Date.
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Flex Integral + 

Luxembourg. Sogel S.A.,. Rue de l'industrie 7, ... 1770 Muntinlupa city. â€œ 02-771071 02-06/-16. Poland ... Sathorn City Tower. Bangkok 10520. â€œ (66) 2344 9191/ ...
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flex tickets 

11 mars 2018 - i wish to purchase the Playoff flEX 16 ticket package. # Adult. # Senior. # Student/Youth x $201.50 tax incl. = $ x $164.00 tax incl. = $ x $116.50 ...
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FLEX 3000 

USINE : 22950 22225 FAX: 22950 22120. NIF : 999211319, BUREAU DES IMPÃ”TS ... Offre des solutions fiables aux professionnels. Donne d'excellents.
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Flex 58130_New 

APPLY STANDARD: UL 1778. Information technology equipment-Safety ... --ALL visible she e tme tal faces: class B for painted part. (see document ref. STDAIN ...
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flex tickets 

11 mars 2018 - Flex tickets not redeemable for sections 104, 105, 106 or 116. No cash refunds. purchase options • deaDline february 20. # Adult. # Senior.
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Eni Go Flex 

0,1637. Redevance fixe. (â‚¬). Prix Ã  la consommation. (cent/kWh). Dernier trimestre connu. 60,00. 2,09. Formules de prix hors TVA. 0,1 x TTF-DAHW + 0,813.
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Eni Go Flex 

et indexÃ© tous les trois mois sur la base de la moyenne arithmÃ©tique des prix par bloc horaire de Belpex Day Ahead. Market (ci-aprÃ¨s Belpex), concernant le ...
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Eni Go Flex 

1 fÃ©vr. 2018 - Le prix mentionnÃ© pour Eni Go Flex comprend uniquement le coÃ»t de l'Ã©nergie pour le gaz naturel. Eni Go ... estimÃ©s Ã  1,83 cent/kWh en 2018.
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Eni Go Flex 

et indexÃ© tous les trois mois sur la base de la moyenne arithmÃ©tique des prix par bloc horaire de Belpex Day Ahead. Market (ci-aprÃ¨s Belpex), concernant le ...
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Eneco Gaz Naturel Flex 

1 nov. 2018 - Carte tarifaire novembre 2018 d'Eneco Belgium SA du Contrat de fourniture de gaz naturel aux particuliers en Flandre et en Wallonie. Tous les ...










 


[image: alt]





Eneco Gaz Naturel Flex 

1 juin 2018 - du paramÃ¨tre d'indexation TTFDAW-S41. Plus d'informations sur ce paramÃ¨tre d'indexation sur eneco.be/indexation. Les montants indiquÃ©s.
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Eneco Soleil & Vent Flex 

1 janv. 2019 - ORES LUXEMBOURG. 12,14. 12,89. 7,51. 6,12. 4,15. 17,73. 0,00. ORES MOUSCRON. 7,35. 7,72. 5,10. 4,42. 3,89. 17,73. 0,00. ORES NAMUR.
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Eneco Gaz Naturel Flex 

Il y a 6Â jours - 0,1 X TTFDAW-S31 + 0,639. > Formule tarifaire ... 88,99. 0,85. 4,51. INFRAX LIMBURG. 10,64. 1,91. 56,88. 0,99. 4,33. INFRAX WEST. 8,00.
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Flex track mounting rod 

FLEX TRACK MOUNTING ROD. INSTALLATION INSTRUCTIONS. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. CONSIGNES DE SÃ‰CURITÃ‰ IMPORTANTES. 1.
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Untitled - Flex Trading 

25 mars 2009 - BR 930 010 020 GRANDE CAPE DROITE NEO. 1. 22. BB 010 000 100. STARLOCK Ã˜ 10MM SANS CAPE. 1. 23. BR 930 010 070 COUVERCLE ROTOR ... BR 930 010 110 DEMI COQUE POUR BAC NEO. 2. 46. BS 549 014 016. VIS EJOT DELTA PT WN 5412 Z-CROOS 4 X 16
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