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plateformes en aluminium

rétractables, rideaux latéraux. • Configurations semi-surbaissées. • Configurations sur mesure de 3 à 8 essieux et B-train. • Transports de panneaux de ciment. 
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< - - - PLATEFORMES EN ALUMINIUM



www.alutrec.com



PREMIER FABRICANT DE SEMI-REMORQUES



< - - - - - - - - - - ENTIÈREMENT EN CARACTÉRISTIQUES STANDARD



Meilleure valeur de revente



Conception qui limite la maintenance



Prolonge la durée de vie



Aluminium de grade 6061 T-6 avec traitement de surface durci par précipitation.



Poutres principales se composent de 2 sections rivetées au centre.



Extrusion monobloc des traverses en « T ».



Coût total de possession le plus bas



Augmente la rentabilité



Maximise les revenus grâce aux droits de charge additionnels



Longerons soudés aux traverses.



Plancher se compose d’extrusions en aluminium à profil tubulaire qui s’emboitent les unes dans les autres.



Structure portant le pivot d’attelage en aluminium.



QUELQUES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



Hauteurs de col de cygne de 4 à 10’’



Renfort pour charge concentrée (bobine d’acier)



Supports verticaux en aluminium



Treuils encastrés



Rails d’ancrage au plancher avec mains d’attache multi-positions



Plaques en acier inoxydable au fini miroir. Crochets de tire intégrés aux pare-chocs



Nombreuses autres options sont disponibles tel que : essieux relocalisables, sous-châssis coulissant, coffre autoporteur, structure d’extrémité avant, ensemble de berceaux et de poteaux, composantes au fini miroir, marchepied, pare-chocs pour chariot élévateur, rangée d’ancrage au plancher, système de toiles rétractables, communiquez avec nous pour plus d’information.



N ALUMINIUM AU CANADA - - - - - > • Extrusion monobloc des Traverses en ‘‘T’’ • Poutres principales composées de 2 sections rivetées • Plancher se compose d’extrusions en aluminium à profil tubulaire de 15/16’’ de hauteur qui s’emboitent les unes dans les autres • Plancher antidérapant • Rails coulissant LL intégrés des deux cotés



• Plaque d’accouplement en acier galvanisée boulonné • Structure du pivot d’attelage en aluminium • Plancher soudé aux traverses • Structure des supports verticaux en aluminium • Braquettes de suspensions galvanisées



Imprimé au Canada 2019-06



• Marche-pied



REMORQUES SPÉCIALISÉES



REMORQUES SURBAISSÉES



REMORQUES MULTI-ESSIEUX



• Billots ou grumes : ensembles de berceaux et de poteaux • Verre : structures de support en « A »



• Multiple configurations de 2, 3, 4 et 5 essieux • Maximiser le volume : col de cygne à profile très bas • Protéger des intempéries : système de toiles rétractables, rideaux latéraux • Configurations semi-surbaissées



• Configurations sur mesure de 3 à 8 essieux et B-train • Transports de panneaux de ciment • Plancher ultra-robuste • Pochettes intégrées aux longerons



• Acier : planchers butées pour bobines, renforts et systèmes arrimages • Configurations sur mesure de 2 à 3 essieux Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis



BUREAUX DE VENTES



DORVAL QUÉBEC MONTRÉAL RIVIÈRE-DU-LOUP



www.alutrec.com



833 626 2248 800 463 2615 800 361 7900 877 653 7092
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