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Post Sleeve Surface Mount with Wood Insert ... - Fiberon Decking

Wedge-Bolt de 1/4" x 3" (6.4 mm x 7.6 cm). Asegure que los hoyos no tengan polvo ni residuos antes de insertar los pernos. Coloque los hoyos de montaje alineados sobre los hoyos perforados. Use la base del montaje como plantilla y marque los cuatro hoyos de las esquinas para los anclajes Wedge-Bolt para concreto. 

















 Télécharger le PDF 






 534KB taille
 1 téléchargements
 406 vues






 commentaire





 Report
























Post Sleeve Surface Mount with Wood Insert Installation Instructions Instrucciones de instalación del montaje en superficie con inserto de madera para cubierta de postes Directives d'installation du support de montage en surface pour revêtement de poteau avec poteau en bois



Distributed By Distribuido por Distribué par



Español



Français



Required Tools and Supplies:



Herramientas y materiales necesarios:



Outils et accessoires requis :



For wood installation:



Para instalación en madera:



Pour l'installation sur bois :



• • • 



• 



• 



4 - galvanized 5/16 in. x 5 in. hex bolts 4 - 5/16 in. galvanized nuts 3 to 6- #8 x 1 in. flat-head screws



For concrete installation: • 



3 to 6- #8 x 1 in. flat-head screws



Kit Includes: • 1 - surface mount bracket • 1 - 4 in. x 4 in. wood post • 4 - 1/4 in. x 3 in. Wedge-Bolt™ anchors • 4 - 5/16 in. fender washers



• • 



4 - pernos hexagonales galvanizados de 5/16" x 5" (8 mm x 12.7 cm) 4 - tuercas galvanizadas de 5/16" (8 mm) 3 a 6 tornillos #8 x 1" (2.5 cm) de cabeza plana



Para instalación en concreto: • 



3 a 6 tornillos #8 x 1" (2.5 cm) de cabeza plana



El kit incluye: • 1 - Soporte de montaje en superficie • 1 - Poste de madera de 4" x 4" (10 x 10 cm) • 4 - anclajes Wedge-Bolt™ de 1/4" x 3" (6.4m x 7.6 m) • 4 - arandelas anchas de 5/16" (8 mm)



• • 



4 - boulons galvanisés à tête hexagonale de 8 mm x 12,7 cm 4 - écrous galvanisés de 8 mm 3 à 6- vis à tête plate no 8 de 2,5 cm



Pour l'installation sur béton : • 



3 à 6- vis à tête plate no 8 de 2,5 cm



La trousse comprend : • 1 - support de montage en surface • 1 - poteau de bois de 10 cm x 10 cm • 4 - ancrages Wedge-Bolt™ de 6,4 mm x 7,6 cm • 4 - rondelles larges de 8 mm



Fiberon Composite Railing systems are designed to work with a number of different decking materials and surfaces. Before initiating any project, obtain a copy of your local building codes and understand them thoroughly. Local building code requirements will always supersede any and all suggested procedures and measurements in the following installation guideline. Note: The Surface Mount Bracket is designed to be securely mounted to a deck structure that meets all applicable codes. The illustrations used in this guideline may not be appropriate in all jurisdictions where the product is sold. To ensure proper fastening, it is recommended that the wood or concrete be a minimum of 4 inches thick underneath the mount unless otherwise specified by local building codes. For more detailed instructions, visit us at fiberondecking.com. Español: Los sistemas de barandillas compuestas de Fiberon están diseñados para combinarse con una variedad de diferentes materiales de entablados y superficies. Antes de iniciar un proyecto, obtenga una copia de los códigos de construcción de su localidad y entiéndalos bien. Los requerimientos del código de construcción local siempre prevalecen sobre cualquier y todos los procedimientos y medidas que sugerimos en la guía de instalación siguiente. Nota: El soporte de montaje en superficie está diseñado para montarse de manera segura en una estructura de entablado que cumpla todos los códigos correspondientes. Es posible que las ilustraciones que se utilizan en esta guía no sean adecuadas en todas las jurisdicciones donde se venda el producto. Para asegurar una sujeción apropiada, se recomienda que el grosor mínimo de la madera o el concreto sea de 4" (10 cm) por debajo del montaje, a menos que las especificaciones de los códigos locales de construcción difieran. Para obtener instrucciones más detalladas ingrese a fiberondecking.com. Français: Les systèmes de rampes en composite Fiberon sont conçus pour être installés sur différents matériaux et surfaces de terrasse. Avant de commencer tout projet, procurezvous une copie des codes du bâtiment locaux et comprenez-les bien. Les exigences du code du bâtiment local auront toujours priorité sur les procédures et les mesures suggérées dans les directives d’installation qui suivent. Remarque : Le support de montage en surface est conçu pour être monté solidement à une structure de terrasse qui respecte tous les codes applicables. Les illustrations utilisées dans les présentes directives peuvent ne pas être appropriées dans certaines régions où le produit est vendu. Pour s'assurer que le support est bien fixé, il est recommandé que l'épaisseur du bois ou du béton soit d'un minimum de 10 cm (4 po) en dessous, à moins d'indication contraire par les codes de bâtiment locaux. Pour des directives plus détaillées, visitez notre site fiberondecking.com. The most recent installation instructions can be found on our website. Please visit fiberondecking.com or call Consumer and Technical Support at 800-573-8841. Las instrucciones de instalación más recientes están disponibles en nuestro sitio de Internet. Visite el sitio fiberondecking.com o llame al Departamento de servicio al consumidor y respaldo técnico al 1-800-573-8841. Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site Web. Visitez l’adresse fiberondecking.com ou téléphonez au centre de soutien et de service à la clientèle au 1 800 573-8841.
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Post Sleeve Surface Mount with Wood Insert Installation Instructions For wood installation: 3



1



Drill four 3/8-in. holes at the marked locations, drilling through the deck board and the reinforcement boards. If necessary, drill a 3/8-in. drainage hole in square through deck board and reinforcement boards for drainage. Determine the desired location(s) and finished height of the post sleeve from the deck surface. Trim the post sleeve to the required length.



Align the mount holes over the drilled holes. 4



Trim the non-routed end of the 4-in. x 4-in. wood post insert if required. The wood post insert is typically 1-in. to 2-in. shorter than the post sleeve length.



2



5



Insert the routed end of the 4-in. x 4-in. wood post insert into the mount, and check for level and plumb. If necessary, place a shim under the mount to make the post plumb and true. If the wood post insert is loose within the mounting bracket, secure the wood post insert with three #8 x 1-in. flat-head screws (not included) on three sides of the mount through the pre-punched holes. Tighten and secure the four bolts underneath the reinforcement boards with the 5/16-in. fender washer (included In kit) and 5/16-in. galvanized hex nuts (not included). Do not overtighten. 6



Use the base of the mount as a template and mark the four corner holes on the deck surface. If necessary, mark inside the square of the bracket on the deck surface to create a drainage hole.



Insert 5/16-in. x 5-in. galvanized hex bolts through the bracket holes into the drilled holes and attach a washer and nut to each bolt (galvanized bolts and nuts, not included) under the deck. Only hand tighten nuts at this time.



Slide the post sleeve (not included with mount) over the 4-in. x 4-in. wood post insert until it contacts the base of the mount. Note: If using post skirts, make sure to slide post skirt over the post sleeve before installing the bottom rail.



The most recent installation instructions can be found on our website. Please visit fiberondecking.com or call Consumer and Technical Support at 800-573-8841.



Post Sleeve Surface Mount with Wood Insert Installation Instructions For concrete installation: 3



1



5



Using a 1/4-in. masonry drill bit, drill the holes into the concrete base to a depth of at least 1/2-in. deeper than the length of the 1/4-in. x 3-in. Wedge-Bolt Anchors. Ensure the holes are clean of dust and debris prior to inserting bolts. Determine the desired location(s) and finished height of the post sleeve from the deck surface. Trim the post sleeve to the required length.



Align the mount holes over the drilled holes. 4



Trim the non-routed end of the 4-in. x 4-in. wood post insert if required. The wood post insert is typically 1-in. to 2-in. shorter than the post sleeve length.



Insert the routed end of the 4-in. x 4-in. wood post insert into the mount, and check for level and plumb. If necessary, place a shim under the mount to make the post plumb and true. If the wood post insert is loose within the mounting bracket, secure the wood post insert with three #8 x 1-in. flat-head screws (not included) on three sides of the mount through the pre-punched holes. 6



2



Use the base of the mount as a template and mark the four corner holes for the concrete fastener Wedge-Bolt Anchors (included in kit).



Fasten mount to concrete as required by applicable building codes. Insert the four concrete Wedge-Bolt Anchors into the corner holes of the mount. Begin tightening the anchor bolts by rotating clockwise and applying pressure downward towards the mount base. This will engage the first few threads as the anchor bolt begins to advance. Continue tightening until the head of the anchor bolt is firmly seated against the post mount base. Repeat for the remaining fasteners ensuring the base stays plumb and true.



Slide the post sleeve (not included with mount) over the 4 in. x 4 in. wood post insert until it contacts the base of the mount. Note: If using post skirts, make sure to slide post skirt over the post sleeve before installing the bottom rail.



The most recent installation instructions can be found on our website. Please visit fiberondecking.com or call Consumer and Technical Support at 800-573-8841.
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Instrucciones de instalación del montaje en superficie con inserto de madera para cubierta de postes



Para instalación en madera: 1



Determine la posición deseada y la altura acabada de la cubierta de poste desde la superficie del entablado. Corte la cubierta de poste a la longitud requerida.



3



Perfore cuatro hoyos de 3/8" (1 cm) en las posiciones marcadas, perforando las tablas del entablado y las de refuerzo. De ser necesario, perfore un hoyo de drenaje de 3/8" (1 cm) en escuadra a través del entablado y las tablas de refuerzo para el drenaje. Coloque los hoyos de montaje alineados sobre los hoyos perforados. 4



De ser necesario, corte el extremo no ranurado del inserto de poste de madera de 4" x 4" (10 cm x 10 cm). Por lo general, la longitud del inserto de poste de madera es de 1 a 2" (2. 5 cm a 5 cm) menor que la longitud de la cubierta de poste.



2



5



Inserte el extremo ranurado del inserto de poste de madera de 4" x 4" (10 cm x 10 cm) en el montaje y compruebe la nivelación y la plomada. De ser necesario, coloque una cuña debajo del montaje para que el poste esté a plomo y nivelado. Si el inserto de poste de madera está suelto en el soporte de montaje, asegúrelo con tres tornillos de cabeza plana #8 x 1" (2.5 cm) (no incluidos) en tres costados del montaje a través de los hoyos pre-perforados. Apriete y fije los cuatro pernos debajo de las tablas de refuerzo con las arandelas anchas de 5/16" (8 mm) (incluidas en el kit) y las tuercas hexagonales galvanizadas de 5/16" (8 mm) (no incluidas). No apriete en exceso. 6



Use la base del montaje como plantilla y marque los cuatro hoyos de las esquinas en la superficie del entablado. De ser necesario, marque el interior del cuadrado del soporte en la superficie del entablado para crear un hoyo de drenaje.



Inserte los pernos hexagonales galvanizados de 5/16" x 5" (8 mm x 12.7 cm) a través de los hoyos del soporte y en los hoyos perforados y coloque una arandela y tuerca en cada perno (los pernos galvanizados y las tuercas no se incluyen) por debajo del entablado. Solo apriete las tuercas a mano por el momento.



Deslice la cubierta de poste (no incluida con el montaje) sobre el inserto de poste de madera de 4" x 4" (10 cm x 10 cm) hasta que haga contacto con la base del montaje. Nota: Si utiliza faldones para postes, asegúrese de deslizar el faldón sobre la cubierta de poste antes de instalar el travesaño inferior.



Las instrucciones de instalación más recientes están disponibles en nuestro sitio de Internet. Visite el sitio fiberondecking.com o llame al Departamento de servicio al consumidor y respaldo técnico al 1-800-573-8841.



Español Instrucciones de instalación del montaje en superficie con inserto de madera para cubierta de postes - Español Para instalación en concreto: 1
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5



Con una broca para concreto de 1/4" (6.4 mm) perfore los hoyos en la base de concreto a una profundidad de al menos 1/2" (1.25 cm), que sea mayor que la longitud de los anclajes Wedge-Bolt de 1/4" x 3" (6.4 mm x 7.6 cm). Asegure que los hoyos no tengan polvo ni residuos antes de insertar los pernos. Determine la posición deseada y la altura acabada de la cubierta de poste desde la superficie del entablado. Corte la cubierta de poste a la longitud requerida.



Coloque los hoyos de montaje alineados sobre los hoyos perforados. 4



De ser necesario, corte el extremo no ranurado del inserto de poste de madera de 4" x 4" (10 cm x 10 cm). Por lo general, la longitud del inserto de poste de madera es de 1 a 2" (2.5 cm a 5 cm) menor que la longitud de la cubierta de poste.



Inserte el extremo ranurado del inserto de poste de madera de 4" x 4" (10 cm x 10 cm) en el montaje y compruebe la nivelación y la plomada. De ser necesario, coloque una cuña debajo del montaje para que el poste esté a plomo y nivelado. Si el inserto de poste de madera está suelto en el soporte de montaje, asegúrelo con tres tornillos de cabeza plana #8 x 1" (2.5 cm) (no incluidos) en tres costados del montaje a través de los hoyos pre-perforados. 6



2



Use la base del montaje como plantilla y marque los cuatro hoyos de las esquinas para los anclajes Wedge-Bolt para concreto (incluidos en el kit).



Fije el montaje al concreto según los códigos de construcción correspondientes. Inserte los cuatros anclajes Wedge-Bolt para concreto en los hoyos de las esquinas del montaje. Comience a apretar los pernos de anclaje girándolos en dirección de las manecillas del reloj y aplicando presión descendente hacia la base. La rosca penetrará a medida que el perno de anclaje comienza a avanzar. Continúe apretando hasta que la cabeza del perno de anclaje esté firmemente asentada contra la base del montaje del poste. Repita para el resto de los sujetadores, asegurándose de que la base siempre esté alineada y a plomo.



Deslice la cubierta de poste (no incluida con el montaje) sobre el inserto de poste de madera de 4" x 4" (10 cm x 10 cm) hasta que haga contacto con la base del montaje. Nota: Si utiliza faldones para postes, asegúrese de deslizar el faldón sobre la cubierta de poste antes de instalar el travesaño inferior.



Las instrucciones de instalación más recientes están disponibles en nuestro sitio de Internet. Visite el sitio fiberondecking.com o llame al Departamento de servicio al consumidor y respaldo técnico al 1-800-573-8841.
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Directives d'installation du support de montage en surface pour revêtement de poteau avec poteau en bois - Français



Pour l'installation sur bois : 1



3



Percez quatre trous de 1 cm aux marques tracées, en perçant au travers la planche de terrasse et les planches de renforcement. Au besoin, percez un trou de drainage de 1 cm dans le carré tracé à travers la planche de terrasse et les planches de renforcement. Déterminez le ou les emplacements souhaités et la hauteur finie du revêtement de poteau à partir de la surface de la terrasse. Coupez le revêtement de poteau à la longueur requise.



Alignez les trous du support avec les trous percés. 4



Si nécessaire, coupez l'extrémité non fraisée du poteau de bois de 10 x 10 cm. Le poteau de bois inséré est habituellement plus court de 2,5 à 5 cm que le revêtement de poteau.



2



5



Insérez l'extrémité fraisée du poteau en bois de 10 x 10 cm dans le support, puis vérifiez le niveau et l'aplomb. Au besoin, placez une cale sous le support de montage afin que le poteau soit d'aplomb. Si le poteau de bois inséré est instable/desserré dans le support de montage, fixez le poteau de bois à l'aide de trois vis à tête plate no 8 de 2,5 cm (non incluses) sur trois côtés du support dans les trous pré-percés. Serrez fermement les quatre boulons sous les planches de renforcement avec les rondelles larges de 8 mm (incluses dans la trousse) et les écrous galvanisés de 8 mm (non inclus). Ne pas serrer plus que nécessaire. 6



Utilisez la base du support en tant que gabarit et marquez les quatre trous de coin sur la surface de la terrasse. Au besoin, tracez l'intérieur du carré du support sur la surface de la terrasse pour créer un trou de drainage.



Insérez les boulons galvanisés à tête hexagonale de 8 mm x 12,7 cm au travers des trous du support et les trous percés, puis fixez une rondelle et un écrou à chaque boulon (boulons et écrous galvanisés, non inclus) sous la terrasse. Serrez les écrous à la main à cette étape.



Glissez le revêtement de poteau (non compris avec le support) par-dessus le poteau de bois de 10 x 10 cm jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la base du support. Remarque : Si des cache-bases de poteau sont utilisés, assurez-vous de glisser ceux-ci par-dessus le revêtement de poteau avant d'installer la rampe inférieure.



Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site Web. Visitez l’adresse fiberondecking.com ou téléphonez au centre de soutien et de service à la clientèle au 1 800 573-8841.



Français Directives d'installation du support de montage en surface pour revêtement de poteau avec poteau en bois - Français Pour l'installation sur béton : 1



3



5



À l'aide d'un foret de maçonnerie de 6,4 mm, percez les trous dans la base de béton jusqu'à au moins 1,25 cm plus profond que la longueur des ancrages Wedge-Bolt de 6,4 mm x 7,6 cm. Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ni de débris dans les trous avant d'insérer les boulons. Déterminez le ou les emplacements souhaités et la hauteur finie du revêtement de poteau à partir de la surface de la terrasse. Coupez le revêtement de poteau à la longueur requise.



Alignez les trous du support avec les trous percés. 4



Si nécessaire, coupez l'extrémité non fraisée du poteau de bois de 10 x 10 cm. Le poteau de bois inséré est habituellement plus court de 2,5 à 5 cm que le revêtement de poteau.



Insérez l'extrémité fraisée du poteau en bois de 10 x 10 cm dans le support, puis vérifiez le niveau et l'aplomb. Au besoin, placez une cale sous le support de montage afin que le poteau soit d'aplomb. Si le poteau de bois inséré est instable/desserré dans le support de montage, fixez le poteau de bois à l'aide de trois vis à tête plate no 8 de 2,5 cm (non incluses) sur trois côtés du support dans les trous pré-percés.



6 2



Utilisez la base du support en tant que gabarit et marquez les quatre trous de coin pour les ancrages Wedge-Bolt (inclus dans la trousse).



Serrez le support au béton comme le prescrivent les codes de bâtiment applicables. Insérez les quatre ancrages Wedge-Bolt dans les trous de coin du support de montage. Commencez à serrer les boulons dans les ancrages en tournant dans le sens horaire et en appliquant une pression vers le bas sur la base du support. Ceci engagera le filetage alors que le boulon commence à s'insérer dans l'ancrage. Continuez à serrer jusqu'à ce que la tête du boulon repose fermement contre la base du support de poteau. Répétez pour les autres fixations, en vous assurant que la base reste d'aplomb et solide.



Glissez le revêtement de poteau (non inclus avec le support) par-dessus le poteau de bois de 10 x 10 cm jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la base du support. Remarque : Si des cache-bases de poteau sont utilisés, assurez-vous de glisser ceux-ci par-dessus le revêtement de poteau avant d'installer la rampe inférieure.



Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site Web. Visitez l’adresse fiberondecking.com ou téléphonez au centre de soutien et de service à la clientèle au 1 800 573-8841.
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garantie commerciale limitee de fiberon - Fiberon Decking 

neutre, dont la décision sera définitive, sous réserve du droit d'appel limité prévu par la loi américaine intitulée. Federal Arbitration Act. Tout tribunal compétent aura le droit de faire appliquer la décision de l'arbitre. 4.4. RENONCIATION AUX AC
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garantie rÃ©sidentielle limitÃ©e de fiberon - Fiberon Decking 

fixations invisibles de marques Fiberon et PhantomÂ® (Â« Fixations Fiberon Â») indiquÃ©es sur www.fiberondecking.com. Garantie limitÃ©e de 15 ans. La durÃ©e de la prÃ©sente Garantie limitÃ©e (Â« PÃ©riode de garantie Â») pour les Produits Fiberon indi










 


[image: alt]





Surface Mount Kit 

registered trademarks of Cree, Inc. CR14â„¢, CR22â„¢ and CR24â„¢ are trademarks of Cree Lighting, A company of IDEAL. INDUSTRIES. www.creelighting.com.
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Designing With Wood - Size 

WOOD. WOOD CAN BE A GOOD CONSTRUCTION ... Building Techniques, should be consulted ... Other defects, such ..... deteriorate if not properly protected.
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HOW TO INSTALL Outside-mount Wood and Faux Wood ... - Blinds 

La rainure doit Ãªtre centrÃ©e ou en haut. Space clips evenly across width. Clips must not interfere with ladder tapes. Distribuya los sujetadores a distancias ...
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Designing With Wood 

and is considered the â€œgold standardâ€� .... Advanced-Flight-Systems.com Phone:(503) 598-7727 ... and over time a spar will crack if too ... The answer, then, was.
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RF Transformer Surface Mount TC4-1T 

Notes: 1. Performance and quality attributes and conditions not expressly stated in this specification sheet are intended to be excluded and do not form a part of ...
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S Surface Mount Type - PCB 3D 

A. 3.0. 5.4. 3.3. 4.5. 1.5. 0.55Â±0.1. 0.6. 0.35â€“0.20 to +0.15. B. 4.0. 5.4. 4.3. 5.5. 1.8. 0.65Â±0.1. 1.0. 0.35â€“0.20 to +0.15. C. 5.0. 5.4. 5.3. 6.5. 2.2. 0.65Â±0.1. 1.5.










 


[image: alt]





insert sheet insert sheet insert sheet insert sheet insert sheet ... 

INSERT SHEET. Suggested use for Phillips to 6 - Lobe adaptor (included in hardware kit). W10764299 A. Â© Whirlpool Corporation 2014. (All Rights Reserved)).
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Fire Sleeve 

technical standard orders, TSO-C53a, TSO-C75 and. TSO-C140, that apply to the manufacture of hoses. ... (Iv) typE D: Fire-resistant â€œhighâ€� temperature hose.
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Air Sleeve Maintenance - Bikeboutique 

If necessary replace seals and backup rings with new seals and backup rings from the Air Sleeve Rebuild Kit, FOX P/N 803-00-. 142, as described in the ...
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Events Insert 

qui suit vous guidera en vous expliquant comment commencer et crÃ©er l'Ã©lan qui vous propulsera vers le succÃ¨s. Ce faisant, vous serez plus clair sur l'endroit oÃ¹ vous Ã©tiez, oÃ¹ vous Ãªtes maintenant, et oÃ¹ vous voulez aller. Il vous aidera Ã©g
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FIBERONÂ® SanctuaryÂ®Decking 

Multi-chromatic colors with bold, high traction wood grain. â€¢ PermaTechÂ® capped on three sides for the ultimate in top surface protection. â€¢ Grooved edge allows for hidden fastening with PhantomÂ® hidden fasteners. â€¢ Grooved Deck Board Dimensi
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Roam Single Wall Mount for use with Microsoft Surface Hub 2 

WARNING. ®. 2x. 2. 3. 4. Stud Finder. 1/8" & 1/2". Diameter. 1290229001. Roam Single Wall Mount for use with Microsoft Surface Hub 2. 9". CRUSH HAZARD!
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FiberonÂ® Solid Decking 

6 sept. 2017 - Symmetryâ„¢, Sanctuary, and Protect Advantage Â», lorsqu'ils sont utilisÃ©s ... La dÃ©cision no 12-17-287 (13500-R) autorisant l'utilisation de ces ...
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QuickPortÂ® Multimedia Outlet System: Surface Mount Housing - Leviton 

knock-out tabs on the sides of the surface mount housing cover. Behind-the-wall Routing. Route the cable behind the wall; then using an appropriate tool, cut a.
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sleeve bands. B: Gamered sleeves with elastic and ... 

C: 3 Betcnes de anm, Cinturdn ccrnpradc. D: 1 Bctdn de 9mm, Extratcrt de 1.3crn. MEBUHEB DU 'JETEMENT Flle lmprirnees sur le Patrcn. MEBIDAS DE LA ...
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Single- and Dual-Gang Surface Mount Backbox - Leviton 

insÃ©rtelo y deslÃcelo en la uniÃ³n de la pared entre los dos ... DotÃ©es de dÃ©bouchures d'entrÃ©e de cÃ¢ble sur toutes .... No utilice estos productos cerca del agua,.
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Single- and Dual-Gang Surface Mount Backbox - Leviton 

if attaching to a metal surface,use adhesive magnets. Modular Furniture Bracket ... à bec effilé pour retirer les débouchures qui permettront l'entrée de fils, de.
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Single- and Dual-Gang Surface Mount Backbox - Leviton 

DESCRIPTION. Leviton's two-piece Surface Mount Backboxes configure flush mount products for surface mounting. Featuring cable entry knockouts on all sides,.
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Single- and Dual-Gang Surface Mount Backbox - Leviton 

Single- and Dual-Gang SurfaceMount Backbox .... Ces boÃ®tes sont conÃ§ues pour s'adapter Ã  de ... Lire les prÃ©sentes directives et s'assurer de bien les.
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HYTAC Insert Installation Guide 

Insert Pull-Out Strength ... proper bond strength of the insert to the plug wall. 1. ... Immediately push insert to the bottom of hole with dot facing up/out and ensure ...
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Supplemental Wiring Sheet (Insert) 

IMPORTANT : Les changements ci-dessous portent sur l'installation d'un dispositif de chauffage de faÃ§ade. Cette fiche de cÃ¢blage supplÃ©mentaire doit rester ...
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Streamlining shrink sleeve creation 

des manchons thermorÃ©tractables reste l'un des principaux dÃ©fis du secteur de l'emballage pour les concepteurs et les transformateurs. ... Les marques, les transformateurs d'embal- lages, les imprimeurs d'Ã©tiquettes et les finis- ... C'est ce dÃ©f
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