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Power Mac G4 Cube Teardown

31 oct. 2016 - Retrait du modem 56K.. Retirez les 2 vis T10 Torx.. Ensuite, tirez le modem 56k out, il y a une prise Ã  l'arriÃ¨re de celui-ci, donc soyez ... 

















 Télécharger le PDF 






 4MB taille
 29 téléchargements
 950 vues






 commentaire





 Report
























Power Mac G4 Cube Teardown



Power Mac G4 Cube Teardown Rédigé par: Chris Green
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Power Mac G4 Cube Teardown



INTRODUCTION The Infamous Powermac G4 Cube, original tentative ratée d'Apple à un Macintosh compact G4Based. Sorti en 2000, à un coût de 1599 $, le cube a été considéré comme trop cher, et trop lent. Le Cube Contrairement à beaucoup d'autres ordinateurs de utilise un refroidissement passif, où il n'y a pas de ventilateur. Ce fut une grosse erreur de la part de la pomme, car les processeurs G4 fonctionnent très chaud! Le Cube se vantait un 450MHz ou 500MHz G4 CPU; pas très rapide. À l'époque, ils avaient 1Ghz Pentium III de. Le cube est pratiquement silencieux, sauf pour les disques durs originaux 5400 RPM. Après une année de production, Apple a mis le cube "On Ice." Le Cube est également un candidat populaire pour macquariums. Il dispose également d'un ventilateur interne branchement, mais il n'a pas été utilisé par Apple. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter un ventilateur, et le connecter au connecteur 12V 2-Pin, et trouver un endroit pour le mettre dans le cube; ceci est un mod populaire pour refroidir les cubes de surchauffe. Il a été remplacé par le Mac Mini en 2005, 5 ans plus tard. À un moment plus tard, je vais re-poster comme un guide de réparation.



OUTILS: Phillips # 0 Tournevis (1) T10 Torx (1) T8 Torx (1)
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Power Mac G4 Cube Teardown



Étape 1 — Power Mac G4 Cube Teardown







Le cube!



Étape 2







Démarrage du Dissasembly, Flip The Cube Upside-Down, et débranchez-le.







Ensuite, appuyez sur la poignée, il devrait apparaître.
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Power Mac G4 Cube Teardown



Étape 3







Maintenant, tirez sur le cube par la poignée, l'ensemble des tripes devrait sortir.







Comme vous pouvez le remarquer, les entrailles du cube ne vont dans un sens, les ports face à l'arrière de l'enceinte



Étape 4







Retrait de la Ram







Commencez par fliping le cube de sorte que le côté avec la carte graphique est face à vous, vous pouvez pousser la poignée avant.







Il y a 3 slots de RAM, ils sont standard PC100 Ram. Le cube peut supporter jusqu'à 1,5 Go de RAM, c'est un bâton 512MB Dans tous les 3 Slots.







Retirer le bélier, comme tout autre type de ram.
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Power Mac G4 Cube Teardown



Étape 5







carte Airport







Le Cube Utilise le PCMCIA 802.11b carte Airport norme couramment dans macs 1.999 à 2.004







Retournez le cube sur le côté avec la carte de l'aéroport attatched. Retirez le câble d'antenne, puis prenez la carte par la languette en plastique, et le tirer hors de lui est prise.
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Power Mac G4 Cube Teardown



Étape 6







La carte graphique







Le Cube est venu standard avec un Mac ATI Rage 128 Pro 16Mo AGP Card. ATI Radeon (32Mo) et nVidia GeForce 2MX (32MB) cartes étaient des options BTO.



 Il y a peu Cube cartes compatible Mac, en raison de la petite taille du cube, les limites de dissipation de la chaleur, et les capacités d'alimentation limitées. 



Enlevez ces vis T10:







Ensuite, tirez la pièce supérieure de métal hors de l'ordinateur,



 Il y a un petit câble fragile venant du haut si le cube pour le bouton d'alimentation / LED, avant de retirer complètement la pièce, débranchez ce câble de la carte logique.
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Power Mac G4 Cube Teardown



Étape 7







Et Ces Vis T10 ...



Étape 8







Maintenant, pour libérer la carte, tirez cet onglet vers vous et avec un peu de persuasion, la carte doit se libérer.







Oops! Eh bien, même sans la languette en plastique fragile, la carte ne va nulle part.







Ensuite, retirez la carte et le mettre de côté.
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Power Mac G4 Cube Teardown



Étape 9







Retrait de la carte AGP Riser







Retirez la carte du PCI Socket, et non, malheureusement, vous ne pouvez pas l'utiliser pour mettre une carte AGP dans un emplacement PCI dans un PC.







Une fois que la carte est gratuite, l'esprit les 3 câbles qui lui sont attachés, retirer ces 2 câbles en premier.







Le troisième câble est collé à la carte AGP, le débrancher de la carte logique à la place.
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Power Mac G4 Cube Teardown



Étape 10







Retrait du modem 56K







Retirez les 2 vis T10 Torx







Ensuite, tirez le modem 56k out, il y a une prise à l'arrière de celui-ci, donc soyez prudent!
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Power Mac G4 Cube Teardown



Étape 11







Retrait du module régulateur de tension.







Cette carte est appelée la carte DC / DC, ou le module régulateur de tension. Il prend la puissance du bloc d'alimentation et régule la puissance à différents composants du cube.







Tout d'abord, débranchez le connecteur d'alimentation.







Ensuite, relâchez le clip blanc sur la prise de connecteur, qui est accessible à partir du côté du noyau.







Avec un peu de persuasion, le conseil sort de son socket (il est difficile de montrer comment la carte sort, mais en personne, il est assez explicite)
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Power Mac G4 Cube Teardown



Étape 12 



Le Conseil Logic







Malheureusement, ce pour autant que je vais décortiquer mon cube, en partie parce que je l'utilise encore fréquemment, mais voici un aperçu du cube.







450Mhz ou 500Mhz PowerPC G4 Processeur







Livré avec 64Mo de RAM, prend en charge jusqu'à 1,5 Go de PC100 ou PC133







Un emplacement PCI (Converti en AGP via un adaptateur)







Non Onboard Audio. (Malheureusement)



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-22 11:52:36 PM.
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Power Mac G4 Cube Modem Replacement 

Ã‰tape 2. Placez le cube Ã  l'envers et retirer les quatre vis Torx T10 sur la plaque avant. Ensuite, retirer les deux vis de chaque cÃ´tÃ©.. Power Mac G4 Cube ...
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Service Source Power Mac G4 Cube - tim.id.au 

3. Disconnect the power cable connector from the hard drive. (You might .... 5. Carefully lift up the top plate and disconnect the keyed connector (J1 on ...... The PMU (Power Management Unit) is a microcontroller chip that controls all power ..... a
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Power Mac G4 Cube lecteur optique de remplacement 

Ã‰tape 2. Placez le cube Ã  l'envers et retirer les quatre vis Torx T10 sur la plaque avant. Ensuite, retirer les deux vis de chaque cÃ´tÃ©.. Power Mac G4 Cube ...
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Power Mac G4 Cube Disque dur de remplacement 

INTRODUCTION. Installation du disque dur consiste Ã  enlever le boÃ®tier extÃ©rieur avant l'installation rÃ©elle. OUTILS: T10 Torx (1). Power Mac G4 Cube Disque ...
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown 

Faites glisser le chariot sur, puis mettez-le de cÃ´tÃ©.. De nombreux ordinateurs Apple y compris les versions antÃ©rieures de celui-ci avait une limite. 128GB sur ...
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Power Mac G4 MDD Carte AirPort Remplacement 

Mise en rÃ©seau (Ethernet RJ-45 / 56k Modem).. Certains modÃ¨les plus tard de (tels que la double 1.42GHz) CDEM ont un port FireWire 800 Ici:. Power Mac ...
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Power Mac G4 M5183 Processeur de remplacement 

Avant de travailler sur l'ordinateur assurez-vous qu'il ne soit pas branchÃ© Ã  une source d'alimentation, puis touchez un objet mÃ©tallique. Cette dÃ©charge ...
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Remplacement Power Mac G4 MDD Alimentation 

Pour retirer les disques durs des cages, retirer les quatre vis sur les cÃ´tÃ©s de la cage ... Commencez retirer la cage du lecteur optique en enlevant le couvercle arriÃ¨re. ... Mon CDEM a un 3rd Party 22X SuperDrive, pour graver des DVD dans ...
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Power Mac G4 MDD RAM remplacement 

Power Mac G4 MDD RAM remplacement. RÃ©digÃ© par: Chris Green ... Ce document a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rÃ© pour la derniÃ¨re fois le 2016-10-27 03:32:26 AM. Ã‰tape 2.
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Power Mac G4 Quicksilver Remplacement du disque dur 

Power Mac G4 Quicksilver Remplacement du disque dur. RÃ©digÃ© par: Ryan Bylard. INTRODUCTION. Ceci est destinÃ© Ã  Ãªtre un guide de prereq privÃ©. OUTILS:.
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DÃ©monter Power Mac G4 M5183 DVD-ROM 

Ce guide dÃ©taille la suppression du DVD-ROM Ã  partir du plateau du lecteur de disque. OUTILS: Phillips # 1 tournevis (1). Spudger (1). DÃ©monter Power Mac ...
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Power Mac G4 M5183 Remplacement du disque dur 

Power Mac G4 M5183 Remplacement du disque dur. RÃ©digÃ© par: Justin Petrilli. Power Mac G4 M5183 Remplacement du disque dur. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Power Mac G4 Quicksilver Remplacement du disque dur 

La poignée pour ouvrir votre ordinateur est situé sur le dessus du panneau latéral droit.. Étape 2. Prenez la poignée circulaire et tirer vers l'extérieur.
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Mac Mini mi-2011 Teardown 

processeur graphique HD AMD. Radeon avec 256 Mo de mÃ©moire. GDDR5 (modÃ¨les GHz 2.5 uniquement). ports Thunderbolt et HDMI.. Lecteur de carte ...
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Mac Mini Late 2012 Teardown 

23 oct. 2012 - Lecteur de carte SDXC.. Cette Mini ne dispose pas d' un lecteur optique, tout comme son prÃ©dÃ©cesseur .. Mac Mini Late 2012 Teardown.
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Mac Mini Late 2014 Teardown 

Mac Mini Late 2014 teardown le 20 Octobre 2014. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart ... Cela fait deux ans depuis la derniÃ¨re apparition de Mac Mini sur la table de ...
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Aller Power Station Starter Teardown 

(place centrale de gauche), Diodes (petit noir, bar sur un côté), Haut-parleur Piezo (grands et ronds, en bas).. Lumière avec 5 LED.. Big Switch pour gérer ...
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Waka Waka Power Plus Teardown 

Annuler la connexion entre la carte et le panneau solaire avec un fer à souder. Ne pas tirer les câbles hors, cela peut entraîner de graves dommages aux câbles ...
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Démonter Power Mac G5 mère 

Étape 1 — Carte mère. Placez votre g5 sur une surface appropriée.. Retirez le cordon d'alimentation.. Préparer deux pilotes vis; T10 et Phillips (T15 peut ...
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Mac Pro dÃ©but 2009 Teardown 

fan en plein processeur cage. Rappelez-vous, deux clips de prendre le fan en dehors. Haut et bas.. Ã‰tape 17. UnitÃ© avec, PSU, Conseil fond de panier, carte ...
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Cube® 

ou par courrier électronique à l'adresse ..... REMARQUE : la barre bleue en haut de l'écran indique aussi l'état d'avancement ..... et impressions presque solides.
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Service Source Power Mac G5 - tim.id.au 

Jun 20, 2006 - Tools. The following tools are required to service the computer: ..... Pro) bus. It's an enhanced PCI bus with extra functionality that is up to 8 times faster than a 66. MHz PCI port. ...... 110 Power Mac G5 Take Apart. Procedure.
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Rubik's Cube - Blind Man's Cube - Metal Rubiks cube - Anarco DIY 

Nov 30, 2007 - http://www.instructables.com/id/DIY---Rubiks-Cube---Blind-Mans-Cube--- ..... relative to the edges and corners, while ending up with the same ...
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Power Mac G5 Carte graphique de remplacement 

Retirer le déflecteur d'air (le couvercle en plastique transparent) en tirant sur la poignée.. Power Mac G5 Carte graphique de remplacement. © iFixit — CC ...
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