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PowerBook G4 Titanium Modem DVI remplacement



INTRODUCTION Le modem interne 56K est attaché au lecteur optique et de série sur tous les modèles.



OUTILS:



PIÈCES:



T6 Torx (1)



G4 Titanium Onyx ou DVI 56k Modem (1)



T8 Torx (1)
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PowerBook G4 Titanium Modem DVI remplacement



Étape 1 — Batterie







Repérez l'onglet batterie de presse sur la face inférieure du G4.







Faites glisser l'onglet batterie vers la gauche et soulevez la batterie de l'ordinateur.
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PowerBook G4 Titanium Modem DVI remplacement



Étape 2 — Minuscules







Retirez les sept vis T8 Torx du boîtier inférieur.







Utilisation de vos pouces, faites glisser le boîtier inférieur vers l'avant de l'ordinateur.







Le boîtier inférieur peut coller à l'avant sur un onglet juste au-dessus du centre du lecteur optique. Soyez prudent lorsque vous travaillez hors le cas, ou vous pouvez briser la mince bande de plastique juste au-dessus du lecteur.







Soulevez le boîtier inférieur au large.
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PowerBook G4 Titanium Modem DVI remplacement



Étape 3 — carte Airport 



Saisir fermement la languette en plastique attaché à la carte Airport et tirer vers le haut et vers la gauche.







Débranchez le câble d'antenne à partir du côté gauche de la carte Airport.







Déconnecter le ruban de disque dur de la carte logique en utilisant un spudger ou le bout de votre doigt.



Étape 4 — Disque Dur
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PowerBook G4 Titanium Modem DVI remplacement



Étape 5 



Pour libérer le disque dur, retirer les deux vis T8 Torx de la paroi droite du boîtier de la batterie.







Retirez le disque dur en soulevant le bord gauche et hors de l'ordinateur.



Étape 6



 Il y a quatre pare-chocs en caoutchouc qui s'adaptent sur les vis du disque dur. Assurez-vous que ces pare-chocs sortent lorsque vous retirez le disque dur.
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PowerBook G4 Titanium Modem DVI remplacement



Étape 7 



Votre ordinateur portable devrait ressembler à peu près comme ça.







Déconnectez et retirez le câble ruban orange, indiqué.



Étape 8 — Suppression de lecteur optique
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PowerBook G4 Titanium Modem DVI remplacement



Étape 9 



Débranchez le rose et le câble de l'onduleur blanc de la carte de l'onduleur.



 L'onduleur d'affichage comporte un blindage en plastique orange autour d'elle qui ressemble à la bande utilisée ailleurs dans l'ordinateur. Ne pas retirer le blindage de l'onduleur.



Étape 10 



Retirez les deux vis T8 Torx argent dans la barre de plastique noir.







Soulevez le plastique noir bar dehors.



 Remontage sera beaucoup plus facile si vous réinstallez le disque dur avant de retourner la barre noire à sa place.
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PowerBook G4 Titanium Modem DVI remplacement



Étape 11 



Débrancher les deux connecteurs d'orange de la carte logique, la suppression de bande nécessaire.







Soulevez le lecteur sur le côté droit afin que vous puissiez accéder et débranchez le câble du modem et le câble de l'onduleur.



Étape 12
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PowerBook G4 Titanium Modem DVI remplacement



Étape 13 



Retirez le disque en soulevant le bord droit et hors de l'ordinateur.







Retirez les deux vis Torx T6 du modem.







Soulevez le modem le lecteur optique, guidant soigneusement le câble ruban orange, à travers l'espace dans le lecteur de monter.



Étape 14 — Modem



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-08-03 03:47:46 AM.
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