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Promotion Printemps Été 2015



Agitateur



Agitateur magnétique chauffant Heidolph Hei



22% dé



duite



Puissance de chauffe de 800 Watts Plaque chauffante résistante aux produits chimiques Coupure en cas de surchauffe Temps de chauffe réduit Chauffage et agitation sécurisés. Vous souhaitez vraiment une plaque chauffante avec des temps de chauffage rapides et résistante aux produits chimiques ? La plaque chauffante unique Kera-Disk en aluminium offre des temps de chauffage rapides et le revêtement en céramique très fin rend la plaque chauffante résistante aux produits chimiques et aux rayures ! Le boîtier scellé en fonte d'aluminium hermétique protège l'électronique et le moteur des aspersions. La plaque chauffante Kera-Disk® en silumine a reçu un coating céramique ce qui lui confère une excellente conductivité thermique et une très grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. La puissance du champ magnétique d'agitation a été augmentée de 40%. Régulation électronique avec circuit de sécurité de température, connexion pour sonde ou régulation externe. La version Hei-Tec est le modèle digital. La version Hei-Connect est identique au modèle Hei-Tec mais avec une connexion RS232 (câble non fourni). Un bouton marche / arrêt séparé pour le chauffage empêche une mise en route involontaire. Le bouton est allumé pour le contrôle visuel et l'indicateur clignotant évite les brûlures accidentelles. Un logiciel gratuit est disponible pour le MR Hei-Connect et le MR Hei-End. Compatible avec les accessoires Heat-On et StarFish. Plaque Kera-Disk diamètre 145 mm Puissance de chauffage : 800 W Gamme de température de la plaque : 20 à 300°C Température échantillon jusqu'à 250° Vitesse d'agitation : 100 à 1400 tr/min Capacité d'agitation : 20 litres Charge admissible : 25 Kg Dimensions (LxPxH) : 173x277x94 mm Poids : 2,6 Kg



Référence



Désignation



Modèle



Repère



A046130



Agitateur Hei-Tec



Digital



A



Prix €HT 469,00



6.256440



Agitateur Hei-Tec package avec sonde PT1000



Digital



B



550,00



6.256441



Agitateur Hei-Tec package avec sonde PT1000 et support de sonde



Digital



C



599,90



A046157



Agitateur Hei-Connect



Digital



D



690,00



P046179



Agitateur Hei-Connect package



Digital



-



771,42



Agitateur magnétique chauffant Heidolph Hei-Standard



Puissance de chauffe de 800 Watts Plaque chauffante résistante aux produits chimiques Coupure en cas de surchauffe Temps de chauffe réduit
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Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017 - Nets de toutes remises.



1



Promotion Printemps Été 2015



Agitateur



Agitateur magnétique chauffant Heidolph Hei-Standard (Suite) Chauffage et agitation sécurisés. Vous souhaitez vraiment une plaque chauffante avec des temps de chauffage rapides et résistante aux produits chimiques ? La plaque chauffante unique Kera-Disk en aluminium offre des temps de chauffage rapides et le revêtement en céramique très fin rend la plaque chauffante résistante aux produits chimiques et aux rayures ! Le boîtier scellé en fonte d'aluminium hermétique protège l'électronique et le moteur des aspersions. La plaque chauffante Kera-Disk® en silumine a reçu un coating céramique ce qui lui confère une excellente conductivité thermique et une très grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. La puissance du champ magnétique d'agitation a été augmentée de 40%. Régulation électronique avec circuit de sécurité de température, connexion pour sonde ou régulation externe. La version Hei-Standard est le modèle analogique. Un bouton marche / arrêt séparé pour le chauffage empêche une mise en route involontaire. Le bouton est allumé pour le contrôle visuel et l'indicateur clignotant évite les brûlures accidentelles. Compatible avec les accessoires Heat-On et StarFish. Plaque Kera-Disk diamètre 145 mm Puissance de chauffage : 800 W Gamme de température de la plaque : 20 à 300°C Température échantillon jusqu'à 250° Vitesse d'agitation : 100 à 1400 tr/min Capacité d'agitation : 20 litres Charge admissible : 25 Kg Dimensions (LxPxH) : 173x277x94 mm Poids : 2,9 Kg



Référence 9.720201



Désignation



Modèle



Agitateur Hei-Standard



Analogique



Prix €HT 399,90



Agitateur magnétique chauffant plaque carré VELP



25% d



éduite



Bon rapport qualité/prix Plaque céramique résistante à la corrosion Fabrication UE Agitateurs magnétiques VELP plaque carré céramique pour une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure nettoyabilité. L'ensemble de ces agitateurs sont à vitesse et température variable, et peuvent agiter 15 L. Le HSC est le modèle économique répondant à la plupart des applications classiques sa température est limitée à 400 °C. L'AREC en plus d'un affichage digital de la température peut travailler jusqu'à 550°c, sa vitesse est compensée en fonction de la viscosité. L'AREC.T possède en plus une minuterie de 999 minutes permettant l'arrêt de l'agitation et du chauffage. L'AREC.X n'a pas de minuterie, mais est équipé d'un plug pour sonde ou thermorégulateur digital. Dimensions (lxpxh) : 203x345x94 mm Poids : 3.5 kg Capacité d'agitation : 15 L Dimension plaque : 180x180 mm



Référence



Modèle



Vitesse (tr/min)



Affichage



Minuterie



Plug



Repère



A211113



HSC



0-1300



NON



NON



NON



A



Prix €HT 270,94



A211109



AREC



0-1500



OUI



NON



NON



B



313,13



A211110



AREC.T



0-1500



OUI



OUI



NON



C



367,50



A211111



AREC.X



0-1500



OUI



NON



OUI



B



365,63



P211101



AREC.X+SONDE



0-1500



OUI



NON



OUI



D



407,81



P211102



AREC.X+THERMOREGUL



0-1500



OUI



NON



OUI



E



504,38



Agitateur magnétique chauffant Corning® 2 tailles Température jusqu'à 440°C Capacité d'agitation jusqu'à 10 litres Agitateur magnétique chauffant à affichage digital et régulation électronique. Surface de travail Pyrocéram® haute résistance. Vitesse d'agitation : 60 à 1150 tr/min +/- 5% Gamme de température : TA+5°C à 440°C Plaque 127x178 mm pour version PC-420D et 254x254 mm pour la version PC-620D Connexion pour sonde de température externe Incompatibilité avec récipients en métal
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promo



tionne



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017- Nets de toutes remises.
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Promotion Printemps Été 2015



Agitateur



Agitateur magnétique chauffant Corning® (Suite) Référence



Désignation



Prix €HT



CG6796-420D



Agitateur magnétique chauffant PC-420D



329,00



CG6796-620D



Agitateur magnétique chauffant PC-620D



379,00



Agitateur moteur d'agitation RZR 1 Heidolph Couple le plus élevé de sa catégorie Vitesse constante sous charges changeantes Longévité en environnement changeant Résultats de mixage remarquables



22% d



éduite



Agitation puissante. Vous avez besoin d'un agitateur universel qui offre les meilleures résultats de mélange même pour les applications difficiles ? Le puissant agitateur des séries RZR peut accomplir les tâches les plus exigeantes tandis qu'il offre une grande sécurité et une durée de vie accrue ! Le RZR 1 est un agitateur à tige à régulation de vitesse mécanique. Deux gammes de vitesse : de 35 à 250 tr/min et de 280 à 2200 tr/min par changement de position. Arbre creux, mandrin pour tige jusqu'à 8 mm. A compléter éventuellement par un statif, une noix de serrage et une tige d'agitation. Volume : jusqu'à 20 litres Vitesse variable : jusqu'à 2200 tr/min Viscosité : jusqu'à 40 000 mPas Puissance absorbée : 77 W ; Puissance restituée : 18 W Couple max : 100 Ncm Indice de protection IP 20



Référence



Désignation



A046115



Prix €HT 413,47



Agitateur RZR 1



Agitateur à tige Hei-TORQUE Value 100 et Value 200 Heidolph Idéal pour les agitations standards Ecran tactile Silencieux Ces agitateurs sont conçus pour mélanger et disperser les milieux qui exigent des résultats non reproductibles pour des applications à haute viscosité. Indication des tendances de couple pour surveiller les changements de viscosité. Affichage digital 2.4 " pour la facilité d'utilisation. Vitesse constante même avec des charges changeantes. Démarrage et arrêt en toute sécurité via l'écran tactile coulissant pour éviter les agitations involontaires. Panneau de commande en verre pour augmenter l'étanchéité de l'agitateur et bouton magnétique qui déclenche l'arrêt de l'agitation lorsqu'il est retiré. L'agitateur peut être commandé sans bouton magnétique également. Nouvelle génération de moteur pour une puissance maximale et un niveau de bruit minimum. A compléter éventuellement par un statif, une noix de serrage et une tige d'agitation. Agitation : jusqu'à 50 litres Nombre de vitesse : 1 Dimensions LxHxP : 86x257x241 mm Tige de fixation 13x160 mm Indice de protection : IP 54



Référence



Désignation



Gamme de vitesse



Couple maximal



Viscosité maximale



Poids



Puissance absorbée/puissance restituée



Prix €HT



7.981688



Hei-TORQUE Value 100



10-2000 tr/min



100 Ncm



60 000 mPas



4.1 Kg



90/50 W



703,88



6.268094



Hei-TORQUE Value 200



10-2000 tr/min



200 Ncm



100 000 mPas



5.0 Kg



120/80 W



951,51



Agitateur à tige digital Hei-TORQUE Precision 100 / 200 Heidolph



Idéal pour les agitations exigeantes Ecran tactile Interface USB ou RS232 Silencieux



4



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017 - Nets de toutes remises.
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Promotion Printemps Été 2015



Agitateur



Agitateur à tige digital Hei-TORQUE Precision 100 / 200 Heidolph (Suite) Ces agitateurs sont conçus pour les agitations qui exigent reproductibilité et traçabilité. Le grand nombre de fonctionnalités supplémentaires et de modes de fonctionnement permet un ajustement parfait pour vos applications. Indication de couple précis montrant les changements de viscosité. Vitesse constante même en cas de charges changeantes Affichage digital 3.2” pour une facilité d'utilisation : - Permet de préprogrammé des profils - Sauvegarde de ces profils en mémoire - Fonctionnement avec des intervalles de temps - Montre la vitesse en tr/min et le couple sur un graphique - Timer / Compte à rebours / Temps réel Nouvelle génération de moteur offrant une puissance maximale avec un bruit minimum Démarrage et arrêt en toute sécurité grâce à l'utilisation avec des glissés. Ecran tactile pour éviter les agitations involontaires. Panneau de commande en verre pour augmenter l'étanchéité de l'agitateur et bouton magnétique qui déclenche l'arrêt de l'agitation lorsqu'il est retiré. L'agitateur peut être commandé sans bouton magnétique également. Interface USB ou RS232 pour enregistrer tous les processus-données. Version Light du logiciel livrée gratuitement sur clé USB avec l'agitateur permettant pilotage par PC avec affichage des consignes et des valeurs en cours et notamment du couple. A compléter éventuellement par un statif, une noix de serrage et une tige d'agitation. Agitation : jusqu'à 50 litres Nombre de vitesse : 1 Dimensions LxHxP : 86x273x241 mm Tige de fixation 13x160 mm Indice de protection : IP 54



22% d



éduite



Modèle



Gamme de vitesse



Couple maximal



Viscosité maximale



Poids



Puissance absorbée/puissance restituée



Interface



7.642912



Hei-TORQUE Precision 100



10-2000 tr/min



100 Ncm



60 000 mPas



4.1 Kg



90/50 W



USB



817,44



A046154



Hei-TORQUE Precision 100



10-2000 tr/min



100 Ncm



60 000 mPas



4.1 Kg



90/50 W



RS232



817,44



7.981963



Hei-TORQUE Precision 200



10-2000 tr/min



200 Ncm



100 000 mPas



5.0 Kg



150/90 W



USB



1247,22



A046155



Hei-TORQUE Precision 200



10-2000 tr/min



200 Ncm



100 000 mPas



5.0 Kg



150/90 W



RS232



1247,22



Référence



Prix €HT



Agitateur à tige Hei-TORQUE Value 400 Heidolph Idéales pour les agitations standards Ecran tactile Silencieux Ces agitateurs ont conçus pour mélanger et disperser les milieux qui exigent des résultats non reproductibles pour des applications à haute viscosité. Indication des tendances de couple pour surveiller les changements de viscosité. Affichage digital 2.4 " pour la facilité d'utilisation. Vitesse constante même avec des charges changeantes. Démarrage et arrêt en toute sécurité via l'écran tactile coulissant pour éviter les agitations involontaires. Panneau de commande en verre pour augmenter l'étanchéité de l'agitateur et bouton magnétique qui déclenche l'arrêt de l'agitation lorsqu'il est retiré. L'agitateur peut être commandé sans bouton magnétique également. Nouvelle génération de moteur pour une puissance maximale et un niveau de bruit minimum. A compléter éventuellement par un statif, une noix de serrage et une tige d'agitation. Agitation : jusqu'à 100 litres Puissance absorbée/puissance restituée : 150/90 W Nombre de vitesse : 2 Vitesse 1 : 10 à 400 tr/min Vitesse 2 : 200 à 2000 tr/min Couple maximal : 400 Ncm Viscosité maximale : 250 000 mPas Dimensions LxHxP : 93x257x241 mm Tige de fixation 13x160 mm Poids : 5.2 Kg Indice de protection : IP 54



Référence 7.981945



4



Désignation



Prix €HT



Hei-TORQUE Value 400



1333,02



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017- Nets de toutes remises.
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Promotion Printemps Été 2015



Agitateur



Agitateur à tige Hei-TORQUE Precision 400 Heidolph Idéal pour les agitations exigeantes Ecran tactile Interface USB ou RS232 Silencieux Ces agitateurs sont conçus pour les agitations qui exigent reproductibilité et traçabilité. Le grand nombre de fonctionnalités supplémentaires et de modes de fonctionnement permet un ajustement parfait pour vos applications. Indication de couple précis montrant les changements de viscosité. Vitesse constante même en cas de charges changeantes. Affichage digital 3.2” pour une facilité d'utilisation : - Permet de préprogrammé des profils - Sauvegarde de ces profils en mémoire - Fonctionnement avec des intervalles de temps - Montre la vitesse en tr/min et le couple sur un graphique - Timer / Compte à rebours / Temps réel Nouvelle génération de moteur offrant une puissance maximale avec un bruit minimum. Démarrage et arrêt en toute sécurité grâce à l'utilisation avec des glissés Ecran tactile pour éviter les agitations involontaires. Panneau de commande en verre pour augmenter l'étanchéité de l'agitateur et bouton magnétique qui déclenche l'arrêt de l'agitation lorsqu'il est retiré. L'agitateur peut être commandé sans bouton magnétique également. Interface USB ou RS232pour enregistrer tous les processus-données dans un fichier digital. Version Light du logiciel livrée gratuitement sur clé USB avec l'agitateur permettant pilotage par PC avec affichage des consignes et des valeurs en cours et notamment du couple.



22% d



A compléter éventuellement par un statif, une noix de serrage et une tige d'agitation.



éduite



Agitation : jusqu'à 100 litres Puissance absorbée/puissance restituée : 150/90 W Nombre de vitesse : 2 Vitesse 1 : 10 à 400 tr/min Vitesse 2 : 200 à 2000 tr/min Couple maximal : 400 Ncm Viscosité maximale : 250 000 mPas Dimensions LxHxP : 93x273x241 mm Tige de fixation 13x160 mm Poids : 5.2 Kg Indice de protection : IP 54



Référence



Désignation



Interface



Prix €HT



7.981689



Hei-TORQUE Precision 400



USB



1677,00



A046156



Hei-TORQUE Precision 400



RS232



1677,00



Accessoires pour agitateur à tige Heidolph Statif standard, télescopique ou XXL. Noix de serrage pour statif. Mandrin de rechange. Accouplement flexible pour montage avec palier. Transmission flexible. Ecran de protection. Référence



Désignation



Repère



S046105



Statif standard 425x420x700 mm 5,8 Kg



A



Prix €HT 187,20



S046106



Statif XXL 425x420/1000 mm 6 Kg



-



220,74



S046107



Statif télescopique 425x420x725/1050mm 7,7 Kg



B



443,04



N046100



Noix de serrage pour statif



-



81,90



M046101



Mandrin 8 mm RZR 1



-



56,16



R051002



Accouplement flexible 10 mm pour palier



-



78,84



P046111



Palier PTFE 29/32 pour tige 8 mm



-



70,20



T046124



Transmission flexible avec mandrin 8 mm



-



436,80



Agitateur Vortex Corning® Léger et portable Amortissement des vibrations Agitateur de type vortex à forte efficacité induisant un minimum de vibration au plan de travail. Agitation puissante, motorisation à contre balancement, fonctionnement continu ou par pression. Vitesse variable : 0-2850 tr/min Poids : 2.2 kg Dimensions (lxpxh) : 140x160x130 mm



Référence



Désignation



CG6776



Agitateur Vortex Corning



promo



Prix €HT 130,00



tionne



6



l



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017 - Nets de toutes remises.
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Promotion Printemps Été 2015



Agitateur



Agitateur type Vortex VELP



Excellent rapport qualité prix Vitesse max 3000 tr/min Fabrication UE



25% d



éduite



Agitateur vortex Velp à vitesse fixe ou variable de 3000 tr/min avec une amplitude d'agitation de 4.5 mm. Les séries RX, ZX ET TX sont idéales pour une utilisation sur vos paillasses par leur faible encombrement. Les pieds anti-dérapants et le poids (2.7kg) de cette agitateur vous garantissent une parfaite stabilité. La puissance de 15W vous assure un excellent rendement. Démarrage doux. Le ZX4, en plus de sa vitesse variable, possède une détection infrarouge pour faciliter son démarrage. Les séries CLASSIC et WIZARD sont à vitesse variable et leur design particulier conviendra parfaitement aux utilisations sous hottes ou PSM. 240 V / 50 Hz 15 W



Référence



Vitesse (tr/min)



Modèle



Fonction



Affichage temps/vitesse



Poids



Dimension (lxhxp)



Repère



A211124



3000 (fixe)



RX3



Pression



NON



2.7 Kg



150x130x165



A



Prix €HT 99,90



A211127



0-3000



ZX3



Pression/continue



NON



2.7 Kg



150x130x165



B



109,90



A211128



0-3000



ZX4



IR



NON



2.7 Kg



150x130x165



C



119,90



A211125



0-3000



TX4



IR/continue



OUI



2.7 Kg



150x130x165



D



217,50



A211123



0-3000



CLASSIC



Pression/continue



NON



2.2 Kg



180x70x220



E



135,00



A211126



0-3000



WIZARD



IR/continue



NON



2.2 Kg



180x70x220



F



169,00



Agitateur de tubes Heidolph Vortex Reax



Prix Ba



s



Haute stabilité Vitesse variable Agitateur de type vortex, très stable, fonctionnement continu ou par pression d'un tube sur la tête d'agitation. Modèle Control à régulation électronique de la vitesse permet d'avoir une vitesse constante quelque soit la charge. Vitesse : jusqu'à 2500 tr/min Amplitude 5 mm Dimensions (lxpxh) : 134x105x172 mm Poids : 2,8 Kg



Référence



Modéle



Régulation de vitesse



Repère



A046145



Reax Top



Variable analogique



A



Prix €HT 215,00



A046144



Reax Control



Variable électronique



B



325,00



Agitateur Heidolph vibrant Multireax Vortex Multitube Régulation électronique Affichage digital Tube de diamètre 10 à 32 mm



22% d



éduite



Agitateur multitube de type vortex, livré en standard avec deux couronnes : une de 26 places pour tubes de 10 à 16 mm (ex : Falcon 15 ml), et une de 12 places pour tubes de 16 à 32 mm (ex : Falcon 50 ml). Régulation et affichage digital, fonctionnement continu ou minuté 0 à 999 min avec signal acoustique de fin d'agitation. Vitesse : 150 à 2000 tr/min Mouvement orbital : 3 mm Capacité d'agitation : jusqu'à 1,5 Kg Puissance : 50W Poids : 9.8 Kg Dimensions (lxpxh) : 270x172x410 mm



Référence A046143



6



Désignation Multi Reax



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017- Nets de toutes remises.



Prix €HT 999,00
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Promotion Printemps Été 2015



Evaporateur rotatif



Evaporateur Heidolph New Hei-VAP Jusqu'à 30% de gain de temps Caractéristiques de sécurité de pointe Fonctionnement standard à distance Temps de processus réduit Condenseur XL



22% d



éduite



Evaporation Intelligente. Vous exigez les dispositifs de sécurité les plus élevés, un confort d’utilisation parfaitement étudié et des coûts totaux de possession réduits ? L’évaporation intelligente veut dire une conception de protection contre la surchauffe qui évite que le bain-marie tourne à sec, un panneau amovible pour un confort d’utilisation supérieur à l’extérieur de la hotte de laboratoire, un joint hermétique éprouvé et un système de conduit de vapeur garantissent des années de fonctionnement ! Verrerie diagonale / verticale / à carboglace / verticale pour reflux et ballon verre ou verre plastifié. Nouveau condenseur vertical XL : Optimiser le taux d'évaporation de plus de 40 % grâce à une surface d’échange de 2200 cm2 Conduit de vapeur breveté, facile à enlever. Joint d'étanchéite PTFE-Graphite plus solide et très résistant. Bain-marie avec poignée antidérapante, doublement isolé et système de vidange. Bain chauffant ajustable horizontalement (jusqu'à 200mm). Angle du ballon d'évaporation réglable de 20 à 80°. Panneau de commande isolé des zones de manipulation des ballons et déportable (câble de 1,3 m en standard). 3 versions : Value : élévateur manuel, réglage de la température du bain et de la vitesse par bouton rotatif. Bouton lumineux ON/OFF indépendant pour la rotation. Value digital : comme le Value mais avec affichage digital de la température réelle et de consigne du bain. Bouton lumineux ON/OFF indépendant pour la rotation. Advantage : élévateur manuel ou motorisé, réglage et affichage digital de la température du bain, de la vitesse et de la température de la vapeur (nécessite la sonde vapeur) sur un écran LCD 3,5". Precision : idem modèle Advantage avec un régulateur de vide incorporant les programmes : Vacuum program Setpressure (évaporation à vide constant). Vacuum program Autoeasy (recherche auto du vide approprié et le maintien constant) - nécessite la sonde température de vapeur. Vacuum program Autoaccurate (recherche et maintien permanent du vide approprié). Possibilité de programmer des rampes. Régulation électronique de la vitesse : 20-280 tr/mn Double sécurité de surchauffe : 5°c au dessus de la température de consigne (via une PT100 indépandante) et une seconde sécurité à 250°c Régulation électronique du bain : 20-210°c à +/-1°c - Puissance de chauffe 1300W ; Diamètre/Volume du bain : 255 mm/4,5 Litres - Surface de condensation : 1200 cm2 Protection IP20 Conditions d'ambiance : 0-40°c et 80% HR max Dimensions HxLxP : 430x395x490 mm pour modéles avec élévateur manuel et 430x395x420 mm pour modéles avec élévateur motorisé Poids : 16 kg ( modèle Precision 17Kg) Alimentation : 220V - 50/60Hz



Version Verrerie diagonale Verrerie verticale Verrerie à carboglace Verrerie verticale pour reflux Ballon verre + plastique Condenseur XL Série Value, élevateur manuel Prix € HT Série Value Digital, élevateur manuel Prix € HT Série Advantage, élévateur manuel Prix € HT Série Advantage, élévateur motorisé Prix € HT Série Précision, élévateur manuel Prix € HT Série Précision, élévateur motorisé Prix € HT
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X



X X



X



X



X X



X E046100 2288,80 E046142 2320,81 E046108 2512,04 E046116 2702,42 E046124 3477,43 E046132 3613,90



E046104 2358,72 E046146 2390,73 E046112 2577,74 E046120 2742,01 E046128 3522,92 E046136 3652,65



X E046101 2464,86 E046143 2496,87 E046109 2770,65 E046117 2934,08 E046125 3726,78 E046133 3849,77



E046105 2555,84 E046147 2589,54 E046113 2855,74 E046121 3014,11 E046129 3799,22 E046137 3912,95



X E046150 2630,88 E046152 2597,12 E046154 2887,75 E046156 3052,02 E046158 3839,66 E046160 3962,65



X X E046151 2668,72 E046153 2701,58 E046155 2977,04 E046157 3135,41 E046159 3921,37 E046161 4035,10



X X



X X



E046103 2881,85 E046145 2914,70 E046111 3177,53 E046119 3318,21 E046127 4132,81 E046135 4229,69



E046107 3056,23 E046149 3088,24 E046115 3324,95 E046123 3454,68 E046131 4258,33 E046139 4348,47



X E046102 2692,31 E046144 2725,16 E046110 3003,16 E046118 3177,53 E046126 3955,91 E046134 4072,16



E046106 3002,31 E046148 3034,32 E046114 3268,51 E046122 3409,19 E046130 4201,05 E046138 4308,88



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017 - Nets de toutes remises.
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Evaporateur rotatif



Promotion Printemps Été 2015



Evaporateur à large échelle Heidolph Hei-VAP Industrial



Grosse capaci té



Évaporation intelligente à grande échelle (6-20 litres) Temps et coûts de processus réduits Caractéristiques de sécurité de pointe Fonctionnement sans surveillance Les évaporateurs rotatifs à large échelle Heidolph des séries Hei-VAP Industrial sont parfaitement conçus pour de nombreuses applications, des distillations standards sans contrôle de vide aux distillations complexes avec contrôle de vide. La sécurité comme Standard : Nouveau système de fixation des ballons Easy Clamp Bouton d'arrêt d'urgence qui arrête l'ensemble de l'évaporateur. Ecran avec 5 fonctions de sécurité empêchant un fonctionnement incorrect. Régulateur de niveau d'eau du bain-marie. Sécurité de surchauffe qui coupe le chauffage du bain-marie. Sécurité en cas de surpression liée à un bris de glace ou fuite de vide. Toute la verrerie est protégée dans des cages avec de portes vitrées en PMMA. (modèle Industrial S uniquement) Illumination du bain et ballon évaporateur pour une meilleure vision. Possibilité d'effecteur des pré-programmes avec des paramètres individualisés. Possibilité d'extinction programmée (temps de fonctionnement). Réalisation de distillation "full automatique" grâce aux programmes AUTOaccurate et aux dispositifs d'alimentation en continu Distimatic Interface LAN et USB pour la gestion des données. Affichage digital : vitesse, température, vide, temps et température de vapeur (si option sonde externe) Vitesse de rotation : 6-160 tr/mn Élévateur motorisé : vitesse d'ajustement 45 mm/s et hauteur réglable de 200 mm (moteur capacitif) Puissance de chauffe du bain : 4000 W Gamme température bain : 20-180°c - Précision +/- 1°c (Régulation par micro-processeur) Diamètre du bain : 400 mm Volume bain : 24 litres (limité à 22 litres pour travail avec de l'huile) Puissance totale : 4500 w Dimensions H x L x P : 1600 x 970 x 690 mm - Poids env 120 kg Fonctions intégrées : Contrôleur de vide, timer, programme SETpressure, programme AUTOaccurate (nécessité la sonde AUTOaccurate), rampes programmables. Devis sur demande



Contrôleur de vide HEIDOLPH



Régulateur manuel pour Hei-VAP Value et Advantage Accessoires de régulation pour Hei-VAP Precision
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Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017- Nets de toutes remises.
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Promotion Printemps Été 2015



Pompe à vide



Contrôleur de vide HEIDOLPH (Suite) Hei-VAP Value et advantage :contrôleur de vide manuel à affichage analogique avec adptateur pour tubes diamétre interne 8mm. Hei-VAP Precision : ils disposent de serie d'un régulateur de vide automatique et sont simplement à compléter éventuellemnt par : - Switchbox : permet de connecter jusqu'à 3 évaporateurs (dont le vide est régulé par électrovanne) à une seule pompe. Le système bacscule d'un évaporateur à l'autre dès que le vide demandé est atteint. Prévoir une électrovanne de vide pour chaque évapaorateur si les vides demandés sont différents. - Electro-vanne de vide : nécessaire pour tous évaporateurs dont le vide est régulé par les pompes Rotavac Valve ou une autre source de vide. - Flacon de Woulff (condensation des vapeurs pour protéger la pompe). Référence



Désignation



Repère



C046118



Contrôleur de vide manuel



A



Prix €HT 369,10



S046135



Switchbox



B



577,09



E046141



Electro-vanne de vide



C



377,60



0461045



Flacon de Woulff pour électro-vanne de vide



D



150,95



Groupe de pompage chimie ME 70 mBar VACUUBRAND



Vide limite jusqu'à 70 mBar Spécial Chimie VACCUBRAND propose des groupes de pompe pour la chimie complets, prêts au raccordement, équipés de pompe à membrane spéciale chimie optimale pour le débit et la gamme de vide souhaités. AK : piège à condensat - coté aspiration ou refoulement, le ballon séparateur recueille les particules et les goutellettes - un robinet d'arrêt AK synchro : idem AK mais avec 2 robinets EK : colonne de condensation en verre pour la condensation à pression atmosphérique des solvants pompés M + D : manomètre et vanne de réglage manuel



Référence



Nom du groupe



Pompe incluse dans le groupe



Equipement du groupe



Débit



G210900



ME4CNT+2AK



ME 4C NT



1xAK à l'entrée + 1xAK en sortie



3.9 m3/h



Vide limite Dimensions (lxpxh) 70 mBar



316x242x291



Prix €HT 2135,84



G210901



ME8CNT+2AK



ME 8C NT



1xAK à l'entrée + 1xAK en sortie



7.1 m3/h



70 mBar



319X243X374



3587,43



G210902



ME16CNT+EK



ME 16C NT



1xEK en sortie



16.3 m3/h



70 mBar



528x387x395



6373,30



Refroidisseur en circuit fermé série F Julabo



déduit



Efficace Ecologique Très bon rapport qualité prix Gamme de température -10 + 40°C



e



Le F250 ne refroidit pas seulement, mais permet de faire des économies de coûts de fonctionnement et protège l’environnement en permettant d’économiser l’eau du réseau. D’un coût d’investissement très faible, cet appareil s’amortit dans un temps très court. Résolution de l'affichage à 0,1°C Précision +/- 0,5 °C Alimentation 230 v Livré avec 2 olives pour tuyau diam. int. 8 et 12 mm



Référence Modèle R060024
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F250



Puissance de froid pour 20 °C kW



Puissance de froid pour +10 °C kW



Puissance de froid pour 0 °C kW



Pompe foulante max l/mn - bar



Volume remplissage



0.25



0.22



0.18



15 - 0.35



1.7...2.6 Litres



Dim. L x P Poids x H cm kg 24 X 40 X 52



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017 - Nets de toutes remises.



27



Prix €HT 1890,00
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Promotion Printemps Été 2015



Refroidisseur en circuit fermé



Refroidisseur en circuit fermé série F Julabo (Suite) Référence Modèle



Puissance de froid pour 20 °C kW



Puissance de froid pour +10 °C kW



Puissance de froid pour 0 °C kW



Pompe foulante max l/mn - bar



Volume remplissage



Dim. L x P Poids x H cm kg



Prix €HT



R060025



F500



0.50



0.40



0.25



24 - 0.5



5...7.5 Litres



37.5 X 44 X 59



34



2746,78



R060026



F1000



1.00



0.70



0.65



23 - 1.0



7...9.5 Litres



37.5 x 49 x 64



45



3440,80



Refroidisseur circuit fermé Huber Minichiller



20% d



Économique Simple Efficace



éduite



Les Minichiller® s'imposent comme la solution de refroidissement économique et écologique pour de nombreuses applications en laboratoires. En raison du prix d'acquisition réduit, l'investissement est amorti en peu de temps. Les appareils n'ont besoin que de peu de place avec 225 x 360 mm. Ils se placent facilement sur ou sous une paillasse et sont parfaitement adaptés pour le refroidissement de condenseurs, de pompes à vide, d'évaporateurs rotatifs ou d'échangeurs thermiques. Ces appareils garantissent une température et un débit constant, non soumis aux fluctuations saisonnières. Ils sont conçus pour fonctionner jusqu'à une température ambiante de +40°C . Stablilité +/- 0.2 °C Alimentation 220V



Référence 9.857717



Modèle



Gamme température Puissance de froid +15 °C kW Dimensions mm LxPxH Poids kg Prix €HT



Minichiller



-20...40°C



0.3



225x360x380



23



2250,00



Pompe péristaltique Heidolph monocanal



22% d



éduite



Haute précision Galet Convex pour pompage cellulaire Evolutive multicanaux Prévu pour un fonctionnement 24H/24 Compatible avec les liquides avec une viscosité jusqu'à 10000mPa s. Possibilité d'adapter 2 têtes de pompe sur Value 01, Advantage 01, Precision 01. Interface analogique et série possible. Pompe Value 01: Vitesse de rotation de 10 à 120 tours/minute, sélection de la vitesse par potentiomètre, IP30, débit de 0.8 à 790 ml/min selon tuyau. Pompe Value 06: Identique à la PD 5001 sauf : Vitesse de rotation de 50 à 600 tours/mn, dévit de3.6 à 3900 ml/min selon tuyau. Pompe Advantage 01: Vitesse de rotation de 5 à 120 tours/minutes, débit de 0.3 à 790ml/min selon tuyau, possibilité de piloter la pompe à distance (signal 0-10V ou 4-20mA). Bouton "purge" pour amorcer ou vider rapidement les tuyaux. Possibilité de rajouter une pédale de commande. IP55 Pompe Avantage 06: Identique à la PD 5101 sauf: Vitesse de rotation de 50 à 600 tours/mn, débit de 1.3 à 3900 ml/min selon tuyau. Pompe Precision 01: Vitesse de rotation de 5 à 120, tours/mn, débit de 0.3 à 790ml/min selon tuyau, possibilité de piloter la pompe à distance (signal 0-10V ou 420mA). Interface RS232 pour le pilotage de la pompe (Vitesse, start/stop et sens de rotation). Affichage digital de la vitesse. Possibilité de calibrer le débit et le volume. Possibilité d'ajouter une pause entre 2 distributions. IP55. Pompe Precision 06: Identique à la PD 5201 sauf: Vitesse de rotation de 24 à 600 tours/mn, débit de 1.3 à 3900 ml/min selon tuyau. Dimensions : 166x256x225 mm, Puissance : 150W. Les différents kit de pompes sont proposés avec : bloc moteur, tête et 1m de tuyau Garantie 3 ans



Référence



Modèle



Tête



Repère



Prix €HT



P046159



Kit pompe Value 01+SP quick 1.6



SP quick 1.6



A



1488,24



P046161



Kit pompe Value 06+SP STD 2.5



SP STD 2.5



A



1209,00



P046162



Kit pompe Advantage 01+SP quick 1.6



SP quick 1.6



B



2028,00



P046165



Kit pompe Precision 01+SP quick 1.6



SP quick 1.6



C



2510,04



T046162



Pédale de commande



-



-



137,28



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017- Nets de toutes remises.
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Analyseur Promotion Printemps Été 2015pour produits alimentaires Analyseur FOODLAB Junior Huiles et Graisses végétales CDR Rapide 3 canaux de mesures Simple d'utilisation Réactifs prêts à l'emploi Un seul appareil lecteur et incubateur L'analyseur FOODLAB Junior est conçu pour différents types de graisses et d'huiles. Utilisable sur les lignes de production pour analyse en temps réel. Il peut être configuré avec une analyse de votre choix (configuration sur mesure). Capable d'analyser 3 échantillons en même temps. Ecran tactile 4.3". 4 GB de mémoire interne. Fonctionne sur secteur ou batterie (option). Bluetooth 2.1. 2 Paramètres en standard : Acidité et Peroxyde. Possiblité d'un 3ème paramètre en option



Référence



Désignation



Prix €HT



A015710



Analyseur FoodLab Junior Huile et Graisses Végétales



2250,00



P015701



Presse complète pour olives



810,00



Analyseur FOODLAB Junior Lait et Fromages CDR



d’anal



Rapide 3 canaux de mesures Simple d'utilisation Réactifs prêts à l'emploi Un seul appareil lecteur et incubateur



yses



L'analyseur FOODLAB Junior est conçu pour l'analyse rapide sur les lignes de production en temps réel. Il peut être configuré avec une analyse de votre choix (configuration sur mesure). Capable d'analyser 3 échantillons en même temps. Ecran tactile 4.3". 4 GB de mémoire interne. Fonctionne sur secteur ou batterie (option). Bluetooth 2.1.



Référence A015712



Désignation



Prix €HT



Analyseur FoodLab Junior Lait et Fromage



2970,00



Analyseur FOODLAB Junior Oeuf CDR Rapide 3 canaux de mesures Simple d'utilisation Réactifs prêts à l'emploi Un seul appareil lecteur et incubateur L'analyseur FOODLAB Junior est conçu pour l'analyse rapide sur les lignes de production en temps réel. Il peut être configuré avec une analyse de votre choix (configuration sur mesure). Capable d'analyser 3 échantillons en même temps. Ecran tactile 4.3". 4 GB de mémoire interne. Fonctionne sur secteur ou batterie (option). Bluetooth 2.1.



Référence A015711



Désignation



Prix €HT



Analyseur FoodLab Junior Oeuf



2250,00



Analyseur FOODLAB Junior Urée CDR Dédié à la mesure de l'urée dans le lait Kit prêt à l'emploi Simple et rapide L’analyseur FOODLAB Junior Urée est un spectrophotomètre dédié à la mesure rapide de l'urée dans le lait. Source lumineuse LED. Peut être utilisé par n'importe quel opérateur même non spécialisé. Les réactifs sont prêts à l’emploi facilement utilisables pour les analyses en production. Ecran tactile 4.3". 4 GB de mémoire interne. Fonctionne sur secteur ou batterie (option). Bluetooth 2.1.



Référence



Désignation



Prix €HT



A015713



Analyseur FOODLAB Junior Urée



2250,00



9300004



Coffret 10 tests Urée



22,50



9300000



Coffret 100 tests Urée



198,00



Analyseur FOODLAB Touch CDR Analyse simultanée de 16 échantillons Simple d'utilisation Ecran tactile Réactifs prêts à l'emploi L'analyseur FOODLAB Touch permet un contrôle qualité en temps réel directement en ligne de production. Instrument fiable grâce à la technologie photométrique basée sur des sources lumineuses à LED. Les résultats de l'analyse sont corrélés aux méthodes de référence. Appareil multitâche permettant de gérer simultanément divers paramètres d'analyses. Ecran tactile 5.7". 2 USB 2.0. Sortie Ethernet. Mémoire interne. Imprimante intégrée.
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Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017 - Nets de toutes remises.
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Atp-mètrie



Promotion Printemps Été 2015



Analyseur FOODLAB Touch CDR (Suite) Référence A015709



Désignation



Prix €HT



Analyseur FOODLAB TOUCH



5400,00



Luminomètre LM1- 3M™ Clean-Trace™ Simple et rapide Design ergonomique : s'utilise d'une seule main Utilisable avec des gants logiciel de paramétrage et gestion des données inclus Facilité d’utilisation • Interface utilisateur facile à prendre en main avec des menus d’écran/de navigation intuitifs et écran couleur • Utilisation simple d’une seule main permettant l’exécution de plusieurs tâches • Écran tactile convivial • Conception ergonomique permettant une utilisation simple d’une seule main, droite ou gauche • Connectivité sans fil avec technologie Bluetooth® • Des photos de points à surveiller peuvent être facilement téléchargées pour s’afficher sur le luminomètre Matériel robuste • Adapté aux environnements de production difficiles / Boîtier résistant aux impacts • Support rabattable permettant de placer l’appareil en position verticale • Port USB latéral facile à localiser Des données précises, des résultats fiables • Auto-diagnostic au démarrage • Résultats rapides pour une plus grande efficacité • Possibilité de saisir des données supplémentaires, y compris des observations visuelles • Données sécurisées impossibles à modifier sur le matériel



Nouve



Capacité d'enregistrement : 5Gb Auto-contrôle au démarrage Détecteur photomultiplicateur nouvelle génération Seuil de détection : 1 femtomole ATP (0,5 picogramme) - Temps de mesure : 10 secondes Batterie au Lithium-ion : autonomie 8 heures - Charge 2 heures - Indicateur de charge à l'écran Dimensions HxLxP : 268x88x59 mm - Poids : 517 g Synchronisation par USB2.0 (mini-AB), WiFi, Bluetooth Livré avec changeur batterie 220v



Référence L010602



au



Désignation



Prix €HT



Luminomètre LM1- 3M™ Clean-Trace™



2781,00



Système de détection moléculaire MDS™ 3M™



valida



tions



Solution complète pour la recherche de pathogènes en toute simplicité : Salmonella, Listeria spp., Listeria monocytogenes, E coli O157 (incluant H7) Spécifique et sensible Simple et rapide Réactifs prêts à l'emploi Le système de détection moléculaire 3M repose sur une combinaison unique et innovante de deux technologies reconnues et éprouvées : une amplification isotherme d'ADN et une détection par bioluminescence (ATP) offrant une solution fiable et simple pour une détection rapide des pathogènes. Le MDS™ 3M™ utilise des amorces spécifiques de régions distinctes à l'ADN bactérien, combinées à une détection en temps réel de l'amplification. L'amplification est effectuée par une ADN-polymérase de haute performance fonctionnant à température constante, diminuant les risques d'interférences avec les matrices alimentaires. Une flexibilité d'utilisation de 1 à 96 tests en simultané offrant la possibilité de tester plusieurs types de micro-organismes au cours de la même analyse. Un code couleur par type de micro-organismes testé. Échantillons positifs détectés dès 15 min Cycle de 75 minutes. Un système robuste, portable, facilement nettoyable. Vérification automatique. Logiciel convivial accessible durant l'utilisation du système et permettant de pilotés jusqu'à 4 appareils en même temps. Résultats interprétés automatiquement. Sécurisation à l'aide de mots de passe. Prévoir en sus de l'appareil, un bain à sec pour bloc 15x9.5 cm, et un bloc supplémentaire pour le refroidissement



Référence



Désignation



Prix €HT



L010601



Lecteur MDS™ 3M™ livré avec 1 peigne pour tube de lyse, 1 peigne pour tube réactif, 1 bloc pour bain a sec



15000,00



0106005



Support pour maintenir à plat le bloc dans le réfrigérateur MDS™ 3M™ (pour E coli O157 uniquement)
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Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017- Nets de toutes remises.



168,30



13



Promotion Printemps Été 2015



Balance de laboratoire



Système de détection moléculaire MDS™ 3M™ (Suite) Référence



Désignation



Prix €HT



0106009



Bloc pour bain à sec/réfrigération MDS™ 3M™



462,62



B109201



Bain à sec digital pour bloc 0106009 MDS™ 3M™



721,65



Semi microbalance et balance d'analyse RADWAG série XA.4Y.A précision 0,01 et 0,1mg Ecran tactile couleur Interfaces Ethernet, USB et RS232 Ouverture des portes automatique La semi microbalance ou la balance d'analyse RADWAG série XA.4Y.A est équipée d'une vaste chambre de pesée. Une calibration interne entièrement automatique en fonction des écarts de température détectés, garantissant précision et fiabilité. Précision de pesée : 0,01 et 0,1 mg Etendue de pesée : 52 à 310 g Fonctions intégrées : statistiques, formulation, densité, ... Impression suivant procédure BPL Correction de la poussée de l'air Pot magnétique arrière Usage réglementé : livré avec carnet métrologique (gratuit) Information sur la réglementation des balances, cliquez sur "en savoir plus"



Modèle Portée g Précision mg Echelon mg Plateau mm XA.4Y.A Prix € HT XA.4Y.A Usage réglementé Prix € HT



XA52.4Y.A 52 0,01 1 Ø85 B126734 4624,00 B126769 4624,00



XA110.4Y.A 110 0,01 1 Ø85 B126735 5616,00 B126770 5616,00



XA210.4Y.A 210 0,01 1 Ø85 B126736 6488,00 B126771 6488,00



XA82/220.4Y.A 82-220 0,01-0,1 1 Ø85 B126737 6272,00 B126772 6272,00



XA120/250.4Y.A 120-250 0,01-0,1 Ø85 B126823 4400,00



XA220.4Y.A 220 0,1 1 Ø100 B126738 5712,00 B126773 5712,00



XA310.4Y.A 310 0,1 1 Ø100 B126739 6704,00 B126774 6704,00



Option Panneau de commande sans fil pour 3Y/4Y Sans Fil Panneau de commande rechargable Référence



Désigantion



P126501



Prix €HT 320,00



Option panneau de commande sans fil



Balance de précision RADWAG série WLC.X2 de 0,001 à 1g



Large écran tactile Fonctions accessibles par "widgets" programmables par l'utilisateur La balance de précision RADWAG série WLC.X2 est équipée d'une calibration interne Pour la lecture, elle possède un grand afficheur retro-éclairé. Précision de pesée : 0,001 à 1g Etendue de pesée : jusqu'à 21 000g Fonctions intégrées : statistiques, formulation, pourcentage, pesée d'animaux, ... Pesée sous la balance (densité) Impression suivant procédure BPL



20% dé



duite



Information sur la réglementation des balances, cliquez sur "en savoir plus"



Modèle Portée g Précision g Plateau mm WLC.X2.C Prix € HT
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WLC 0.2 X2 200 0,001 Ø70 B126846 480,00



WLC 0.6 X2 600 0,01 128 x 128 B126847 416,00



WLC 2 X2 2000 0,01 195 X 195 B126848 448,00



WLC 6 X2 6000 0,1 195 x 195 B126849 416,00



WLC 1/10 X2 1000-10000 0,01/0,1 195 x 195 B126850 480,00



WLC 10 X2 10000 0,1 195 x 195 B126851 432,00



WLC 20 X2 20000 0,1 195 x 195 B126852 448,00



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017 - Nets de toutes remises.



WLC 21 X2 21000 1 195 x 195 B126853 416,00
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Promotion Printemps Été 2015



Balance de laboratoire



Balance d'analyse et semi micro RADWAG série AS.R2, précision 0,1mg Excellent rapport qualité-prix Calibration interne automatique Sortie de données RS232 La balance d'analyse RADWAG série AS.R2 est un produit de classe "économique" conçu pour les pesées simples en laboratoire de contrôle ou l'enseignement. Précision de pesée : 0,1mg - Etendue de pesée : jusqu'à 310g - Pesée sous la balance (mesure de densité) - Impression suivant procédure BPL Usage réglementé: livré avec carnet métrologique (gratuit) Information sur la réglementation des balances, cliquez sur "en savoir plus"



Modèle Portée g Précision mg Echelon mg Plateau mm AS.R2 Prix € HT AS.R2 Usage réglementé Prix € HT



AS60/220.R2 60-220 0,01-0,1 1 Ø95 ajouré B126858 1184,00



AS82/220.R2 82-220 0,01-0,1 1 Ø95 ajouré B126781 1344,00 B126782 1344,00



AS220.R2 220 0,1 1 Ø100 B126538 584,00 B126698 584,00



AS310.R2 310 0,1 1 Ø100 B126539 784,00 B126699 784,00



Balance de précision RADWAG série PS.R1 0,001 et 0,01g



20% dé



duite



Excellent rapport qualité/prix Interface RS232 La balance de précision RADWAG série PS.R1 est un produit de classe "économique"" conçu pour les pesées simples en laboratoire de contrôle ou l'enseignement. Précision de pesée : 0,001g et 0,01g - Etendue de pesée : jusqu'à 6000 g - Calibration externe - Pesée sous la balance (densité) - Impression suivant procédure BPL - Pas de modèle pour usage réglementé Information sur la réglementation des balances, cliquez sur "en savoir plus"



Modèle Portée g Précision g Plateau mm Repère PS.R1 Prix € HT



PS200/2000.R1 200/2000 0,001/0,01 128x128 A B126575 408,00



PS510.R1 500 0,001 128x128 A B126579 360,00



PS750.R1 750 0,001 128x128 A B126580 376,00



PS1000.R1 1000 0,001 128x128 A B126581 408,00



PS3500.R1 3500 0,01 195x195 B B126748 360,00



PS4500.R1 4500 0,01 195x195 B B126585 376,00



PS6000.R1 6000 0,01 195x195 B B126586 408,00



Balance RADWAG économique série WTC Balance économique pour les pesées de routine Le meilleur rapport qualité/prix Série d'entrée de gamme, elle n'en demeure pas moins équipée d'applications habituellement rencontrées dans des gammes supérieures. Equipée d'une batterie interne, elle peut fonctionner en toute autonomie notamment pour les pesées en extérieur. 2 modèles de portées 600 et 3000g Précision d'affichage : 0,01/0,1g Plateau en acier inox Applications : comptage, pesée d'animaux, pourcentage, contrôle +/-, etc.... Sortie de données RS232



Modèle Portée g Précision g Plateau mm WTC Prix € HT
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WTC 200 200 0,001 128 x 128 B126845 200,00



WTC 600 600 0,01 128 x 128 B126825 168,00



WTC 2000 2000 0,01 128 x 128 B126826 184,00



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017- Nets de toutes remises.



WTC 2000 3000 0,1 128 x 128 B126895 184,00
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Promotion Printemps Été 2015



Dessiccateur



Tables antivibratoires



Tables antivibratoires pour microbalances et balances d'analyse Les tables antivibratoires permettent d'assurer des conditions de stabilité optimales lors des opérations de pesées. 2 types de tables Le plan de travail est un marbre posé sur une armature métallique (réf T126503 et T126504) Le marbre est incorporé au plan de travail lui même posé sur une armature métallique (réf T126500 et T126502)



Modèle Construction Table (LxlxH en mm) Marbre (LxlxH en mm) Poids Repère Table antivibratoire Prix € HT



SAL/C acier doux 700 x 700 x 800 410 x 270 x 115 55 A T126500 440,00



SAL/H acier inox 700 x 700 x 800 410 x 270 x 115 55 A T126502 736,00



20% dé



duite



SAL/STONE granit poli + acier doux 900 x 650 x 800 900 x 650 x 100 180 B T126503 960,00



SA/APP/M granit poli + acier doux 651 x 441 x 236 600 x 400 x 160 110 C T126504 1136,00



Dessiccateur RADWAG série MA.R Grand affichage graphique rétro-éclairé Séchage par lampe infra rouge (résistance métallique en option: modèle NS) Connexion clavier PC Dessiccateur RADWAG série MA.R, niveau professionnel, pour les applications de routine de mesure d'humidité ou extrait sec dans tous types d'échantillons. Précision de pesée : 0,1 ou 1 mg - Portée: 50 - 110 ou 210g Précision de lecture : 0,001% Reproductibilité : +/-0,05% si échantillon de 2g env ; +/-0,01% si échantillon de 10g environ Température max de chauffage : 160°c (250°c sur demande) Arrêt de l'analyse : automatique, prédéfini ou manuel. Programmes mémorisables : 100 Interfaces RS232 et USB (Wifi en option)



Modèle Portée /Précision Chauffage Température max (°c) MA.R Prix € HT



MA50/1.R 50g/0,1mg Infra rouge 160 D126531 880,00



MA50.R 50g/1mg Infra rouge 160 D126532 800,00



MA50.R.NS 50g/1mg Résistance métallique 160 D126533 1120,00



MA110.R 110/1mg Infra rouge 160 D126534 840,00



MA210.R 210/1mg Infra rouge 160 D126535 880,00



Dessiccateur RADWAG série MA.X2 Ecran tactile couleur Affichage personnalisable Bases de données : méthodes, produits, ... Couvercle motorisé en option Bases de données : 5000 fiches produits 200 programmes de séchages 100 opérateurs 5000 rapport de séchages ... Exportation des données via sortir USB. Température, profil de chauffage et critères d'arrêt réglables pour les 200 méthodes mémorisables.



20% dé



duite



Précision de pesée : 0,1 ou 1 mg - Portée: 50 - 110 ou 210g Précision de lecture : 0,001%/0.0001% Reproductibilité : +/-0,05% si échantillon de 2g env ; +/-0,01% si échantillon de 10g environ Température max de chauffage : 160°c (250°c sur option)



Référence
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Modèle



Portée /Précision



Prix €HT



D126537



MA50/1.X2



50g/0,1mg



1353,60



D126538



MA50.X2



50g/1mg



1273,60



D126539



MA110.X2



110/1mg



1313,60



D126540



MA210.X2



210/1mg



1280,00



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017 - Nets de toutes remises.
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Congélateur



Congélateur armoire basses températures -40°C Haier



20% dé



duite



Contrôle par microprocesseur Froid ventilé -10 à -40°c Faible consommation Silencieux les congélateurs Haier -40°c sont ventilés et permettent de travailler de -10 à -40 °C pour les armoires et -20 -40 °c pour les coffres.Pour les chambres de type armoire les étageres sont avec un evaporateur intégré permettant une elimination rapide de la charge thermique du produit.Les congélateurs sont equipés d'un controleur microprocesseur avec affichage digital permettant d'incrementer la température par 1°c. Alarme visuelle et sonore pour température haute, défaut du capteur de température, porte ouverte et defaut de température ambiante. Les congélateurs -40 Haier sont équipés d'une serrure à clef. Les modéles C045416 et C045415 sont des congèlateurs à double porte avec serrure individuel, chaque compartiment posséde 6 tiroirs. Refrigérant sans CFC C045413 passage de cable diam40 mm



Référence



Volumes L



Type



Dimensions internes (LxPxH) mm



Dimensions externes (LxPxHl) mm



nb étagères



Poids kg



Gamme de T°



Prix €HT



C045409



Armoire



92



465x440x645



597x610x860



3



46



-10 à -40°c



838,09



C045410



Armoire



262



480x465x1430



657x685x1665



6



88



-10 à -40°c



1257,15



C045416



Armoire double porte



348



535x607x1228



750x840x1860



5 /12 tiroirs



137



-20 à -40°c



2680,48



C045415



Armoire double porte



490



685x650x1228



895x840x1860



5 /12 tiroirs



170



-20 à -40°c



2933,33



C045411



Coffre



100



500x385x625



680x600x805



-



43



-20 à -40°c



838,09



C045412



Coffre



255



1040x430x605



1243x633x838



-



70



-20 à -40°c



1173,34



C045413



Coffre



380



1376x457x625



1550x633x838



-



82



-20 à -40°c



1340,94



Congélateur armoire -86°C Haier



Garantie 3 ans Garantie 5 ans sur compresseur Eco-énergétique VIP
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Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017- Nets de toutes remises.
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Promotion Printemps Été 2015



Congélateur



Congélateur armoire -86°C Haier (Suite) Les nouveaux -86°C Haier sont conçus pour permettre d'importantes économies d'énergie. Ils font partis des congélateurs les plus économiques du marché. Ce nouveau modèle utilise des réfrigérants à base d'hydrocarbures respectueux de l'environnement et des ventilateurs à haute efficacité afin de maximiser la capacité de refroidissement du système et de réduire la consommation d'énergie. Les congélateurs -86°C Haier possède l'une des meilleures capacité de maintien de température en cas de coupure d'électricité. La conception VIP+ augmente de 25% la capacité de stockage pour un encombrement identique et offre une excellente uniformité de la température pour la conservation des échantillons exigeants. Les appareils sont équipés de 2 portes intérieures pour les modèles 388 et 338 litres et de 4 portes intérieures pour les modèles supérieures. Haier a équipé ses congélateurs d'un orifice d'égalisation de pression qui fournit un débit d'air supérieur permettant de réduire considérablement les contraintes d'ouverture de porte. Les congélateurs Haier se différencient par un faible niveau de bruit : 50dB (A). Les appareils sont tous equipés d'un port USB permettant la collecte de données enregistrées Haier garantie ses congélateurs 3 ans sur l'ensemble du matériel et 5 ans sur le compresseur. Les modéles Salvum sont equipés d'un affichage et tableau de commande classique permettant le controle des alarmes et temperatures. Le modèle double porte externe 490 litres permet un stockage dans 2 chambres distinctes et verouillable individuellement. Les modéles Patronus sont equipés d'un ecran tactile, d'un acces securisé par carte RFID et d'une interface permettant; -une gestion d'inventaire des échantillons stockés -une gestion de messages utilisateurs



Ces modèles sont équipés des alarmes suivantes (visuelle et sonore) : -Alarme de température haute/basse - erreur de capteur - batterie faible - porte entrouverte - coupure de courant - échec de sonde - condenseur chaud - température ambiante élevée - alarme avec contact à distance. Température mini : -86°C - Gamme de Température : -40 à -86°C - Température ambiante d'utilisation : 10°C à 32°C - LED display - 220-240v - 50Hz



Volume L



Dim. ext. LxPxH mm



Dim. int. LxPxH mm



Nbre portes internes



Poids kg



Capacité cryoboite (ht 54mm)



Modèle



C045401



338



812x893x1846



465x630x1165



2



238



216



SALVUM



A



5866,68



C045402



388



812x893x1980



465x630x1310



2



255



240



SALVUM



A



6369,53



C045414



490 Double porte



860x900x1980



590x630x1310



4



295



288(160/128)



SALVUM



B



7542,85



C045403



578



895x960x1980



620x715x1310



4



301



400



SALVUM



A



8883,81



C045404



728



1041x980x1980



766x716x1310



4



311



500



SALVUM



A



9721,91



C045407



729



1046x998x1980



766x716x1310



4



310



500



PATRONUS



C



12378,01



C045408



959



1296x998x1980



1016x716x1310



4



450



700



PATRONUS



C



14389,43



Référence



Repère Prix €HT



Accessoires pour congélateur -86°C Haier



Référence



Rack ht 54mm



C045401



C045414



C045407 C045408 Prix €HT



1770039



Horizontale 4 x 4



6 (3/niv 1 et 4)



C045402 C045403 C045404



8 (niv bas)



96,80



1770040



Horizontale 5 x 4



6 (3/niv 2 et 3) 12 (3/niv)



8 (niv haut)



1770045



Horizontale 5 x 5



16 (4/niv) 20 (5/niv)



99,55 20 (5/niv) 28 (7/niv)



118,80



Congélateur coffre 100 litres -86°C Haier Garantie 3 ans Garantie 5 ans sur compresseur Eco-énergétique Le congélateur coffre -86°C Haier est conçu pour permettre d'importantes économies d'énergie. Il fait parti des congélateurs les plus économiques du marché. Ce modèle utilise des réfrigérants à base d'hydrocarbures respectueux de l'environnement et des ventilateurs à haute efficacité afin de maximiser la capacité de refroidissement du système et de réduire la consommation d'énergie. Le congélateur coffre -86 °C Haier possède l'une des meilleures capacité de maintien de température en cas de coupure d'électricité. La configuration coffre est indispensable pour des congélateurs de petite capacité car elle évite la perte de froid lors des ouvertures de portes. Ce congélateur est équipé d'une sous porte isolante. Les congélateurs Haier se différencient par un faible niveau de bruit : 50dB (A). Haier garantie ces congélateurs 3 ans sur l'ensemble du matériel et 5 ans sur le compresseur Ce modèle est équipé des alarmes suivantes (visuelle et sonore) : - Alarme de température haute/basse - erreur de capteur - batterie faible - porte entrouverte - coupure de courant - échec de sonde - condenseur chaud - température ambiante élevée - alarme avec contact à distance. Température mini : -86°C - Gamme de Température : -40 à -86°C - Température ambiante d'utilisation : 10 à 32°C - LED display - 220-240v - 50Hz



Référence C045405
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Volume Dim. ext. LxPxH Dim. int. LxPxH mm mm L 100



769 x 825 x 1120



470 x 450 x 480



Poids kg



Capacité cryoboite (ht 54mm)



Réference rack (qté max)



138



72



1770015 (9)



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017 - Nets de toutes remises.



Prix €HT 5091,43
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Réfrigérateur



Réfrigérateur Haier Biomedical



Contrôle par microprocesseur Froid ventilé +2 .. +8 °C Faible consommation Silencieux Dégivrage automatique



20% dé



duite



Réfrigérateur professionnel ventilé, réglage par incrément de 1°c. Alarme visuelle et sonore pour température haute, défaut du capteur de température, porte ouverte. Précision +/- 3°C Serrure à clé 220 v



Référence Modèle



Volume Dimensions internes (LxPxH) Dimensions externes (LxPxHl) Porte mm mm L



nb étagères/ panier



Passage de cable



Poids kg



Prix €HT



R045400



HYC-68



68



Pleine



415x385x505



495x580x660



2/1



-



38



486,09



R045401



HYC-68A



68



Vitrée



415x385x505



495x580x660



2/1



-



38



553,15



R045402



HYC-118



118



Pleine



512x415x638



597x645x835



3/1



1



41



838,09



R045403



HYC118A



118



Vitrée



512x415x638



597x645x835



3/1



1



41



921,91



R045404



HYC-260



260



Vitrée



550x460x1065



620x655x1720



4



-



88



1173,34



R045405



HYC-360



360



Vitrée



550x460x1340



620x655x1955



5



-



99



1265,53



R045407



HYC390F



390



Pleine



530x555x1380



665x710x1965



6/1



-



106



1692,19



R045406



HYC-610



610



Vitrée



680x620x1400



780x840x1960



6



1



204



2932,16



R045408



HYC940F



890



Pleine



1030x590x1425



1130x755x1980



12



1



227



3076,70



Réfrigérateur Haier Biomedical combiné Deux groupes Réfrigérateur froid ventilé + 2 ..+8 °C Congélateur froid statique -20 .. -40 °C Faible consommation Silencieux Réfrigérateur congélateur combiné contrôle par microprocesseur, dégivrage automatique du réfrigérateur. Affichage double des températures. Alarme température haute/basse, défaillance alimentation électrique et sonde de température. Alimentation 220v



Référence R045409



Modèle



Volume réfrigérateur L



Volume congélateur L



Étagères réfrigérateur



Dim. ext. LxPxH mn



Poids kg



HYCD282



185



97



3



736x660x1810



145



Prix €HT 2762,75



20% dé



duite
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Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017- Nets de toutes remises.
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Pipeteur



Agitateur incubateur CORNING® LSETM BENCHTOP Compact Idéal pour petits volumes Le couvercle de l'agitateur incubateur LSETM BENCHTOP avec son faible encombrement permet de positionner l'équipement sur une paillasse ou sous des étagères. Le logiciel inclus avec l'agitateur donne la possibilité d'enregistrer les données sur un PC externe ou de commander les cycles de température et d'agitation. Vitesse d’agitation : 20 à 300 tr/min Gamme de température : +4°C à 65°C Minuterie : 1 minute à 99 heures ou en continu Amplitude d'agitation : 19 mm Poids : 19.5 Kg Dimensions (lxpxh) : 370x530x400 mm Livré avec plateforme perforée 300x300 mm mais sans pinces



Référence CG6791



Désignation Agitateur incubateur



LSETM



Prix €HT 2595,00



Benchtop



Plateaux et accessoires LSETM BENCHTOP CORNING® Le plateau livré avec l'agitateur est à compléter par les supports pour erlenmeyer ou les supports pour tubes. Capacité : - fiole de 125 ml : 16 pièces - fiole de 250 ml : 9 pièces - fiole de 500 ml : 5 pièces - fiole de 1000 ml : 4 pièces



Référence



Désignation



CG480144



Plateforme universelle



Prix €HT 238,57



CG480146



Tapis adhésif 150x150x3mm



58,94



Microcentrifugeuse Corning® LSETM Pour microtubes 0.2 à 2 ml Pour barrettes Microcentrifugeuse d'appoint, la fermeture du couvercle déclenche la mise en route, idéal pour la récupération de réactifs en fond de tubes. Vitesse fixe 6000 tr/min soit 2000g Capacité : 8 x 1.5/2 ml, réducteur pour tube 0.5 et 0.2 ml fournis Rotor pour 4 barrettes



Référence CG6766



Désignation



Prix €HT 150,00



Microcentrifugeuse CORNING



Pipeteur Gosselin sur batterie Haute vitesse d'aspiration Valves sensibles pour un travail de précision Poignée ergonomique Usage sans fil Protégé par des filtres en PTFE Corps résistant aux UV Embout de maintien de la pipette autoclavable Poids 210 g



Prix promo tionne



l



Pour pipette plastique ou verre de 0.5ml à 100ml. Réglage de la vitesse possible en fonction du volume de la pipette et de la viscosité du liquide. Batterie longue durée résistant à 8h de travail en continue. Indicateur de charge de batterie par LED. Les ailettes de pose s'avèrent pratiques lors de pauses courtes en cours d'utilisation. Livré avec 1 filtre 0.2µm et 1 embout. Garantie 1 an



Référence 2132003
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Désignation Pipetteur Gosselin sur batterie



Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017 - Nets de toutes remises.



Prix €HT 159,00
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Bain à ultra sons



Pipeteur StripettorTM Ultra Corning®



Léger Ergonomique Plusieurs vitesses et possibilité de s'adapter à la viscosité des milieux Ecran LCD (état de charge, mode de pipettage et vitesse) Ce pipeteur rechargeable d'une autonomie de 8h est compatible avec pipettes verre et plastique de 0.5 à 100ml. Les embouts sont disponibles en plusieurs couleurs permettant ainsi de séparer les utilisations. Autonomie 8h



Référence



Désignation



CG4099



Prix €HT



Pipetteur Stripettor Ultra Corning + 3 Filtres 0.2µm



180,00



Agitateur vortex UniTexer1 LLG Economique Agitateur vortex compact, plage de vitesse de 0 à 4500 tr/mn. Orbite : 4.5 mm Dimensions (lxpxh) : 100x100x70 mm Poids : 550 g IP 43



Référence



Désignation



Prix €HT



6.263490



UniTEXER 1



99,90



Agitateur vortex UniTexer LLG



Prix ba



s



Tête unique Utilisation multiple Conception innovante Agitateur vortex avec support pour les tubes et consommables de laboratoire les plus couramment utilisés : 1 microplaque, 2 tubes coniques 50mL, 2 tubes coniques 15mL, 4 tubes 1,5/2mL, 6 tubes de 0,5mL ou 24 tubes PCR de 0,2mL et 2 tubes de 5mL. Fonction tactile pour le mode intermittent. Tête amovible pour faciliter le nettoyage. Pieds en élastomère pour une bonne stabilité sur la paillasse et une sonorisation réduite. Type de mouvement : orbital / vortex Diamètre orbite : 3,7 mm Plage de vitesse : 1000, 2000, 3000 tr/min Dimensions (LxPxH) : 178x198x198 mm Poids : 3,8 kg Protection : IP20



Référence



Désignation



6.261826



UniTEXER
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Tarifs € H.T.- T.V.A. 20 % en sus - Valables jusqu’au 31 Juillet 2017- Nets de toutes remises.



Prix €HT 199,00
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Distributeur



Agitateur magnétique chauffant UniStirrer7 LLG Excellent rapport qualité prix Régulation de la température intégrée Agitation jusqu'à 20 L Dernière génération d'agitateur magnétique avec un écran rétroéclairé à commande numérique. L'agitateur et l'écran peuvent être commandés à distance via interface RS232. Equipements de sécurité incluant un signal "hot" et une fonction d'agitation qui continue de fonctionner jusqu'à ce que la température descende en dessous de 50°C, même si l'appareil est éteint. Plaque en acier inox, revêtue de céramique blanche. Connexion pour sonde PT1000, fonction de contrôle intégrée. Possibilité de monter la tige sur le côté gauche ou le côté droit de l'agitateur. Capacité : 20L - Plage de vitesse : 100 à 1500 tr/min - Température max : 550°C - Puissance de chauffe : 1000 W - Protection : IP42 - Précision du réglage de la température : +/-0,1°C Précision du contrôle de la température : +/-0,2°C - Température de sécurité : 100 à 580C - Dimensions (LxPxH) : 215x360x112 mm - Plaque chauffante (acier inox avec surface céramique) : 184x184 mm - Poids 5,3 kg Livré avec sonde PT 1000, statif et support de fixation



Référence 6.263450



Désignation



Prix €HT



UniSTIRRER7



399,00



Microcentrifugeuse uniCFUGE3 LLG Mini centrifugeuse compacte et économique avec moteur brusless. Vitesse réglable par palliers jusqu'à 6000 tr/min. Contrôle par microprocesseur pour un niveau de précision élevé et système intégré de contrôle de balourd. Minuteur 0-25 min et grande constance de vitesse pour une bonne reproductibilité des résultats. Arrêt rapide lors de l'ouverture du couvercle. Inclus : 2 rotors à débit optimisé pour 8 tubes 1,5 / 2 ml et 16 tubes PCR 0,2 ml. Egalement inclus : adaptateur pour 8 tubes 0,2 / 0,4 / 0,5 ml. Pieds à ventouse pour une bonne stabilité lors de l'utilisation. RCF max. : 2000 x g - Vitesse max. : Variable jusqu'à 6000 tr/min - Précision de vitesse : ± 25 tr/min - Moteur à courant continu, sans balai - Charge max. : 8 tubes 1,5 / 2 ml ou 16 tubes PCR 0,2 ml - Dimensions (Ø x H) : 160 x 116 mm - Poids : 1,1 kg - Alimentation : 100 - 240 V, 50 / 60 Hz



Référence



Désignation



6.263520



Prix €HT 159,90



Microcentrifugeuse uniCFUGE3



Réfractomètre numérique portable uniREFRACTO - LLG Affichage numérique Double échelle % Brix et IR Conception IP65 Cuvette à prisme peu profonde en acier inoxydable ATC Les réfractomètres commutent aisément dl'échelle Brix à Indice de réfraction. Lecture aisée grâce à un large affichage LCD. Calibration avec de l’eau déminéralisée. Nettoyage aisé (rinçage sous eau courante). Compensation automatique selon table ICUMSA.



Prix ba



s



Résolution : +/- 0.1 % Brix et +/- 0.0001 RI Précision : +/- 0.2 % Brix et +/- 0.0003 RI Boitier en ABS Plage de température ambiante/échantillon : 5-40°c/5-60°c Hygrométrie 























des documents recommandant
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Printemps été 2017 - Grosseron 

31 juil. 2017 - ... performance fonctionnant à température constante, diminuant les risques d'interférences avec les matrices ...... Conformité CE IVD 98/79.
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Printemps été 2017 - PDFHALL.COM 

31 juil. 2017 - 1xEK en sortie. 16.3 m3/h 70 mBar. 528x387x395. 6373,30. Refroidisseur en circuit fermé série F Julabo. Efficace. Ecologique. Très bon rapport qualité prix. Gamme de température ...... MAÎTRISEZ L'ERGONOMIE– Le clavier de commande sou
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PROGRAMME PRINTEMPS 2017 

ATELIER. DECOUVERTE ET. PARAMETRAGE DES. RESEAUX SOCIAUX. MARDI 18 AVRIL. BASEBALL. MERCREDI 19 AVRIL. FESTIVAL. Â« DU BRUIT ...
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Printemps 2017 - Ensemble Obernai 

L' Office de Tourisme vous accueille en mars : lundi au samedi 9h-12h et 14h-17h dès avril : lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h samedi et dimanche 9h30-12h30 et 14h-18h. Place du Beffroi BP 104 F-67213 OBERNAI. Tél. + 33 3 88 95 64 13. Fax. + 33 3
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Printemps 2017 - OBV Yamaska 

31 mai 2017 - actions de ce deuxiÃ¨me PDE toucheront le contrÃ´le du dÃ©bit, l'interception des sÃ©diments · anthropiques et un meilleur encadrement du ...
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Printemps 2017 - OBV Yamaska 

31 mai 2017 - l'innovation et la concertation face à l'évolution du climat. L'OBV ... protection (RPEP) est actuellement organisée à l'échelle du Québec.
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printemps 2017 

BOUTEILLE ISOTHERME AVIANAMC. DE 20 oz. 26. 288336. 27. 288337. Bouteille en acier inoxydable Ã  double paroi isotherme qui garde vos boissons ...
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Sélection - Grosseron 

Ses fibres dures permettent de brosser efficacement tout type de revêtement. Elle est très fréquemment utilisée pour le nettoyage des équipements, plans de ...
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vacances printemps 2017 - Happy Code 

24 avr. 2017 - APRÃˆS-MIDI. (Fin Ã . 17h30). WORKSHOP. CitoyennetÃ© et. SecuritÃ© Digital. HIPPOTRIP. LASER TAG. BOUNCE. Semaine du 24 au 28 Avril ...
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Printemps Ã©tÃ© 2017 - PDFHALL.COM 

31 juil. 2017 - Les sÃ©ries CLASSIC et WIZARD sont Ã  vitesse variable et leur design particulier conviendra parfaitement aux utilisations sous hottes ou PSM. 240 V / 50 Hz. 15 W. RÃ©fÃ©rence. Vitesse (tr/min). ModÃ¨le. Fonction. Affichage temps/vite
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printemps bio 2017 - Agence BIO 

23 mai 2017 - transformation de produits bio (y compris alimentation animale .... l'azote dans le sol qui sera disponible pour les cultures suivantes.
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printemps bio 2017 - Agence BIO 

23 mai 2017 - les magasins spécialisés bio en réseau ou indépendants, ..... remporte le trophée breton de la restauration territoriale coorganisé par les 4 ...
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vacances printemps 2017 - Happy Code 

24 avr. 2017 - APRÃˆS-MIDI. (Fin Ã . 17h30). WORKSHOP. CitoyennetÃ© et. SecuritÃ© Digital. HIPPOTRIP. LASER TAG. BOUNCE. Semaine du 24 au 28 Avril ...
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Liasse fiscale GROSSERON SAS 

CrÃ©ances rattachÃ©es Ã  des participations. BB. BC. Autres titres immobilisÃ©s. BD ... 293 200. 13 849. 13 849. 2 386 681. 1 042 689. 1 343 992. 11 708. 11 708.
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offre promotionnelle - Grosseron 

31 mai 2017 - Prix € HT. 17.90. 17.90. 19.90. 21.90. 20.90. 22.90. Non stérile - EcoPack (recharge) 10 x 96. 1667006. 1667013. 1667025. 1667033. 1667045.
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offre promotionnelle - Grosseron 

Valable Jusqu'au 31 Mai 2017. Pointe. Pointe Low retention VertexTM SSI. CertifiÃ©e sans DNase, RNase, ADN humain free. Non pyrogÃ¨ne. Toutes les pointes ...
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Fin d'année 2015 - Grosseron 

31 déc. 2015 - Agitateur à induction avec bobines d'électro-aimant sans pièce mobile. Plaque en acier ...... Micropipette mécanique à volume variable LLG.
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SÃ©lection - Grosseron 

2 versions : avec ou sans cÃ´ne. - sans cÃ´ne : idÃ©al pour les poudres collantes. - avec cÃ´ne fermÃ© : idÃ©al pour la poudre fluide. Longueur mm. 300. 620. 950.
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carte du printemps 2017 - Hotel mercure dijon 

Poudre de Pain d'Epices. Minestrone de Fraises Gariguette dÃ©glacÃ© au vinaigre de Calamansi 23.00 â‚¬. Pour une Garantie de FraÃ®cheur irrÃ©prochable, certains ...
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ColBlanc - Printemps 2017 - Syndicat des fonctionnaires municipaux ... 

30 avr. 2017 - Régime de retraite à Pointe-Claire : une entente ...... Sources : santemedecine.net, le Comité permanent de lutte à la toxicomanie Québec et ...
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ColBlanc - Printemps 2017 - Syndicat des fonctionnaires municipaux ... 

30 avr. 2017 - Convention collective Ville signÃ©e le 23 juin 2016 .... municipal d'habitation de MontrÃ©al (OMHM) et Ã  la Ville de Baie-D'UrfÃ©. L'assem-.
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A 150 offert - Grosseron 

ZAC les Hauts de CouÃ«ron III â€“ 4 rue des Entrepreneurs - 44220 CouÃ«ron - TÃ©l ... Un panier A 150 (tarif 2017 : 455 â‚¬ HT) et une pompe doseuse DOS K 85 (tarif ...
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Fin d'année 2016 - Grosseron 

31 déc. 2016 - Le compteur de colonies Scan 100 est en inox, il dispose d'un réglage de la sensibilité et de la luminosité, d'un signal sonore de confirmation de la prise en compte. ...... Alarme température haute/basse, défaillance alimentation élec
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bons plans printemps 2017 - OpenVSC - Voyages-sncf.com 

2 mars 2017 - spÃ©cialitÃ©s locales (choucroute, Flamenkueche ou bretzel). Et pour les Â« globe trotters Â», un pont suffit pour se retrouver en Allemagne.
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