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Prise casque et maintien commutateur de remplacement

doit Ãªtre orientÃ© vers le dos du boÃ®tier en mÃ©tal pour Ã©viter de rayer l'avant en plastique.. iPod 5Ã¨me gÃ©nÃ©ration (vidÃ©o) Prise casque et maintien commutateur ... 
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iPod 5ème génération (vidéo) Prise casque et maintien commutateur de remplacement



INTRODUCTION Instructions sur la façon de retirer la prise casque de la 5e génération iPod Video.



OUTILS:



PIÈCES:



iFixit Outils d'ouverture (1)



iPod Video 30 Go Prise casque et maintien Commutateur (1)



Phillips # 00 Tournevis (1)
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iPod Video 60/80 Go Prise casque et maintien Commutateur (1)
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iPod 5ème génération (vidéo) Prise casque et maintien commutateur de remplacement



Étape 1 — Cas



 Avant d'ouvrir votre iPod, assurezvous que le commutateur de maintien est dans la position verrouillée. Le curseur devrait être tout le chemin vers la droite si votre iPod est face à vous.



Étape 2



 Ouverture de l'iPod peut être difficile. Ne vous découragez pas si cela vous prend quelques essais avant que l'iPod est ouvert. 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Libérez le premier clip de retenue sur le fond de l'iPod à l'aide de l'outil d'ouverture iPod. Le bord de l'outil doit être orienté vers le dos du boîtier en métal pour éviter de rayer l'avant en plastique.
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iPod 5ème génération (vidéo) Prise casque et maintien commutateur de remplacement



Étape 3 
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Utilisez cette photo de l'iPod OUVRIR pour la référence, afin de localiser les zones où les clips de fixation sont - 4 de chaque côté, une en haut et deux en bas. Il devrait vous faire économiser beaucoup de frustration et d'éviter de rayer le couvercle en plastique.
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iPod 5ème génération (vidéo) Prise casque et maintien commutateur de remplacement



Étape 4



 Il y a quatre clips de fixation de chaque côté de l'iPod. Un outil d'ouverture iPod sera utilisé pour séparer le plastique avant de l'arrière métallique de l'iPod. 



Insérez l'outil d'ouverture iPod dans le côté gauche de l'iPod, avec le bord de l'outil pointant vers l'arrière en métal.







Une petite sélection de guitare peut être extrêmement utile dans l'ouverture de l'iPod. Il suffit de l'insérer et faites glisser la sélection autour de l'affaire pour libérer les clips pour simplifier le processus.







agrandir doucement la crevasse existant en tortillant l'outil d'ouverture iPod et en le déplaçant vers la gauche.







Continuez ainsi jusqu'à ce que tout le côté de l'iPod est lâche.







Vous pouvez ensuite insérer un outil d'ouverture iPod à la droite du bouton Hold. Soyez très prudent lors de l'insertion de l'outil, comme l'écran est très fragile.
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iPod 5ème génération (vidéo) Prise casque et maintien commutateur de remplacement



Étape 5







Faire glisser doucement l'outil d'ouverture iPod sur le dessus de l'écran, en veillant à libérer les clips de fixation.







Les autres côtés de l'iPod devraient maintenant se détacher facilement. Si elles ne le font pas, utilisez iPod ouverture des outils sur le côté droit de l'iPod de la même manière que sur le côté gauche de l'iPod.







Séparer l'avant de l'iPod à l'arrière d'environ un pouce (ou un couple de centimètres).



 Le boîtier iPod est maintenant ouvert, mais ne complètement séparer pas encore les deux moitiés. Deux câbles plats sont toujours relient le panneau arrière pour le reste de l'iPod.
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iPod 5ème génération (vidéo) Prise casque et maintien commutateur de remplacement



Étape 6







Utilisez des pinces à angle ou un outil d'ouverture iPod glisser vers le haut le loquet du connecteur brun, tenant le câble plat de la batterie d'orange en place. Assurez-vous que vous tirez des deux côtés de la serrure. Il vous suffit de soulever le connecteur brun verrouiller environ 1-2mm pour libérer le câble. Ne pas soulever plus ou retirer le loquet, ou vous pourriez tirer le connecteur blanc avec elle!



 Ne soulevez pas trop loin ou vous pourriez tirer le connecteur de la batterie de la carte logique.  Assurez-vous de faire glisser le connecteur marron directement vers le haut. Le connecteur est fragile et se casse si elle est accidentellement déplacé sur le côté. Le connecteur comporte des crochets en bas pour maintenir le câble en place. Dès que vous vous cassez un des bras, vous aurez des problèmes mettant le câble de la pile. Si elle se casse mis le câble dans la fente puis pousser le porte-brun en place pour maintenir le câble de glisser. 



Retirez le câble du connecteur.
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iPod 5ème génération (vidéo) Prise casque et maintien commutateur de remplacement



Étape 7 



Vous devriez maintenant avoir un câble de ruban orange fixer encore le cas avant vers l'arrière.







À ce stade, vous êtes en mesure de retirer et remplacer les pare-chocs en caoutchouc bleu, ou continuer avec la séparation du cas.



 Séparer le cas est pas nécessaire pour terminer le remplacement de la batterie, mais peut faciliter la facilité de remplacement. Il ne nécessite la suppression d'un câble supplémentaire à un risque de dommages lors de l'enlèvement



Étape 8 



Soulevez le disque dur pour exposer le connecteur de ruban de prise casque (indiqué par la boîte jaune).



 Si le pare-chocs du disque dur se détachent, assurez-vous de les remettre avec l'encoche comme indiqué dans l'image.
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iPod 5ème génération (vidéo) Prise casque et maintien commutateur de remplacement



Étape 9







Avec l'outil d'ouverture iPod, soulevez délicatement la languette brune du connecteur du câble plat du casque. L'onglet tournera jusqu'à 90 degrés, libérant le câble ruban.







Avec vos doigts, retirez le câble ruban de prise casque.



Étape 10
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L'avant et l'arrière de l'iPod devrait maintenant être complètement séparés.



Page 9 de 14



iPod 5ème génération (vidéo) Prise casque et maintien commutateur de remplacement



Étape 11 — Batterie



 Veillez à ne pas endommager les câbles du casque ou à ruban de la batterie tout en effectuant cette étape. 



Insérez un outil d'ouverture iPod entre le boîtier métallique et la batterie à l'emplacement illustré par l'image.







tortiller doucement l'outil tout en le poussant plus loin entre la batterie et le boîtier arrière. L'adhésif de maintien de la batterie devrait donner, permettant à la batterie d'être retirée de la face arrière.



Étape 12 — Prise casque et maintien Commutateur



 Soyez très prudent lors de l'exécution de cette étape, puisque les câbles rubans oranges peuvent facilement être cassées. 
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Décoller le ruban tenant les câbles ruban en place.



Page 10 de 14



iPod 5ème génération (vidéo) Prise casque et maintien commutateur de remplacement



Étape 13 



Retirez les deux vis Phillips noires qui sécurisent la prise casque sur le boîtier inférieur.







Retirez les deux vis suivantes:



Étape 14







Un noir Phillips vis de fixation du commutateur de maintien près du coin de l'iPod.







Un Phillips argent à vis de fixation de l'autre côté de l'interrupteur de maintien.



 Remarque Side: Lors du montage de l'iPod, une touche de la colle blanche Elmer sur l'extrémité de votre tournevis aide à maintenir ces petites vis sur votre tournevis pour le rendre plus facile de les visser.
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iPod 5ème génération (vidéo) Prise casque et maintien commutateur de remplacement



Étape 15 



Soulevez le bouton Hold libre de son logement sur le panneau arrière.







Faites glisser la prise casque hors de son logement sur le panneau arrière.







Soulevez la prise casque et maintenez ensemble de commutateur sur l'iPod.



 Si vous retirez le bouton Hold et une prise casque pour remplacer le panneau arrière, vous pouvez vous arrêter ici.
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iPod 5ème génération (vidéo) Prise casque et maintien commutateur de remplacement



Étape 16



 Si votre prise de remplacement du casque inclut le commutateur plastique de maintien blanc, réinstallez simplement la prise casque. Si votre pièce de remplacement ne comprend pas l'interrupteur de maintien en plastique, suivez les étapes suivantes pour transférer le commutateur de maintien en plastique à votre nouvelle prise casque.



 Si vous êtes juste en essayant d'enlever le panneau arrière, vous pouvez sauter les étapes 15 et 16. 



Retirer les vis Phillips simples le plus proche de l'interrupteur de maintien . Remarque: Vous pouvez trouver adhésif tenant le dos de la vis en place.







Soulevez la partie plastique du bouton Hold loin du câble ruban orange.



 Veiller à ce que les lignes d'entaille noir avec le curseur gris lors du remontage de l'interrupteur (voir photo 2).
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iPod 5ème génération (vidéo) Prise casque et maintien commutateur de remplacement



Étape 17 



Utilisez l'outil d'ouverture iPod petit à peler soigneusement le câble ruban orange et noir attente attaché basculer à partir du support métallique.



 Lorsque ré-attacher le bouton Hold de remplacement, assurez-vous que les deux petits postes à l'arrière de l'interrupteur sont alignés avec les deux trous dans le support métallique.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-07-19 05:41:37 PM.
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Nabi 2 Prise casque de remplacement 

Certains utilisateurs de la tablette ont Ã©tÃ© confrontÃ©s Ã  des problÃ¨mes avec leur prise casque. Si la prise casque ne fonctionne pas, ce guide de rÃ©paration peut ...
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HP TouchPad Prise casque de remplacement 

sept clips (encadrÃ©s en rouge) qui sont lÃ©gÃ¨rement ancrÃ©s Ã  l'arriÃ¨re du boÃ®tier. Lorsque vous supprimez l'ensemble de la face avant, vous Ãªtes liÃ© Ã  briser ni les ...
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Nokia Lumia 635 Prise casque remplacement 

Retirez la vis qui était sous l'autocollant noir en utilisant le tournevis Torx 5mm.. Étape 4 — Séparer Back Cover partir de l'écran. Utilisation de l'outil ...
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Amazon Feu Téléphone Prise casque Remplacement 

2 déc. 2016 - Amazon Feu Téléphone Prise casque. Remplacement. Ce guide vous montre comment remplacer la prise casque de l'Amazone Feu ...
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Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10 

Instructions sur la faÃ§on de remplacer la prise casque avec le circuit imprimÃ© sur lequel elle est montÃ©e. RÃ©digÃ© par: Dmitry. Remplacement de la prise casque ...
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Microsoft Surface Pro 3 Prise casque de remplacement 

6 nov. 2016 - Si les iOpeners ne fonctionnent pas ou que vous n'ont pas facilement disponible, utiliser un pistolet à air chaud pour faire fondre la colle. En.
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Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Prise casque de remplacement 

Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Prise casque de remplacement. Ce guide va vous apprendre comment remplacer la prise casque de votre tablette. RÃ©digÃ© par: ...
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Samsung Fascinate Prise casque / audio Remplacement de sortie 

23 nov. 2016 - InsÃ©rez le bord mince de l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure entre le bord d'argent et bord noir.. ExÃ©cutez l'outil tout autour du ...
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Remplacement iPad 4 Wi-Fi Prise casque CÃ¢ble 

27 janv. 2017 - Remplacement iPad 4 Wi-Fi Prise casque. CÃ¢ble prereq interne. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION prereq interne. OUTILS:.
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Remplacement de la fiche casque 

Souvent, un écouteur d'une paire d'écouteurs cesse de fonctionner. ... la base de la fiche pour voir quel terminal correspond à haut - parleur (gauche ou droite).
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Samsung Epic Touch 4G Prise casque / Vibrator remplacement 

27 janv. 2017 - Samsung Epic Touch 4G Prise casque /. Vibrator remplacement. Prereq seulement pour l'assemblage du panneau avant. RÃ©digÃ© par: Walter ...
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Nintendo 3DS commutateur de volume de remplacement 

Attrapez le cÃ¢ble ruban de microphone Ã  proximitÃ© du microphone avec une paire ... contacts d'or du cÃ¢ble de la camÃ©ra face Ã  l'Ã©cart). ... Quatre 2,5 mm Vis or.
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Remplacement de la nappe de la prise casque de l'iPhone 4S 

Utilisez un éjecteur de carte SIM ou un trombone pour éjecter la carte SIM et son tiroir.. Il faudra probablement exercer une pression assez forte.. Retirez la ...
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Remplacement Plantronics CS50 Casque Microphone 

Soyez conscient des deux connecteurs en plastique Ã  l'intÃ©rieur du casque. Si le couvercle noir ne se dÃ©tache pas facilement, appliquer de la chaleur ...
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Sony Xperia Z Ultra casque de remplacement 

5 déc. 2016 - est faite d'une matière plastique très mince.. Retirez le bouclier de la carte mère en soulevant l'extrémité inférieure vers le haut en premier.
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Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 

Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassÃ©e, elle continuera Ã  se fissurer pendant que vous travaillerez.
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Commutateur ChefsChoice contrôle M677 Remplacement 

6 déc. 2016 - Pince à épiler (1). PIÈCES: Contrôle de remplacement commutateur · Assemblée (1) ... doucement sur la patte dans le sens du fil attaché.
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Samsung Galaxy S III Prise casque / remplacement prÃ©sident de l ... 

6 nov. 2016 - Remplacez le Jack / PrÃ©sident de l'AssemblÃ©e casque dans votre Samsung Galaxy S III. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION.
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Polaroid LCD-0700P métal barres de maintien de remplacement 

Polaroid LCD-0700P métal barres de maintien de remplacement. Ce guide d'installation affichera le processus nécessaire pour enlever et remplacer les barres.
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LG K10 Prise Ã©couteurs de remplacement 

Vous voulez rÃ©soudre le problÃ¨me de la prise Ã©couteurs de LG K10? Prise casque ne fonctionne pas? La prise casque de LG K10 fonctionne parfois ou ne ...
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Remplacement Bowers et Wilkins P5 Casque Audio Cable 

Le câble audio est facile à enlever et exige la suppression des oreillettes en premier. Rédigé par: Ashley Ryan. Remplacement Bowers et Wilkins P5 Casque ...
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Nexus 6P Camra arriÃ¨re et avant CamÃ©ra et casque de remplacement 

Ce guide de remplacement montre comment dÃ©monter la camÃ©ra Huawei ... Le panneau de verre arriÃ¨re est facilement brisÃ©e et l'adhÃ©sif est sous fÃ©roce.
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Fender Twin Reverb 65 Prise d'entrée de remplacement 

C'est ainsi que vous pouvez régler en toute sécurité la ... Tout en travaillant dans la tête d'ampli, utiliser d'une seule main pour assurer la sécurité ... Faire fondre un cordon de soudure sur le fer et le déposer à droite sur le joint tout en ...
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Remplacement la prise d'alimentation DC jack de l'IBM 

Ã‰tape 14 â€” Pile CMOS. Soulevez la pile jaune recouverte de plastique.. Ã‰tape 15. DÃ©brancher la prise de la pile.. Remplacement la prise d'alimentation ...
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