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+ Price Pfister faucets meet ANSI/ANSE standerd A112.18.1M, CSA B125+ and FTC flow rate requirements of 2.2 gpm, 8.33 L/min. Max. at 60 psi. + Les robinets ... 
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+ Price Pfister faucets meet ANSI/ANSE standerd A112.18.1M, CSA B125+ and FTC flow rate requirements of 2.2 gpm, 8.33 L/min. Max. at 60 psi.



+ Los grifos de Price Pfister cumplen con la norma A112.18.1M de ANSI/ANSE, la B125+ de CSA y los requisitos de proporción de flujo de la FTC de 2.2 gpm. 8.33 L/min. Max. a 60 psi.



+ Les robinets Price Pfister satisfont aux normes ANSI/ANSE A112.18.1M, CSA B125+ et aux critères de débit FTC de 2,2 gallons par minute. 8,33 litres par minute Maximum à 60 psi.



1. 2.



cleansers mixed according to manufacture’s specifications. -Non-abrasive liquid polishers Once clean, rinse faucet again with clear water to thoroughly remove cleanser and blot dry with a soft cotton cloth. If you have any doubts or questions concerning care and maintenance of your faucet, please contact your local authorized Price Pfister dealer.
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COLD FRIA FROID
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Remove as much surface dirt and film as possible using clear water and a soft cotton cloth (as described above). Use any of the following to remove tough surface film and buildup: -Mild liquid detergents. -Clear liquid glass cleaners.



Guía de Price Pfister para el Cuidado por el Consumidor. Para que su grifo nuevo luzca siempre bello, por favor siga estas sencillas instrucciones de cuidado: SÍ: 1. Simplemente enjuague el grifo con agua limpia. 2. Seque el grifo con un paño de algodón suave y limpio. NO: Use limpiadores, paños o toallas de papel abrasivos. Use agentes limpiadores que contengan ácidos, abrasivos para pulir, ni limpiadores o jabones ásperos. La limpieza regular y rutinaria reduce la necesidad de efectuar limpiezas profundas o pulimentos. Si es necesario efectuar una limpieza profunda, se recomienda hacer lo siguiente:
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Price Pfister Consumer Care Guide. To keep your new faucet looking beautiful, please follow these simple care instructions: DO: 1. Simply rinse the faucet with clear water 2. Dry the faucet with a clean soft cotton cloth. DO NOT: Use any abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acids, polish abrasives, or harsh cleaner or soaps. Regular and routine cleaning will reduce the need for heavy cleaning and polishing. If heavy cleaning is required, the following procedure is recommended:



2.



3. paño suave de



Desaloje la mayor cantidad posible de suciedad superficial usando agua limpia y un paño suave de algodón (como se explicó anteriormente). Para desalojar las películas superficiales duras y la acumulación, use cualquiera de los siguientes productos: -Detergentes líquidos suaves. -Limpiadores líquidos y claros para vidrio. -Limpiadores suaves sin ácidos ni abrasivos, líquidos o de polvo totalmente disueltos y mezclados de acuerdo a las especificaciones del fabricante. -Pulidores líquidos no abrasivos. Una vez esté limpio el grifo, enjuáguelo nuevamente con agua limpia para sacar completamente los limpiadores y séquelo por absorción con un
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algodón. Si tiene cualquier duda o pregunta relacionada con el cuidado y mantenimiento de su grifo, por favor póngase en contacto con su proveedor local autorizado de Price Pfister.
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Instructions d’entretien Price Pfister pour le consommateur. Pour que votre nouveau robinet reste comme neuf, merci de suivre ces simples directives d’entretien: À FAIRE : 1. Rincer le robinet à l’eau propre 2. Sécher le robinet avec un tissu de coton doux propre. À NE PAS FAIRE : Utiliser des détergents, tissus ou des papiers abrasifs. Utiliser des nettoyants contenants des acides, des pâtes à polir, des nettoyants ou des savons abrasifs. Un nettoyage régulier réduira le besoin de gros nettoyage. Si un gros nettoyage est exigé, la procédure suivante est recommandée:
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1.



Enlever autant de saleté et de pellicule que possible en utilisant de l’eau propre et un tissu de coton doux (comme décrit ci-dessus.). Pour des pellicules et accumulations difficiles à faire partir, utiliser à votre choix : - Des détergents liquides doux. - Des nettoyants-verres liquides sans teintes. - Des détergents liquides doux non-acides, non-abrasifs ou des détergents en poudre complètement dissoute mélangée d’après le cahier des charges de fabrication. - Des cirages liquides non-abrasifs. 3. Une fois nettoyé, rincer une fois de plus le robinet avec de l’eau propre pour enlever tout détergent puis éponger à sec avec un tissu de coton doux. Si vous avez des hésitations ou des questions à propos du soin et de l’entretien de votre robinet, merci de contacter 2.
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TL450 PRO TL450 PRO 

EN 15503: â€œGarden equipment - Garden blowers, vacuums and blower/vacuums - Safetyâ€�. Le constructeur de machines ELIET dÃ©clare avoir effectuÃ© une ...
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tub & shower pro-pp80 pro-pp81 pro-pp82 pro-pp83 

Sediment where the water enters the Shower. Head (G) can also cause this symptom. Water starts out hot and becomes cooler as handle is rotated counter.
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TL450 PRO TL450 PRO 

... un important dégagement de poussière. Si cette poussière irrite vos voies respiratoires, ELIET vous recommande de porter un masque à poussière (masque à.
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TL450 PRO TL450 PRO 

Le pied de support sera fixé dans sa position relevée à l'aide des deux broches qui ont été précédemment tournées. ...... Frederic LIETAER. Gérant ELIET ...










 


[image: alt]





PRO-JECT - Pro Design 

The description of the maneuvers is according to the DHV. You cannot expect any paraglider to always behave according to DHV rating. Even little differences in ...
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TL450 PRO TL450 PRO 

VÃ©rifiez que le filtre Ã  air n'est pas trop encrassÃ©. â€¢ ContrÃ´lez que l'hÃ©lice est encore en bon Ã©tat. Si des fissures ou des cassures sont constatÃ©es sur l'hÃ©lice ...
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TL450 PRO TL450 PRO AWS 

Les machines ELIET sont conÃ§ues pour fonctionner de faÃ§on sÃ»re et fiable Ã  condition d'Ãªtre utilisÃ©es conformÃ©ment aux ... Ã©viterez ainsi toute fausse manÅ“uvre pouvant Ãªtre lourde de consÃ©quences. Vous avez Ã©galement ...... web : www.elie
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PRO-PP10 PRO-PP13 PRO-PP14 PRO-PP50 PRO-PP51 ... 

Regular and routine cleaning will reduce the need for heavy cleaning and polishing. If heavy cleaning is required, the following procedure is recommended: 1.
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environnement pro gestionadministration 1re bac pro ga 

This. Environnement Pro GestionAdministration 1re Bac Pro Ga PDF on the files/S3Library-26c7e-2e407-1d13e-02e0d-B8548.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information,
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TRONIC 5000C Pro - Pro Water Heater Supply 

modules gets too high, then the cut-out will trip and cut the power to that heater module. If the cut-out trips, it must be reset while the circuit breakers are off.
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Poulan PRO 

Rigide Decoupage. Membre. .... Enlevez les ob- jets (pierres, verre cass@, clous, fil de cuivre, etc.) .... reit avant de nettoyer les dents au jet d'eau pour enlever ...
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Ecophyto PRO 

Bulletins de Santé du Végétal · Comment se passer des produits phytos ? Comment mieux utiliser les produits phytos ? Fermer le menu. Docuthèque.
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MC PRO 

Dosé dans la machine à laver en utilisant le système de Clax® RevoflowTM/MC ... lavage. Recommandation de dosage par 50 lbs (22,7 kg) de tissu. Niveau de ...
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pro contact 

extrÃªmes de gel ou de canicule (tempÃ©rature ambiante prÃ©fÃ©rable en vue de l'application : +5 oC Ã  +35 oC). Ces instructions sont fournies Ã  titre indicatif, en vue ...
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MecApp Pro 

Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Frontline is under license.
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K7VT4A Pro 

3.3 Advanced, Security, Power, Boot, and Exit Menus ........... 23. 4. Software ... Security Setup Menu . ...... This feature allows you to repost video on STR resume.
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SmartSync Pro 

registration key via email (if paid using credit card, this usually happens within minutes .... Properties | Copy Options | Compare Method) to know if a file is to be copied. ...... backup project is started or completed, or a critical error occurs e
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Pro Series 

Format d'image. 16:09 ... Taille minimale de l'objet (mm). 3. 3. 3. 3 ... Temps de réponse. < 8 ms. < 8 ms. < 8 ms. < 8 ms. Connectivité. CVBS ... Avec IP vidéo.
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BC1600 PRO 

BC BC1200/BC1300/BC1600/. BC1300 PRO/BC1600 PRO. PAILLEUSES KUBOTA. Pailleuses distributrices avec une capacitÃ© de 2,00 Ã  6,00m3 ...
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QuantumMC Pro 

Programme Automatique avec SmartFocus. Les clients peuvent ... tÃ©lÃ©phone cellulaire). uTVMC 2 (en ... parole avec dÃ©pendance de niveau. â€¢ RÃ©duction du ...
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MoxiMC Pro 

un degrÃ© optimal d'acceptation du premier ajustement tout en offrant les meilleurs bÃ©nÃ©fices .... Moxi xSP : micro Ã  70 dB SPL vs tÃ©lÃ©capteur Ã  100 mA/m. Micro.
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Poulan PRO 

DU SOUFFLEUSE. DE. NEIGE. '_ AVERTISSEMENT: Ecartez vos mains et vos pieds du rotor quand vous met- tez en marche ou quand vous faites fonction-.
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Poulan PRO 

away from the rotor when starting or running ... Make sure the rotor will spin freety before attaching ...... soit bien verrouilie dans te trou principal et que le bouton ...
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