






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































Produit de finition à leau à très faible odeur

de bois et peinture. • Formule non ... PLANCHERS AVEC REVÊTEMENT ... ADHÉSIVE DE REVÊTEMENT de Diversey selon les directives de l'étiquette pour de ... 
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Produit de finition à leau à très faible odeur Fini pour planchers de bois



L’industrie principale eau technologie formulée pour être utilisé comme un composant d’un ou deux de finition. Caractéristiques • Conçu pour fonctionner en conjonction avec: Recoat Adhesion Formula and Tacking Solution Waterborne Crosslinker (optional) ProminenceTM/MC Heavy Duty Floor Cleaner SpeedtrackTM/MC Clean and Burnish Restorer • Formule exclusive de polyvalent • Fabriqué par Bona uniquement pour Diversey • Formulé sans APEO’s, NMPs ou phosphates • Utilisation facultative de reticulation offre une meilleure adhérence, durabilité et résistance chimique • Teneur maximale en COV de 145 g/L lorsqu’il est utilisé comme un composant unique • Teneur maximale en COV de 175 g/L avec Waterborne Crosslinker



Avantages • Excellente durabilité • Conçu pour offrir les scruff supérieure et la résistance à la rayure, même dans les environnements de fort traffic • Protège contre le sol, la transpiration et le nettoyage quotidian • Améliore l’apparence naturelle • Couleur clair translucide empêche la décoloration sur les lignes de bois et peinture • Formule non jaunissant reste clair même après plusieurs recoats



Applications • Pour une utilisation sur les planchers en bois • Excellente mise à niveau, adhérence et propriétés de mousse faible • Rapide séchage pendant un jour recouvrir des projets • Tous les jours de nettoyage avec Prominence et restaurer périodique avec Speedtrack prolonge la brillance de la réduction de fréquence entre les couches



Manufactured by:



Produit de finition à leau à très faible odeur Fini pour planchers de bois



Mode d’emploi



S’assurer que bords et angles sont également bien préparés. Utiliser pour cela outil ou ponceuse à main avec papier de verre



PRÉPARATION Respecter les lignes directrices de la MFMA et de la NOFMA relatives au temps d’acclimatisation du bois avant la pose, le ponçage et la finition. Protéger la zone et les entrées avec des panneaux d’avertissement de plancher humide avant de reprendre le travail. Les planchers seront glissants si mouillés.



PLANCHERS AVEC REVÊTEMENT



Il est vivement recommandé de procéder à un essai sur une petite zone pour déterminer le niveau d’adhérence sur un plancher ayant un fini à base d’eau préalable ou un fini inconnu.



4. 



5. 6. 



7. 



REMARQUE : Utiliser la SOLUTION D’ENDUIT ET LA FORMULE



ADHÉSIVE DE REVÊTEMENT de Diversey selon les directives de l’étiquette pour de meilleurs résultats et un nettoyage adéquat.



REMARQUE : LE PLANCHER DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT MAT,



PROPRE ET SANS LUSTRE AVANT L’APPLICATION DU FINI. Étaler le fini avec le bon applicateur en fonction du rendement recommandé. BIEN MÉLANGER AVANT D’UTILISER BIEN REMUER AVANT L’UTILISATION 1. Condamner la zone. 2. Enlever gomme ou bande avec un couteau à mastiquer. Bien balayer le sol. 3. Poncer le sol avec un système de ponçage sans poussière utilisant des tampons 3M de préparation de surface dans 2 directions jusqu’à ce que tout le brillant soit éliminé ou des grilles de grain 120 (23 m2 par face).



Spécifications du produit Description Certifications



GREENGUARD, MFMA, NWFA



Couleur/Forme



Liquide blanc laiteux



pH



8.0



Parfum



Douceâtre



Durée de conservation



1 ans



8. 



grain 150 si nécessaire. NE PAS abraser avec excès. Aspirer puis mouiller avec des chiffons de tissu éponge imbibés d’eau ou de FORMULE ADHÉRENTE POUR REFINITION ET SOLUTION DE TRAÎNER sous un balai à pousser ou un système Diversey “vadrouille de velocidad”. Laisser le sol sécher 30 minutes avant l’application du produit de finition. Appliquer une ou deux couches de produit de finition PRODUIT DE FINITION À LEAU À TRÈS FAIBLE ODEUR en utilisant une barre en T lourde et une tête d’application en mousse. Refaire le revêtement après séchage, en général environ 3 heures avec taux d’étalement, température et humidités dans la normale. Ne pas laisser de mares de produit de finition et assurer une ventilation adéquate pendant séchage et durcissement. Laisser la couche de finition sécher pendant 24 heures avant de réouvrir la zone à du trafic léger, et un minimum de 2 jours avant de permettre une utilisation normale.



Ventiler la zone pendant le durcissement et avant d’utiliser la pièce.



ENTRETIEN



Passer souvent la vadrouille dotée de microfibres, procéder au nettoyage humide au besoin avec le nettoyant pour planchers ultrapuissant Diversey Prominence TM/MC au taux de dilution recommandé et utiliser les Speedmops de Diversey. REMARQUE : NE PAS procéder à de nettoyages humides du plancher pendant 14 jours. Passer la vadrouille et nettoyer seulement les taches au cours de cette période. Conforme aux normes ASTM D-2047 pour la résistance au glissement.



Conditionnements proposés Code produit



Description/Contenance



Dilution



5142227



1 conteneur de 18,9 L / 5 gallons



Prêt à l’emploi



Rappel de sécurité S’assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l’étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l’utiliser. L’étiquette contient un mode d’emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d’obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249. L’usage ou la dilution déplacée peut avoir pour résultat des dommages aux surfaces et peut avoir pour résultat la santé et les dangers physiques qui ceux-là égalent du concentré..
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Produit de finition à leau à très faible odeur 

de bois et peinture. • Formule non ... PLANCHERS AVEC REVÊTEMENT ... ADHÉSIVE DE REVÊTEMENT de Diversey selon les directives de l'étiquette pour de ...
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Produit de finition à leau à très faible odeur 

Utilisation facultative de reticulation offre une meilleure adhérence, durabilité et résistance chimique. • Teneur maximale en COV de 145 g/L lorsqu'il est utilisé ...
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Produit de finition 350 au polyurÃ©thane 

FabriquÃ© par Bona uniquement pour Diversey. Avantages. â€¢ Sa couleur lÃ©gÃ¨rement ambrÃ©e rehausse la couleur des planchers en bois. â€¢ RÃ©sistant, trÃ¨s brillant ...
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Produit de finition 450 au polyuréthane 

Performances optimales en tant que revêtement supérieur étanche et ... et de la peinture ... SOLUTION POUR ADHÉRENCE DE NOUVEAU REVÊTEMENT.
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Produit de finition 350 au polyuréthane 

polyuréthane. Enduit de plancher de bois à base d'huile. Manufactured by: Finition d'uréthane à ... Enlever la gomme ou tout ruban avec un couteau à mastic.
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Produit de finition 450 au polyuréthane 

Performances optimales en tant que revêtement supérieur étanche et ... et de la peinture ... SOLUTION POUR ADHÉRENCE DE NOUVEAU REVÊTEMENT.
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Produit de finition 350 au polyuréthane 

microfibre et effectuez un nettoyage humide avec le système. Speed Mop avec le nettoyant ... Lorsque stocké en conteneur non ouvert à température ambiante.
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Formule de protection durable, brillance moyenne, faible odeur avec ... 

Formule de protection durable, brillance moyenne, faible odeur avec protection contre les taches excellente résistance et de la couleur pour le béton et pierre ...
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Produit de finition 350 au polyurÃ©thane AWS 

Finition d'urÃ©thane Ã  base d'huile pour un lustre Ã©clatant, formulÃ© pour une seule couche d'application sur les planchers de bois de salles sportives. CaractÃ©ristiques. â€¢ FormulÃ© sans APEO, NMP ou phosphates. â€¢ Teneur maximum en COV de 350 
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Produit de finition 450 au polyurÃ©thane - 1Source - Diversey 

directions jusqu'Ã  ce que tout Ã©clat ait disparu (23 m2 par face). S'assurer que bords et angles sont Ã©galement bien prÃ©parÃ©s. Utiliser un outil Ã  main ou une ...
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de finition 

2013 Sealed Air Corporation. Tous droits rÃ©servÃ©s. SPC057F (13/192). Mode d'emploi. Conditionnement. Code produit. Description/Contenance. Dilution.
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de finition AWS 

Nouvelle formulation amÃ©liorÃ©e plus facile Ã  appliquer, avec moins de maniements de vadrouille pour des rÃ©sultats ... Un mÃªme produit pour l'Ã©tanchÃ©itÃ© et la finition. â–» Peut s'appliquer, s'entretenir et s'enlever comme ... Polissage Ã  gra
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TRS Coral Hotel 

Planche à voile. Pêche en haute mer* Plongée*. Shuffleboard. Waterpolo. Aqua-Volley. Aqua-Gym. Installations. Terrain de football. Pistes de beach-volley.
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TRS Coral Hotel 

Zentropia Palladium Spa & Wellness. â€¢. Installations ... Village. Chang Thai (Cuisine ... un T-shirt. ** Les clients exclusif ZentropÃa Palladium Spa & Bien-Ãªtre.
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TRS Turquesa Hotel 

Sunset Boulevard 09:00pm-11:00pm ... Disco Sunset Boulevard 11:00pm-02:00am ..... 205. G P Punta Canaâ€¢. The Secret. Relax. 08:00am-00:00am. 778. 140.
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le maillon faible 

62 Consultez la « Review of the Petroleum Revenue Management Act 2011 (Act 815): propositions présentées au ministre des Finances et de la Planification ...
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le maillon faible 

Cour de répression de l'enrichissement illicite. CVCCEP ..... 19 Alesina, Alberto et Perotti R. (1995) The Political Economy of Budget Deficits ,Vol. 42, N° 1 (Mars ...
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SURMONTER LA FAIBLE ESTIME DE -62PDF-SLFED 

27 mai 2019 - We advise you to browse our wide selection of digital book in which distribute ... If you're a student, you could find wide number of textbook, ...
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emetteurs hf de faible puissance dbid hv 
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[Modèle de monographie de produit – Présentation du produit de 

Tendance accrue aux saignements, ecchymoses (bleus), faible nombre de plaquettes. √. Réactions cutanées graves (érythème polymorphe) pouvant survenir.
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monographie de produit 

somnolence ou des troubles visuels chez certains ... augmentation du rythme cardiaque et Ã©lÃ©vation de la ... troubles de la conscience et perte de conscience.
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monographie de produit 

tryptophane, les triptans, le lithium, le tramadol, le bleu de mÃ©thylÃ¨ne (utilisÃ© pour abaisser un taux Ã©levÃ© de mÃ©thÃ©moglobine dans le sang) et le millepertuis;.
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monographie de produit 

16 oct. 2017 - l'Å“sophage et de l'estomac, favorisant ainsi le passage du bol alimentaire de l'estomac Ã  l'intestin en permettant une meilleure coordination ...
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Enduit d'étanchéité/de finition 

Il contient un mélange unique de polymères qui crée un revêtement durable pouvant supporter de fortes ... et sa fiche technique de sécurité. (MSDS) avant de ...
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