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friction sont fournis pour les tubes droits en cuivre de 3/8 ... To keep your new faucet looking beautiful, please follow these simple care instructions: DO: 1. 
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Thank you for purchasing this Faucet. All Price Pfister products are carefully engineered, and factory tested to provide long trouble–free use under normal conditions. This Faucet is easy to install using basic tools and our easy to follow illustrated instructions.



TOOLS RECOMMENDED



•Pliers •Adjustable Wrenches •Flashlight •Plumber’s Putty •Towel •PTFE Plumbers Tape •Phillips Screw Driver •Basin Wrench Your installation may require supply tubes, shut-off valves and Cone Washers. Friction Rings are supplied for 3/8” O.D. straight copper tubing connections. Consult the store where you purchased your faucet for the recommended connections that you may require for your area.



TURN OFF WATER SUPPLY



Locate water supply inlets and shut off the water supply valves. These are usually found under the sink or near the water meter. If you are replacing an existing faucet, remove the faucet from the sink and clean the sink surface thoroughly.



Español:



Gracias por haber comprado esta llave de lavabo Price Pfister. Todos los productos Price Pfister han sido cuidadosamente diseñados y probados en la fábrica, para proporcionar largo uso libre de problemas bajo condiciones normales. Esta llave de lavabo es fácil de instalar siguiendo las instrucciones ilustradas, utilizando herramientas básicas.



HERRAMIENTAS NECESARIAS



•Tenazas •Llave de tuerca regulable •Linterna •Masilla para plomeros •Toalla •Cinta para plomeros PTFE •Destornillador •Phillips Llave de lavabo Es posible que necesite tubos de suministro, válvulas de cierre y arandelas cónicas para su instalación. Los Aros de Fricción se suministran para conexiones rectas de cañería de cobre de 3/8” O.D. Consulte la tienda en donde adquirió su grifo para las conexiones recomendadas que es posible que Ud. necesite en su zona.



When using compression fittings, with these types of installations, the installer must flare or bead the supply tubes to avoid blow-out conditions. Avoiding such steps in the installation of the unit may result in water damage.



Español:



Cuando use accesorios de compresión en este paquete, con este tipo de instalaciones, el instalador deberá acampanar o rebordear el tubo de suministro para evitar condiciones de explosión. Si se evitan estos pasos en la instalación de la unidad, pueden ocurrir daños producidos el aqua.



Français:



Lorsqu’il utilise les embo tements par compression dans cet équipement, avec ces types d’installations, l’installateur doit évaser ou reborder le tube d’alimentation pour éviter les conditions de gonflement. En évitant d’effectuer de telles étapes durant l’installation de cette unité, cela peut provoquer un dégât des eaux.



1–800–PFAUCET (1–800–732–8238)



CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA



For Toll-Free Pfaucet information call 1–800–PFAUCET (1–800–732–8238) or visit www.pricepfister.com • Installation Support • Care and Warranty Information



Français:



Français: Pour les renseignement concernant le service san frais de Pfaucet, appelez 1–800– PFAUCET (1–800–732–8238) appel ou visite www.pricepfister.com • Aide pour le montage • Rensignements sur l’entretien et la garantie



Localice la línea de suministro de agua y cierre la válvula de paso. Estas se encuentran usualmente bajo el fregadero o cerca del medidor de agua. Si usted esta reemplazando una llave existente, remueva la llave del fregadero y limpie la superficie del fregadero muy bien. Nous vous remercions pour votre achat d’un robinet de lavabo Price Pfister. Tous les produits Price Pfister sont soigneusement étudiés et testés pour fournir une long usage sans panne dans des conditions normales d’utilisation. Ce robinet de lavabo à installer en utilisant des outils de base et nos instructions illustrées facile à suivre.



OUTILS RECOMMANDÉS



•Pince •Clé à molette •Lampe de poche •Mastic de plomberie •Serviette •Ruban de plomberie en téflon •Tournevis Philips •Clé à bassin Votre installation peut exiger des tubes d’arrivée, des valves de fermeture et des rondelles coniques. Des anneaux de friction sont fournis pour les tubes droits en cuivre de 3/8 po de diamètre extérieur pour les connections. Consultez le magasin où vous avez acheté votre robinet pour les connexions recommandées qui peuvent être exigées dans votre région.



Español: Para obtener información sobre “Pfaucet”, llame al número de llamada gratuita1– 800–PFAUCET (1–800–732–8238) llame o visite www.pricepfister.com • Ayuda para la instalación • Cuidado y Información de la garantia



19701 DaVinci Lake Forest, CA 92610 Phone: 1-800-Pfaucet www.pricepfister.com



COUPER L’ALIMENTATION EN EAU



Repérez les sorties d’alimentation d’eau. Elles sont souvent situées sous l’évier ou près du compteur d’eau. Si vous remplacez un robinet existant, enlevez le robinet de l’évier et nettoyez la surface de l’évier soigneusement.
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Price Pfister Consumer Care Guide.



To keep your new faucet looking beautiful, please follow these simple care instructions: DO: 1. Simply rinse the faucet with clear water 2. Dry the faucet with a clean soft cotton cloth. DO NOT: Use any abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acids, polish abrasives, or harsh cleaner or soaps. Regular and routine cleaning will reduce the need for heavy cleaning and polishing. If heavy cleaning is required, the following procedure is recommended: 1. Remove as much surface dirt and film as possible using clear water and a soft cotton cloth (as described above). 2. Use any of the following to remove tough surface film and buildup: -Mild liquid detergents. -Clear liquid glass cleaners. -Non-acidic, non-abrasive gentle liquid or fully dissolved powdered cleansers mixed according to manufacture’s specifications. -Non-abrasive liquid polishers 3. Once clean, rinse faucet again with clear water to thoroughly remove cleanser and blot dry with a soft cotton cloth. If you have any doubts or questions concerning care and maintenance of your faucet, please contact your local authorized Price Pfister dealer.



Español:



Guía de Price Pfister para el Cuidado por el Consumidor.



Para que su grifo nuevo luzca siempre bello, por favor siga estas sencillas instrucciones de cuidado: SÍ: 1. Simplemente enjuague el grifo con agua limpia. 2. Seque el grifo con un paño de algodón suave y limpio. NO: Use limpiadores, paños o toallas de papel abrasivos. Use agentes limpiadores que contengan ácidos, abrasivos para pulir, ni limpiadores o jabones ásperos. La limpieza regular y rutinaria reduce la necesidad de efectuar limpiezas profundas o pulimentos. Si es necesario efectuar una limpieza profunda, se recomienda hacer lo siguiente: 1. Desaloje la mayor cantidad posible de suciedad superficial usando agua limpia y un paño suave de algodón (como se explicó anteriormente). 2. Para desalojar las películas superficiales duras y la acumulación, use cualquiera de los siguientes productos: -Detergentes líquidos suaves. -Limpiadores líquidos y claros para vidrio. -Limpiadores suaves sin ácidos ni abrasivos, líquidos o de polvo totalmente disueltos y mezclados de acuerdo a las especificaciones del fabricante. -Pulidores líquidos no abrasivos. 3. Una vez esté limpio el grifo, enjuáguelo nuevamente con agua limpia para sacar completamente los limpiadores y séquelo por absorción con un paño suave de algodón. Si tiene cualquier duda o pregunta relacionada con el cuidado y mantenimiento de su grifo, por favor póngase en contacto con su proveedor local autorizado de Price Pfister.



Français:



Instructions d’entretien Price Pfister pour le consommateur.



Pour que votre nouveau robinet reste comme neuf, merci de suivre ces simples directives d’entretien: À FAIRE : 1. Rincer le robinet à l’eau propre 2. Sécher le robinet avec un tissu de coton doux propre. À NE PAS FAIRE : Utiliser des détergents, tissus ou des papiers abrasifs. Utiliser des nettoyants contenants des acides, des pâtes à polir, des nettoyants ou des savons abrasifs. Un nettoyage régulier réduira le besoin de gros nettoyage. Si un gros nettoyage est exigé, la procédure suivante est recommandée: 1. Enlever autant de saleté et de pellicule que possible en utilisant de l’eau propre et un tissu de coton doux (comme décrit ci-dessus.). 2. Pour des pellicules et accumulations difficiles à faire partir, utiliser à votre choix : - Des détergents liquides doux. - Des nettoyants-verres liquides sans teintes. - Des détergents liquides doux non-acides, non-abrasifs ou des détergents en poudre complètement dissoute mélangée d’après le cahier des charges de fabrication. - Des cirages liquides non-abrasifs. 3. Une fois nettoyé, rincer une fois de plus le robinet avec de l’eau propre pour enlever tout détergent puis éponger à sec avec un tissu de coton doux. Si vous avez des hésitations ou des questions à propos du soin et de l’entretien de votre robinet, merci de contacter votre revendeur Price Pfister agréé
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Professional Series 

Selectie groot/klein bereik. Suuren tai pienen valvonta-alueen valinta. SÃ©lection longue portÃ©e, courte portÃ©e. Weitbereichs-, Nahbereichsauswahl. Anti-Mask on ...
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M5N12-80 Professional Series 

Nominal Diameter. 130 mm (5 in). Overall Diameter. 153/140 ... Nominal Impedance. 12 Ohm. Nominal Power Handling *. 80 W. Maximum Power Handling **.
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CP SERIES PROFESSIONAL GAS COOKTOP 

first. Smother flames with a close-fitting lid, cookie sheet, metal tray, baking soda or use a dry ... cooktop should be installed accordance with the National Fuel Gas Code ANSI Z223.1 and ..... It should be the same as the center of the overhead.
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DEFINIMAX™ 4018LF Professional Series - PRODANCE 

The Art and Science of Sound. DEFINIMAX™ 4018LF Professional Series ... Mounting Information. Copper voice coil. Polyimide former. Ferrite magnet.
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eurolive professional series - Synth Manuals 

ou un objet a pénétré à l'intérieur du châssis, si l'appareil a été exposé .... Pour tout complément d'information, les ... ne soient pas en contact direct avec le sol.
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KAPPA PRO-12A Professional Series 

... set-ups for the appropriate impedance | LMS using 0.25” supplied microphone (software ... X 2ft. baffle is built into the wall with the speaker mounted flush against a steel ring ... fiberglass on all six surfaces (three with custom-made wedges).
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THE profEssionAL rDT sEriEs DUAL fUEL rAnGE 

The fire is small and contained in the area where it started. 3. The fire .... Children in walkers, or children crawling can be attracted to the round oven door handle and may grab and open ..... page 9) as they have the highest output on the top.
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cp series professional gas cooktop - Heritage Parts 

To reduce the risk of injury to persons in the event of a cooktop grease fire, ..... Dawn or Stainless Steel Magic) will remove fingerprints and smears. ...... E. Les frais de voyage et les frais connexes encourus lorsque le produit est installé dans
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cp series professional gas cooktop - Plessers Appliances 

To reduce the risk of injury to persons in the event of a cooktop grease fire, .... Do not heat unopened food containers; a build up of pressure may cause the ..... for servicing within the 48 mainland United States, Hawaii, Washington D.C. and.
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cp series professional gas cooktop - Plessers.com 

wet dishcloths or towels - a violent steam explosion will result. Use an .... Avoid steam burns; do not use a wet sponge or cloth to clean the cooktop while it is hot.
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MPro 200 Series Users Guide - JBL Professional 

Route cables so that performers, production crew, and audience will not trip over them pulling the speaker over. • Do not .... roder les contacts électriques.
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MPro 400 Series Users Guide - JBL Professional 

7. MPRO 400 SERIES MODELS. MP410 - 10 , two-way, bass-reflex. Main PA for speech, vocals and instrument reinforcement. A great choice as a satellite over the MP418S or MP418SP for dance music and DJ use. Get professional quality and performance from 
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HP LaserJet Professional M1210 MFP Series Wireless Installation Guide 

Guide d'installation. EN Installation Guide. ES. Lea esto primero www.hp.com/support/ljm1210series. LASERJET PROFESSIONAL M1210. MFP SERIES SERIE ...
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XJ6 Professional / IMPRESSA XJ5 Professional - Jura 

et mise en garde afin d'Ã©viter tous dan- gers. MatÃ©riel nÃ©cessaire: Tablettes de dÃ©tartrage. BoÃ®te de 36 unitÃ©s (Art. 70751). Paquet de 3 unitÃ©s (Art. 61848).
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GSR Professional 

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power .... medical help in case of complaints. The vapours can .... Phone: (0800) 543353. Fax: (0800) 428570. Outside AU and NZ: Phone: +61 3 95415555 www.bosch.com.au. Republ










 


[image: alt]





Elation Professional 

Page 1. Elation Professional. ELAR 180 PAR RGBWA. Dimensions (mm)
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DVB PROFESSIONAL 

European Sales Hotline: +44 (0)23 8048 4333. Tandberg Television ASA. Philip Pedersons vei 20. PO Box 322. N-1326 Lysaker. Norway. Tel: +47 67 11 6200.
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Sugar Professional 

Erika-Mann-Str. 53 | 80636 Munich | Germany. T: +49 (0)89 1 89 17 20 00 | F: +49 (0)89 1 89 17 21 50 www.sugarcrm.com. Copyright Â© 2012 SugarCRM, Inc.
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the professional warming drawer 

Children should not be left alone or unattended in an area where appliances are ... or interior surfaces of the warming drawer, even if they appear dark in color.
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GIGA X3c Professional 

GIGA X3c Professional. Condition : » Detartrer appareil.« (oder » Choisissez votre produit : «). 1. » Statut d'entretien (1/5) «. 2. 3. » Videz le bac d'égouttage. « 4.
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Professional LINUX Programming 

SQL Support in PostgreSQL and MySQL. ...... Both kinds of chapter are practical tutorials that use examples to put ..... In the next section, we describe how a real world exercise in requirements .... A solution that didn't involve the computer might
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2150 - JBL Professional 

Nominal impedance shall be 8 ohms and power capacity shall exceed ... data from a recognized independent test laboratory verify that the above performance ...
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Nhuan DODUC Professional activities 

PeopleSoft-based financial system (HP , Oracle) for the biggest french retailer stores ... 1983 Knowledge Engineering training : Expert Systems shell and generic ...
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GIGA X3c Professional 

Nettoyage machine. Â« Â» InsÃ©rez une pastille dÃ©tergente. Â« 10. 11. 12. Â» Presser Rotary Switch. Â« 13. Â» Nettoyage machine. Â« Â» Videz rÃ©cipient marc de cafÃ©. Â« 14.Termes manquantsÂ :
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