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professionnel air comprimÃ© Outillage

RÃ©gulateur d'Ã©jection. Joint. Carter arriÃ¨re. Ecrou. Support de mors. Joint. Ressort. Poussoir. Mors (2). Support chemise. Chemise mors. Carter avant. Rep. 27. 
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SPECIALISTE DE L'AIR COMPRIME



Raccordement



La riveteuse professionnelle est livrée avec un embout raccord rapide. Les accessoires Lacmé sont munis d'embouts raccords rapides permettant un raccordement immédiat par enclenchement dans les coupleurs qui équipent tous les tuyaux. Lors du "désenclenchement", les coupleurs se ferment automatiquement, évitant ainsi de manoeuvrer les robinets sur lesquels sont branchés les tuyaux.



Filtration et lubrification



Outillage air comprimé professionnel



Notice d’utilisation



Coffret RIVETEUSE PRO.



Deux précautions à respecter lors de l'utilisation d'outils pneumatiques.



2



1



3 - Le Filtrage. Tous les outils pneumatiques doivent être alimentés par un air sec et dépourvu d'impuretés, d'où la nécessité d'intercaler un épurateurdétendeur entre le compresseur et l'outil, qui permet de filtrer et de régler la pression.



Réf. : 342.900



- La Lubrification. Les outils à moteur pneumatiques doivent être OBLIGATOIREMENT LUBRIFIES. Il faut donc intercaler un lubrificateur entre l'outil et l'épurateur-détendeur.



Composition du coffret : - 1 riveteuse. - 4 Embouchures 3.2, 4.0, 4.8, et 6.4 mm - 2 Clés de montage - 3 systèmes d’éjection (bol, tuyau et déflecteur) - 1 mallette de rangement thermoformée. Poids : 3 kg.



1) Epurateur-détendeur 2) Lubrificateur 3) Robinet de sortie



Noter bien : Il est recommandé de respecter les pressions d'utilisations conseillées. Une utilisation fréquente à une pression d'utilisation trop élevée, peut entraîner une usure accélérée de l'appareil.



Riveteuse professionnelle.



Nous certifions, par la présente, que le matériel neuf désigné ci-dessous : Coffret riveteuse professionnelle.



Réf. : 342.900



est conforme aux dispositions de la Directive machines (89/392/CE). A été testé suivant la norme EN792. Fait à LA FLÈCHE, le 13 Novembre 2006



342900-riveteuse-pro.CDR -131106/CD



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Caractéristiques : Capacité maxi : Pression d’utilisation : Consommation moy : Pression d’utilisation : Compresseur conseillé : Raccordement d'air : Tuyau recommandé : Poids : Encombrement :



Equipement : - Poignée ergonomique composite. - Modèle professionnel. - Système d’éjection sous vide. - Alimentation par raccord tournant



La Direction, Les Pelouses, route du Lude 72200 LA FL ÈCHE Tél. : 02.43.94.42.94 Fax : 02.43.45.24.25



Marc BOUILLOUD.



Ø 6,4 mm. 4 - 6 bars. 1,8 l/coup. 6-7 bar. mini 7 m³/h. 1/4". Ø int. 8 mm. 1,95 kg. 315 x 270 mm.



Retrouvez nos produits sur www.lacme.com



Riveteuse professionnelle puissante et grande capacité (maxi. Ø 6,4 mm). Ce produit est spécialement conçu pour des travaux d’assemblage et de fixation (en utilisation poussée), dans l’industrie ainsi que chez les professionnels,



Résultat des tests suivant normes : Mesure de vibration : < 1 m/s² suivant ISO 8662. Mesure sonore : 88 dB Niveau sonore à pression normale, suivant ISO 3744.



Recommandations : Il est recommandé lors de l'utilisation de cet accessoire de porter des lunettes de protection .



Lire attentivement cette notice avant de faire fonctionner cet outil.



Remplacement des mors et du tube d’éjection



Vue éclatée riveteuse professionnelle Pour toute commande de pièces détachées, préciser la référence de la riveteuse, suivie du numéro de la pièce et de la quantité souhaitée. Ex :



342.900 58



Gâchette



Dévisser le contre écrou avec la clé, le carter avant se dévisse alors facilement à la main.



1 pc



Débloquer les deux écrous serrer l’un contre l’autre à l’aide des deux clés, puis dévisser le support de chemise comme ci contre.



Retirer ensuite le support de chemise, en prenant garde de ne pas perdre de pièces .



Pour changer les mors : 1 - Sortir les mors usagés de leurs support. 2 - Insérer les nouveaux mors. 3 - Visser le support sur la riveteuse et bloquer avec le contre écrou. 4 - Visser le carter jusqu’à ce que les mors s’ouvrent assez pour laisser s’insérer la tige du rivet sans aucune résistance, puis bloquer avec écrou. Si vous utilisez des rivets d’un Ø < à 6,4 mm, il vous faut insérer le tube d’éjection dans la riveteuse : 1 - retirer le poussoir. 2 - insérer le tube d’éjection à la place du poussoir. 3 - Visser le support sur la riveteuse et bloquer avec le contre écrou. 4 - Visser le carter jusqu’à ce que les mors s’ouvrent assez pour laisser s’insérer la tige du rivet sans aucune résistance, puis bloquer avec écrou.



! Ne pas oublier de mettre la bonne embouchure



Réglage de l’éjection L’éjection des tiges est due à une aspiration créé à l’embouchure, conduisant à l’évacuation des tiges de rivet à l’arrière de l’outil.



Rep. Désignation



Rep. Désignation



Rep. Désignation



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51



52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62A 62B 62C 62D 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71A 72



Tête Joint (2) Joint Piston Bouchon Joint (2) Joint Ressort Joint Tube de dépression Joint Joint Ecrou Régulateur d’éjection Joint Carter arrière Ecrou Support de mors Joint Ressort Poussoir Mors (2) Support chemise Chemise mors Carter avant



Joint (2) Cylindre Joint (2) Joint Carter corps Piston Rondelle acier Joint Rondelle acier Butée caoutchouc Corps Rondelle caoutchouc (2) Tige de soupape Joint (2) Joint Joint (3) Bouchon Bouchon échappement Filtre silencieux Circlip Vis Rondelle Ecrou Rondelle Joint



Pivot Bouchon Bouchon (2) Support de valve Valve Raccord tuyau Gâchette Poignée plastique droite Poignée plastique gauche Vis poignée (4) Embout 3,2 mm Embout 4,0 mm Embout 4,8 mm Embout 6,4 mm Tuyau souple interne Tuyau souple interne Déflecteur Clé de montage Clé de montage Fixation pot sous vide Pot sous vide Capuchon pot sous vide Tube de réduction Poussoir tube de réduction Tuyau d’évacuation



L’éjection doit être réglée selon la taille du rivet utilisé, pour régler l’éjection il faut : 1 - desserrer le contre écrou avec la clé 2 - visser ou dévisser la vis de réglage 3 - serrer le contre écrou pour bloquer le réglage



!



+



-



Attention : trop dévisser la vis pour augmenter l’éjection conduit à l’effet inverse car en augmentant le débit vous faites chuter la pression



Niveau d’huile La riveteuse est hydrau pneumatique, c’est à dire qu’elle fonctionne avec de l’air comprimé et de l’huile. Il est parfois nécessaire de faire le niveau d’huile. Vérifier que la riveteuse est bien débranchée. Dévisser les 4 vis qui assemblent les 2 parties de la poignée, enlever la poignée.



Dévisser la douille métallique qui serre le tuyau, retirer le tuyau du raccord.



Dévisser la tête de la riveteuse.



Faire le niveau d’huile, l’huile doit se trouver à fleur du tube. (Utiliser : huile hydraulique) Remonter la riveteuse.



Quelques consignes de sécurité - Pour une plus grande sécurité, pour toute intervention sur la riveteuse, il est recommandé de la débrancher. - De même pour toute pose prolongée, il es recommandé de débrancher l’outil. - Suivant le type de rivet (taille), utiliser l’embout correspondant. Ne pas forcer pour mettre les rivets, les mettre en place manuellement. - Il est interdit de remplacer les pièces de la riveteuse par des pièces qui ne sont pas d’origine.
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professionnel air comprimÃ© Outillage 

Une utilisation frÃ©quente Ã  une pression d'utilisation trop Ã©levÃ©e, peut entraÃ®ner ... En charge : 83,24 dB(A) ... Ne jamais dÃ©passer la pression maxi. d'utilisation.
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professionnel air comprimé Outillage 

air comprimé. Outillage. Lire attentivement cette notice avant de faire fonctionner cet outil. Equipement: - Corps en aluminium. - Poignée avec revêtement isolant.
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professionnel air comprimé Outillage 

Equipement: - Corps composite compact. - Poignée anti-glisse en élastomère souple. - Système de frappe à marteaux jumelés. - Inverseur de sens de rotation.
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professionnel air comprimé Outillage 

-Système de frappe à marteaux jumelés. - Inverseur de sens de rotation. - Carré d'entraînement 1/2 pouce. - Gâchette progressive. - Echappement à la poignée.
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professionnel air comprimÃ© Outillage 

Bouchon entrÃ©e d'air (x2). Ressort. Joint torique. Valve inverseur. Jeu de vis. Anneau de suspension. Roulement Ã  billes. Support arriÃ¨re (x2). Cylindre. Rep. 01.
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professionnel air comprimÃ© Outillage 

Pion Ã˜2x6. Pion Ã˜2x8. Corps. Roulement R6ZZ. Support avant. Entretoise 10x13x3. Clavette. Bouchon. Roulement 626ZZ. Support arriÃ¨re. Cylindre. Pion Ã˜3x6.
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professionnel air comprimÃ© Outillage 

dÃ©tendeur entre le compresseur et l'outil, qui permet de filtrer et de rÃ©gler la ... soit de monter sur une sortie ou fond de cuve un filtre rÃ©gulateur. ... Presse Ã©toupe.
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professionnel air comprimé Outillage 

pour les travaux de mécanique sur poids lourds. Montage démontage de roues de .... Flasque arrière. Piston inverseur. Joint. Chemise piston inv. Rep. 35. 36.
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professionnel air comprimé Outillage 

Spécialement conçue pour un confort d'utilisation optimal. Idéale pour les petites surfaces ou travaux de finition. professionnel air comprimé. Outillage. Mini.
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professionnel air comprimÃ© Outillage 

Nous certifions, par la prÃ©sente, que le matÃ©riel neuf dÃ©signÃ© ci-dessous : Pistolet Ã  extruder 2 en 1. RÃ©f. : 334.200 est conforme aux dispositions de la Directive ...
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professionnel air comprimé Outillage 

Le Filtrage. Tous les outils pneumatiques doivent être alimentés par un air sec et dépourvu d'impuretés, d'où la nécessité d'intercaler un épurateur- détendeur ...
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professionnel air comprimé Outillage 

professionnel air comprimé. Outillage. Notice. D'utilisation. Lire attentivement cette notice avant de faire fonctionner cet outil. 3. 2. 3. 4. 1. 0. -e n r1. 3 x. 2. 2. 1. 8.
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professionnel air comprimé Outillage 

la pose de laine de verre. - la pose de tissu mural. - les travaux de cordonnerie. - les travaux d'ameublement. - la fabrication de caisse en bois. - l'étiquetage et ...
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professionnel air comprimÃ© Outillage 

Pion poussoir (2). Ressort magasin (2). ButÃ©e couvercle. Levier magasin. Ressort levier. Support clÃ©. Axe poussoir. Vis (2). Vis couvercle (2). Vis (2). Vis (2).
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professionnel air comprimÃ© Outillage 

isseuse rÃ©versible Pro 800tr/mn.CDR. -230714/CD .... 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Quelques consignes de sÃ©curitÃ© . Il est recommandÃ© lors de ...
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professionnel air comprimÃ© Outillage 

dÃ©tendeur ou un filtre rÃ©gulateur entre le compresseur et l'outil, qui permettent de filtrer et de rÃ©gler la ... Ã  rouleaux. M 25. 1/4". Ã˜ int. 13 mm. 7 kg. 246 x 244 mm ...
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professionnel air comprimÃ© Outillage 

modÃ¨le 07/2014. Recommandations: Toujours porter des protections auditives, des gants et des lunettes de protection lors de l'utilisation de cet accessoire.
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professionnel air comprimÃ© Outillage 

Visseuse RÃ©volver. RÃ©f. : 343.300-343.302 est conforme aux dispositions de la Directive machines (89/392/CE). A Ã©tÃ© testÃ© suivant la norme EN792.
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professionnel air comprimÃ© Outillage - ecitydoc 

Filtration et lubrification. 1) Epurateur-dÃ©tendeur. 2) Lubrificateur. 3) Robinet de sortie. Deux prÃ©cautions Ã  respecter lors de l'utilisation d'outils pneumatiques.
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professionnel air comprimÃ© Outillage - Foussier 

Corps compact en aluminium. - TÃªte Ã©troite avec ... 185 l/min - 11 mÂ³/h. 6-7 bar. 1/4 (PT). Ã˜int 8 mm. 78 x 175 mm. 0,52 kg. CaractÃ©ristiques : ... K = 1.5 m/sÂ².
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professionnel air comprimÃ© Outillage Coffret RIVETEUSE ... 

Poids : Encombrement : Equipement : - PoignÃ©e ergonomique composite. ..... les dentelures Ã  l'aide d'une petite brosse en mÃ©tal ou de la paille de fer pour.
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professionnel air comprimé Outillage - mon ami Baptiste 

Guide ressort. Pignon interne. Pignon (3). Pion de pignon (3). Arbre d'entraînement. Roulement. Carter roulements. Cliquet. Clips (3). Circlips. Axe d'embrayage.
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professionnel air comprimÃ© Outillage - RL Distrib 

Les outils Ã  moteur pneumatiques doivent Ãªtre OBLIGATOIREMENT. LUBRIFIES. Il faut donc intercaler un lubrificateur .... 15. DÃ©signation. Corps. Joint torique. Vis. GÃ¢chette. Goupille gÃ¢chette. Soupape. Joint. Chemise soupape. Ressort. Raccord d'
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professionnel air comprimÃ© Outillage 

Raccord rapide ISO. Mandrin Ã  pince. Vitesse Ã  vide. Puissance. Consommation d'air moy. Pression d'utilisation. Raccord entrÃ©e d'air. Tuyau recommandÃ©.
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