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Proposition de budget Frame Relay - Nyu Planet

Scénario. Il a été décidé que votre entreprise utilisera la technologie Frame Relay pour fournir la connectivité vidéo entre le siège social et deux filiales. 
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Proposition de budget Frame Relay Objectifs Décrivez le fonctionnement de Frame Relay.



Scénario Il a été décidé que votre entreprise utilisera la technologie Frame Relay pour fournir la connectivité vidéo entre le siège social et deux filiales. L’entreprise utilisera également le nouveau réseau pour la redondance en cas d’interruption de la connectivité réseau actuelle avec le FAI pour une raison quelconque. Comme d’habitude, avec n’importe quel type de mise à niveau du réseau, vous devez développer une proposition de coût pour votre administrateur. Après avoir effectué certaines recherches, vous décidez d’utiliser ce site Web Frame Relay pour votre analyse de coût. Les coûts répertoriés sur le site sont représentatifs de véritables coûts FAI et ils sont référencés uniquement pour vous aider à créer votre conception d’analyse de coût. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le fichier PDF qui accompagne cet exercice.



Ressources •



Logiciel Packet Tracer



•



Logiciel de traitement de texte ou de feuilles de calcul



Instructions Étape 1 : Utilisez Packet Tracer pour voir votre bureau à domicile et les deux filiales. a. Utilisez l’outil Note pour donner un nom aux trois routeurs obligatoires. b. Ajoutez un routeur Frame Relay pour montrer où la connectivité sera placée sur le cloud du FAI. c.



Ajoutez le cloud du FAI dans la topologie pour que les administrateurs puissent voir où le nouveau service Frame Relay se connectera à votre périphérique ou routeur Frame Relay.



Étape 2 : Décidez de combien de connexions DLCI vous avez besoin de votre bureau à domicile à vos filiales. a. Déterminez si vous allez utiliser des lignes T1 1,544 pour tous les circuits DLCI ou bien un mélange de connexions de bandes passantes variables. b. Vous devez être en mesure de justifier les décisions prises à l’étape 2a.



Étape 3 : Créez un tableau de proposition de coût Frame Relay. Ajoutez les coûts approximatifs trouvés sur le site Web Frame Relay. Ajoutez au tableau : a. Les coûts d’accès au FAI 1) Les tarifs locaux 2) Les tarifs nationaux b. Le coût des ports Frame Relay c.



Les coûts liés aux DLCI



Étape 4 : Présentation de l’analyse des coûts pour commentaire et approbation par les administrateurs de l’entreprise.



© 2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.
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NAT conceptuelle - Nyu Planet 

Étape 1 : Lisez les informations disponibles sur le site Internet. a. Accédez à la section « How Network Address Translation Works » à l'adresse suivante : http://computer.howstuffworks.com/nat.htm/printable. b. Lisez les informations fournies ...










 


[image: alt]





Trio de commutateurs - Nyu Planet 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 1. Trio de commutateurs. Objectif. Vérifier la configuration de ...










 


[image: alt]





Packet Tracer - Nyu Planet 

G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.
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Packet Tracer - Nyu Planet 

G0/1. 192.168.30.1. 255.255.255.0. NN/A. S0/0/0. 10.3.3.2. 255.255.255.252 N/A. S0/0/1. 10.2.2.2. 255.255.255.252 N/A. S1. VLAN10. DHCP assigned.
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Packet Tracer - Nyu Planet 

... de voir quelles configurations sont éventuellement encore manquantes. Effectuez les corrections nécessaires et testez à nouveau la connectivité complète.
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Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration de la récapitulation de route IPv4, scénario 2. Topologie ...
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services suivants : TelePresence, conférences Web, téléphonie IP, vidéo à la ... Étape 1 : Rendez-vous sur le site Cisco Branch-WAN Business Calculator.
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Frame Relay .fr 

Aug 4, 2003 - Notice that the encapsulation command has two options for two different .... With this command, you can see both valid and invalid messages.
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LE FRAME RELAY Introduction 

48 octets + 5 octets d'entÃªte temps de traversÃ©e trÃ¨s faibles (10 microsecondes) adaptÃ©e Ã  des dÃ©bits de commutation trÃ¨s Ã©levÃ©s (1 Ã  10 Gb/s). ConsÃ©quences.
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Packet Tracer - Confirmation de dépannage - Nyu Planet 

les à votre documentation. Étape 5 : Apportez des modifications basées sur vos solutions de l'étape précédente. Partie 4 : Test de connectivité. Étape 1 : Testez ...
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Contrôle de la NAT - Nyu Planet 

Envoyez une requête ping à partir d'une extrémité de la topologie et assurez-vous que le réseau est pleinement fonctionnel. b. Résolvez les problèmes qui ...
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Que se passerait-il si... - Nyu Planet 

Que se passerait-il si... Objectifs. Expliquez le rôle de la couche application dans la prise en charge des applications destinées aux utilisateurs finaux.
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Packet Tracer : configuration des trunks - Nyu Planet 

Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration des trunks. Topologie. Table d'adressage. PÃ©riphÃ©rique Interface Adresse IP.
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Envoi ou rÃ©ception - Nyu Planet 

DÃ©crire la convergence des donnÃ©es, de la voix, la vidÃ©o et dans le contexte des rÃ©seaux commutÃ©s. ScÃ©nario. Individuellement ou en groupe (selon la dÃ©cision ...
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Travaux pratiques : configuration de Frame Relay et de sous- interfaces 

R1(config-if)#. *Jun 26 20:25:10.871: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 10.1.1.2 (Serial0/0/0) is down: Interface PEER-TERMINATION received.
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Packet Tracer : étude du fonctionnement de la NAT - Nyu Planet 

Scénario. À mesure qu'une trame circule sur un réseau, les adresses MAC peuvent changer. Les adresses IP peuvent également changer lorsqu'un paquet est ...
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Packet Tracer : configuration des listes de ... - Nyu Planet 

Ã‰tape 1 : Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s qui bloquera l'accÃ¨s HTTP et HTTPS. Configurez une liste de contrÃ´le d'accÃ¨s nommÃ©e BLOCK_HTTP sur R1 ...
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Travaux pratiques : dÃ©pannage du protocole Frame Relay de base 

Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. ... Interface. Adresse IP. Masque de sous-rÃ©seau. Passerelle par dÃ©faut. R1. G0/0. 192.168.1.1.
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Travaux pratiques : dépannage des configurations de la ... - Nyu Planet 

modèles Cisco Catalyst 2960 équipés de Cisco IOS version 15.0(2) (image lanbasek9). D'autres ... Étape 5 : Configurez le routage statique. a. Créez une route ...
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Packet Tracer : configuration de la NAT dynamique - Nyu Planet 

2014 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 2. Packet Tracer : configuration de la NAT dynamique.
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Packet Tracer : configuration de sous-interfaces Frame Relay point Ã  

Tous droits rÃ©servÃ©s. Ceci est un document public de Cisco. Page 1 / 3. Packet Tracer : configuration de sous-interfaces Frame Relay point Ã  point. Topologie.
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Les sous-marins peuvent-ils nager - Nyu Planet 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Dijkstra_Animation.gif. Lorsque vous affichez l'animation, prÃªtez une attention toute particuliÃ¨re Ã  ce qu'il ...
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Packet Tracer : configuration des interfaces IPv4 et IPv6 - Nyu Planet 

Le mot de passe en mode d'exÃ©cution privilÃ©giÃ© est class. Partie 1 : Configuration de l'adressage IPv4 et vÃ©rification de la connectivitÃ©. Ã‰tape 1 : Attribuez des ...
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Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. ... Périphérique. Interface. Adresse IP. Masque de sous- réseau. Passerelle par défaut. [[R1Name]].
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