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PSP 1000 LCD numÃ©riseur Ã©cran de remplacement

Le cÃ¢ble ruban mince ouvre du cÃ´tÃ© opposÃ© dans lequel le cÃ¢ble ruban entre. Ouvrez le loquet vers le cÃ¢ble ruban. Le loquet se tirer vers le haut et libÃ©rer le ... 
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PSP 1000 LCD numériseur écran de remplacement



INTRODUCTION Ce guide vous aidera à remplacer l'écran LCD si elle a été fissuré ou endommagé.



OUTILS: 1,5 mm tournevis à tête plate (1) Phillips # 00 Tournevis (1)
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PSP 1000 LCD numériseur écran de remplacement



Étape 1 — Batterie 



Tournez la PSP sur de sorte que son dos est tourné vers vous.



Étape 2







Repérez le bouton du boîtier de la batterie sur le côté arrière gauche de la PSP.







Appuyez sur le bouton et retirer le couvercle de la batterie.
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PSP 1000 LCD numériseur écran de remplacement



Étape 3







Avec votre doigt, retirez la batterie vers le haut du système, comme indiqué.



Étape 4 — Avant Boîtier







Retirez les quatre vis indiquées avec un Phillips # 00 tournevis.



 Vous aurez à décoller l'autocollant de garantie pour accéder à la vis sur la partie inférieure gauche.
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PSP 1000 LCD numériseur écran de remplacement



Étape 5 



Retirez la vis de la partie inférieure de la PSP. Keep it séparée du reste des vis.







Retirer les vis de face arrière droite dans les trous.



Étape 6







séparer en douceur le boîtier en plastique externe du reste du système, comme illustré.
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PSP 1000 LCD numériseur écran de remplacement



Étape 7 — LCD écran numériseur 



Le Conseil de Button, à la base de l'écran LCD, est tenu par deux clips.







Soulever ces clips sur les bosses en utilisant un outil d'ouverture PSP. Cela libérera les clips.



 Le Conseil Button est toujours attatched à la PSP par un câble plat!



Étape 8







Le bouton Ribbon Cable Board est maintenue enfoncée avec un loquet. Soulevez le loquet ouvert, loin du câble plat.







Tirez le câble loin de la serrure.
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PSP 1000 LCD numériseur écran de remplacement



Étape 9







L'écran LCD est maintenu par le cadre de l'ACL avec des clips similaires. Faites glisser une mince outil entre le clip et l'écran et détacher délicatement les séparer tout en commençant à soulever l'écran.



Étape 10
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L'écran LCD est encore attaché avec des câbles plats. Soulevez doucement l'écran LCD de sorte que vous ne les cassez pas.
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PSP 1000 LCD numériseur écran de remplacement



Étape 11







Le câble ruban mince ouvre du côté opposé dans lequel le câble ruban entre. Ouvrez le loquet vers le câble ruban. Le loquet se tirer vers le haut et libérer le câble ruban. Mettez votre outil derrière la partie noire, puis soulevez la pièce noire de plastique.







Le câble ruban large ouvre du même côté dans lequel les attatches câble ruban, et ouvre à distance du câble. 







Ces deux loquets sont les pièces noires.



Tirez doucement sur les câbles plats loin des loquets. L'écran LCD peut être retiré.



 Lors du remontage - être prudent de quelle manière vous poussez les verrous. Le petit est très facile à briser.



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-30 12:21:25 PM.
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PSP 1000 avant Boîtier de remplacement 

26 oct. 2016 - PSP 1000 avant Boîtier de remplacement. Rédigé par: Henry Lee. INTRODUCTION. Ce guide va vous montrer comment retirer le boîtier ...
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Dell inspiron Ã©cran LCD de remplacement 

26 janv. 2017 - dÃ©brancher ensuite le cÃ¢ble de la camÃ©ra qui se branche Ã  la webcam au-dessus de l'Ã©cran. Cet Ã©cran permettra d'Ãªtre dÃ©placÃ© plus loin de.
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Nexus 9 Ã©cran LCD de remplacement 

d'antenne bleu de la carte mÃ¨re.. Lors de la rÃ©installation de l'antenne, assurez-vous de le nettoyer avec un dÃ©graissant comme le Windex ou de l'alcool.
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Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement 
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Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement 

... est destinÃ© Ã  montrer les mesures nÃ©cessaires pour retirer et remplacer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Randall Heath. Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement.
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HTC Thunderbolt LCD / Ã©cran de remplacement 
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Alldaymall A88X Ã©cran LCD de remplacement 

L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique, soulever dÃ©licatement ... La bande nous Ã©liminons couvre un certain nombre de connexions sur la carte mÃ¨re.
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Nikon D3200 Ã©cran LCD de remplacement 

Localiser et retirer les 4 vis au dessus de l'Ã©cran LCD, autour de l'oculaire. Utilisez un rasoir pour Ã©plucher soigneusement l'autocollant du +/- roue pour rÃ©vÃ©ler ...
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Asus X401A Ã©cran LCD de remplacement 

5 janv. 2017 - Un cÃ´tÃ© est un commutateur standard, l'autre est Ã  ressort.. Faites glisser le commutateur standard vers le centre de l'ordinateur portable.
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PSP 1000 Teardown 

6 déc. 2016 - Depuis que je suis pas un génie quand il vient à vis tailles, je vous laisse choisir le bon de votre ensemble de vingt ans.. Retirez le couvercle ...
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Remplacement de l'Ã©cran LCD de l'IBM Thinkpad T60 

Tournez l'onduleur pour exposer le clip blanc.. Pressez et tirez la prise avec vos doigts pour dÃ©tacher le clip blanc.. Ã‰tape 12. DÃ©branchez le cÃ¢ble vidÃ©o en ...
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Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD de remplacement 
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[image: alt]





Nikon CoolPix S5 Ã©cran LCD de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis sur le fond de l'appareil photo.. Ã‰tape 4. Avec les doigts, tirez les panneaux latÃ©raux ...
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Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Ã©cran de remplacement 

Retirez les points noirs collants.. Retirez les trois vis 4mm noir de l'Ã©cran flip. Utilisez un tournevis Ã  tÃªte Phillips.. Aiptek Pocket DVII 1.3M LCD Ã©cran de ...
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VTech Kidizoom action Cam Ã©cran LCD de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer votre Ã©cran LCD cassÃ© afin que vous puissiez continuer Ã  voir vos photos. RÃ©digÃ© par: Anthony Teresi. VTech Kidizoom action ...
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Canon PowerShot SD780 IS Ã©cran LCD de remplacement 

25 dÃ©c. 2016 - Canon PowerShot SD780 IS Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide de remplacement est une formulation d'Ã©tapes qui montreront chaud pour ...
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Retirez le stylet en le faisant glisser hors de la fente.. Ã‰tape 4. Retirez la carte CF en le faisant glisser hors de la fente en haut de l'appareil. (La fente substitut ...
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Fujifilm FinePix A350 Ã©cran LCD de remplacement 

RepÃ©rez les quatre vis 3.0 mm titulaires d'un mince film plastique, noir Ã  ... AprÃ¨s les vis ont Ã©tÃ© retirÃ©es, l'Ã©cran en plastique noir de film et LCD peut Ãªtre retirÃ© ...
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Sony Cyber-shot DSC-WX100 Ã©cran LCD de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Sony Cyber-shot DSC-WX100 Ã©cran LCD de remplacement. Comment dÃ©monter le DSC-WX100 afin de remplacer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: ...
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