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PSP 1000 Teardown

6 déc. 2016 - Depuis que je suis pas un génie quand il vient à vis tailles, je vous laisse choisir le bon de votre ensemble de vingt ans.. Retirez le couvercle ... 
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PSP 1000 Teardown



PSP 1000 Teardown Ce démontage est d'une PSP 1003, la libération britannique de la PSP 1000.



Rédigé par: Armin Talic
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PSP 1000 Teardown



INTRODUCTION Après une course solide quatre années, cette ancienne PSP a connu des jours meilleurs. D'innombrables bosses et écorchures et maintenant il est à peu près inutilisable. Alors, quel meilleur moment pour TEARDOWN un produit cher que quand il est cassé au-delà de la réparation? Si vous êtes ici, vous aimez un peu de circuit, alors allons-y à elle. Ceci est un temps relativement long démontage, donc boucler! NOTE: S'il vous plaît être conscient que ce démontage est pas destiné à ré-assemblage.



OUTILS: Spudger (1) Pince à épiler (1) Driver Kit 64 bits (1)
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PSP 1000 Teardown



Étape 1 — PSP 1000 Teardown







Ceci est la partie facile, placez le PSP à l'envers, sur sa face supérieure.







Il y a seulement une vis à prendre ici. Depuis que je suis pas un génie quand il vient à vis tailles, je vous laisse choisir le bon de votre ensemble de vingt ans.







Retirez le couvercle de la batterie.



Étape 2







Commencez par enlever les trois vis mis en évidence par les cercles rouges.







Faites attention lorsque vous retirez la vis de suite, car il est un peu plus serré que le reste. Cette vis est surlignée en bleu.







Ceci est le point de non-retour, si vous choisissez aller, vous annuler votre garantie. Donc, peler délicatement l'autocollant d'avertissement tout le chemin.







Vous trouverez deux petites vis cachées sous l'étiquette, retirez ces vis.
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PSP 1000 Teardown



Étape 3







Vous pouvez maintenant commencer à retirer soigneusement le capot supérieur de l'appareil, en utilisant le spudger . Commencez de droite à gauche, en tirant parti lentement.







Contrairement à ce que cette image pourrait suggérer, cette PSP n'a pas contracté la varicelle. Chaque cercle rouge indique une vis que vous devez supprimer.







déclipser avec précaution le connecteur entouré en rouge.
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PSP 1000 Teardown



Étape 4







Ouvrez la fente UMD. Avec l'écran tourné vers vous, déclipser les verrous à l'extérieur du côté inférieur droit de la charnière, et en bas à gauche, côté intérieur de la charnière. Retirer ce composant.







Retirez les quatre vis nouvellement révélées, dans un ordre quelconque. Si vous avez peur de l'engagement, vous voudrez peut-être attribuer à chaque vis un nombre compris entre 1-4, et décider en utilisant un générateur de nombres aléatoires. Retirer ce composant.







Placez la PSP face vers le haut, avec le côté de la manette sur la droite. Il y a deux clips de verrouillage situés sur le côté droit de l'écran LCD, dégonder ces derniers. Retirer ce composant.
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PSP 1000 Teardown



Étape 5







Maintenant, ne vous pas tous Gung-Ho, soyez prudent lorsque détacher l'écran LCD, comme il est attaché avec deux connecteurs. Vous pouvez déverrouiller ces connecteurs en tirant les loquets brun très attentivement.







Même beaucoup de nouveau, aller fou avec retirer les vis mises en évidence en rouge ... Crazy d'une manière calme et recueillie. Retirer ce composant.







Déconnectez ces deux câbles.



Étape 6







Retirez la vis marquée en rouge (en haut à droite de l'appareil, l'autre est incorrectement étiqueté dans l'image). Ceux-ci sont maintenant la principale carte de circuit imprimé.







Presque là, si vous êtes loin, je vous félicite de vos efforts! Encore une fois, soulever délicatement ouvrir la serrure de câble et retirer le composant WiFi.







Retirez la carte de circuit, cela pourrait être l'étape la plus importante. Asseyez-vous et regarder les puces pendant au moins 5-8 minutes. NOTE: Vous pouvez revenir à cette étape à tout moment.
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PSP 1000 Teardown



Étape 7







Vous pouvez maintenant retirer la carte WiFi et la puce, ainsi que la plaque métallique.







La puce Sony utilisée dans la PSP originale pourrait ramasser des bandes sans fil G, ce qui a un dispositif de réseau portable nippy pour son temps.







A l'époque, 280 £ de circuits, fils, métal et plastique. Belle vue.



Étape 8







Vous êtes tous fait, cette étape est juste pour amener les étapes de cette teardown à un nombre encore :)







Mmm ... circuits. SIDE NOTE: Je ne suis pas certain, mais je pense que les puces entourées en contrôle rouge du DRM pour le dispositif;)







Ps Excuses pour les images relativement basse résolution, mais il est le meilleur de mon appareil photo pouvait rassembler.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 7 de 8



PSP 1000 Teardown



Étape 9 



Sur demande, j'ai également inclus la liste en tant que composant sa propre étape dans le processus.



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-07-24 09:02:47 PM.
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PSP 1000 avant Boîtier de remplacement 

26 oct. 2016 - PSP 1000 avant Boîtier de remplacement. Rédigé par: Henry Lee. INTRODUCTION. Ce guide va vous montrer comment retirer le boîtier ...
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PSP 1000 LCD numÃ©riseur Ã©cran de remplacement 

Le cÃ¢ble ruban mince ouvre du cÃ´tÃ© opposÃ© dans lequel le cÃ¢ble ruban entre. Ouvrez le loquet vers le cÃ¢ble ruban. Le loquet se tirer vers le haut et libÃ©rer le ...
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psp print 

in 1985. Rather than being a road bike that could be adapted for racing, the GSx-R750 ... meant giving up valuable time - and .... never delivered anything like that: 'The .... Saving in wcight (nd water-cooling jack- .... H}imensions {iri/ma m).
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psp print 

Mar 10, 2014 - 1 TWO WHEELER MAGAZINE, BY FAR! 90. Ð’Ñ�Ðµ. VOLUME 9 > ISSUE ... 509, 5th Floor 'B' Wing, Mittal Towers, MG Road,. Bangalore -660001 ...
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psp print 

road, unmarked speed breakers, heavy traffic, overloaded trucks and tractor trolleys, drivers .... water springs. A much needed spa treatment for our tired bodies.
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psp print 

JULIETTEVILLE'S LOBO S57058/2007. (388) Father: Kricgerhof Konrad Krieger ..... Mother: Paloma Picasso Iz Doma Domeni. Breeder: Anna Titz, Russia.
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PSP PRINT 

Our goal was to develop a C++ file-based application for the Windows operating system. .... analysis. data could be exported in Excel format. Supported specifi-.
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psp print 

This book would not have been possible without the help, patience, and will- ingness to be repeatedly interrupted by my phone calls, of the following people.
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jeux d'occasion psp 

Soldat, dont Cloud et Sephiroth. On y dÃ©couvre Ã©galement .... Descriptif : Need for Speed Carbon : Own the City sur PSP est un jeu de voitures survitaminÃ©es ...
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JEUX PSP - Site KisSerARien 

Lego Batman. Lego Star Wars : La Saga ComplÃ¨te. Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent. Les Chroniques de Spiderwick. Les Experts : Morts ProgrammÃ©es.
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JEUX PSP - MAFIADOC.COM 

Ape Escape : SaruSaru Grand Tactics. Armored Core : Formula .... Online Chess Kingdoms. Ore No Dungeon ... UEFA Champions League 2006-2007. Ultimate ...
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4Videosoft PSP Convertisseur - WordPress.com 

4Videosoft HD Converter assists you to convert HD video and general video and all ... 4videosoft video converter ultimate for mac - -. More Tags:computer ...
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PSP Test Assist 

unit is the external wireless antenna, which can & does tend to get in the way throughout the ... images above shall assist with this if any mistakes creep in.
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psp print - Etronics 
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4Videosoft PSP Convertisseur - WordPress.com 

it by stopping by one of the links available on this website. These types of links will list any special offers that are going on and also any up to date.
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PSP Go Remplacement d'affichage 

Il exposera le Â«NUL NULÂ» lettrage qui annulera votre garantie!. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dÃ©coller doucement Ã  la "Garantie Void" ...
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Trousse de démarrage pour PSP 

Adaptateur pour voiture. • Écouteurs-bouton avec l'étude de transport .... la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;. • toute réparation ...
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1000 Series 

4. Lista de verificaciÃ³n. Each 1000 Series lockset includes: â�� A) Front lock housing .... de bois ou de mÃ©tal, utiliser des plaques de ...... may have twisted.
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VISION 1000 

VISION 1000. Ã‰chelle : 1:15. Poids : 182.88 Kg. TolÃ©rances non spÃ©cifiÃ© : 0.5. RÃ©vision : 28/04/2017 MatÃ©riel : SORTIE DE FUMÃ‰E 100. SORTIE D'AIR CHAUD ...










 


[image: alt]





DL 1000 

:intake Air Pressure Sensor (IAPS). : intake Air Temperature Sensor. (mrs). : Ignition. : Liquid Crystal Display. : Light Emitting Diode. (Malfunction indicator Lamp).
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1000 ceos 
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SYNTHESIS 1000 

Active low pass x-over variable from 30 to. 600 Hz, 12dB/Oct (12 or 24 dB/Oct in bridged mode). Pre-out with variable crossover: LP, HP or by- pass 30 to 600Hz, ...
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NC 1000 

récipient de cuisine à la place (d'une conte- nance de 2 litres ou plus). • Assurez-vous que le sélecteur (Q) est en position « mode eau ». • Appuyez sur la touche ...
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