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punchdown instructions - Intellinet Network

Determine how much of each cable jacket needs to be stripped away so that the bare wires will reach the corresponding connector pins on the product (approximately. 30â€“50 mm is typical). Separate the wires into four pairs. If the cable has an inner wire holder, fold it back for use as a grounding wire or cut it even with the ... 
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PUNCHDOWN INSTRUCTIONS follow these steps for easy, reliable connections and use of a variety of Intellinet Network Solutions products: Keystone Jacks, Patch Panels, Wall Plates, Wall/ Surface Mount Boxes, Couplers and other similar cable-junction items. Determine how much of each cable jacket needs to be stripped away so that the bare wires will reach the corresponding connector pins on the product (approximately 30–50 mm is typical). Separate the wires into four pairs. If the cable has an inner wire holder, fold it back for use as a grounding wire or cut it even with the remaining end of the outer cable jacket.



IDC (3 options)



110D TYPE



Lift open or unscrew and remove any cover(s) or cap(s) to expose the connection pins inside. Example shown above: Surface Mount Box. T568A T568B



approx. 30 - 50 mm



wire holder/grounding wire



Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin



5 White/Blue 4 Blue 1 White/Green 2 Green 3 White/Orange 6 Orange 7 White/Brown 8 Brown 



Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin



5 4 1 2 3 6 7 8 



White/Blue Blue White/Orange Orange White/Green Green White/Brown Brown



Follow the color code chart above to position the wires on the corresponding connector pins.



110D & KRONE IDC COMPATIBLE



KRONE TYPE



Based on the IDC reference to the left, use either a 110 or Krone punch-down tool to crimp and secure each pair of wires in place on the product. Examples shown: Keystone Jack, left; Wall Mount Patch Panel, above left; Surface Mount Box, above right. Replace any caps, covers or lids and fasten with screws, as applicable. nameplate Attach any additional components, such as the Wall Plate nameplate, above left.



Using pliers or a screw driver as needed, secure the cable(s) using any of several components that may be included with the product: clamps, left and above left; cable ties, above center; or cable holders, above right.



intellinet-network.com © IC Intracom. All rights reserved. Intellinet is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.
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gigabit ethernet switch instructions - Intellinet Network 

performance; if a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation. Power. Use the included power ...
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ClÃ© RJ45 - Intellinet Network 

ClÃ© RJ45. ClÃ© pour fonction de verrouillage des produits RJ45, platines de brassage et embases Ã  dÃ©coupe standard. Part No.: 790833. CaractÃ©ristiques:.
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FTP - Intellinet Network 

Matériau: polypropylène, sans halogène. • Certifié GHMT. • Garanti 100% Cuivre. • Câble 28 AWG. • S/FTP : S = toronné : tresse de cuivre étamé ; FTP = paire torsadée écrantée : blindage par feuille d'aluminium autour de chaque paire (aluminium-mylar,
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Windows Multiviewer - Intellinet Network 

With â€œMulti-Viewer for Windowsâ€�, it is possible to view up to 4 different Network IP. Cameras on one PC Monitor. It is small, fast, handy and very easy to install and to use! â€œMulti-Viewer for Windowsâ€� is compatible with the following Intelli
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Gigabit Ethernet to SFP Media Converter Instructions - Intellinet Network 

distances via des cÃ¢bles de fibre optique. MODÃ¨LE. Convertisseur de support Gigabit Ethernet vers SFP (510493). 10/100/1000Base-TX vers 1000Base-SX ...
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Jeu d'écrous cage - Intellinet Network 

Jeu d'écrous cage. 50 pièces. Part No.: 711081. Caractéristiques: Jeu d'écrous cage, vis et rondelles en plastique (50 de chaque). Spécifications: • 50 écrous ...
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Plaque Murale Cat6a - Intellinet Network 

Page 1 ... contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs ...
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Plaque murale CAT6 - Intellinet Network 

Plaque 2 ports avec chÃ¢ssis. Montage au mur non saillant. Inclut une embase inclinÃ©e (45Â°) pour dÃ©coupe standard. Ã€ utiliser avec du cÃ¢ble CAT6 Ã  paires torsadÃ©es (FTP) entiÃ¨rement blindÃ©. Compatible avec l'outil Krone uniquement. Performan
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Panneau d'obturation 19 - Intellinet Network 

1U couverture pour l'espace non utilisÃ© dans le cabinet 19 ", en plastique, noir. Part No.: 714358. CaractÃ©ristiques: S'adapte parfaitement Ã  l'armoire standard ...
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GuestGate MK II - Intellinet Network 

confÃ©rences, votre cybercafÃ©, votre hÃ´tel ou tout autre service de votre systÃ¨me sans compromettre la sÃ©curitÃ© du rÃ©seau. Captive portalGuestGate MK II offre les ...
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APC multimode - Intellinet Network Solutions 

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs propriÃ©taires respectifs. Di
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LWL Duplex Patchcable - Intellinet Network 

LWL Duplex Patchcable. ST/SC, 50/125 Âµm, OM2, 3,0 m (10,0 ft.), Orange. Part No.: 470124. CaractÃ©ristiques: Compatible avec les applications par fibre en ...
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Panneau d'obturation 19 - Intellinet Network 

Panneau d'obturation 19". 1U couverture pour l'espace non utilisÃ© dans le cabinet 19 ", sans outils, en mÃ©tal, noir. Part No.: 714310. CaractÃ©ristiques: S'adapte parfaitement Ã  l'armoire standard 19 " sans outils. Installation rapide. Couvre tout
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Intellinet GuestGate MK II 524827 Quick Installation ... - Intellinet Network 

time-consuming client IP reconfigurations. GuestGate seamlessly integrates into your existing network and in many applications a configuration of. GuestGate is not necessary. GuestGate provides the core functionality right out of the box. ENGLISH. In
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Cordon rÃ©seau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Bo. Part No.: 319829. CaractÃ©ristiques: Contacts plaquÃ©s or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilitÃ© et durabilitÃ©. Capuchons anti-accroc permettant de protÃ©ger
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Cordon rÃ©seau, Cat6, UTP - Intellinet Network 

RJ-45 mÃ¢le vers RJ-45 mÃ¢le, 10,5 m, Violet. Part No.: 740296. CaractÃ©ristiques: Contacts plaquÃ©s or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC ...
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BoÃ®tier serveur 19 - Intellinet Network 

Charge statique maximale de 1 500 kg. La porte ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs propriÃ©taires respectifs.
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Cordon réseau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Cordon réseau Cat5e, UTP. Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Bo. Part No.: 318952. Caractéristiques: Contacts plaqués or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité. Capuchons anti-accroc p
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Cordon rÃ©seau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Boots (UTP) Cat5e. Part No.: 319973. CaractÃ©ristiques: Contacts plaquÃ©s or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilitÃ© et durabilitÃ©. Capuchons anti-accroc permetta
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Cordon réseau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Cordon réseau Cat5e, UTP. Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Boots (UTP) Cat5e. Part No.: 320658. Caractéristiques: Contacts plaqués or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité. Capuchon
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Cordon réseau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité. Capuchons anti-accroc permettant de protéger les connecteurs RJ45. Garantie à vie. Spécifications: • UTP. • Certifié à 350 MHz. • Homologué EIA/TIA. • 4 paires. • Connecteurs RJ-45. Pour 
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Cordon rÃ©seau Cat6, UTP - Intellinet Network 

Contacts plaquÃ© or. Capuchons anti-accroc. Serre-cÃ¢ble. ConformitÃ© aux normes vÃ©rifiÃ©e. Garantie Ã  vie. SpÃ©cifications: â€¢ UTP. â€¢ HomologuÃ© EIA/TIA. â€¢ 4 paires.
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Cordon réseau, Cat6, UTP - Intellinet Network 

Cordon réseau, Cat6, UTP. RJ-45 mâle vers RJ-45 mâle, 0,6 m, Vert. Part No.: 738323. Caractéristiques: Contacts plaqués or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité. Capuchons anti-accroc permettant d
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Adaptateur SC multimode simplex - Intellinet Network 

Part No.: 760614. Les adaptateurs de fibre d'Intellinet sont des connecteurs de haute qualitÃ© conÃ§us pour les installateurs professionnels les plus exigeants. CaractÃ©ristiques: Manchon en zircone. Adaptateur SC vers SC simplex. ConÃ§u pour connect










 














×
Report punchdown instructions - Intellinet Network
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