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•



•



•



•



Equilibre Sonore Naturel



•



•



•



•



AntiShock



•



•



•



•



MyMusic



Automatique



•



•



•



SmartFocus 2 SmartFocus
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Pour tous les niveaux de technologie : Enregistrement des données, gestion du bruit du vent, technologie IntelliVent et masqueur d'acouphènes
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Puissance modérée



Accessoires (en option) Télécommande pour Micro CIC
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Puissance faible



Caractéristiques Programmes manuels (avec télécommande pour intra-profond micro)
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13-026 027-5793-04 Quantum2 est une marque déposée d'Unitron.



Gamme d'appareils auditifs avec intra-profond (CIC) micro Quantum2
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Données techniques coupleur 2cc – ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2005 Fréquence référence de test - IEC 118-7 (kHz) Pout dBSPL
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Moyenne pour les fréquences élevées du gain acoustique intégral (HFA – FOG) (dB)
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Gain test référence - RTG (dB)
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Consommation de courant en configuration de test de référence (mA) 10A
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Bruit d'entrée équivalent en configuration de test de référence (dB SPL)
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Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)



Compatibilité électromagnétique (EMC) Immunité EMC par ANSI C63.19-2001 EMC, omni



Données techniques coupleur OES – IEC 118-0 Fréquence référence de test (RTF) - IEC 118-0 (kHz) Pout dBSPL
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Consommation de courant pour gain de test de référence (mA) 10A
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Compatibilité électromagnétique (EMC) Immunité EMC par IEC 60118-13, 2011, force du champ 90/50/35 V/m, omni IRIL bande basse/moyenne/haute (dB SPL)



Légende Quantum2 S Quantum2 M



unitron.com/fr



Conditions de test Type de pile : 10A ; Tube : 4 mm ; Tension source : 1,3 V ; Évent : fermé à l'extrémité du conduit Appareil auditif configuré selon les paramètres de test Unitron TrueFit. Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.
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Quantum2 - Unitron 

... gestion du bruit du vent, technologie IntelliVent et masqueur d'acouphÃ¨nes ... Taille de la pile : 10A ; tube : 4 mm ; source de tension : 1.3 V ; Ã©vent : fermÃ© Ã  ...
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Quantum2 - Unitron 

... configuration de test de rÃ©fÃ©rence (dB SPL). 19. 19. 20. 19. Distorsion harmonique totale Ã  500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%). 2/1/1,5. 3/4/1,5. 1/1/1. 3/1,5/1. Pout. dBSPL. 120. 110. 100. 90. 80. 70100 200. 500 1000 2000. 5000 10000Hz. SensibilitÃ© d
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Quantum2 

5000 10000Hz. Configuration de test de rÃ©fÃ©rence. Plage de frÃ©quence (Hz). 100-7500. 100-7500. 100-7100. 100-5500. Gain test rÃ©fÃ©rence - RTG (dB). 26. 34.
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Quantum2 

Avec tous les niveaux de technologie ... DuoLink (avec fonctionnalitÃ© sans fil), technologie IntelliVent et masqueur d'acouphÃ¨nes. Accessoires ... unitron.com/ca.
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Quantum2 

Avec tous les niveaux de technologie. Trois programmes sans fil (non offerts sur le modÃ¨le E), enregistrement des donnÃ©es, gestion du bruit du vent,. DuoLink ...
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Samsung - Unitron 

D'abord, chargez le tÃ©lÃ©phone cellulaire et le dispositif. uDirectMC 2 puis allumez-les. Placez-les cÃ´te Ã  cÃ´te. Activation de la fonction BluetoothÂ® du tÃ©lÃ©phone cellulaire. SamsungÂ®. 1. Trouvez le rÃ©glage de connectivitÃ© du tÃ©lÃ©phone. 
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Motorola - Unitron 

D'abord, chargez le tÃ©lÃ©phone cellulaire et le dispositif. uDirectMC 2 puis allumez-les. Placez-les cÃ´te Ã  cÃ´te. Activation de la fonction BluetoothÂ® du tÃ©lÃ©phone ...
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iPhone - Unitron 

couplage à l'aide du code 0000 (quatre zéros). Dans la liste des dispositifs ... fois, le dispositif uDirect 2 et l'iPhone doivent être connectés. Cette action se fait ...
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MaxMC 20 SPm - Unitron 

Les donnÃ©es ont Ã©tÃ© obtenues en configuration fermÃ©e et avec un coupleur HA-2 (ANSI-3.7-1995) ou un simulateur d'oreille obstruÃ©e. (EN 60711, couplage ...
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Téléphone portable - Unitron 

l'icône illustrant un casque indique que uDirect 2 est connecté. 4. S'il vous est demandé d'autoriser la reconnexion automatique, acceptez. De cette manière ...
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Moxi2 Kiss - Unitron 

Avec tous les niveaux de technologie. Trois programmes ... DonnÃ©es techniques de coupleur par spectromÃ©trie optique IEC 118-0 OES. FrÃ©quence rÃ©fÃ©rence ...
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d'automatisme grÃ¢ce Ã  une combinaison optimale de trois environnements sonores et d'un traitement unique de la musique. De plus, l'intÃ©gration de la.
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Le système de gestion de l'effet Larsen offre un gain optimal en supprimant les effets ... Gestion du bruit du vent ... Programmation sans câble avec iCube.
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BlackBerry(6 OS) - Unitron 

Problèmes de compatibilité avec l'appareil BlackBerry. Malheureusement, certains modèles de BlackBerry munis de la fonction Bluetooth ne sont compatibles ...
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QuantumMC Pro - Unitron 

Quantum Pro HP. (high power). 250 500 1000 2000 4000 8000. -10. 0. 10 ... sans cÃ¢ble avec. iCube. Â® Bluetooth est une marque deposÃ©e de Bluetooth SIG Inc ...
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QuantumMC Pro - Unitron 

DONNÃ‰ES TECHNIQUES DU COUPLEUR 2CC IEC 118-7/ANSI 3.22 2003. FrÃ©quence rÃ©fÃ©rence d'essai â€“ IEC 118-7 (kHz). 2.5. 1.6. 1.6. 2.5. Pout. dBSPL. 130.
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MoxiMC E - Unitron 

Enregistrement des donnÃ©es. â€¢ Easy-t et tÃ©lÃ©capteur. â€¢ TÃ©lÃ©commande Unitron ou tÃ©lÃ©commande Smart Control en option. â€¢ SystÃ¨me Smart AlertMC optionnel.










 


[image: alt]





MaxMC 6 SPm - Unitron 

DurÃ©e moyenne de la pile (h). 180. 150. 150. Bruit d'entrÃ©e Ã©quivalent au GRE (dB SPL). 19. 19. 19. Distorsion harmonique totale Ã  500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%).
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MoxiMC 20 - Unitron 

5000 10000Hz. RÃ©ponse en frÃ©quence de base (ANSI 2003). Plage de frÃ©quence (Hz). 
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Moxiâ„¢ Kiss 20 - Unitron 

d'automatisme grÃ¢ce Ã  une combinaison optimale de trois environnements sonores et d'un traitement unique de la musique. De plus, l'intÃ©gration de la.
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QuantumMC E - Unitron 

ansi 3.22 2003/iEC 118-7 2CC CouplEr tEChniCal Data. FrÃ©quence rÃ©fÃ©rence d'essai â€“ IEC 118-7 (kHz). 2.5. 1.6. 1.6. 2.5. Pout. dBSPL. 130. 120. 110. 100. 90.
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MaxMC 20 SP - Unitron 

les compressant vers les zones audibles, les clients bÃ©nÃ©ficieront d'une plage sonore plus large pour une meilleure perception et une meilleure intelligibilitÃ© de ...
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QuantumMC 12 - Unitron 

bÃ©nÃ©fices Ã  long terme pour la comprÃ©hension de la parole. Nouvelle gÃ©nÃ©ration du systÃ¨me de gestion de l'effet Larsen. En exploitant la puissance de la ...
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Moxiâ„¢ Kiss 6 - Unitron 

La technologie IntelliVent est disponible sur les micro embouts sur mesure. Moxiâ„¢ Kiss 6. Pile 312 â€“ Ecouteur intra canal (RIC). Plages d'appareillage.
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