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dÃ´me ouvert dÃ´me fermÃ© ... FrÃ©quence rÃ©fÃ©rence de test â€“ IEC 118-7 (kHz). 1.6. 1.6. Pout. dBSPL. 120. 110 ... 100-6000. Gain test rÃ©fÃ©rence â€“ RTG (dB). 37. 43. 
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Quantum™ 12 Micro BTE Fonctions distinctives 12 canaux Automatisme nouvelle génération avec SmartFocus Les clients peuvent bénéficier d’une performance supérieure en matière d’automatisme grâce à une combinaison optimale de trois environnements sonores et d’un traitement unique de la musique. De plus, l’intégration de la technologie SmartFocus™ améliore la clarté de la parole dans les environnements bruyants et offre automatiquement un confort optimal



Équilibre sonore naturel Fonction adaptative permettant de minimiser les artéfacts acoustiques pouvant survenir lorsqu’un son amplifié se mêle à un son direct dans le conduit auditif. La fonction Équilibre sonore naturel contrôle ces sons et effectue des réglages de précision afin de conserver la clarté et l’équilibre du signal



Gestionnaire d’adaptation automatique Permet une période de réglage automatique en douceur pour le client, offre la meilleure acceptation spontanée possible pour un premier appareillage avec un bénéfice maximum en matière d’intelligibilité de la parole à long terme



Système nouvelle génération de gestion de l’effet Larsen En exploitant la puissance de la nouvelle plateforme Era™ d’Unitron, le système nouvelle génération de gestion de l’effet Larsen offre un gain optimal en supprimant les effets transitoires avant qu’ils ne deviennent audibles



Autodidacte Mémorisation des préférences de réglage SmartFocus et du volume dans tous les programmes



Technologie wireless Programme téléphonique binaural – transmet le son dans l’oreille opposée au combiné, permettant l’audition binaurale d’une conversation téléphonique DuoLink – les réglages du programme, du volume et de la fonction SmartFocus sont effectués sur un appareil auditif et automatiquement transférés à l’autre oreille uDirect (optionnel) – interface wireless entre les aides auditives et les dispositifs Bluetooth (ex. téléphones portables) uTV (en option) – transmet le son d’une télévision ou d’une source audio au dispositif uDirect



Télécommande (optionnel) Télécommande discrète avec un contrôle simple et direct des fonctions principales



Fonctions supplémentaires • 3 programmes de transmission manuels + 3 programmes wireless • Technologie IntelliVent disponible sur les embouts auriculaires et les micro embouts • Microphone directionnel adaptatif multibandes • AntiShock™ • MyMusic™ • Amélioration de la qualité de la parole avec dépendance de niveau • Réduction du bruit • Système de gestion du bruit du vent • Enregistrement des données – data logging • DAI (entrée audio directe) au travers de uDirect • Programmation sans câble avec iCube



11-031 027-5669-04 A4 ® Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc



Guides d’appareillage -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
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Quantum 12 M micro BTE dôme ouvert dôme fermé dôme power/ micro embout sleeve mold



Le modèle Quantum 12 micro BTE convient aux pertes auditives légères à sévères et à des configurations d’audiogrammes allant de courbes inversées à des courbes à pente marquée.



Quantum 12 micro BTE



Quantum 12 M micro BTE (tube fin)



Quantum 12 M micro BTE (coude)
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Données techniques coupleur 2CC IEC 118-7/ansi 3.22 2003 Fréquence référence de test – IEC 118-7 (kHz) Pout dBSPL
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Gain test référence – RTG (dB)



37



43



Consommation au RTG (mA)
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Durée moyenne de la pile (h)
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Bruit d’entrée équivalent au RTG (dB SPL)
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Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%) Immunité EMC par ANSI c63.19-2001 EMC, omni/bobine téléphonique



DONNÉES TECHNIQUES COUPLEUR OES IEC 118-0 Fréquence référence de test (RTF) – IEC 118-0 (kHz) Pout dBSPL
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Bruit d’entrée équivalent au RTG (dB SPL)
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Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%) Immunité EMC par IEC 60118-13, puissance du champ 75/50 V/m, omni IRIL bande basse/haute (dB SPL)



Conditions de test Légende  uantum 12 micro BTE Q avec tube fin Quantum 12 micro BTE avec coude



Type de pile : 312 ; Source : tension 1,3 V  Les mesures ont été obtenues en configuration fermée et avec un coupleur HA-1 (ANSI-3.7-1995) ou un simulateur d’oreille obstruée (EN 60711, couplage suivant fig. 4 du test standard). Les mesures ont été obtenues avec des aides auditives réglées en mode linéaire omni avec toutes les fonctions adaptatives désactivées. Les dômes ne doivent jamais être installés sur des patients aux tympans perforés, aux caisses de tympan exposées ou aux conduits auditifs altérés par chirurgie. Dans le cas de telles affections, nous recommandons l’utilisation d’un embout auriculaire sur mesure. Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.
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Famille Quantum 

AlimentÃ©s par la technologie Era,MC les produits QuantumMC et Quantum2 offrent une audition claire ... le style, la matrice et le numÃ©ro de sÃ©rie de l'instrument ...
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Gamme Quantum 
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INTRODUCTION TO QUANTUM COMPUTATION 

Albuquerque, New Mexico 87131-0001, USA. (e-mail: [email protected] http://info.phys.unm.edu/~caves). Abstract. Quantum computers are believed to ...
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CoPilot - Quantum Instruments 

Tel: 1-631-656-7400 Fax: 1-631-656-7410 www.qtm.com. P701. 1 Introduction. Mount CoPilot to your camera hot shoe for simple, reliable wireless control of remote flash units: CoPilot QF91N for Nikon, QF91C for Canon. CoPIlot sends camera TTL signals t
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Quantum™ 6 - Laboratoires Unisson 

Système de gestion du bruit du vent. • Enregistrement des données – data logging. • Easy-t. • Entrée audio directe Easy-DAI. • Programmation sans câble avec ...
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InxGa1â€“xAs quantum dots 

Feb 2, 2004 - more than an increased thermal escape of carriers toward the ... and data The structures investigated here consist of 1) a 100-nm-thick GaAs.
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About quantum mechanics interpretation 

At third, it is not difficult to calculate the components value .... r Ï€ Ï„ Ï„ =âˆ†â‰…âˆ†. ,. (4.6). Using the quantum form of U and S o. : ÏˆÎ±Ïˆ Ï€. 0. Ë†. 8. 1. + ..... the circle length,.
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Combinatorics with quantum matrices 
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The subjective interpretation of quantum physics - Quantum Ontology 
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Reversible quantum computation 

vector in two-dimensional complex vector space, where Î± and Î² are both complex numbers representing the amplitudes of the two components of the quantum ...
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About quantum mechanics interpretation 

For the pair production, at first, the following mass correlation is necessary: 2. 2cme p. â‰¥Îµ. (where p ..... will name the spinning semi-photons (see Appendix 1). 3.3. ...... which acts in opposite direction to the Coulomb's electric force, appea










 


[image: alt]





Applications of midinfrared quantum cascade 

Nov 22, 2010 - ulation transfer are calculated as the rapidly swept radiation field interacts with ... is too simplistic and that this form of coherent spectroscopy can provide ... concentrations, and thus the concentration and energy dis- tribution 
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Playing Conquered Kingdoms by E-mail: . ... Hard Disk Drive with 3.5 Megabytes of free space. Mouse ... Address that disk drive [Example: â€œA:"]. 3 . ..... Exit menu. Scroll List. Creates a character for use in the battles and Cascatia.
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A quantum evaporation effect - CiteSeerX 

Jan 1, 2001 - Abstract. â€“ A small momentum transfer to a particle interacting with a steep potential barrier gives rise to a quantum evaporation effect which ...
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Applications of midinfrared quantum cascade 

Nov 22, 2010 - J. Cockburn's group at the University of Sheffield, United. Kingdom. Current ... Nd:YAG laser (Spectra Physics LAB-130) through a 50-cm- long cell with CaF2 ... (Daylight Solutions) and the spectroscopic studies presented here were ...
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TSC INSTRUC trans - Quantum Instruments 

For best results, charge your Turbo SC the night before each use. The nature of ..... Recharger la batterie la nuit prÃ©cÃ©dant ou juste avant son utilisation vous assure une ... maximal d'Ã©clairs consÃ©cutifs Ã  pleine puissance (Reportez vous aux 
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New interpretation of quantum mechanics 

particle, a principle of conformity, sense of the Dirac's matrix representation, and ...... which is the energy (mass) conservation law of the electron electromagnetic ...
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Quantum Beam Engineering Course Schedule 

Quantum Beam Engineering. Course Schedule. â€¢ 10/8 Laser Technology I by Kenichi Ishikawa. â€¢ 10/22 Laser Technology II by Kenichi Ishikawa. â€¢ 10/29 TW/PW ...
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