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Quantum E MC



Gamme de modèles intra-auriculaires Caractéristiques distinctives 6 canaux SmartFocus Disponible dans chaque programme manuel et réglable par l’utilisateur pour l’ajustement du confort et de la clarté



Équilibre sonore naturel Fonction adaptative permettant de minimiser les artefacts acoustiques pouvant survenir lorsqu’un son amplifié se mêle à un son direct dans le canal auditif. La fonction Équilibre sonore naturel contrôle ces sons et effectue des réglages de précision afin de conserver la clarté et l’équilibre du signal



Gestionnaire d’adaptation automatique Offre au client une période d’ajustement automatique et en douceur afin d’atteindre un degré optimal d’acceptation du premier ajustement tout en offrant les meilleurs bénéfices à long terme pour la compréhension de la parole



Système de gestion de l’effet Larsen Le système de gestion de l’effet Larsen offre un gain optimal en supprimant les effets transitoires avant qu’ils ne deviennent audibles



Technologie sans fil DuoLink – les réglages sont effectués sur un instrument auditif, puis sont automatiquement transférés à l’autre oreille



Autres caractéristiques • • • • • • • • • • • • • 



4 programmes manuels Microphones directionnels adaptatifs AntiShockMC MyMusicMC Gestion du bruit du vent Amélioration de la qualité de la parole avec dépendance de niveau Réduction du bruit Enregistrement des données Easy-t Télécommande Unitron ou télécommande Smart Control en option Système Smart AlertMC optionnel Programmation sans câble avec iCube Technologie IntelliVent



Guides d’appareils -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
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Quantum E SP (super power)



Le modèle Quantum E convient aux pertes auditives légères à sévères et à des configurations d’audiogrammes allant de courbes inversées à des courbes à pente marquée.



Les instruments intra-auriculaires Quantum E offrent plusieurs options! Guide pour le microphone directionnel et le microphone sans fil : 13 Toujours sans fil, toujours directionnel 312 Disponible avec n’importe quelle combinaison 10A Toujours filaire et microphone omni. Guide sur la pile et le modèle : S = Standard; O = En option Pile 13 312 10A
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Gamme de contours d’oreille Quantum E
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Données techniques du coupleur 2CC IEC 118-7/ANSI 3.22 2003 Fréquence référence d’essai – IEC 118-7 (kHz) 120 110 100 90 80 70 100



200



500



1000



2000



5000



10000Hz



60 50 40 30 20 200



500



1000



2000



5000



10000Hz



112



117



122



130



Nominal (dB SPL)



109



114



119



127



ANSI HFA (dB SPL)



103



109



114



120



à la FRE (dB SPL)



103



109



113



127



Maximum (dB)



40



50



60



70



ANSI HFA (dB)



37



45



54



62



à la FRE (dB)



35



43



53



70



100-7500



100-7500



100-7100



100-5500



26



32



37



43



Consommation au GRE (mA) 10A/312/13
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Durée moyenne de la pile (h) 10A/312/13
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Réponse en fréquence de base (ANSI 2003)
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Sensibilité du télécapteur (ANSI 2003, 31.6 mA/m)
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Quantum P : micro à 70 dB SPL vs. télécapteur à 100 mA/m



110 200



500



1000



2000



5000



10000Hz



100



Micro Télécapteur



90 80 70 60 100



200



500



1000



2000



5000



10000Hz



Compatibilité électromagnétique Immunité EMC par ANSI C63.19-2001 EMC, omni/télécapteur
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DONNÉES TECHNIQUES DU COUPLEUR OES IEC 118-0 Fréquence référence d’essai – IEC 118-0 (kHz)
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Compatibilité électromagnétique Immunité EMC par IEC 60118-13, puissance du champ 75/50 V/m, omni IRIL bande basse/haute (dB SPL)



légende Quantum E SP Quantum E HP Quantum E P Quantum E M



Conditions de test Taille de la pile : 10A/312/13; Source de tension : 1.3 V; Impédance : 7.5 ohms; Évent : fermé à l’extrémité du canal Tube de 7 mm (2cc / coupleur OES) – Quantum E M, Quantum E P, Quantum E HP. Tube de 9 mm (2cc ), Tube de 5 mm (coupleur OES) – Quantum E SP. Les données ont été obtenues avec des instruments auditifs réglés en mode linéaire omni avec toutes les fonctions adaptatives désactivées. Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.
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QuantumMC E - Unitron 

Le système de gestion de l'effet Larsen offre un gain optimal en supprimant les effets ... Gestion du bruit du vent ... Programmation sans câble avec iCube.
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QuantumMC Pro 

Programme Automatique avec SmartFocus. Les clients peuvent ... tÃ©lÃ©phone cellulaire). uTVMC 2 (en ... parole avec dÃ©pendance de niveau. â€¢ RÃ©duction du ...
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QuantumMC 6 

5000 10000Hz. Quantum S : micro Ã  70 dB SPL vs tÃ©lÃ©capteur Ã  100 mA/m. Micro. TÃ©lÃ©capteur. DONNÃ‰ES TECHNIQUES DU COUPLEUR OES IEC 118-0.
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(moderate power). 250 500 1000 2000 4000 8000. -10. 0. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. Hz. Quantum 12 P. (power). 250 500 1000 2000 4000 ...
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Caractéristiques distinctives. 6 canaux. Nouvelle génération automatique avec SmartFocus. Les clients peuvent bénéficier d'une performance supérieure en matière d'automatisme grâce à une combinaison optimale de deux environnements sonores. De plus, l










 


[image: alt]





QuantumMC 12 - Unitron 

bÃ©nÃ©fices Ã  long terme pour la comprÃ©hension de la parole. Nouvelle gÃ©nÃ©ration du systÃ¨me de gestion de l'effet Larsen. En exploitant la puissance de la ...
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E Business E Comme 

Download : E BUSINESS E COMME PDF. E BUSINESS E COMME PDF - Are you looking for Ebook E Business E Comme Pdf ? You will be glad to know.
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IdÃ©e futÃ©e 

1 pincÃ©e de sel. 200 g de sucre. 1Â¿ c. s. de cannelle. Â¿ c. s. de kirsch ou de jus de citron. 350 g d'amandes moulues. 70g de sucre glace. 1 c.s. de jus de citron.
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Délégué(e) territorial(e) 

Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. Direction des Ressources et des Relations Humaines. 500, place des Champs Elysées ...
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ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) 

Les perspectives de croissance sont fortes et l'Ã©quipe Ã©volue rapidement pour ... RÃ©unions Â« dÃ©tente et business Â» hebdomadaires Ã  la Laverie ; Plan marketing ...
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IdÃ©e futÃ©e 

avec notre moule en dÃ©s Â«Mini-. SweetsÂ»! Pas seulement des glaÃ§ons fantaisie, mais aussi par exemple des fudges, des toffies et des cubes aromatiques.
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book, that will answer questions you didn't even think to ask! ..... discussed in the section on nanotechnology in Chapter 21.) .... known for quite some time, but it wasn't until the early part of the 20th century ...... clay tablet accounting recor
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risque d'un contact électrique demeure même si la com- ... aux composants internes. 10. ... lumière directe du soleil ou près d'une cuisinière électrique ou autre.
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