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Raccords air comprimÃ© - BigMat

Raccords air comprimÃ©. Coupleurs - sÃ©rie 500. Raccords pour outils. RÃ©fÃ©rence vrac/1 cavalier/1. 1/4â€� M. 1/4â€� F. 57. 18,5. RÃ©fÃ©rence. Emballage/qtÃ©. Filetage. 
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Fiche produit



Raccords air comprimé Raccords tournants Coupleurs Raccord rapide - série ISO 500 Embout raccord rapide avec rotule orientable, compatible avec raccords rapides ISO 6150B pour raccordement d’outils sur tuyaux air comprimé



RAC 514 R



SW



Référence



Emballage/qté



Filetage



Référence 361 100 361 604



vrac/25 cavalier/1



1/4” M



Passage



L



Ø1



Ø2



L1



SW



5,5 mm



55



10,9



7,9



19



16



Ø1 Ø2 45°



L1



L



360°



Raccord fileté



Coupleurs Raccords-pour sérietuyau 500 Raccords tournants, en laiton nickelé*



RAC 600 B



L



Référence



Emballage/qté



Filetage



Tuyau



L



H1



H2 SW1 SW2



255 200



vrac/10



1/4” M



Ø5,5 int. 6mm mm



116



8



89



15



H1



H2



15 SW1



SW2



raccord fileté avec ressort



Coupleurs Raccords-pour sérieoutils 500 Raccords tournants, en laiton nickelé*



RAC 3920A



L C A1



Référence



Emballage/qté



Référence 354 000 354 004



vrac/1 cavalier/1



Filetage 1/4” M



Taraudage 1/4” F



L 57



H 43



B 18,5



C 18



D 17



B



SW



H



sw



A2



17



B



D



raccord fileté



RAC 3920 R (régulateur)



L C A1



Référence Référence 354 100 354 104



Emballage/qté vrac/1 cavalier/1



Filetage 1/4” M



Taraudage 1/4” F



L 72



H 59



B 18,5



C 14



* Le régulateur (la “partie” noire du raccord) est en acier traité et la molette en laiton.



zone PRO



Double rotation Axiale/Radiale



D 17



SW 19



B H



SW



A2 B



D



raccord fileté



360°



360°



Usine LACME, route du Lude, 72200 La Flèche - Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 - www.lacme.com Rac-tournants.cdr CD 230408 1a
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Raccords air comprimé - BigMat 

Usines LACME, route du Lude, 72200 La Flèche - Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 - www.lacme.com ... Emballage/qté Nb sorties Passage. I. L1.










 








Raccords air comprimé 

Matériaux. > Guide d'embout en laiton nickelé. > Corps de raccord en laiton nickelé. > Bague en laiton nickelé. > Bague interne guide embout en laiton. > Clapet ...










 








Raccords air comprimé 

14. Technologie. > Raccords de jonction. > Filetage conique. Matériaux. > Laiton nickelé. Raccords air comprimé. Mamelon C accord fileté/fileté. Mamelons. H2.










 








Raccords air comprimÃ© 

Raccords air comprimÃ©. Coupleurs - sÃ©rie 500. Coupleurs universels - sÃ©rie 1000. Embouts - sÃ©rie 1000. RÃ©fÃ©rence vrac/25 blister/1 cavalier/1. 1/4â€� BSP.










 








Raccords air comprimé 

Technologie. > Raccords de jonction. > Filetage conique. Matériaux. > Laiton nickelé. Raccords air comprimé. Réductions. Référence vrac/5 blister/1 cavalier/1.










 








Raccords air comprimé 

Etanchéité grâce au joint sur raccords baïonnettes. Matériaux. > Laiton nickelé. 28. 13. 17. Raccords air comprimé. RAC 415 raccord fileté. Raccords avec écrou ...










 








Raccords air comprimé 

Référence. Emballage/qté. Filetage. Passage. L. L1. 360 100. 360 102. 360 104. Livré avec écrou fraisé. Référence vrac/25 blister/2 baïonnette. 5,5 mm.










 








Raccords air comprimÃ© 

RÃ©fÃ©rence. Emballage/qtÃ©. Filetage. Passage. L. L1. 360 100. 360 102. 360 104. LivrÃ© avec Ã©crou fraisÃ©. RÃ©fÃ©rence vrac/25 blister/2 baÃ¯onnette. 5,5 mm.










 








Raccords air comprimé 

Référence. Emballage/qté. Filetage. Passage. L. L1. 360 100. 360 102. 360 104. Livré avec écrou fraisé. Référence vrac/25 blister/2 baïonnette. 5,5 mm.










 








Raccords air comprimé 

amont et dépressurisent l'aval, évitant ainsi tout accident. Compatibilité internationale aux normes. ISO 6150 Série B.- US MIL 4109 C. Raccords air comprimé.










 








Raccords air comprimÃ© 

raccord filetÃ©. Raccords air ... Raccords cannelÃ©, laiton nickelÃ©. RÃ©fÃ©rence ... 1/4â€� BSP. Tuyau. 255 500. 255 502 vrac/10 blister/1. H1. H2. L. SW1. SW2. Ã˜int.










 








Raccords air comprimé 

Rac-tradi-RAC-400.cdr CD 220408 1a. Coupleurs - série 500. Raccords traditionnels. Référence vrac/25 blister/2 cavalier/2 écrou fraisé 1/4” BSP. Référence.










 








Filtres - BigMat 

1. 1. _. C. D. QualitÃ© de fabrication. Corps des filtres en alliage 100% anti-corrosion protÃ©gÃ©s extÃ©rieurement par une peinture poudre cuite au four et.










 








Comprestar - BigMat 

robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section, cordon d'alimentation : 3,50 m en 3 x 2,5 mmÂ². Ã‰quipement / + produit. *DÃ©bit restituÃ© Ã  6 bar. 1 520. 230/1. 78.










 








40 - BigMat 

2 robinets de purge (1 par cuve), patins amortisseurs. N re ou ot n velle gam e. q e me th rmi u. Route du Lude, 72200 LA FLECHE TÃ©l. : 02 43 94 13 45 - Fax.










 








iruclick - BigMat 

Usines LACME, route du Lude, 72200 La FlÃ¨che. TÃ©l. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme.com. Garder, protÃ©ger en toute sÃ©curitÃ©.










 








500 - BigMat 

DÃ©bit restituÃ©* mÂ³/h - l/min. RÃ©servoir litres kg. HP - kW tr/mn. Volt / Ph. dB(A). LWA. Bar h ... p e F. O. N. T. E. Double bicylindre en V, biÃ©tagÃ©, gros dÃ©bit : 60 V2B.










 








Isolateur - BigMat 

Convient Ã©galement pour les cordelettes jusqu'Ã  Ã˜8 mm. Isoline PROPINLOCK. Seau de 80. RÃ©f. : 653.116. 3 4 1 5 1 6 6 5 3 1 1 6 4. C a ra c tÃ© ristiq u e. s e. t p.










 








637450_fc01_extrem littoral - BigMat 

Support plastique plus dense. Pour atmosphères salines et zones ventées. Points forts. Conducteurs groupés anticoupure. Longues distances. Spécial chevaux.










 








notice d'emploi - BigMat 

Robinet de sortie directe raccord express. - Moteur thermique. - Manomètre 16 bar : indicateur de la pression de la cuve. - Ensemble filtre régulateur 1/4 + sortie.










 








FixAir 60 - BigMat 

DÃ©bit restituÃ©* mÂ³/h - l/min kg. HP - kW tr/mn. Volt / Ph. Bar h. L l. L x l x h : cm ... 10 CV triphasÃ© avec Groupe Fonte, double bicylindre en V, biÃ©tagÃ©. G rou p e F.










 








500 HP - BigMat 

... Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax. : 02 43 45 24 25. 4. 6 ... Nb piston. Utilisations. FixAir 40/500 HP. 1 120. 400/3. 283. 195 x 64 x 131. 7 mn 35 s. 10 - 7,5. 99. 500. 14.










 








ED-BS2000CA-13 - BigMat 

approx. 1/1000 sec. L x W x H : 25 x 19 x 11 cm. Peak pulse energy : 2 Joule. Average consumption. Maximum available energy (pain) : 2 000 mJ. Leakage. Low.










 








FixAir 60 - BigMat 

DÃ©bit restituÃ©* mÂ³/h - l/min kg. HP - kW tr/mn. Volt / Ph. Bar h. L l. L x l x h : cm ... 10 CV triphasÃ© avec Groupe Fonte, double bicylindre en V, biÃ©tagÃ©. G rou p e F.
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