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RÃ©pÃ©teur extenseur PoE+ gigabit externe haute ... - Intellinet Network

Ã‰tend une connexion PoE existante au-delÃ  de la limite des 100 m. Permet de gagner du temps et d'Ã©conomiser de l'argent en utilisant les cÃ¢bles existants pour transfÃ©rer des donnÃ©es et alimenter des dispositifs. Couvre de plus longues distances en branchant plusieurs extenseurs PoE (modÃ¨le. 561211) ensemble. 
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Répéteur extenseur PoE+ gigabit externe haute puissance IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), étend la portée jusqu'à 100 m, métal, IP65 Part No.: 561211



Caractéristiques: Étend une connexion PoE existante au-delà de la limite des 100 m Permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent en utilisant les câbles existants pour transférer des données et alimenter des dispositifs Couvre de plus longues distances en branchant plusieurs extenseurs PoE (modèle 561211) ensemble Peut être branché en série avec jusqu'à quatre extenseurs PoE soit une distance allant jusqu'à 500 m Prend en charge des débits de données de 10/100/1 000 Mbit/s et peut fournir jusqu'à 25 W de puissance à un dispositif PoE connecté Conscience PoE garantissant que le courant n'est envoyé qu'aux IEEE 802.3af/atappareils compatibles ; les appareils incompatibles en PoE ne recevront que des données Ne nécessite aucune alimentation supplémentaire en électricité – l'alimentation provient directement de l'entrée PoE Compatible avec IEEE 802.3at/af-les injecteurs PoE et les interrupteurs PoE (PSE) compatibles Compatible avec IEEE 802.3at/af-les appareils alimentés par PSE Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux Boîtier compact en aluminium Classé IP65 — étanche à l'eau et à la poussière Trous de montage pour fixation murale Garantie de trois ans



Spécifications: Normes • IEEE 802.3af (Power over Ethernet) • IEEE 802.3at (PoE « High-Power » + Power over Ethernet) • IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T) • IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) • IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX) Generale • Ports : - Un port d'entrée RJ45 10/100/1000 Mbps pour un signal conforme de 48 V IEEE 802.3af/at- Un port de sortie RJ45 10/100/1000 Mbps PoE • Certifications : FCC Classe B, CE



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Alimentation • Puissance max de sortie : 25 W max. • Consommation max de 4 W • Alimentation en entrée : PSE conforme IEEE 802.3af/at • Entrée Brochage PoE : - IEEE Alternative A (pairs 1/2 et 3/6) - IEEE Alternative B (pairs 4/5 et 7/8) • Sortie Brochage PoE : - IEEE Alternative A (pairs 1/2 et 3/6) Caractéristiques environnementales • Boîtier métallique : IP65 • Dimensions: 102,8 (L) x 31 (W) x 20 (H) [mm] • Poids : 0,13 kg • Température de fonctionnement : -40 – 75 °C Contenuto del pacco • Répéteur extenseur PoE+ gigabit externe haute puissance • Instructions d'utilisation



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Injecteur PoE+ Gigabit « High-Power - Intellinet Network 

Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation. • Température de stockage : -20 - 80 °C (-4 - 176 °F). Contenu du pack.
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 8 ports ... - Intellinet Network 

transférer des données et sert de connecteur d'alimentation électrique pour plusieurs ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur géré Gigabit Ethernet 24 ports PoE+ ... - Intellinet Network 

(561105) permet de transférer des données et sert de connecteur d'alimentation .... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 8 ports ... - Intellinet Network 

IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet sur paires torsadÃ©es). â€¢ IEEE 802.3ad (protocole LACP). â€¢ IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at type 1). â€¢ IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at type 2). â€¢ IEEE 802.3
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Commutateur en boîtier externe PoE+ 8 ports - Intellinet Network 

permet de transférer des données et sert de connecteur d'alimentation électrique pour ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur en boîtier externe PoE+ 8 ports - Intellinet Network 

plusieurs périphériques compatibles PoE- via des câbles réseau Cat5e ou Cat6. ... caméras IP et bien d'autres périphériques tout en offrant des débits réseau ...
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 16 ports ... - Intellinet Network 

plusieurs périphériques compatibles PoE via des câbles réseau Cat5e ou Cat6. ... Le commutateur dispose de fonctionnalités de gestion L2+ complètes.
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Commutateur PoE+ Gigabit Web Ethernet 24 ports ... - Intellinet Network 

Diffusion de type Â« storm control Â» avec paramÃ¨tres de taux de paquets multidiffusion. Prend en charge les trames surdimensionnÃ©es, jusqu'Ã  9,6 Ko. Prend en charge le protocole Rapid Spanning Tree/Spanning Tree. Architecture de commutation de ty
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Répéteur prolongateur PoE+ Gigabit « High-Power - Intellinet Network 

Inutile de tirer des lignes électriques Vca pour votre point d'accès sans fil, votre caméra réseau ou votre téléphone IP. Il vous suffit de connecter le prolongateur ...
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 16 ports ... - Intellinet Network 

Conforme aux normes IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE). Gestion PoE : dÃ©lai de mise en marche, prioritÃ©, paramÃ¨tres de port PoE. Gestion SNMP et fonction de surveillance Ã  distance (RMON). SNMP V1, V2C, V3 avec groupes RMON 1, 2, 3 et 
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Commutateur Gigabit Ethernet 16 ports PoE+ avec ... - Intellinet Network 

Connecteur d'alimentation et de donnÃ©es pour 16 pÃ©riphÃ©riques rÃ©seau PoE maximum. Permet de gagner du ... de puissance PoE : 370 watts. Deux emplacements GBIC pour module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP ... automatique). Architecture de commutat
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Commutateur PoE+ Gigabit Ethernet 5 ports - Intellinet Network 

4 x Ports PSE, Power over Ethernet (PoE+/PoE) compatible IEEE 802.3at/af, 60 W, sur bureau. Part No.: 561228. CaractÃ©ristiques: Connecteur d'alimentation et ...
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poe-powered 5-port gigabit switch - Intellinet Network 

Each of the four PSE ports (Ports 2-5) can provide up to 30 watts. .... connected PoE device isn't capable of sending that much power on one port. Of this 30 watts. (incoming), this 561082 Switch uses some watts for itself, and can ..... jak na przyk
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Commutateur Web PoE+ Gigabit Ethernet 16 ports ... - Intellinet Network 

Prend en charge les pÃ©riphÃ©riques PoE compatibles IEEE 802.3at et IEEE 802.3af. (points d'accÃ¨s .... SNMP v1/v2c/v3 (Simple Network Management Protocol).
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poe office switch user manual - Intellinet Network 

Blinking. Valid port connection; data transmitted/received. Off. No link established. 8 RJ45 10/100M ports. 1. 3. 5. 7. 2. 4. 6. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. POWER LINK / ACT.
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

sauvegarde des données, du transfert des fichiers graphiques et d'autres applications ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Carte réseau Gigabit PCI - Intellinet Network 

passer d'un câblage réseau en cuivre à la fibre optique. Un débit plus ... Prend en charge la gestion de l'énergie par mise hors tension et interruption de liaison.
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DÃ©tecteur de PoE+ - Intellinet Network 

... contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs propriÃ©taires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utili
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Injecteur PoE (Power over Ethernet) - Intellinet Network 

Prend en charge tous les dispositifs PoE compatibles IEEE 802.3af. Prend en charge ... Conception PoE de Classe 3 de puissance maximale. Conception sans ...
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gigabit ethernet switch instructions - Intellinet Network 

performance; if a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation. Power. Use the included power ...
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Carte réseau Gigabit PCI Express - Intellinet Network 

Équerre demi-hauteur de 8 cm. Prise en charge du WOL (Wake-On-LAN). Fonctionne sur les systèmes d'exploitation les plus courants : Windows XP, Vista et.
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Convertisseur de support Gigabit Ethernet - Intellinet Network 

Connecter le convertisseur Ã  des segments de fibre peut accroÃ®tre les distances entre les nÅ“uds du rÃ©seau. ... IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet sur fibre optique).
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

Le commutateur en boÃ®tier externe Gigabit Ethernet prend en charge le contrÃ´le de flux lors du fonctionnement en mode half duplex. Il prend Ã©galement en charge IEEE 802.3ab en mode full duplex, ce qui garantit un transfert des donnÃ©es et une conn
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Convertisseur de support Gigabit Ethernet ... - Intellinet Network 

Connecter le convertisseur Ã  des segments de fibre peut accroÃ®tre les distances entre les ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet sur paires torsadÃ©es/fibre optique).
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