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and connect the power supply to 230 VAC power lines. 5. Adjust the unit according to the crossed laser beams. 6. Make a fine adjustment by using the infrared ... 
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Raytek Reference Pyrometer Highlights



TRIRAT



•



High accuracy reference pyrometer



•



Calibration Certificate of German National Institute of Standards and Technology (PTB) included



•



Models for low temperatures (MT)



•



Based on Raytek’s Thermalert TX series



•



Dual laser accessory crossed at focus position



temperatures



(LT)



and



Datasheet



middle



Measurement Specifications Temperature Range LT MT



-50 to 300°C 200 to 800°C



Spectral Response LT MT



8 to 14 µm 3,9 µm



Focus1 LT MT



392 mm 364 mm



Spot Size LT LT MT



4,4 mm at focus (90% energy) 5,0 mm at focus (95% energy) 5,2 mm at focus (95% energy)



System Response Time



2s



Emissivity



0,100 to 1,000



Signal Processing



none



1



distance between unit’s housing and measured object



General Specifications Outputs



Serial interface via RS232 adapter to PC



Ambient Temperature



10 to 40°C



Dimension



235 x 100 x 100 mm



Weight



1,8 kg (with sighting accessory and mounting bracket)



TRIRAT LT 1



1 2



TRIRAT MT 2



Temperature



Uncertainty 2σ



Temperature



Uncertainty 2σ



-49,9°C



0,11 K



200°C



0,21 K



-20,0°C



0,08 K



300°C



0,35 K



0,0°C



0,07 K



350°C



0,25 K



25,1°C



0,07 K



400°C



0,30 K



50,1°C



0,07 K



450°C



0,34 K



100,0°C



0,08 K



500,1°C



0,39 K



150,0°C



0,17 K



550,1°C



0,44 K



200,0°C



0,18 K



599,5°C



0,49 K



250,0°C



0,20 K



700°C



0,61 K



270,0°C



0,21 K



800°C



0,73 K



Calibration mark: 2034 PTB 02, cavity source 60 mm Calibration mark: 2033 PTB 02, cavity source 40 mm Units in focus, ambient temperature at 23°C ± 1°C



Electrical Installation: The instrument is supplied with a cable with three plugs: 1. Connect the 3 pin female plug to the plug at the unit’s back. 2. Connect the 25 pin female plug (HART adapter) to the RS232 of the PC. 3. Connect the 3 pin male plug to the 24 VDC power supply. Mechanical Installation: 1. Use the assembled mounting bracket to hold the unit. 2. Plug the laser sighting accessory onto the front of the unit such that it is guided by the slit at the top of the front part of the unit. 3. Connect the laser sighting accessory to the laser sighting control box. 4. Connect the laser sighting control box to the laser sighting power supply and connect the power supply to 230 VAC power lines. 5. Adjust the unit according to the crossed laser beams. 6. Make a fine adjustment by using the infrared signal.



www.raytek.com for up-to-the-minute features TRIRAT, Rev. B, 08/2003 – Raytek, the Raytek Logo, Thermalert and DataTemp are registered trademarks of Raytek Corporation. Specifications subject to change without notice. Raytek is ISO 9001:2000 certified.
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LT-46E910, LT-42E910 - JVC USA 

Do not install the LCD Panel near electronic equipment that produces electromagnetic waves. Some equipment ...... poêles ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur. 9) N'allez .... lumière ou qui restent allumées.
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LT-46E910, LT-42E910 - JVC USA 

... dans la bouche, il faut le cracher immédiatement et consulter un docteur sans délai. ..... séparateur de signaux et une boîte de commutation A/B (vendus par le ...
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genius lt 

All measurements are done with Geometry Chip in LOW BB setting. Geometry Genius Lt. J. K. L. S .... into the lever-eyelet as shown on drawing below, push it through the pre-cut cable housing and fix it at the .... The Set-Up of the Scott/DT Equalizer
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Calypso LT 

Le propane Antargaz, le carburant idéal pour vos chariots élévateurs. Si vous hésitez entre le gaz propane, l'électricité ou le diesel pour votre chariot élévateur, ...
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BS 14.4 LT BS 14.4 LT Quick BS 18 LT BS 18 LT Quick SB 18 LT 

Het risico dat u hierbij loopt varieert, afhankelijk van slagboormachines (machines met de aandui- hoe vaak u met dit soort werk bezig bent. Om de ding SB...).Termes manquants :
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LT. 2 ... 

ÎŸ Î¤RÎ‘LÎ‘Î�D SUR Î‘Î’Î‘Î¥Î‘ / VÎ•RÎ’ Î•Î�Î‘ cTRALAND suRABAYA / vERBENA C. Page 7. Page 8. ---. |. |. T H E M O ST | UX U R | OU S H O M E A N D P R |\/AT E.
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LT-100 

(polarisation. Toucher l'anode avec la main libre. DEL de tension. Les autres directe). Toucher l'Ã©lectrode de contact pour rÃ©sultats indiquent une complÃ©ter le ...
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genius lt 

Afin d›éviter tout problème technique ou tout éventuel accident, il est .... SCOTT ne voit pas le cadre et l'amortisseur comme des éléments séparés qui sont.
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dental lt clear 

Les instructions d'utilisation suivantes sont destinÃ©es aux techniciens dentaires, dentistes et orthodontistes qui utilisent Dental LT Clear comme matÃ©riau ...
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Calypso LT AWS 

Le propane Antargaz brûle complètement et ne pollue pas les moteurs. Il ne laisse pas de dépôt de carbone sur les cylindres, les pistons, les soupapes ou des lougies d'allumage. Le propane prolonge la vie du moteur, réduit l'usure et les coûts de mai
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SecuriDabÂ® LT AWS 

constituer une cible pour les malfaiteurs dans le monde entier. Les foreuses, les chariots Ã©lÃ©vateurs Ã  fourche et les disques de meulage ne sont ... trouver des moyens de protÃ©ger les espÃ¨ces contre les attaques physiques de DAB d'une maniÃ¨re 
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genius lt 

axe boitier - top du tube de selle base longueur tube supÃ©rieur excentrage axe de pÃ©dalier. Empattement hauteur axe de pÃ©dalier. Reach hauteur entre-jambes.
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scott genius lt 

S6. Molette/came de changement de mode d'amortissement. S7. Vis de fixation du cÃ¢ble. S8. Axe de l'amortisseur. S9. Indicateur de SAG (joint O-Ring sur l'axe).
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lt;y - PublicationsList.org 

qfcxl93. Acquisition des mots grammaticaux et apprentissage de la lecture ..... demande au sujet de lire à voix haute une série de 24 mots réguliers puis une.
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Calypso LT AWS 

régulièrement et rivalise facilement avec les moteurs mazout. •. En raison de la très faible teneur en soufre (moins de 20 mg/kg) le gaz propane n'entraîne pas de corrosion et prolonge la durée de vie de l'échappement. Le propane protège votre enviro
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SecuriDabÂ® LT 

Les billets stockÃ©s dans les machines de traitement des espÃ¨ces telles que ... avec plus de 6 500 bureaux ... Il a conduit Ã  la rÃ©cupÃ©ration de millions d'Euros.
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genius lt 

Montage du frein Ã  disque arriÃ¨re . ..... est toutefois directement visÃ© sur le triangle arriÃ¨re et non pas serrÃ© avec une plaquette E-Type entre le boitier et le cadre.
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Surviving LT vz. 35 and LT vz. 38 Tanks 

Last update : 30 December 2010. Listed here are the Czechoslowakian LT-35 and LT-38 tanks that still exist today. This file was enlarged and some new ...
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Calypso LT AWS 

En raison de la trÃ¨s faible teneur en soufre (moins de 20 mg/kg) le gaz propane n'entraÃ®ne pas de corrosion et prolonge la durÃ©e de vie de l'Ã©chappement. Le propane protÃ¨ge votre environnement de travail. â€¢. GrÃ¢ce Ã  la combustion complÃ¨te d
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RDD 2012 poster LT 












 


[image: alt]





SecuriDabÂ® LT - PDFHALL.COM 

3SI Security Systems. Innovation That Protects. Les billets stockÃ©s dans les machines de traitement des espÃ¨ces telles que les DAB continuent Ã  constituer une cible pour les malfaiteurs dans le monde entier. ... procurer une solution de sÃ©curitÃ©
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SecuriDabÂ® LT 

reconnu par l'industrie ... 3SI Security Systems propose une technologie de gÃ©olocalisation Ã©prouvÃ©e qui combine des technologies de localisation GPS,.
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LT-10 Lamp Tester 

Determine if fluorescent light bulbs are operational prior to installation or removal. â€¢ Verify voltage presence without the need for another tool. â€¢ Increase ...
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Dental LT Clear 

d'Ã©thylÃ¨ne; 2-hydroxyethyl methacrylate; diphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphine oxide;. Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate ...
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