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Receptacle Tester - PK Safety

conçus pour détecter les problèmes de câblage les plus courants dans les prises de courant standard. Humidité relative: < 85%. Température de service: de 0° ... 
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Receptacle Tester



RT100



Probador de tomacorrientes Testeur de prises de courant



Receptacle Tester - Instruction Manual



KEY : LEYENDA: RÉFÉRENCE :



Indicator Lit Indicador iluminado Voyant allumé



Diagnostics Chart : / Cuadro de diagnósticos: / Tableau de diagnostic : LED Indicator / Indicador LED / Voyant DEL



Fault / Falla / Anomalie Open Ground Conexión a tierra abierta Mise à la terre non connectée Open Neutral Neutro abierto Neutre non connecté Open Hot Vivo abierto Arrivée d’électricité non connectée Hot/Ground Reversed Vivo/Tierra invertidos Fils d’arrivée d‘électricité/de mise à la terre inversés Hot/Neutral Reversed Vivo/Neutro invertidos Fils d’arrivée d’électricité/neutre inversés Correct Correcto Correct



Probador de Tomacorrientes - Manual de Instrucciones



GENERAL SPECIFICATIONS



ESPECIFICACIONES GENERALES



The Klein Tools RT100 and RT200 are receptacle testers designed to detect the most common wiring problems in standard receptacles.



Los RT100 y RT200 de Klein Tools son probadores de tomacorrientes diseñados para detectar los problemas de cableado más comunes en los tomacorrientes estándar.



Relative Humidity: < 85% Operating Temperature: 0°C to 40°C Storage Temperature: -10°C to 50°C Weight: 1.27 oz. Nominal Voltage: 120/125V AC at 50/60Hz Nominal Power: 0.3W Certification: UL & CUL (UL1436 standard) Country of Origin: China



Humedad relativa: < 85% Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C Temperatura de almacenamiento: -10 a 50 °C Peso: 1,27 oz Voltaje nominal: 120/125 V CA a 50/60 Hz Potencia nominal: 0,3 W Certificación: UL y CUL (estándar UL1436) País de origen: China



WIRING CONFIGURATION TESTING Conditions indicated: wiring correct, open ground, reverse polarity, open hot, open neutral, hot/ground reversed. Conditions NOT indicated: quality of ground, multiple hot wires, combinations of defects, reversal of grounded and grounding conductors. 1. 2. 3. 4. 



Verify tester operation by testing on a known live and correctly wired receptacle. Plug tester into receptacle under test. Compare lit bulbs on tester to the key code printed on the tester. If tester does not show the receptacle to be wired correctly, consult a qualified electrician.



Ground (Green)



Hot (Black)



Testeur de Prises de Courant - Mode d’emploi SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES Les instruments Klein Tools RT100 et RT200 sont des testeurs de prises de courant conçus pour détecter les problèmes de câblage les plus courants dans les prises de courant standard.



COMPROBACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE CABLEADO



1. 2. 3. 



Verifique el funcionamiento del probador haciendo pruebas en un tomacorriente que se sepa que tiene corriente y que está cableado correctamente. Enchufe el probador en el tomacorriente que se vaya a comprobar. Compare las bombillas iluminadas del probador con el código de claves impreso en el probador. Si el probador no indica que el tomacorriente está cableado correctamente, consulte a un electricista calificado.



Neutro (blanco) Tierra (verde)



Explanation / Explicación / Explication Ground contact is not connected. El contacto a tierra no está conectado. Le contact avec la mise à la terre n’est pas connecté. Neutral contact is not connected. El contacto neutro no está conectado. Le contact avec le neutre n’est pas connecté. Hot contact is not connected. El contacto vivo no está conectado. Le contact avec l’arrivée d’électricité n’est pas connecté. Hot and ground connections are reversed. Las conexiones viva y de tierra están invertidas. Les connexions d’arrivée d’électricité et de mise à la terre sont inversées Hot and neutral connections are reversed. Las conexiones viva y neutra están invertidas. Les connexions d’arrivée d’électricité et de neutre sont inversées. Receptacle is wired correctly. El receptáculo está cableado correctamente. La prise de courant est câble correctement.



Humidité relative: < 85% Température de service: de 0° C à 40° C Température de stockage: de -10° C à 50° C Poids: 1,27 oz. Tension nominale: 120/125 V c.a. à 50/60 Hz Puissance nominale: 0,3 watt Homologation: UL & CUL (norme UL1436) Pays d’origine: Chine



Situaciones indicadas: cableado correcto, tierra abierta, polaridad inversa, vivo abierto, neutro abierto, vivo / tierra invertidos. Situaciones NO indicadas: calidad de la conexión a tierra, múltiples alambres con corriente, combinaciones de defectos, inversión de los conductores conectados a tierra y de conexión a tierra.



4. 



Neutral (White)



Indicator Not Lit Indicador no iluminado Voyant éteint



Vivo (negro)



TEST DE LA CONFIGURATION DE CÂBLAGE Conditions indiquées : câblage correct ; terre ouverte, polarité inversée, fil d’arrivée de l’électricité ouvert, fil neutre ouvert, inversion fil d’arrivée de l’électricité/fil de mise à la terre. Conditions NON indiquées : qualité du contact de mise à la terre, multiplicité de fils d’arrivée d’électricité, combinaison de défauts et inversion de conducteurs mis à la terre ou de mise à la terre. 1. 2. 3. 4. 



Vérifiez le fonctionnement du testeur en testant une prise de courant connectée à un circuit que vous savez être sous tension et qui est câblée de façon correcte. Branchez le testeur dans la prise à tester. Comparez les ampoules allumées sur le testeur au code de légendes imprimé sur le testeur. Si le testeur ne montre pas que la prise de courant est câblée correctement, consultez un électricien professionnel.



Neutre (blanc) Mise à la terre (vert)



Arrivée d’électricité (noir)
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GFCI Receptacle Tester - Klein Tools 

Situaciones indicadas: cableado correcto, tierra abierta, polaridad inversa, vivo abierto, neutro abierto, vivo / tierra invertidos. Situaciones NO indicadas: calidad de la conexiÃ³n a tierra, mÃºltiples alambres con corriente, combinaciones de defec
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Model ET10 GFCI Receptacle Tester - Extechvietnam.com 

The tester will not indicate the quality of the ground connection, 2 hot wires in a circuit, a combination of defects, or reversal of ground and neutral conductors.
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61-500 #61-501 Receptacle Tester - Test Equipment Depot 

The test light will turn on, indicating the activation of the GFCI test. The GFCI must trip. If the. GFCI does not trip, consult a qualified electrician. If it does trip, reset ...
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Instructions Receptacle Tester Instrucciones Probador de toma ... 

2. Soumettez tous les problèmes indiqués à un électricien qualifié. 3 Interprétez les témoins LED comme suit : 4. Le testeur n'indique pas la qualité de la prise.
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PK AirFinance 

This definition has a drawback. Suppose ... (VaR). VaR assumes a certain confidence level. 99% or 99.5% or. 95%. It also assumes a certain time horizon. Daily ...
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PK AirFinance 

That will reduce the standard devi- ation. But does it make the investment less risky? Intuitively, it is not so much the dispersion of returns that bother an investor,.
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LiP PK 

in 2011 and will release their sophmore album â€žPlague Inc.â€œ in January. 2015 over Noiseworks Records. Throughout the last 6 years they played over 200 local ...
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61-500 #61-501 Receptacle Tester (61-500) - Test Equipment Depot 

Wiring Configuration Testing (61-500, 61-501). Tests for correct ... Activate the test button on the GFCI tester for a minimum of 6 seconds when testing the GFCI ...
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Continuity Tester 

El probador se agita a un nivel crecientemente variable que permite al usuario notar la diferencia entre 60 V, 120 V, 240 V y 480 V. Indicador de baterÃas con poca carga: El LED / â€¢))) destella con luz roja si el voltaje de las baterÃas es bajo c
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compression tester 

Readers are invited to submit entries to EAA's Hints For Homebuilders, Att: Golda Cox, P.O. Box. 3086, Oshkosh, WI ... INTERNET http://www.airtechintl.com.
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Insulation Tester 

Replace battery as soon as low battery indicator appears to avoid false readings. ... Never ground yourself when taking electrical measurements. • Connect the ... Null (ZERO) test leads by touching test lead tips tightly together. Press >2 sec.
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Lev-Lok Receptacle - Leviton 

4. Remove protective label from module to expose contacts (Fig. 2). Align rounded end of module with rounded guide on back of receptacle and push module.
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Lev-Lok Receptacle - Leviton 

Pin Contacts. Contacts de la prise. Contactos del pin del receptÃ¡culo. Module Contacts. Contacts du module. Contactos del mÃ³dulo. Rounded. Guide. Guide.
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Insulation Tester 

Para evitar posibles riesgos de electrocuciÃ³n, lesiones o la muerte, siga estas instrucciones: â€¢ No use el instrumento si el mismo parece estar daÃ±ado. â€¢ InspecciÃ³nelo ..... santÃ© humaine et d'utiliser les ressources naturelles prudemment et 
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Continuity Tester 

Place the black test lead into the “COM” input and the red test lead into the “V+” input on the tester. • Connect the tester in parallel with the load or circuit. • The tester will automatically turn on, ..... Utiliser la méthode de sécurité en 3 poi
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taberÂ® abrasion tester - CALILAB 

An area of 30 square centimeters is subjected to ... Removal of abraded particles with a vacuum pickup ... The height of the vacuum pick-up nozzle is normally.
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air permeability tester - Rycobel 

life approved speakers. The speaker in the lower enclosure generates an oscillating aircolumn which displaces air through the test sample. A second spea-.
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GT-10GFI Circuit Tester 

The GT-10GFI cannot properly test two-wire circuits. 4455 Boeing Drive â€¢ Rockford, IL 61109-2988 â€¢ USA â€¢ 815-397-7070. An ISO 9001 Company â€¢ Greenlee ...
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LT-10 Lamp Tester 

Determine if fluorescent light bulbs are operational prior to installation or removal. â€¢ Verify voltage presence without the need for another tool. â€¢ Increase ...
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opacity tester - CALILAB 

the scale, absolute accuracy at the low end of the scale, photometric linearity and day-to-day repeata ... Standards. TAPPI T-425. Cardboard. Packaging. Plastics.
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120volt receptacle circuit dbid 55vv4 
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12 & RJ45 Tester Instructions 

... comerciales son propiedad de sus respectivos dueÃ±os. Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriÃ©tÃ© de leurs propriÃ©taires respectifs. Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe naleÅ¼Ä… do ich wÅ‚aÅ›cicieli. Tutti i marchi registrat
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peel tester - CALILAB 

acceptance throughout industry and educational ... well as peel properties of paper, paperboard, plastic films, adhesives, labels and packaging materials.
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Motor Rotation Tester 

Warranty Statement: This tester is warranted to the original ... claim or claims for such damage, expenses or economic loss. State laws vary, so the above ...










 














×
Report Receptacle Tester - PK Safety





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



