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récepteur optique SFP bidirectionnel

Budget de puissance : 16 dB. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les ... 
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Module émetteur/récepteur optique SFP bidirectionnel avec Gigabit sur fibre et WDM Port monomode 1000Base-LX (LC), 10 km (6,2 mi), WDM (RX1550/TX1310) Part No.: 507509



Caractéristiques: Convient à tout commutateur Gigabit Ethernet Intellinet doté d'emplacements pour module SFP, et à tout port SFP conforme à l'accord MSA ou compatible avec les produits Cisco Doit être utilisé avec le module émetteur/récepteur optique SFP bidirectionnel avec Gigabit sur fibre et WDM, modèle 507486 Débit de transfert : 1 000 Mbits/s. Un port fibre LC monomode 1000Base-LX. Distance prise en charge sur fibre : jusqu'à 10 km (6,2 mi) Technologie WDM (multiplexage par répartition des longueurs d'onde) : utilise un seul brin de fibre pour transmettre les données sur des longueurs d'onde de réception et d'émission distinctes. Longueurs d'onde : réception (RX) 1 550 nm, émission (TX) 1 310 nm. Conforme à l'accord multisource (MSA) sur les normes SFP Compatible avec les produits Cisco Compatible avec les produits Cisco Format standard SFP. Prend en charge la technologie DDM (digital diagnostics monitoring) Faibles interférences électromagnétiques gâce à un boîtier entièrement métallique Jusqu'à 1,25 Gbits/s de débit de communication bidirectionnelle Prend en charge la connexion à chaud. Garantie de trois ans.



Spécifications: Normes • IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet sur fibre optique) Général • Supports pris en charge : Fibre 1000Base-LX monomode 9/125 µm • Connecteur : Port fibre LC, 1 000Base-LX • Distance : 10 km Longueurs d'onde : - Réception (RX) : 1 550 nm - Émission (TX) : 1 310 nm. • Budget de puissance fibre : - Puissance d'émission maximale : -3 dB - Puissance d'émission minimale : -8 dB - Sensibilité : -24 dB - Budget de puissance : 16 dB Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Design : SFP (Small Form Factor Pluggable), 1,25 Gbits/s • Certifications : FCC Classe A, label CE, RoHS Alimentation • Exigences d'alimentation : 3,3 V • Consommation : 1,0 watt (maximum) Caractéristiques environnementales • Dimensions : P 57 x L 14 x H 12 mm (2,24 x 0,55 x 0,5 in) • Poids : 20 g (0,7 oz) • Température de fonctionnement : 0 à 70 °C (32 à 158 °F) • Humidité de fonctionnement : 10 à 85 % d'humidité relative, sans condensation • Température de stockage : -40 – 85 °C (-40 – 185 F) Contenu du pack • Module émetteur/récepteur optique SFP bidirectionnel avec Gigabit sur fibre et WDM



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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rÃ©cepteur optique SFP sur fibre Gigabit 

Module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP sur fibre. Gigabit. Port monomode 1000Base-LX (LC), 20 km. Part No.: 506724. Ã‰metteur/rÃ©cepteur mini-GBIC SFP Gigabit Ethernet. La nouvelle ligne d'Ã©metteurs/rÃ©cepteurs SFP (Small Form Factor Pluggable) d'I
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rÃ©cepteur optique SFP ... - Intellinet Network 

GÃ©nÃ©ral. â€¢ Supports pris en charge : Fibre 1000Base-LX monomode 9/125 Âµm. â€¢ Connecteur : Port fibre LC, 1 000Base-LX. â€¢ Distance : 10 km. Longueurs d'onde ...
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récepteur optique SFP+ sur fibre 10 

Module émetteur/récepteur optique SFP+ sur fibre 10 Gigabit. Port multimode 10GBase-SR (LC), 300 m (984 ft). Part No.: 507462. Caractéristiques: Convient à tout commutateur Gigabit Ethernet Intellinet doté d'emplacements pour module SFP+, et à tout p










 


[image: alt]





récepteur optique SFP sur fibre ... - Intellinet Network 

Format standard SFP. Prend en charge la ... produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et ...
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récepteur optique SFP+ sur fibre 10 

Module émetteur/récepteur optique SFP+ sur fibre 10 Gigabit. Port monomode 10GBase-LR (LC), 10 km (6,2 mi). Part No.: 507479. Caractéristiques: Convient à tout commutateur Gigabit Ethernet Intellinet doté d'emplacements pour module SFP+, et à tout po
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Connecteur bidirectionnel en cuivre 

GÃ©nÃ©ral. Type: Connecteurs Ã  compression pour conducteurs en cuivre. Code Couleur: Noir. Application: Pour 600 V. MatÃ©riau: Cuivre. Fini: Ã‰tamage. T&B UPC ...
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ES4626-SFP 

Ingress rate limiting, Egress rate limiting. 8 K IP Address entries ... Configuration file upload/download via TFTP/FTP server. Supports RMON (groups 1, 2, 3 and ...
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SFP M oduleS 

Applications: Ten Gigabit Ethernet, OC-192 and other optical links. Small Form Pluggable Modules. Copper (10/100/1000 and 1000 Mbps) and Fiber (155 Mbps ...
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Giga-MiniMc SFP 

5% to 95% (non-condensing). Storage Temperature: -31Â° F to +167Â° F (-35Â° C to +75Â° C). â€¢ Plug-and-play operation. â€¢ RJ-45 and SFP connectors. â€¢ IEEE 802.3 ...
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OPTIQUE 

RPM Bruxelles. (422.189.629. nâ€œ OCM 750/01) 1. Partenamut â€” MutualitÃ© Libre - Bld. Anspach. 1 - 1000 Bruxelles - TÃ©l: 02 549 76 00 - www.partenamut.be.
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single fiber sfp - Silizone 

For a full list of comparable HPÂ® part numbers, please refer to page 2 ... Champion ONE and the Champion ONE logo, are registered trademarks of. Champion ...
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Module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP sur fibre ... - Intellinet Network 

Distance prise en charge sur fibre : jusqu'Ã  10 km (6,2 mi) ... Prend en charge la connexion Ã  chaud. ... Puissance d'Ã©mission maximale : -3 dB ... document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation express
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p 86 86 ffpp sf sfp sfp - The Mutopia Project 

This sheet music has been placed in the public domain by the typesetter, ... MutopiaProject.org â€¢ Free to download, with the freedom to distribute, modify and ...
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Module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP sur fibre ... - Intellinet Network 

Module Ã©metteur/rÃ©cepteur optique SFP sur fibre. Gigabit. Port 1000Base-SX (LC) multimode, 550 m. Part No.: 545006. Ã‰metteur/rÃ©cepteur mini-GBIC SFP ...
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Système radio numérique bidirectionnel ... - Motorola Solutions 

the MOTOTRBO radio system, which uses a pool of ...... Intelligent. Audio Button. Press the programmed. Intelligent Audio button. ...... Accessoires de transport.
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Optique-photonique 

lockheed Martin, boeing, Pfizer, Johnson & Johnson,. glaxosmithKline, intel, conocoPhillips .... Près du 1/3 de la populationactive de la région de Québec (33 %).Termes manquants :
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exercices corriges d optique optique dbid 5p30 
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10 Module émetteur-récepteur Gigabit cuivre SFP+ 

10 Module émetteur-récepteur Gigabit cuivre SFP+. Port 10GBase-T (RJ45), 30 m, jusqu'à 10 Gbps de taux de transfert de données avec câblage. Cat6a. Part No.: 508179. Caractéristiques: Permet des connexions cuivre Ethernet 10 Gigabits rentables et fia
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fibre optique - Arcep 

6 avr. 2016 - points de branchement dÃ©diÃ©s. â€¢ SI et processus dÃ©diÃ©s. â€¢ proposition d'offres de gros avec QoS+ passive et activÃ©e. â€¢ prÃªt Ã  proposer son offre ...
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ingenieur en optique 

Chef de projet local sur PERSEE, au sein d'un Consortium constituÃ© du CNES, ... 1 Mission mÃ©tÃ©orologique basÃ©e sur un spectromÃ¨tre Ã  transformÃ©e de ... Page 3 .... manufacturing, assembly, integration and testing,â€� New Astronomy Reviews.
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science - Optique Duvillard 

L'exposition Ã  la lumiÃ¨re bleue est l'un des facteurs de risque modifiables participant Ã  la pathogenÃ¨se de la dÃ©gÃ©nÃ©rescence maculaire liÃ©e Ã  l'Ã¢ge (DMLA). Plusieurs Ã©tudes ont portÃ© sur la relation entre l'exposition Ã  la lumiÃ¨re et l
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pointsdevue72 c - Optique Duvillard 

des adultes, des enfants et des adolescents. En effet, Ã  garder les yeux rivÃ©s sur les jeux vidÃ©o, les tÃ©lÃ©phones portables, les ordinateurs toute la journÃ©e, ...










 


[image: alt]





pointsdevue72 c - Optique Duvillard 

à des luminosités d'écrans fortes. La lumière émise se caractérise par une dominante de lumière blanche et éblouissante qui culmine dans le bleu à courtes ...
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clinique - Optique Duvillard 

causés par la lumière ultraviolette. La dégénérescence maculaire liée à l'âge. (DMLA) et la cataracte jouent un rôle majeur dans le système de santé amé-.
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