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Remplacement Apple AirPort Extreme Model Logic Board A1354

Étape 1 — Boîtier externe. Premier départ en détachant la caoutchouteuse extérieure couvrant sur le fond de l'appareil.. ATTENTION: Cette partie est très. 
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Remplacement Apple AirPort Extreme Model Logic Board A1354



Remplacement Apple AirPort Extreme Model Logic Board A1354 Ce guide vous montrera comment remplacer la carte logique.



Rédigé par: Brandon
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Remplacement Apple AirPort Extreme Model Logic Board A1354



INTRODUCTION Si toutes les autres options de dépannage échouent, vous devrez peut-être remplacer la carte logique.



OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1)
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Remplacement Apple AirPort Extreme Model Logic Board A1354



Étape 1 — Boîtier externe 



Premier départ en détachant la caoutchouteuse extérieure couvrant sur le fond de l'appareil.



 ATTENTION: Cette partie est très fragile, il est donc recommandé que le séchoir est utilisé sur la couverture pour le chauffer. Il suffit de souffler sécher le revêtement en épluchant lentement loin, et le revêtement ne se déchire pas.



Étape 2 
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Après avoir enlevé le revêtement en caoutchouc, dévisser les cinq 4,9mm vis Phillips dans les trous du boîtier en plastique.
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Remplacement Apple AirPort Extreme Model Logic Board A1354



Étape 3 



Après avoir dévissé les cinq vis, retirez le boîtier en plastique. Le dos doit maintenant ressembler à l'image affichée.



Étape 4







Le boîtier métallique interne est verrouillé à l'intérieur de la coque en plastique blanc extérieur, donc insérer un outil de levier sous le boîtier métallique et extrayez en dehors de la coquille.







Il faut faire un clic quand il se sépare.
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Remplacement Apple AirPort Extreme Model Logic Board A1354



Étape 5 



Retirez l'enveloppe extérieure.







La carte logique exposée devrait ressembler à ceci.







Prenez l'appareil sur le boîtier et l'orienter de telle sorte que vous pouvez voir la carte WiFi.



Étape 6 — Carte WiFi
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Remplacement Apple AirPort Extreme Model Logic Board A1354



Étape 7 



Fils proviennent des trois antennes et se connecter sur le bord extérieur de la carte WiFi.







Tirez doucement sur la fin de l'un des fils pour le débrancher de la carte mère.







Pour ce faire, les deux fils restants.







Il y a deux pinces fixées aux extrémités supérieures et inférieures de la carte WiFi



Étape 8



 ATTENTION: Pour l'étape suivante, ne tirez pas sur le clip après avoir détaché il. Le clip est fragile et trop de force peut provoquer le clip pour briser.
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Prenez la fin d'un des clips et se détache de la carte WiFi. Cela devrait rendre le clip visiblement détaché de la carte WiFi.







Faites la même chose pour l'autre clip.
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Remplacement Apple AirPort Extreme Model Logic Board A1354



Étape 9







Saisir les extrémités supérieure et inférieure de la carte sans fil.







Retirez soigneusement la carte WiFi vers la droite.



 ATTENTION: Ne pas tirer vers le haut (vers vous) sur la carte WiFi lors du retrait. La carte est sur une piste qui ne lui permet de se déplacer à gauche et à droite. Forcer la carte pour se déplacer dans d'autres directions peut entraîner la rupture de la piste. 



Retirez complètement la carte WiFi.
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Remplacement Apple AirPort Extreme Model Logic Board A1354



Étape 10 — Batterie 



Retirez le boîtier métallique en soulevant doucement la carte logique loin avec vous les mains.







Cela devrait être assez facile, vous avez déjà retiré les vis qui maintiennent ces pièces ensemble.



Étape 11







Retirez la batterie en douceur "pousser" it out avec l'outil en plastique.
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Remplacement Apple AirPort Extreme Model Logic Board A1354



Étape 12 — Conseil Logic 



Ceci est le "nu" carte logique. Vous pouvez commander un nouveau et de le remplacer en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-26 05:43:35 PM.
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Remplacement AirPort Extreme A1521 Logic Board 

Ce guide montre comment supprimer la carte logique de la structure interne et le ... Pour dÃ©tacher le grand clip de son connecteur, placez l'extrÃ©mitÃ© plate de la ...
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Apple AirPort Extreme ModÃ¨le Case A1143 Remplacement 

Le tampon de retour est maintenu avec la colle de sorte faire preuve de prudence lors du retrait pour empÃªcher la dÃ©chirure. Faible dÃ©gagement de chaleur ...










 


[image: alt]





Apple AirPort Extreme ModÃ¨le A1143 Teardown 

28 nov. 2016 - href="/Guide/200/images_large/airpo rt_logic_bottom.jpg"> salut-rÃ©s photo du bas de la carte logique.. Ã‰tape 12. Shameless plug:.
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Remplacement LG L1200 Logic Board 

RÃ©digÃ© par: Joshua Herrmann. INTRODUCTION. Ce guide vous aidera Ã  remplacer la carte logique. OUTILS: iFixit Outils d'ouverture (1). Spudger (1).
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Remplacement iPhone 6s Logic Board 

InsÃ©rez l'extrÃ©mitÃ© plate d'un spudger sous le cÃ¢ble ruban du connecteur de foudre. Soulevez pour le dÃ©brancher de son logement sur la carte logique.
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Structure AirPort Extreme A1521 interne Remplacement 

Remplacer la structure interne de l'AirPort Extreme A1521. Rédigé par: Keith ... sous le clip et le levier doucement loin du centre de l'appareil.. Pour détacher ...
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Mac mini Model A1283 Logic Board Replacement 

Mac mini Model A1283 Logic Board Replacement ... Ã‰tape 1 â€” Logic Board ... board.. Ã‰tape 4. Use a spudger to lift the free end of the logic board off the ...
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AirPort Extreme A1521 Teardown 

Double bande simultanÃ©e 2,4 GHz et 5 GHz.. Port Gigabit Ethernet WAN.. Trois ports Gigabit Ethernet LAN.. USB 2.0.. AirPort Extreme A1521 Teardown.
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Remplacement Bose SoundDock XT Logic Board 

un fer à souder est nécessaire pour faire face à ce composant. Les étapes suivantes vous aideront à trouver le succès dans le remplacement de la carte logique, ...
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Remplacement PowerBook G3 Wallstreet Board Logic 

Ã‰tape 14. DÃ©branchez le modem de la carte logique en soulevant sur le cÃ´tÃ© droit en utilisant un spudger, le bout de votre doigt, ou un outil non mÃ©tallique plat.
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Remplacement MacBook Core Duo Board Logic 

processeurs, ports I / O, et les prises de RAM. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1). Pièce de monnaie (1). Phillips # 00 Tournevis ...
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 AirPort Extreme remplacement 

l'enlèvement.. Soyez méticuleux sur le nettoyage de l'écran LCD et la face interne du panneau de verre avant la réinstallation, comme les empreintes.
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MacBook Pro 15 "Unibody remplacement mi-2010 Board AirPort ... 

25 fÃ©vr. 2017 - 2010 Board AirPort / Bluetooth. Remplacez la carte AirPort / Bluetooth sur votre MacBook Pro 15 "Unibody mi-2010. RÃ©digÃ© par: Walter Galan.
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Mac mini ModÃ¨le A1176 AirPort Extreme remplacement 

feuille de tout usage rugueuse papier de verre grain (grain 100 fonctionnera trÃ¨s bien) jusqu'Ã  ce qu'elle atteigne un bord biseautÃ©.. Mac mini ModÃ¨le A1176 ...
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Remplacement Apple TV 2Ã¨me Conseil Logic Generation 

Remplacement Apple TV 2Ã¨me Conseil Logic. Generation. Etape par Ã©tape sur la suppression de la carte logique dans la 2Ã¨me gÃ©nÃ©ration Apple TV.
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Remplacement iPod Nano 3Ã¨me gÃ©nÃ©ration Logic Board 

Lorsque vous utilisez un outil d'ouverture iPod pour libÃ©rer le panneau arriÃ¨re, assurez-vous de travailler l'outil Ã  l'emplacement de ces clips.. Pour aider Ã  la ...
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iPod Nano 6Ã¨me AssemblÃ©e Board Logic Generation Remplacement 

26 janv. 2017 - iPod Nano 6Ã¨me AssemblÃ©e Board Logic. Generation Remplacement. Retirez votre 6Ã¨me gÃ©nÃ©ration carte logique de Nano et sa batterie ...
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Remplacement Mac mini ModÃ¨le Logic Board A1283 

Ã‰tape 8. Les deux conseils d'antenne Bluetooth suffit de soulever hors du cadre interne. ... Lors du remontage, le fil routes antenne WiFi Ã  ... Lors de l'insertion de la nouvelle batterie, assurez-vous que le cÃ´tÃ© avec l'Ã©criture le long des.
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement Fin 2011 Logic Board 

6 nov. 2016 - Utilisez ce guide pour remplacer complètement la carte logique. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1).
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Remplacement MacBook Unibody modÃ¨le Logic Board A1278 

Tirez le cÃ¢ble ruban du clavier tout droit sorti de son orbite.. Si le connecteur plus petit sur le cÃ´tÃ© droit du cÃ¢ble plat du clavier est peuplÃ© par un autre petit.
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Replacement Mini Board Logic iPod 

5 fÃ©vr. 2017 - Ã‰tape 1 â€” Top Lunette. Avant d'ouvrir votre iPod, assurez- vous que le bouton Hold est en position verrouillÃ©e.. Replacement Mini Board ...
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BlackBerry Replacement 7280 Logic Board 

RÃ©digÃ© par: Sarah Waddill. BlackBerry Replacement 7280 Logic Board ... Ã‰tape 6 â€” Carter avant. Avec un tournevis Torx T6, retirer la vis seule 1/8 de pouce ...
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Process Model Extreme Programming 

and it cuts across organisational lines. 5. ... tailed documentation as a factor of success and up-front- ...... Controlled empowerment and organizational structure:.
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iBook G3 12 "Airport remplacement 

27 oct. 2016 - iBook G3 12 "Airport remplacement. RÃ©digÃ© par: iRobot. INTRODUCTION. Installer une carte originale aÃ©roport 802.11b interne. OUTILS:.
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