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Remplacement Bobi Pet Side Brush Motor

Remplacement Bobi Pet Side Brush Motor. Ce tutoriel vous guidera Ã  travers les Ã©tapes de l'ouverture Bobi Pet et en remplaÃ§ant le moteur de la brosse latÃ©rale. 
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Remplacement Bobi Pet Side Brush Motor



Remplacement Bobi Pet Side Brush Motor Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes de l'ouverture Bobi Pet et en remplaçant le moteur de la brosse latérale. Assurez-vous de retirer la brosse latérale avant de commencer la réparation.
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Remplacement Bobi Pet Side Brush Motor



INTRODUCTION La brosse latérale doit être retirée avant de commencer à ouvrir Bobi Pet. Utilisez un tournevis cruciforme pour désinstaller, et de garder la brosse et la vis pour une utilisation future. Tutoriel vidéo également disponibles: https: //www.youtube.com/watch v = ZNBX-FVP ...?



OUTILS:



PIÈCES:



Phillips n ° 2 Tournevis (1)



Bobi Pet Side Brush Motor (1)
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Remplacement Bobi Pet Side Brush Motor



Étape 1 — Tournez Bobi Pet Off







Avant de commencer, tourner Bobi Pet OFF et son retourner sur sur une surface plane.







Ensuite, retirez les poubelles de Bobi Pet. Grip la petite languette à l'arrière de la poubelle, et tirez pour enlever.
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Remplacement Bobi Pet Side Brush Motor



Étape 2 — Retirez la roue avant







Saisir la roue avant et tirer vers le haut, en utilisant le tournevis pour faire levier.







La roue va sortir et vous verrez deux vis en dessous.







Il y a une vis plus grand ensemble plus profond dans le compartiment de la roue. Utilisez le tournevis pour enlever.



 Rappelez-vous de garder toutes les vis et les pièces retirées de Bobi Pet côté en toute sécurité lors de la réparation. Ils peuvent être nécessaires pour ré-assemblage.
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Remplacement Bobi Pet Side Brush Motor



Étape 3 — Retirer les détenteurs de la poubelle







Retirez les vis des deux côtés de la poubelle de Bobi Pet. Ensuite, retirer les pièces d'angle qui ont eu lieu par les vis.







Grip le compartiment de la brosse et tirer vers le bas pour révéler deux vis sur une fixation rouge.







Retirez-les avec le tournevis.



Étape 4 — Retirez la pièce jointe Brosse principale







Tirez le compartiment de la brosse jusqu'à ce que la fermeture est libéré de Bobi Pet. Ensuite, retirez la fiche du circuit du compartiment de la brosse et le mettre de côté.







Retirez les 4 vis situées sous le compartiment de la brosse.
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Remplacement Bobi Pet Side Brush Motor



Étape 5 — Retirer les vis du couvercle







Retirez les 2 vis de fixation rouge la poubelle.







Retirez l'attache et le mettre de côté pour le réassemblage.







La couverture est plus sécurisé, donc retourner soigneusement Bobi Pet sur ses roues.



Étape 6 — Détachez le couvercle







Soulevez le couvercle pour révéler la carte principale en dessous.







Enlever les deux bouchons de circuit reliant le couvercle à la carte mère.







La couverture de Bobi Pet est entièrement séparé, et vous pouvez maintenant accéder à aucune de ses pièces internes pour le remplacement.
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Remplacement Bobi Pet Side Brush Motor



Étape 7 — Débranchez le côté moteur de la brosse







Le moteur de la brosse latérale est fixée sur le côté droit de la carte mère par un fil torsadé rouge et noir.







Appuyez sur la petite languette blanche et tirer pour le débrancher de la carte mère.



 S'il y a de la colle tenant le fil sur Bobi Pet, vous pouvez gratter en utilisant votre tournevis. Étape 8 — Retirer Side Brush Motor Bobi Pet







Retirez ensuite les 3 vis de fixation du moteur de la brosse latérale sur Bobi Pet.







Ensuite, soulevez le moteur vers le haut pour le retirer.
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Remplacement Bobi Pet Side Brush Motor



Étape 9







Aligner le moteur de remplacement avec les postes de vis et le pousser vers le bas afin qu'il repose à plat.







Ensuite, réinstallez les 3 vis.



Étape 10 — Branchez le nouveau moteur







Enfin, fixez la fiche du circuit à la carte mère et vous serez prêt à fermer le couvercle.







Consultez le guide de ré-assemblage de bObi Pet pour compléter cette réparation : Assembler bObi Pet Post-Repair



 Après ré-assembler Bobi Pet, pensez à ré-attacher la brosse latérale sur le moteur nouvellement installé. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Remplacement Bobi Pet Side Brush Motor



To reassemble bObi Pet, follow this guide: Assemble bObi Pet Post-Repair Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-19 02:16:49 AM.
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Dyson DC14 Brush Bar remplacement 

Dyson DC14 Brush Bar remplacement. Ce guide va vous apprendre comment remplacer la barre de brosse dans un aspirateur Dyson. DC14. RÃ©digÃ© par: ...
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iRobot Roomba 551 Side Brush Replacement 

iRobot Roomba 551 Side Brush Replacement. Remplacer la brosse latÃ©rale de votre Roomba. RÃ©digÃ© par: Aaron Jacobs. iRobot Roomba 551 Side Brush ...
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Bobi Robotic Vacuum Capteurs tactiles de remplacement 

Instructions pour ouvrir bObi et enlever la bande de capteur tactile sous les patins de pare-chocs. Pour obtenir de l'aide pour la fermeture de BObi, voir ...
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Bobi Robotic Vacuum Remplacement des roues avant 

roues avant. Ce guide vous apprendra Ã  enlever, nettoyer et remplacer la roue avant sur Bobi. RÃ©digÃ© par: Chelsea. Bobi Robotic Vacuum Remplacement des ...
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Bobi Robotic Vacuum Side Brosse de rechange moteur 

5 nov. 2016 - Le moteur de la brosse latÃ©rale est fixÃ©e Ã  la carte de circuit par un fil ... DÃ©sinstallez les trois vis qui maintiennent le moteur sur Bobi, puis ...
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Remplacement gravitylight Motor 

localiser l'arriÃ¨re du moteur.. Coupez les fils prÃ¨s des joints soudÃ©s.. Soulever le moteur hors de la section centrale. En utilisant les pinces coupantes flush, ...
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Remplacement Durofix RV332 Motor 

Ce guide vous indiquera la faÃ§on de remplacer correctement un moteur tournevis dÃ©fectueux pour le Durofix RV332 sans fil Li-ion tournevis. RÃ©digÃ© par: Tyler ...
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Remplacement Nostalgia Electrics PCM805 Motor 

Ce guide montre enlever le moteur de la machine Ã  barbe Ã  papa. RÃ©digÃ© par: Joshua Harriger. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour remplacer le moteur ...
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Eureka AirSpeed â€‹â€‹Bagless Zuum Brush Remplacement du rouleau 

29 janv. 2017 - cÃ´tÃ© opposÃ© de la ceinture.. Eureka AirSpeed â€‹â€‹Bagless Zuum Brush ... ceinture du rouleau Ã  brosse pour nettoyer le rouleau Ã  brosse.
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PET 

Apr 7, 2005 - 480 MM. 1. 26 944 201 773 00 hose. 1. 27 944 201 153 00 breather pipe. 1 ...... manual transmission ...... 13 082 519 141 BS adjusting shim.
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Is perceptual anticipation a motor simulation. A pet 

subjects were shown the Â®rst component of the trajectory ... As expected on the basis of previous .... Results for the contrast OM-BA are given in Table 1, and.
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PET 

Apr 6, 2005 - radio with antenna manual comprising: 1. -. 477 035 503 A antenna. 1. -. E 059 035 267 A ...... 13 082 519 141 BS adjusting shim. 1,85. X.
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PET 

ATT black. APQ classic grey. DBM midnight blue. DCK chestnut brown. DDK black/marble grey ..... 1 M 564. NW8 black. APN classic grey. ARN cobalt blue. -93.
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Fermeture Cover Post-Repair Bobi 

Fermeture Cover Post-Repair Bobi. Comment fermer et sceller le couvercle de Bobi après l'ouverture et le traitement de toute réparation interne. Rédigé par: ...
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Remplacement Sony Xperia Z Vibreur Motor 

Remplacement Sony Xperia Z Vibreur Motor. Ce guide vous aidera à remplacer le moteur de vibration dans votre téléphone. Rédigé par: Larsson Johnson.
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Profile Side by Side 

Holding left and right side of beverage center, lift straight up ... back upper right corner of the refrigerator compartment. ...... Staple your receipt here. Proof of the ...
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1991 Remplacement Mustang HVAC Blower Motor 

Permutation sur un moteur de ventilateur est un travail relativement facile. Il est un peu plus difficile sur les vÃ©hicules qui ont Ã©tÃ© conÃ§us pour avoir le moteur du ...
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Remplacement Nikon D610 Autofocus Motor Drive 

Il y a onze vis Ã  tÃªte Philips qui maintiennent le couvercle de fond sur, y compris quelques-unes Ã  l'intÃ©rieur du compartiment de la batterie.. Retirez toutes les ...
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Remplacement LG G3 Vigor Vibration Motor 

Remplacement LG G3 Vigor Vibration Motor. Remplacer le moteur de vibration sur un LG G3 Vigor. RÃ©digÃ© par: Geoff Wacker. INTRODUCTION. Utilisez ce ...
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Remplacement Samsung Galaxy noyau Vibra Motor 

iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 4. Page 2. INTRODUCTION. Samsung Galaxy CORE, DUOS (i8260, i8262) - comment changer le vibrateur. Tutoriel vidÃ©o: [Video: http://youtu.be/kBigjMgg7ys]. OUTILS: Phillips # 0 Tournevis (1). iFixit Out
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Remplacement Asus Zenfone 2 Vibration Motor 

INTRODUCTION. Pour commencer, remplacer le moteur de vibration est pas si difficile. Tout ce que vous avez besoin est un tournevis JIS taille 00, et un outil de ...
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Side by Side 

9 févr. 2001 - prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire ... outlet is grounded through the house wiring. ..... about halfway. s Rollers ...
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Profile Side by Side 

instructions, on-line, 24 hours a day, contact us at ge.com or call 800. ...... 19. Trim kits and decorator panels. Read these instructions completely and carefully. .... ONTO A HAND TRUCK. Leave all ..... Route the tubing through a hole drilled in.
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Remplacement GD Midea FT30-3D Motor 

INTRODUCTION. Ce guide d'installation dÃ©montrera comment supprimer tous les composants autour du moteur principal de la pale de ventilateur. OUTILS:.
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