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Remplacement CM Storm QuickFire Rapid LED

InsÃ©rez l'extracteur keycap autour de la clÃ© avec la LED dÃ©fectueuse et tirer vers le haut.. Ã‰tape 2. L'utilisation d'un Philips # 0 tournevis, retirez la vis .5cm Ã  ... 
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Remplacement CM Storm QuickFire Rapid LED



Remplacement CM Storm QuickFire Rapid LED rétroéclairages LED peuvent fournir une touche esthétique à votre clavier. Ce guide vous montrera comment les remplacer si jamais ils sortent.



Rédigé par: Andrew
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Remplacement CM Storm QuickFire Rapid LED



INTRODUCTION Ce guide va aller sur la façon de remplacer une LED de votre clavier CM Storm Quickfire rapide.



OUTILS:



PIÈCES:



Keycap Removal Tool (1)



LED (1)



iFixit Outils d'ouverture (1) Phillips # 0 Tournevis (1) Station de soudage (1) Dessoudage Braid (1)
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Remplacement CM Storm QuickFire Rapid LED



Étape 1 — Retrait Keycap







Insérez l'extracteur keycap autour de la clé avec la LED défectueuse et tirer vers le haut.



Étape 2







L'utilisation d'un Philips # 0 tournevis, retirez la vis .5cm à l'arrière du clavier.



 Cela annulera votre garantie!  Lors de l'insertion de la vis après la fixation de la LED défectueuse, assurez-vous de ne pas visser trop serré. Cela peut causer un comportement erratique avec le clavier. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Remplacement CM Storm QuickFire Rapid LED



Étape 3







Wedge un outil d'ouverture en plastique entre la plaque arrière et la jante du clavier et faites-le glisser à travers les zones entourées de séparer les crochets en plastique qui montent la jante à la plaque arrière.



Étape 4







Saisissez fermement le panneau inférieur du clavier et soigneusement détacher du reste de la carte.



 Ne pas mettre la pression sur le câble ruban pour soulever le panneau inférieur.
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Remplacement CM Storm QuickFire Rapid LED



Étape 5







Détacher le câble 4 broches du panneau inférieur du clavier.



Étape 6 



Desserrer les joints en tenant la LED défectueuse et passer à la PCB.







Faites glisser le défaut LED sur et le remplacer par le fonctionnel.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 04:53:14 AM.
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Remplacement CM Storm QuickFire Rapid LED
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CM Storm QuickFire Rapid Grand remplacement Keycap 

19 nov. 2016 - RÃ©digÃ© par: Shiva Empranthiri. INTRODUCTION. Le remplacement cabochons est l'une des opÃ©rations les plus courantes effectuÃ©es sur un ...
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Remplacement SolaDyne LED Lantern Circuit Board LED 

Pincez la moitiÃ© avant du corps sur les deux cÃ´tÃ©s avec le pouce et l'index juste en dessous du premier rebord d'extrusion de la plaque avant tout en tirant ...
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Remplacement Nexus Conseil LED Q 

Remplacement Nexus Conseil LED Q. Remplacement de la carte LED Nexus Q afin que votre appareil reste allumÃ©. RÃ©digÃ© par: Taewan Kim. Remplacement ...
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JBL Pulse LED de remplacement 

JBL Pulse LED de remplacement. Un guide sur le remplacement de la fonction d'Ã©clairage Ã  LED qui se produit lors de la lecture de la musique sur votre ...
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5 LED 6 Remplacement mode Bike Feu arrière LED 

20 nov. 2016 - Étape 6 — Retirer LED. Faire chauffer le fer à souder.. Tin la pointe du fer à souder.. Appliquez une petite quantité de soudure à la pointe.
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Remplacement des LED d'une guirlande Ã©lectrique Ã  LED 

6 dÃ©c. 2016 - Installer une LED de remplacement sur une guirlande Ã©lectrique Ã  LED. RÃ©digÃ© par: Betty Lise. INTRODUCTION. Bien que ces guirlandes ...
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tempest storm 

of images we were able to secure creates a remarkable sense of her history. .... print media outlets including the BBC, Variety Magazine and the LA Times.
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Remplacement Amazon Echo / Conseil Microphone LED 

DÃ©coller le pied en caoutchouc Ã  partir du bas ... retirer le pied si vous avez le moindre ... Tirez les deux cÃ¢bles plats de leurs connecteurs sur la carte mÃ¨re.
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED 

Les vis restent captifs sur le couvercle de la batterie.. Saisissez le couvercle de la batterie et sortir du boÃ®tier infÃ©rieur.. Remplacement Nintendo DSi Conseil ...
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Storm Knights 

This PDF version of the Storm Knights novel was created from the original electronic files. The interior ...... With a thought, claws snapped from each finger, five sharp points ...... She tried to block it out, but the buzzing was insistent, penetra
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Historical Storm Surges and Storm Surge Forecasting ... - WMO Library 

22 yi vuwin ukuze. Output from case 06_051602. QUB|CLK|| TPK|| TBT tab ... 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24.
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flat storm AWS 

C'est pourquoi il est recom- mandÃ© de confier la mise en fonctionnement de ..... The 3 effects can be controlled independently. The Cameo effects spotlight can be operated both individually and in master/slave mode, with music control, IR remote con
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YY) -3 cm -2 cm -1 cm -3 cm -2 cm -1 cm 

A1. 368.8. A2. 368.8. A3. 368.8. A4. 368.8. CENTER. A5. 368.8. OUTSIDE. B1. 379.8. B2. 379.8. B3. 379.8. B4. 379.8. CENTER. B5. 379.8. OUTSIDE. C1. 397.2.
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YY) -3 cm -2 cm -1 cm -3 cm -2 cm -1 cm 

A1. 396.7. A2. 396.7. A3. 396.7. A4. 396.7. CENTER. A5. 396.7. OUTSIDE. B1 408.4. B2 408.4. B3. 408.4. B4. 408.4. CENTER. B5. 408.4. OUTSIDE. C1 427.0.
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YY) -3 cm -2 cm -1 cm -3 cm -2 cm -1 cm 

A1. 338.9. A2. 338.9. A3. 338.9. A4. 338.9. CENTER. A5. 338.9. OUTSIDE. B1. 349.1. B2. 349.1. B3. 349.1. B4. 349.1. CENTER. B5. 349.1. OUTSIDE. C1. 365.3.










 


[image: alt]





YY) -3 cm -2 cm -1 cm -3 cm -2 cm -1 cm 

A1. 439.7. A2. 439.7. A3. 439.7. A4. 439.7. CENTER. A5. 439.7. OUTSIDE. B1. 452.6. B2. 452.6. B3. 452.6. B4. 452.6. CENTER. B5. 452.6. OUTSIDE. C1. 472.9.
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YY) -3 cm -2 cm -1 cm -3 cm -2 cm -1 cm 

A1. 359.1. A2. 359.1. A3. 359.1. A4. 359.1. CENTER. A5. 359.1. OUTSIDE. B1. 369.8. B2. 369.8. B3. 369.8. B4. 369.8. CENTER. B5. 369.8. OUTSIDE. C1. 386.9.
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3 cm 2 cm 3 cm 3 cm 8 cm 10 cm 

À 3 cm du bord supérieur du tissu et à 2 cm des bords des côtés, tracez un grand rectangle de 1,5 cm de large, comme sur les photos. Marquez bien le milieu du ...
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YY) -3 cm -2 cm -1 cm -3 cm -2 cm -1 cm 

A1. 405.6. A2. 405.6. A3. 405.6. A4. 405.6. CENTER. A5. 405.6. OUTSIDE. B1. 417.6. B2. 417.6. B3. 417.6. B4. 417.6. CENTER. B5. 417.6. OUTSIDE. C1. 436.6.
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storm fx AWS 

independently. The Cameo effects projector can be operated both individually and in master/slave mode, with music control, IR remote control and via DMX 512 protocol. DE EinfÃ¼hrung. 3 IN 1 LED/LASER EFFEKT SCHEINWERFER. CLSTORMFX. STEUERUNGSFUNKTION
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01 - Oklahoma Storm Joad 

as Doug's son Jim also has a burning interest in the sport of archery ..... 9 to 16 grains weight savings at the nock end ..... 2 Easton â€œGâ€� nocks are available in black, white, translucent green and translucent orange, and come in .... Cut shaft
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Page 1 &: Page 2 50 cm* 100 cm** 50 cm* 50 cm* 50 cm* EN 

Cet appareil est conÃ§u pour un usage de sports et de loisirs. Ce n'est ..... Made in China - Fabricado na China â€“ ä¸å›½ åˆ¶é€  - ÐŸÑ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¾ Ð² ÐšÐ¸Ñ‚Ð°Ðµ - Ä°mal edildiÄŸi.
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01 - Oklahoma Storm Joad 

both ISO-9001 and 14001 certifications, ensuring the very highest product ... download upgrades to Easton software programs â€“ with a click of your mouse.
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Storm over diabetes 

"Out of the mountain came a mouse, as we say in French!" The mountain ... mands close monitoring of blood glucose levels with regular changes in diet and ..... diate postpartum period by helping the uterus to contract rapidly, thereby reducing ...
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