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Remplacement d'Ã©cran Samsung NP530U4BL

reliant la base Ã  l'Ã©cran est au sommet.. Lorsque vous utilisez l'outil d'ouverture en plastique, veillez Ã  ne pas dÃ©chirer ou tirer trop fort pour dÃ©gager les dents ... 
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Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL



Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL Ce guide vous montre comment remplacer un écran endommagé ou obsolète.



Rédigé par: Kayla Loycano
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Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL



INTRODUCTION Dans ce guide, vous apprendrez comment supprimer l'écran de votre ordinateur portable Samsung NP5230U4BL. Cela vous permettra de remplacer un écran endommagé ou obsolète pour améliorer la qualité de l'image. Avant d'essayer de retirer l'écran, assurez-vous de vous mettre à la terre avec une poignet anti-statique et doté d'un tournevis Philips # 00, ainsi que d'un outil Nylon Pry en veille. Suivez également attentivement les instructions fournies, y compris les avertissements de mise en garde.



OUTILS:



PIÈCES:



Anti-statique dragonne (1)



Remplacement de l'écran (1)



4.5 "pince à long bec (1) Phillips # 00 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1)
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Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL



Étape 1 — Retrait de couverture



 Avant de démonter votre ordinateur, assurez-vous qu'il est hors tension. 



En utilisant le tournevis cruciforme n ° 00, supprimer tous les dix 1,5 mm vis de la couverture arrière de l'ordinateur portable.



 La suppression de ces vis vous permet de décoller le panneau sur le côté droit de l'ordinateur portable.
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Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL



Étape 2







Utilisation de votre main dominante, pincez l'onglet sur le panneau arrière vers la droite et le retirer.







En utilisant le tournevis cruciforme n ° 00, retirer les deux vis de 1,5 mm qui sont sous le panneau.



 Vous êtes maintenant en mesure de détacher l'ensemble de la couverture arrière de l'ordinateur portable. Vous pouvez stocker ces vis dans la même zone que les autres parce qu'ils sont tous les 1,5 mm, des pièces identiques.
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Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL



Étape 3



 Assurez-vous que vous êtes à la recherche à l'ordinateur portable de sorte que la colonne vertébrale reliant la base à l'écran est au sommet.



 Lorsque vous utilisez l'outil d'ouverture en plastique, veillez à ne pas déchirer ou tirer trop fort pour dégager les dents reliant le couvercle arrière à la base. Se déplaçant lentement va rendre cette tâche plus facile et moins susceptibles de causer des dommages à votre machine. 
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Utilisation de l'outil d'ouverture en plastique, commencer dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur portable et soulevez horizontalement vers le coin supérieur droit.
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Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL



Étape 4 



Encore une fois en commençant dans le coin supérieur gauche, soulevez verticalement vers le coin inférieur gauche de l'ordinateur portable.



 Vous avez maintenant dégagé deux des quatre côtés qui maintiennent le couvercle sur la base.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 6 de 13



Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL



Étape 5







Utilisation de votre main dominante, saisir le côté gauche de la façade arrière et tirez doucement vers le haut. Cela devrait dégager les dents sur le bord inférieur et à droite de la base.



 Le côté droit du couvercle comporte des ouvertures qui vont autour des ports USB, le port HDMI, le port Ethernet, le port VGA et la prise casque. Soyez prudent lorsque vous désengager les dents autour de ces pièces.



 Après avoir terminé cette étape, l'ensemble de couverture doit être séparée de la base, et l'intérieur de l'ordinateur portable doit être révélé.
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Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL



Étape 6



 Toutes les étapes suivantes du retrait de la couverture arrière devraient être achevées tout en portant un bracelet anti-statique. Cela empêche ESD (décharge électrostatique). ESD peut endommager presque toutes les parties à l'intérieur de votre ordinateur.
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Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL



Étape 7 — Lecteur CD







Appuyez sur le lecteur avec le pouce gauche et faites glisser lentement hors de propos. Le lecteur doit glisser tout le chemin de la machine jusqu'à ce qu'elle soit detahced.



 Assurez-vous de faire glisser le lecteur de CD, ne pas le soulever. Soulever le lecteur de CD pourrait endommager les petites épingles et autres parties sensibles à proximité du lecteur de CD.
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Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL



Étape 8 — Écran







Sur le bord supérieur de l'ordinateur se trouve une colonne vertébrale reliant la base à l'écran. L'écran est relié à la base par deux charnières rectangulaires et argentées situées à droite et à gauche de la colonne vertébrale.







Sur chaque charnière se trouvent trois vis noires de 1,5 mm. À l'aide du tournevis Phillips # 00, retirez ces six vis.



Étape 9
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Directement à droite du lecteur de CD et au-dessous du ventilateur, il existe une carte de circuit imprimé qui possède une étiquette Intel.







Sur cette carte de circuit est une simple vis noire de 1,5 mm. À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez la vis.
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Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL



Étape 10 



En utilisant votre main dominante, soulevez soigneusement la carte de circuit verticalement hors de la base.



 La carte de circuit est recouverte d'un fil noir épais. Veillez à déplacer ce câble hors de portée avant de soulever la carte de circuit imprimé.



 La carte de circuit imprimé est attachée à l'écran par deux fils minces, un blanc et un noir. Ceux-ci devraient rester attachés à la carte de circuit en tout temps. N'essayez pas d'enlever ces fils de la carte de circuit imprimé ou de l'écran.



Étape 11







À l'aide de la languette noire sur le connecteur IDE, soulevez la fiche verticalement vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit dégagée de la prise. Cette pièce est attachée à la base par un fil noir, et peut être laissée ici pendant la durée du remplacement.
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Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL



Étape 12 



À l'aide d'une paire de pince à nez long, et en commençant par le coin supérieur droit de l'écran, saisissez la charnière et soulevez-la vers le haut, de la même façon que vous l'installez pour ouvrir un ordinateur portable.



 Il faudra un peu de couple pour soulever la charnière, n'ayez pas peur d'appliquer la bonne pression.
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Remplacement d'écran Samsung NP530U4BL



Étape 13 



À l'aide d'une paire de pince à nez long, saisissez la charnière dans le coin supérieur gauche de l'écran et tirez-le vers le haut, de la même manière que vous ouvrez un ordinateur portable.



Étape 14



 Une fois que les charnières sont levées, il n'y a plus de pièces attachant la base à l'écran. 



Faites glisser les deux mains entre la base et l'écran.







Avec précaution, soulevez toute la base jusqu'à ce qu'elle atteigne un angle d'environ 60 degrés.







Pour retirer la base de l'écran, faites glisser la base vers vous-même.



 Sur le côté gauche de l'ordinateur se trouve un fil qui contourne la charnière. Veillez à glisser l'écran de manière à éviter que la charnière ne soit prise sur ce fil.
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To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-17 04:12:55 PM.
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Remplacement Samsung WB2100 Batterie 

Remplacement Samsung WB2100 Batterie. Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie du Samsung WB2100. RÃ©digÃ© par: Mason Ricks.
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Samsung Eternity Digitizer remplacement 

3 dÃ©c. 2016 - placÃ© entre l'argent et le cadre ... d'antenne n'a pas de verrou, vous ... en suivant avec un outil en plastique entre le numÃ©riseur et le cadre.
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Remplacement Samsung Batterie WB35F 

Ce guide vous aidera Ã  remplacer Samsung WB35F batterie de l'appareil en deux Ã©tapes faciles. RÃ©digÃ© par: Sarmad Khan. Remplacement Samsung Batterie ...
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samsung Xcover 3 numÃ©riseur remplacement Remplacement 

Les gars de smartfastfix (youtube) lien: https: //www.youtube.com/watch? V = QLNTUO-f ... a fait un travail de bien Ã  ce sujet . samsung Xcover 3 numÃ©riseur ...
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Samsung PL20 LCD de remplacement 

La fissure d'araignée dans le verre, ainsi que la décoloration de l'écran, est clairement visible.. Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil, si équipé.
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Remplacement Samsung SGH-X495 Microphone 

Comment remplacer le microphone Samsung SGH-X495. Rédigé par: Matthew Hove ... Méfiez-vous des fils de ruban indiqués dans la deuxième photo.
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Samsung Impression remplacement Circuit Board 

L'orateur sera toujours attachÃ© Ã  la carte de circuit par un fil et un petit morceau de plastique transparent.. DÃ©branchez le haut-parleur en soulevant la piÃ¨ce ...
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Samsung MV900F écran de remplacement 

... façon de remplacer l'écran de flip sur un appareil photo. Samsung MV900F intelligente. OUTILS: ... la caméra.. Samsung MV900F écran de remplacement.
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Samsung Galaxy Mega remplacement mère 

Samsung Galaxy Mega remplacement mère guide de remplacement pour la carte mère principale du téléphone. Rédigé par: Max Rathman. Samsung Galaxy ...
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Remplacement Samsung ChromeBook Batterie 500C 

Remplacement Samsung ChromeBook Batterie. 500C. RÃ©digÃ© par: Garrett Kissinger. OUTILS: Phillips # 1 tournevis (1). Spudger (1). Remplacement Samsung ...










 


[image: alt]





Remplacement Samsung Fit Batterie Engrenage 

Remplacement Samsung Fit Batterie Engrenage. Etape par Ã©tape guide pour l'enlÃ¨vement et le remplacement de la batterie de l'engrenage Fit. RÃ©digÃ© par: ...
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Samsung S85 Boîtier extérieur Remplacement 

2 déc. 2016 - Samsung S85 Boîtier extérieur Remplacement. Le boîtier extérieur est le boîtier en plastique noir entourant l'appareil lui-même. Il est assez ...
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Samsung SGH A707 Président remplacement 

20 nov. 2016 - Utilisez un fer à souder pour déconnecter les fils des haut- parleurs (mis en évidence dans les cases jaunes).. Il y a risque de brûlure de la ...
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Samsung Enceinte avant Ace remplacement 

Avec le boÃ®tier enlevÃ©, retirez la batterie de l'indentation indiquÃ©.. Samsung Enceinte avant Ace remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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Remplacement Batterie Samsung Galaxy S6 

17 sept. 2016 - Si votre verre est brisÃ©, mettre du ruban d'emballage sur l'ensemble du ... Utilisez le bout plat du spudger de dÃ©brancher le connecteur de la ...
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Samsung S6 Assemblée mère Galaxy remplacement 

27 janv. 2017 - Samsung S6 Assemblée mère Galaxy remplacement. Prereq seulement. Rédigé par: Evan Noronha. INTRODUCTION. Prereq pour retirer la ...
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Galaxy Tab Samsung S2 Home Button remplacement 

Si votre bouton d'accueil est collÃ©, ou ne fonctionne pas, vous devrez peut-Ãªtre remplacer. OUTILS: iOpener (1). Phillips # 1 tournevis (1). Outil d'ouverture en ...
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Remplacement Samsung 930 LCD Board Power Monitor 

5 dÃ©c. 2016 - Remplacement Samsung 930 LCD Board Power Monitor ... Vous serez en mesure de suivre cette procÃ©dure en sens inverse pour remonter le ...
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Remplacement Samsung Galaxy Nexus avant Camera Lens 

6 dÃ©c. 2016 - DÃ©placer l'outil d'ouverture autour du tÃ©lÃ©phone sans le retirer de entre l'Ã©cran et la coque du tÃ©lÃ©phone.. Pop l'Ã©cran de la coque extÃ©rieure.
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Samsung Gusto 2 Clavier de remplacement 

18 fÃ©vr. 2017 - Samsung Gusto 2 Clavier de remplacement. Ceci est de remplacer le clavier / touches du tÃ©lÃ©phone. RÃ©digÃ© par: Michael Huang. OUTILS:.
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Samsung NP-N102S-B05PH RAM remplacement 

La puce de RAM dans les ordinateurs portables a le possibilitÃ© d'un Ã©chec aprÃ¨s une utilisation prolongÃ©e, mais le remplacement dans la plupart des cas implique une puce de RAM dÃ©fectueuse Ã  l'origine en cours d'installation. OUTILS: Phillips #
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Samsung Galaxy Note 10.1 PrÃ©sident Remplacement 

Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le long de la zone indiquÃ©e. ... Retirez toutes les vis mm 3 indiquÃ©es par un cercle rouge avec le # 00 ...
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Samsung Galaxy Lumière Ecouteur Président Remplacement 

Samsung Galaxy Lumière Ecouteur Président. Remplacement. Remplacer le haut-parleur de l'écouteur. Rédigé par: Paul Goyette. INTRODUCTION. Utilisez ce ...
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Samsung SGH-X495 Remplacement Ã©cran 

3 juil. 2017 - Tenez le tÃ©lÃ©phone avec la main gauche, comme illustrÃ© ... Il peut Ãªtre utile d'utiliser plusieurs outils de levier pour aider Ã  la maintenir ouverte.
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