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Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010

Ã€ l'aide de l'extrÃ©mitÃ© plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le dÃ©brancher de la prise sur la carte mÃ¨re.. Remplacement de la ... 

















 Télécharger le PDF 






 3MB taille
 6 téléchargements
 280 vues






 commentaire





 Report
























Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010



Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010 Remplacer la batterie d'un MacBook Pro 13" Unibody.
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Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010



INTRODUCTION Remplacer la batterie d'un MacBook Pro 13" Unibody.



OUTILS:



PIÈCES:



Phillips #00 Screwdriver (1)



MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009 to Mid 2012) Replacement Battery (1)



Spudger (1) Y1 Tri-point Screwdriver (1)
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Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010



Étape 1 — Boîtier inférieur 



Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody : 



Sept vis Phillips 3 mm.







Trois vis Phillips 13,5 mm.



Étape 2 
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Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
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Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010



Étape 3 — Batterie 



Retirez les deux vis tri-point suivantes qui fixent la batterie au boîtier supérieur :







Une vis tri-point de 5.5 mm.







Une vis tri-point de 13.5 mm.







À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.



Étape 4
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Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2010



Étape 5 



Sortez la batterie du boîtier supérieur.



Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-07-28 01:43:35 PM.
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Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody 

Remplacement de la batterie du MacBook Pro. 17" Unibody. Remplacez une batterie usagÃ©e sur votre MacBook Pro 17" Unibody. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt.
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Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13 

17 avr. 2018 - Comes in a set of two, a third card can be beneficial. PIÃˆCES: MacBook Pro 13" Retina (Late 2013 Mid · 2014) Battery (1). Remplacement de la ...
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Remplacement de la batterie des MacBook Pro 15" Unibody fin 

BoÃ®tier fermÃ©, placez l'Unibody Ã  l'envers sur une surface plane.. Appuyez sur le cÃ´tÃ© rainurÃ© ... Soulevez le loquet de dÃ©verrouillage Ã  la verticale.. Ã‰tape 2.
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Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi ... 

7 nov. 2016 - La vis de droite peut rester captive dans le cÃ¢ble vidÃ©o.. Soulevez le support du cÃ¢ble vidÃ©o hors du boÃ®tier supÃ©rieur.. Remplacement du ...










 


[image: alt]





Remplacement de la batterie du MacBook Pro Unibody 13" de fin 2011 

12 fÃ©vr. 2017 - Pour remonter votre appareil, suivez les Ã©tapes dans l'ordre inverse. Ce document a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rÃ© pour la derniÃ¨re fois le 2017-02-12 05:20:09 ...
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Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009 

14 dÃ©c. 2016 - Remplacement de la batterie du MacBook Pro. 13" Unibody mi-2009. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION. Ne payez pas Apple pour ...
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Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012 

Quatre vis à épaulement Phillips. #00 3,5 mm.. Étape 2. Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du.
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Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012 

8 fÃ©vr. 2017 - Remplacez le disque dur dans votre MacBook Pro 13" Unibody mi-2012. RÃ©digÃ© par: Andrew Optimus Goldberg. INTRODUCTION.
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Remplacement de la batterie du MacBook Unibody modÃ¨le A1278 

26 janv. 2017 - Ã‰tape 1 â€” Trappe d'accÃ¨s. BoÃ®tier fermÃ©, placez l'Unibody Ã  l'envers sur une surface plane.. Appuyez sur le cÃ´tÃ© rainurÃ© du loquet de ...
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MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement 

MacBook Pro 13 "Unibody mi-2009 Microphone de remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com ... Ã‰tape 7 â€” Conseil Logic. Prenez la languette en ...
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Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 17" Unibody 

Mettez à niveau la mémoire vive de votre MacBook Pro 17" Unibody pour une ... Utilisez ce guide pour remplacer la mémoire RAM de votre MacBook Pro.
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement mi-2009 Subwoofer ... 

Le caisson de basses est toujours connectÃ© au haut-parleur droit, alors ne supprime pas complÃ¨tement pour l'instant.. Soulevez le subwoofer hors du lecteur ...
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement mi-2009 Haut-parleur gauche 

Utilisez votre spudger de glisser le cÃ¢ble ruban du clavier de son support.. Ã‰tape 13. Pelez la petite bande de ruban noir au large de la prise du cÃ¢ble de.










 


[image: alt]





MacBook Pro 13 "Unibody remplacement mi-2010 Couverture d ... 

MacBook Pro 13 "Unibody remplacement mi-. 2010 Couverture d'embrayage. Remplacer le carter d'embrayage sur votre MacBook Pro 13 "Unibody mi-2010.
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement Fin 2011 Logic Board 

6 nov. 2016 - Utilisez ce guide pour remplacer complètement la carte logique. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1).
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MacBook Pro 13 "Unibody Late 2011 Remplacement d'affichage 

Retirez le dispositif de retenue de cÃ¢ble de donnÃ©es d'affichage de la majuscule.. Ã‰tape 16. Retirez le morceau de ruban de mousse recouvrant les vis.
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012 

Saisissez la petite languette en plastique transparent attachÃ©e au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour dÃ©connecter la batterie ...
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2013 

25 déc. 2016 - En manipulant la batterie, évitez de presser ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.. Soulevez la batterie par les bords du.
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Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2011 

12 déc. 2016 - cellules lithium-polymère apparentes.. Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez- la du boîtier supérieur.
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement Mid Upper Case 2009 

Ã‰tape 8. Retirez les deux vis de fixation suivants le support de cÃ¢ble de donnÃ©es .... retour sur les intÃ©rieurs 6 vis Torx mm environ un quart de tour et doucement.
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement mi-2010 Subwoofer & Haut ... 

Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le haut-parleur droit au large de l'adhÃ©sif de fixation Ã  la coque supÃ©rieure.. Ã‰tape 14. Soulevez le caisson de ...
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MacBook Pro 17 "Unibody remplacement Gauche Fan 

30 oct. 2016 - RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. INTRODUCTION. Ordinateur fonctionnant Ã  chaud? Utilisez ce guide pour remplacer un ventilateur brÃ»lÃ©-out.
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MacBook Pro 17 "Unibody remplacement droit Fan 

Remplacez votre MacBook Pro 17 "Ventilateur droit Unibody. RÃ©digÃ© par: Andrew ... Courir chaud? Utilisez ce guide pour remplacer un ventilateur droit usÃ©.
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Remplacement de la batterie du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010 

3 janv. 2017 - Remplacement de la batterie du MacBook Pro. 15" Unibody mi-2010. Remplacez la batterie dans votre MacBook Pro 15" Unibody mi-2010.
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