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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus

Il est important de noter que la carte mère de chaque iPhone et le capteur d'empreinte sont couplés en usine, alors remplacer la carte mère désactivera la ... 
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus Démontez et remplacez la carte mère de l'iPhone 6 Plus.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère dans votre iPhone 6 Plus. Il est important de noter que la carte mère de chaque iPhone et le capteur d'empreinte sont couplés en usine, alors remplacer la carte mère désactivera la fonction Touch ID à moins que vous installiez un bouton home qui a été correctement couplé avec votre nouvelle carte mère.



OUTILS:



PIÈCES:



P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)



iPhone 6 Plus Logic Board (1)



iSclack (1)



iPhone 6 Plus Upper Cable Bracket (1)



Suction Handle (1)



iPhone 6 Plus Screw Set (1)



iFixit Opening Tools (1) Tweezers (1) SIM Card Eject Tool (1) Phillips #000 Screwdriver (1) Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1) Pro



Spudger (1)
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 1 — Vis Pentalobe



 Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation. 
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Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.



Page 3 de 29



Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 2 — Procedure d'ouverture d'iSclack



 Les trois prochaines étapes vous montrent comment utiliser



l'iSclack, une pince spécialement conçue pour ouvrir votre iPhone 6 Plus en toute sécurité, et que nous recommandons à tous ceux qui éffectuent souvent de réparations. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à l'étape 4.







Si la jauge de profondeur en plastique est attachée au milieu de l'iSclack, retirez-la, elle n'est pas nécessaire pour les iPhone de grande taille tel que l'iPhone 6 Plus.







Serrez les poignées pour ouvrir les mâchoires avec les ventouses.







Placez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses.



 Positionnez la ventouse supérieure contre la vitre près du bouton home. 



Ouvrez les poignées pour fermer les ventouses. Centrez et exercez une pression sur les ventouses.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 3







Tenez bien votre iPhone et desserrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.



 Le iSclack est conçu pour ouvrir votre iPhone en toute sécurité, c'est à dire, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran. 



Décollez les deux ventouses de votre iPhone.







Sautez les trois prochaines étapes et continuez à l'étape 7
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 4 — Écran 



Si vous n'avez pas d'iSlack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran : 



Posez une ventouse sur la vitre juste au dessus du bouton home et appuyez.



 Assurez-vous que la ventouse est bien accrochée à la vitre.



Étape 5 



Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.



 Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants. 



Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour pousser le boîtier vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.



 Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra utiliser et la ventouse et l'outil en plastique ( plastic opening tool) pour libérer l'écran. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 6







Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.







Décrochez la ventouse de l'écran.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 7







Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.







Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 °, et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone. 



Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l´écran.



 À la limite, vous pouvez utiliser une boisson en canette fermée pour maintenir l'écran.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 8



 Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran forment une charnière partielle, permettant d'ouvrir l'écran comme un livre.



 Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.



Étape 9
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Retirez les vis Phillips # 00 suivantes du support du connecteur de la batterie : 



Une vis Phillips #00 2.3 mm







Une vis Phillips #00 3.1 mm
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 10 



Retirez le support métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.







Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur de batterie de son support sur la carte logique.



Étape 11



 Prenez soin de seulement faire levier sur le connecteur de la batterie, et non sur la prise de la carte logique. Si vous faites levier sur la prise de la carte logique, vous risquez de briser entièrement le connecteur.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 12 



Tout en tenant l'écran ouvert à un angle de 90°, enlevez les vis suivantes qui maintiennent le cache des connecteurs de l'écran : 



Trois vis cruciformes Phillips #00 de 1,2mm







Une vis cruciforme Phillips #00 de 1,5mm







Une vis cruciforme Phillips #00 de 2,9mm



Étape 13 
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Enlevez le cache des connecteurs de l'écran de la carte mère.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 14



 Pendant les quatre étapes suivantes, faites attention de ne déconnecter



que les connecteurs des



nappes et surtout pas les connections sur la carte mère. 



Tout en tenant toujours l'écran, utilisez l'extrémité plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour déconnecter la caméra avant et la nappe du haut-parleur interne.



Étape 15







Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour déconnecter le connecteur de la nappe de bouton home.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 16







Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.



 Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 17







Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour déconnecter la nappe de gestion tactile.



 Lors de la reconnexion du câble numériseur, ne pas appuyer sur le centre du connecteur. Appuyez sur une extrémité du connecteur, puis appuyez sur l'extrémité opposée. Appuyer sur le centre du connecteur peut plier le composant et causer des dommages au numériseur.



Étape 18 
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Détachez l'écran du boîtier arrière.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 19 — Antenne Wi-Fi 5GHz 



Retirez les vis suivantes fixant le support d'antenne sur le boîtier arrière: 



Une vis Phillips # 00 de1.5 mm







Une vis Phillips # 00 de 2,8 mm



Étape 20 
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Saisissez le support d'antenne Wi-Fi 5GHz avec une paire de pincettes et retirez-le de l'iPhone.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 21 



Retirez soigneusement le connecteur d'antenne Wi-Fi 5GHz sur la carte logique avec un outil d'ouverture en plastique.



Étape 22







Saisissez le connecteur d'antenne Wi-Fi 5GHz avec une pince et retirez-le doucement de son clip de retenue sur la carte logique.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 23



 Les deux connecteurs peuvent être couplés par une seule languette adhésive. Si tel est le cas, ils peuvent se détacher en paire. 



Débranchez le câble du bouton d'alimentation et les connecteurs du câble de contrôle audio de leurs prises respectives sur la carte logique.



Étape 24
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Retirez les vis suivantes fixant l'antenne Wi-Fi 5 GHz sur le boîtier arrière: 



Une vis Phillips # 00 de 2,8 mm







Deux vis Phillips # 00 de 1.6 mm
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Étape 25







Utilisez une paire de pinces pour saisir et retirer l'antenne Wi-Fi 5 GHz de l'iPhone.



 Lors du remontage, assurez-vous de placer la petite rondelle dans le coin supérieur gauche de l'antenne Wi-Fi 5 GHz.



Étape 26 — Vibreur







A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du vibreur pour l'enlever de sa prise sur la carte mère.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 27 



Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble d'interconnexion de l'antenne de sa prise sur la carte mère.



Étape 28







Saisissez le câble d'interconnexion de l'antenne à l'aide de pincettes, et retirez le soigneusement de son canal sur l'ensemble vibreur.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 29 



Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,5 mm fixant le vibreur au boîtier arrière.







Retirez le vibreur de l'iPhone.



Étape 30
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 31 — Carte SIM







Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.







Appuyez pour éjecter le tiroir.



 Une certaine force est nécessaire lors de cette étape. Étape 32







Retirez le tiroir avec la carte SIM de l'iPhone.



 Lorsque vous remettez la carte SIM, veillez à ce qu'elle soit dans le bon sens par rapport au tiroir.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 33 — Caméra arrière 



Utilisez une pincette pour décoller le morceau de bande adhésive recouvrant la vis cachée fixant le support de la caméra arrière au boîtier arrière.







Retirez les vis suivantes, fixant le support de la caméra arrière au boîtier arrière :



Étape 34
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Une vis cruciforme #00 de 1,7 mm







Une vis cruciforme #00 de 2,3 mm
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Étape 35 



Soulevez le support de caméra et retirez-le de la caméra arrière.







Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.



Étape 36
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 37 



Soulevez et retirez soigneusement la caméra arrière de l'iPhone.







Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,8 mm fixant le clip en plastique sur la carte mère.



Étape 38 — Ensemble carte mère
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 39 



Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,3 mm vissée dans le rebord de de la coque arrière.



Étape 40







Utilisez une pincette pour saisir fermement le clip en plastique et le retirer de l'iPhone.
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Étape 41 



Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,6 mm fixant le clip de l'antenne au boîtier arrière.



Étape 42







Saisissez soigneusement le clip de l'antenne avec une pincette et retirez-le de l'iPhone.
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Étape 43 — Carte mère 



Retirez les vis suivantes fixant la carte mère à la coque arrière : 



Deux vis d'écartement de 2,4 mm



 Utilisez un petit tournevis à tête plate pour enlever ces vis écartement. 



Une vis cruciforme #00 de 2,1 mm



Étape 44 
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Soulevez soigneusement – mais sans la retirer – la carte mère, en la soulevant par le bord inférieur le plus proche du connecteur de charge Lightning.
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Étape 45



 Ne retirez pas la carte mère. À ce stade, elle est encore attachée à la coque arrière par un connecteur d'antenne. 



Continuez à soulever avec précaution le côté inférieur de la carte mère jusqu'à ce qu'elle soit verticale.



Étape 46







Placer délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant contre la coque arrière de l'iPhone.







Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur d'antenne de sa prise à l'arrière de la carte mère.
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus



Étape 47 



Soulevez et retirez la carte mère de l'iPhone.



Pour remonter votre iPhone, veuillez suivre ces instructions dans le sens inverse. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-09-16 11:21:43 AM.
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Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 6 

Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.. Appuyez pour éjecter le tiroir.. Une certaine force est nécessaire ...
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Remplacement de la batterie de l'iPhone 6 Plus 

Utilisez ce guide pour redonner vie Ã  votre iPhone 6 Plus avec une nouvelle batterie. Ce guide vous indique comment retirer l'ensemble de la face avant; ceci a ...
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Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 6 Plus 

Ã‰tape 1 â€” Vis Pentalobe. Ã‰teignez votre iPhone avant de commencer la rÃ©paration.. Retirez les deux vis Pentalobe de .... Une vis cruciforme Phillips #00 de.
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Remplacement de la carte LCD Nikon D70 

29 oct. 2016 - Ã‰tape 4. Retirez les deux vis Phillips 4,8 mm de fixation du cÃ´tÃ© bÃ¢bord du capot arriÃ¨re du D70.. Remplacement de la carte LCD Nikon D70.
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HTC One X Plus Carte mère de remplacement 

6 déc. 2016 - HTC One X Plus Carte mère de remplacement. Ce guide étape par étape est conçu pour aider dans le processus de remplacement de la carte.
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Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi 

Le boîtier inférieur est toujours connecté à la carte mère par la nappe du volume et de la carte SD, marquée en rouge. N'essayez pas encore de retirer ...
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Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL 

Faites glisser la spatule le long du bord inférieur du boîtier supérieur pour défaire les loquets fixant le boîtier supérieur à l'inférieur.. Remplacement de la carte ...
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Remplacement de la carte mère de la PlayStation Vita 

26 janv. 2017 - Montez la carte mère sur la PlayStation Vita,. Rédigé par: Brittany ... Ce tutoriel vous permettra de monter la carte mère. OUTILS: Phillips #00 ...
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Remplacement de la carte Wi-Fi de la PlayStation Vita 

26 janv. 2017 - Avec un ongle ou une spatule (spudger), ouvrez le cache du port pour accessoires en haut de l'appareil.. Avec un tournevis cruciforme #00, ...
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iPhone 6 Plus SIM Levier d'Ã©jection de remplacement 

iFixit Outils d'ouverture (1). Carte SIM outil d'Ã©jection (1). PoignÃ©e d'aspiration (1). Pince Ã  Ã©piler (1). iPhone 6 Plus SIM Levier d'Ã©jection de remplacement.
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Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus 

Tout en tenant toujours l'Ã©cran, utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour dÃ©connecter la camÃ©ra avant et la nappe du haut-parleur interne.
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iPhone 6 Plus PrÃ©sident Remplacement 

31 oct. 2016 - mm Ã  cÃ´tÃ© du connecteur foudre.. Ã‰tape 2 â€” iSclack procÃ©dure d'ouverture. Les deux Ã©tapes suivantes dÃ©montrent Ã  l' aide du iSclack , un ...
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Remplacement des vis Pentalobe iPhone 6 Plus 

28 oct. 2016 - Remplacez les vis Pentalobe dans votre iPhone 6 Plus. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour enlever ou ...
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Remplacement de la Carte Wi-Fi de l'IBM Thinkpad R40 

Utilisez un tournevis pour retirer les vis situÃ©es au bas de l'ordinateur portable, couvrant la batterie.. Ã‰tape 2. Retirez la batterie de l'ordinateur portable et le ...Termes manquantsÂ :
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Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 4S 

21 nov. 2016 - Remplacez la carte SIM de votre iPhone 4S. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION. C'est facile de remplacer la carte SIM de votre iPhone ...
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Remplacement de la carte de raccordement MagSafe des MacBook ... 

retirer le connecteur du lecteur optique de sa prise sur la carte mÃ¨re.. Ã‰tape 13. Si nÃ©cessaire, retirez l'amortisseur en mousse recouvrant le connecteur.
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arrêt de l'iPhone 6 Plus 

Les trois prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, une pince spécialement conçue pour ouvrir votre iPhone 6 Plus en toute sécurité, et que ...
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Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du Macbook ... 

Avec l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule. (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mÃ¨re.. Il est peut-Ãªtre plus facile de soulever les ...
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Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 5s 

Utilisez ce guide pour enlever ou remplacer la carte et le tiroir SIM de votre iPhone. OUTILS: SIM Card Eject Tool (1). PIÃˆCES: iPhone 5s/SE Nano SIM Card ...










 


[image: alt]





Remplacement de la carte MicroSD de l ... - SLIDEBLAST.COM 

10 juil. 2017 - La carte mémoire microSD optionnelle élargit le stockage disponible de votre téléphone afin que vous puissiez enregistrer plus d'images, de vidéos, de musique, de documents et de données vocales. Si vous avez besoin de plus de stockag
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Remplacement de la carte Wi-Fi de l'IBM Thinkpad x41t 

Ce guide va vous indiquer les Ã©tapes nÃ©cessaires au remplacement de la carte Wi-Fi sur un IBM. Thinkpad x41t. RÃ©digÃ© par: Dustin. Remplacement de la carte Wi-Fi de l'IBM Thinkpad x41t. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.iFixit.com. Page 1 de 4. Page 2.
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Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook ... 

28 dÃ©c. 2016 - Ã‰tape 2. Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.. Remplacement de la carte de raccordement MagSafe du MacBook Core 2 Duo.










 


[image: alt]





Remplacement de la carte de contrÃ´le Digitizer TouchPad HP 

Remplacer une carte de commande de numÃ©riseur cassÃ© sur votre HP TouchPad. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. Remplacement de la carte de contrÃ´le Digitizer ...
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Remplacement de la plaque de protection LCD de l'iPhone 6 

Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement de la plaque de protection ...
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