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Remplacement de la plaque de protection de l'Ã©cran LCD de l'iPod ...

Une fois que l'Ã©cran commence Ã  s'enlever de la coque arriÃ¨re, veillez Ã  ne pas le ... Faites glisser l'outil dans cette fissure pour sÃ©parer le cadre et la coque. 
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Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération



Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération Retirez la plaque de protection métallique séparant l'écran LCD des composants internes de votre iPod touch 5ème génération.



Rédigé par: Andrew Optimus Goldberg
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Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération



INTRODUCTION Utilisez ce tutoriel pour retirer la plaque de protection métallique et accéder aux composants internes de l'iPod.



OUTILS:



PIÈCES:



Phillips #00 Screwdriver (1)



iPod Touch (5th Gen) LCD Shield Plate (1)



iFixit Opening Tools (1) Suction Handle (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



fr.iFixit.com



Page 2 de 14



Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération



Étape 1 — Panneau frontal







Si la vitre de votre écran est fissurée, anticipez de nouveaux dégâts et d'éventuels dommages corporels lors de votre réparation, en scotchant la vitre.







Placez des bandes superposées de ruban adhésif transparent sur l'écran de l'iPod jusqu'à ce que tout la face avant soit recouverte.



 Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.



 Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.



Étape 2 — Ramollir l'adhésif avec un sèche-cheveux
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Le bas de l'écran (près du bouton home) est maintenu en place par un adhésif solide.







Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux (faible réglage) pour ramollir l'adhésif.







Quand vous commencez à ouvrir l'écran au cous des prochaines étapes, vous devrez peut-être appliquer plus de chaleur pour que la colle reste chaude et souple. Page 3 de 14



Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération



Étape 3







Centrez la ventouse sur la partie inférieure du verre, avec son bord centré sur le bouton home.







Appuyez fermement et assurez-vous que la ventouse adhère fortement.
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Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération



Étape 4







Tenez l'iPod fermement contre une table ou un banc.



 Placez votre pouce et votre index sur les coins inférieurs de l'écran pour l'empêcher de s'ouvrir trop lorsque l'adhésif se décolle. 



Soulevez la ventouse et déplacez-la vers le haut de l'iPod. Soyez patient et tirez avec une force ferme et constante jusqu'à ce que l'adhésif se décolle et l'écran se soulève de la coque arrière. 



Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif (surtout dans les régions plus fraîches). Si vous arrivez à écarter l'écran et que l'adhésif continue à coller et à céder comme le fromage fondu sur une pizza, vous pouvez vous servir d'une fine lame de rasoir pour couper l'adhésif.



 Une fois que l'écran commence à s'enlever de la coque arrière, veillez à ne pas le soulever de plus d'environ 2,5 cm – un cadre fragile en plastique relie encore l'écran à la coque arrière.
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Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération



Étape 5



 Dans les étapes suivantes, vous relâchez et dégagez le cadre en plastique qui entoure l'écran. Il est fixé à la coque arrière avec plusieurs clips. 



En commençant en haut à droite de l'appareil, insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium.







Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.



© iFixit — CC BY-NC-SA



fr.iFixit.com



Page 6 de 14



Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération



Étape 6







Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip.







Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et séparer celui-ci de la coque arrière.







Il se peut que le clip ne s'ouvre pas tout de suite, mais répéter la procédure pour chaque clip finira par les faire céder.
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Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération



Étape 7







Répétez la procédure avec les deux clips suivants de ce côté.



 Vous devrez peut-être aller et venir entre les clips pour les ouvrir tous. Prenez votre temps et soyez prudent et patient, car le cadre en plastique est assez fragile.



Étape 8







Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium. Insérez l'outil en haut de l'appareil, puis déplacez-le vers le côté gauche de l'appareil.







Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.
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Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération



Étape 9







Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip sur le côté gauche.







Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et le séparer de la coque arrière.
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Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération



Étape 10







Répétez la procédure avec les deux clips suivants de ce côté.







Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium derrière le deuxième clip.







Faites pivoter l'outil vers le côté, pour ouvrir le clip de la coque.
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Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération



Étape 11







En utilisant la même procédure, desserrez le dernier clip fixant le cadre en plastique à la coque arrière.



Étape 12







Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'ensemble écran et la coque arrière en haut de l'iPod.







Faites légèrement pivoter l'outil d'ouverture pour séparer le panneau frontal de l'étui arrière.







Séparez l'ensemble écran de l'iPod.



 N'essayez pas d'enlever complètement le panneau frontal, car il est encore connecté par plusieurs nappes.
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Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération



Étape 13 — Plaque de protection de l'écran LCD



 Faites délicatement pivoter l'écran, en prenant soin de ne pas débrancher ou briser aucune des nappes. Posez les deux moitiés sur une table ou un banc. 



Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le bouton home de la plaque de protection de l'écran LCD. 



Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif derrière le bouton home. Utilisez toujours un faible niveau de chaleur.



 N'essayez pas d'enlever le commutateur du bouton home, car il est connecté aux composants situés sous la plaque de protection de l'écran LCD.
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Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod Touch 5ème génération



Étape 14 



Retirez les vis suivantes fixant la plaque de protection de l'écran LCD à la coque arrière : 



Deux vis cruciformes #00 de 1,2 mm







Neufs vis cruciformes #00 de 1,6 mm







Une vis cruciforme #00 de 2,3 mm



Étape 15







Soulevez et retirez la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod.



Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-08-15 11:33:17 PM.
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Remplacement de la plaque de protection LCD de l'iPhone 6 

Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement de la plaque de protection ...
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Remplacement de la plaque LCD de l'iPhone 5 

12 févr. 2017 - Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de ... en plastique entre le cadre en plastique et le châssis du smartphone.
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Remplacement de la carte LCD Nikon D70 

29 oct. 2016 - Ã‰tape 4. Retirez les deux vis Phillips 4,8 mm de fixation du cÃ´tÃ© bÃ¢bord du capot arriÃ¨re du D70.. Remplacement de la carte LCD Nikon D70.
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iVIEW-754TPC LCD de remplacement 

27 janv. 2017 - A ce stade, ne tentez pas de supprimer complÃ¨tement la batterie car il est encore attachÃ© Ã  la carte logique.. iVIEW-754TPC LCD de ...
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Samsung PL20 LCD de remplacement 

La fissure d'araignée dans le verre, ainsi que la décoloration de l'écran, est clairement visible.. Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil, si équipé.
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HTC One Mini 2 Plaque de remplacement 

HTC One Mini 2 Plaque de remplacement. Utilisez ce guide pour remplacer le boÃ®tier arriÃ¨re en aluminium, communÃ©ment appelÃ©e la plaque arriÃ¨re.
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Fermacork - plaque de Fermacell et plaque de liÃ¨ge.pdf 

pierre naturelle (calcaire, schiste) et pour des plafonnages en plÃ¢tre, structure bois ou mÃ©tallique. Isolation thermique : pose collÃ©e. â€¢ La plaque fermacork est ...
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PSP Go Remplacement de la plaque infÃ©rieure 

Veillez Ã  ne pas tourner le dos Ã  partir du bas, comme vous allez casser les trous de vis en plastique sur le dessus de l'appareil.. PSP Go Remplacement de ...
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Dell inspiron Ã©cran LCD de remplacement 

26 janv. 2017 - dÃ©brancher ensuite le cÃ¢ble de la camÃ©ra qui se branche Ã  la webcam au-dessus de l'Ã©cran. Cet Ã©cran permettra d'Ãªtre dÃ©placÃ© plus loin de.










 


[image: alt]





Motorola Droid 2 LCD de remplacement 

Motorola Droid 2 LCD de remplacement. Remplacer un Ã©cran LCD cassÃ© pour apporter une nouvelle vie Ã  votre Droid 2 mourir. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt.
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Sanyo VPC-T850 LCD de remplacement 

Sanyo VPC-T850 LCD de remplacement. RÃ©digÃ© par: Jonathan Yau. Sanyo VPC-T850 LCD de remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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Sony Xperia X écran LCD de remplacement 

Comment réparer l'écran cassé LCD Sony Xperia X? Cette vidéo vous ... remplacer un nouvel écran pour Sony Xperia X Dual. ... Pistolet Thermique (1). PIÈCES ...










 


[image: alt]





Protection de la biodiversité 

Article 2. Siège social. Article 3. Objets. Article 4. Sceau. SECTION B — LES .... l'élection d'un minimum de sept et d'un maximum de quinze représentants des ...
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Canon EOS 40D LCD de remplacement 

Canon EOS 40D LCD de remplacement. Ce guide fournira des instructions Ã©tape par Ã©tape sur le remplacement de l'Ã©cran LCD sur le. Canon EOS 40D.
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Remplacement de l'afficheur LCD Saeco Intelia HD8752 

Retirez le panneau latÃ©ral gauche en le tirant dÃ©licatement. ... Si le Pannarello est prÃ©sent, retirez le d'abord du distributeur d'eau chaude en le tirant fermement.
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Acer Iconia B1-A71 LCD de remplacement 

Ã‰tape 1 â€” Acer Iconia B1-A71 LCD de remplacement. Switch-off la tablette.. Si vous ne pouvez pas le dÃ©sactiver, utilisez le bouton de remise Ã  zÃ©ro pour ce ...
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Nexus 9 Ã©cran LCD de remplacement 

d'antenne bleu de la carte mÃ¨re.. Lors de la rÃ©installation de l'antenne, assurez-vous de le nettoyer avec un dÃ©graissant comme le Windex ou de l'alcool.
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Game Boy Advance écran LCD de remplacement 

Supprimer les déclencheurs gauche et droite en soulevant et en les tirant hors du ... L'utilisation d'un bâton de nylon (ou une autre sonde sécurité ESD) poussez ...
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Acer Iconia B1-711 LCD de remplacement 

Retirer la plaque mÃ©tallique qui est placÃ©e sur le connecteur de l'appareil.. DÃ©branchez le cÃ¢ble camÃ©ra flex.. Acer Iconia B1-711 LCD de remplacement.
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Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement 

31 oct. 2016 - Ã‰tape 2. Retirez les quatre 6,0 mm Philips # 0 vis sur les cÃ´tÃ©s gauche et droit de l'appareil photo.. Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement.
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BlackBerry Bold 9700 LCD de remplacement 

avant que les boutons-pression du conseil d'administration.. Le retrait du pavÃ© tactile avant cette rÃ©paration est facultatif. Si vous souhaitez le faire, suivez ce.
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Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement 

... est destinÃ© Ã  montrer les mesures nÃ©cessaires pour retirer et remplacer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Randall Heath. Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement.
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Microsoft Lumia 435 LCD de remplacement 

le cÃ¢ble flex d'affichage LCD.. Utilisez un outil en plastique soulever et retirer la carte logique.. Ã‰tape 4. Ceci est la carte logique / carte principale - une vue ...
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement 

La carte mÃ¨re est maintenant libre de la majuscule. ... Peler les plaquettes de boutons en caoutchouc au large de la face arriÃ¨re de la touche D-pad et de.
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