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Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 6 Plus

Ã‰tape 1 â€” Vis Pentalobe. Ã‰teignez votre iPhone avant de commencer la rÃ©paration.. Retirez les deux vis Pentalobe de .... Une vis cruciforme Phillips #00 de. 
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus Remplacez l'écran dans votre iPhone 6 Plus.



Rédigé par: Walter Galan
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour remplacer l'écran fissuré ou brisé de votre iPhone 6 Plus. Ce guide vous aidera à enlever l'écran et le bouton d'accueil de l'écran pour le transférer sur le nouvel écran. Ce guide ne comprend pas le retrait du câble de la caméra, du capteur de proximité et du haut-parleur interne. Si votre nouvel écran ne possède pas ces composants, suivez ce guide : front panel guide. Dans tous les cas, il est important de transférer le bouton d'accueil original sur le nouvel écran afin que Touch ID (numérisation d'empreintes digitales) fonctionne. [video: https://www.youtube.com/watch?v=5w-08cn6ufw]



OUTILS:



PIÈCES:



P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)



iPhone 6 Plus LCD Screen and Digitizer Full Assembly (1)



iSclack (1)



NuGlas Tempered Glass Screen Protector for iPhone 6 Plus 6s Plus 7 Plus (1)



iFixit Opening Tools (1) Suction Handle (1) Tweezers (1)



iPhone 6 Plus Front Panel Assembly Cable Bracket (1)



Phillips #000 Screwdriver (1)
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 1 — Vis Pentalobe



 Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation. 
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Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 2 — Procedure d'ouverture d'iSclack



 Les trois prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, une pince spécialement conçue pour ouvrir votre iPhone 6 Plus en toute sécurité, et que nous recommandons à tous ceux qui éffectuent souvent de réparations. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à l'étape 4. 



Si la jauge de profondeur en plastique est attachée au milieu de l'iSclack, retirez-la, elle n'est pas nécessaire pour les iPhone de grande taille tel que l'iPhone 6 Plus.







Serrez les poignées pour ouvrir les mâchoires avec les ventouses.







Placez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses.



 Positionnez la ventouse supérieure contre la vitre près du bouton home. 



Ouvrez les poignées pour fermer les ventouses. Centrez et exercez une pression sur les ventouses.
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 3







Tenez bien votre iPhone et desserrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.



 Le iSclack est conçu pour ouvrir votre iPhone en toute sécurité, c'est à dire, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran. 



Décollez les deux ventouses de votre iPhone.







Sautez les trois prochaines étapes et continuez à l'étape 7
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 4 — Écran 



Si vous n'avez pas d'iSlack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran : 



Posez une ventouse sur la vitre juste au dessus du bouton home et appuyez.



 Assurez-vous que la ventouse est bien accrochée à la vitre.



Étape 5 



Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.



 Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants. 



Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour pousser le boîtier vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.



 Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra utiliser et la ventouse et l'outil en plastique ( plastic opening tool) pour libérer l'écran. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 6







Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.







Décrochez la ventouse de l'écran.
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 7







Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.







Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 °, et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone. 



Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l´écran.



 À la limite, vous pouvez utiliser une boisson en canette fermée pour maintenir l'écran.
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 8



 Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran forment une charnière partielle, permettant d'ouvrir l'écran comme un livre.



 Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.



Étape 9
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Retirez les vis Phillips # 00 suivantes du support du connecteur de la batterie : 



Une vis Phillips #00 2.3 mm







Une vis Phillips #00 3.1 mm
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 10 



Retirez le support métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.







Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur de batterie de son support sur la carte logique.



Étape 11



 Prenez soin de seulement faire levier sur le connecteur de la batterie, et non sur la prise de la carte logique. Si vous faites levier sur la prise de la carte logique, vous risquez de briser entièrement le connecteur.
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 12 



Tout en tenant l'écran ouvert à un angle de 90°, enlevez les vis suivantes qui maintiennent le cache des connecteurs de l'écran : 



Trois vis cruciformes Phillips #00 de 1,2mm







Une vis cruciforme Phillips #00 de 1,5mm







Une vis cruciforme Phillips #00 de 2,9mm



Étape 13 
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Enlevez le cache des connecteurs de l'écran de la carte mère.
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 14



 Pendant les quatre étapes suivantes, faites attention de ne déconnecter que les connecteurs des nappes et surtout pas les connections sur la carte mère. 



Tout en tenant toujours l'écran, utilisez l'extrémité plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour déconnecter la caméra avant et la nappe du haut-parleur interne.



Étape 15







Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour déconnecter le connecteur de la nappe de bouton home.
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 16







Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.



 Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 17







Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour déconnecter la nappe de gestion tactile.



 Lors de la reconnexion du câble numériseur, ne pas appuyer sur le centre du connecteur. Appuyez sur une extrémité du connecteur, puis appuyez sur l'extrémité opposée. Appuyer sur le centre du connecteur peut plier le composant et causer des dommages au numériseur.



Étape 18 
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Détachez l'écran du boîtier arrière.
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 19 — Bouton home avec nappe 



Enlevez les deux vis Phillips #00 de 1,8 mm, qui attachent le cache du bouton home à l'écran.







Retirez le cache du bouton home de l'écran.



Étape 20
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 21







Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur du bouton home de sa prise sur la nappe de bouton home.



Étape 22 



Insérez délicatement la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe de connexion du bouton home.







Poussez la spatule délicatement pour décoller la nappe de la bande adhésive qui l'attache à l'écran.



 Si la nappe ne s'enlève pas facilement, faites-la chauffer avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour que la bande adhésive ramollisse, puis réessayez. Veillez à ne pas endommager la nappe.
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 23







Avec un doigt, soulevez délicatement, mais sans l'enlever, le bouton home depuis le côté opposé pour séparer de l'écran un des coins du joint du bouton home.



 N'enlevez pas le bouton home complètement, un coin suffit pour pouvoir le décoller avec une spatule par la suite.



 Le joint en caoutchouc autour du bouton home est très fin. Pour éviter qu'il ne se déchire, nous vous conseillons de le chauffer très légèrement.
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 24







Passez la pointe d'une spatule (spudger) sous le périmètre du bouton home pour le séparer de l'écran.



Étape 25 
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Retirez le bouton home avec nappe de l'écran.
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Remplacement de l'écran de l'iPhone 6 Plus



Étape 26 — Écran 



Il ne reste que l'écran.



 La fonction Touch ID ne marche que avec le bouton home d'origine de votre téléphone. Pour garder la fonction Touch ID, vous devez transférer le bouton home avec nappe de votre ancienne écran à votre nouvel écran.



 Après le remontage, nettoyez la vitre tactile avec une lingette à l'alcool avant de rallumer l'iPhone. L'alcool permet de disperser toute électricité statique restante qui pourrait causer des problèmes avec l'affichage.



 Après le remontage, connectez votre iPhone à une prise avant de l'allumer. Quand l'iPhone est complètement démarré vous pouvez le débrancher.



Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-07-19 10:04:42 PM.
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Remplacement de la batterie de l'iPhone 6 Plus 

Utilisez ce guide pour redonner vie Ã  votre iPhone 6 Plus avec une nouvelle batterie. Ce guide vous indique comment retirer l'ensemble de la face avant; ceci a ...
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus 

Il est important de noter que la carte mère de chaque iPhone et le capteur d'empreinte sont couplés en usine, alors remplacer la carte mère désactivera la ...
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iPhone 6 Plus SIM Levier d'Ã©jection de remplacement 

iFixit Outils d'ouverture (1). Carte SIM outil d'Ã©jection (1). PoignÃ©e d'aspiration (1). Pince Ã  Ã©piler (1). iPhone 6 Plus SIM Levier d'Ã©jection de remplacement.
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Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus 

Tout en tenant toujours l'Ã©cran, utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour dÃ©connecter la camÃ©ra avant et la nappe du haut-parleur interne.
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iPhone 6 Plus PrÃ©sident Remplacement 

31 oct. 2016 - mm Ã  cÃ´tÃ© du connecteur foudre.. Ã‰tape 2 â€” iSclack procÃ©dure d'ouverture. Les deux Ã©tapes suivantes dÃ©montrent Ã  l' aide du iSclack , un ...
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Remplacement des vis Pentalobe iPhone 6 Plus 

28 oct. 2016 - Remplacez les vis Pentalobe dans votre iPhone 6 Plus. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour enlever ou ...
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arrêt de l'iPhone 6 Plus 

Les trois prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, une pince spécialement conçue pour ouvrir votre iPhone 6 Plus en toute sécurité, et que ...
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Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 6 

24 janv. 2017 - Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement de l'Ã©cran ...
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JBL clip de remplacement plus Batterie 

5 janv. 2017 - que le dispositif ne reste pas aussi longtemps que d'habitude ou tourner l'habitude du tout. Si tel est le cas, la batterie devra Ãªtre remplacÃ©.
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Vue éclatée de l'iPhone 6 Plus 

18 sept. 2014 - Capteur d'identité par empreinte digitale intégré au bouton principal, baromètre, ..... Circuit intégré de gestion d'énergie Qualcomm PM8019.
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Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 

Utilisez ce guide pour retirer et remplacer le boîtier arrière de votre iPhone 6. .... Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un ...
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Remplacement du vibreur de l'iPhone 6 

14 mars 2017 - Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement du vibreur ...
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Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6 

Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la vitre fissurÃ©e ou brisÃ©e de votre iPhone 6. Il vous montre comment retirer le bouton home, l'ensemble camÃ©ra avant ...
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Remplacement du bouton Home de l'iPhone 6 

Utilisez la pointe d'une spatule pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe de bouton Home en le poussant vers le haut et Ã  l'Ã©cart du bouton Home.
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Remplacement du bouton home de l'iPhone 6 

12 fÃ©vr. 2018 - Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer le bouton home de votre .... de 90Â° par rapport au boÃ®tier et calez-le contre un support pendant que.
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Remplacement de la plaque de protection LCD de l'iPhone 6 

Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement de la plaque de protection ...
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UP! De plus remplacement de la buse 2 

Souvent, la buse sur l'imprimante 3D est colmatÃ© ou brisÃ© et doit Ãªtre remplacÃ©. Vous aurez besoin de rÃ©parer votre buse lorsque vous avez des impressions qui ...
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Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6 

INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour remplacer le connecteur Lightning qui inclut la prise jack et le microphone. ... Phillips #000 Screwdriver (1). iSclack (1).
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Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 6 

Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.. Appuyez pour éjecter le tiroir.. Une certaine force est nécessaire ...
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de plus en plus de dbid 2k4ef 
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Remplacement Moto G4 Battery Plus 

Remplacement Moto G4 Battery Plus. Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie de votre Moto G4 Plus. RÃ©digÃ© par: Eric. Remplacement Moto G4 ...
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HTC One X Plus Carte mère de remplacement 

6 déc. 2016 - HTC One X Plus Carte mère de remplacement. Ce guide étape par étape est conçu pour aider dans le processus de remplacement de la carte.
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UP! De plus Remplacement 2 Extrusion tÃªte du ventilateur 

Le ventilateur de la tÃªte d'extrusion maintient la piÃ¨ce d'assemblage fraÃ®che et exempte de dÃ©bris pour l'impression continue. Avant de commencer ce ...
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Remplacement de l'Ã©cran du iPhone 6s Plus 

4 nov. 2016 - Tout en tenant la ventouse, insÃ©rez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule ... l'interstice entre l'Ã©cran et le boÃ®tier arriÃ¨re en tournant la spatule.










 














×
Report Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 6 Plus





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



