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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 3GS

que l'anse.. Soyez trÃ¨s vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour Ã©viter de casser les nappes sous l'Ã©cran.. Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal ... 
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 3GS



Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 3GS Remplacez le haut-parleur interne de votre iPhone 3GS.



Rédigé par: Jake Devincenzi
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 3GS



INTRODUCTION Votre haut-parleur interne ne fonctionne plus ? Suivez ce tutoriel pour installer un nouveau hautparleur interne.



OUTILS: Phillips #00 Screwdriver (1) Suction Handle (1) Spudger (1)
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 3GS



Étape 1 — Vitre brisée







Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.







Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.



 Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.  Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.



Étape 2 — Ecran
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Retirez les deux vis cruciformes #00 près du connecteur de dock.



Page 3 de 8



Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 3GS



Étape 3 



Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que l'anse.



 Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter de casser les nappes sous l'écran.



 Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone. Essayez de bouger la ventouse d'avant en arrière pour enlever l'écran. 



A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.



 Si l'écran est trop endommagé pour coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 3GS



Étape 4



 L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement. 



Soulevez l'écran à un angle d'environ 45°.







Tenez l'écran avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "1".



Étape 5
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 3GS



Étape 6 



Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.







A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2".







A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique noir qui maintient les nappes restantes. La languette noire va pivoter de 90° et relâcher la nappe.



Étape 7



 La languette est très fragile, soyez donc très vigilant lorsque vous la soulevez ou la remettez pour débloquer ou bloquer la nappe.



 La languette peut être blanche (au lieu de noire) sur certains modèles. 
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Dégagez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 3GS



Étape 8 — Haut-parleur interne 



Retirez l'unique vis cruciforme #00 du coin de l'écran complet.



Étape 9







Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le côté droit du cache du hautparleur interne.



 N'essayez surtout pas de soulever tout à la fois, car le cache est encore attaché à deux endroits. 



Tournez la spatule (spudger) et utilisez l'extrémité pointue pour détacher les deux clips qui maintiennent le cache.







Une fois les clips détachés, retirez le cache de l'appareil.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 3GS



Étape 10







Faites glisser l'extrémité pointue de la spatule dans la fente sous le coin en haut à droite du hautparleur interne et faites délicatement levier.



 Faites très attention lors de cette étape car la partie supérieure du haut-parleur interne se détache facilement de la partie inférieure, suite à quoi la bobine à l'intérieur se déroule. Assurezvous de soulever tout ensemble. 



Retirez le haut-parleur interne de l'appareil.



Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-17 06:36:25 PM.
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Remplacement du vibreur de l'iPhone 3GS 

3 mars 2017 - Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise jack.. Appuyez sur l'outil pour éjecter le tiroir de carte SIM.










 


[image: alt]





Gravitylight Gears interne Remplacement 

Alors, comment faire pour supprimer et remplacer les engrenages internes. RÃ©digÃ© par: Michallynn Hoffman. Gravitylight Gears interne Remplacement.
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Remplacement de la batterie de l'iPhone 3GS - iFixit 

20 juin 2017 - attachent la carte mère au boîtier arrière.. Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
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Remplacement du module de l'Ã©couteur interne du Fairphone 2 

Ce tutoriel vous aidera Ã  remplacer le module de l'Ã©couteur interne de votre Fairphone 2. RÃ©digÃ© par: Tobias Isakeit. Remplacement du module de l'Ã©couteur ...
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Logitech G27 Motors interne Remplacement 

Ce sont les moteurs qui créent la rétroaction forcée ainsi que toute résistance que le jeu met dans la .... Comme vous le sortez, la bande de ressort métallique ...
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LG L1200 Haut-parleur interne de remplacement 

Assurez-vous que vous retirez la batterie en soulevant la languette sur le dos du tÃ©lÃ©phone avant d'ouvrir le boÃ®tier.. Clapet ouvrir le tÃ©lÃ©phone et de localiser les quatre couvercles Ã  vis.. Ã‰tape 2. Retirez les quatre couvercles Ã  vis Ã  l
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Conférenciers Nabi 2 interne Remplacement 

Il est important de noter que ce guide impliquera souder et dessouder. Lors de ... assurez-vous que vous ne touchez pas les parties métalliques du fer à souder.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s 

rÃ©paration sans remplacer l'adhÃ©sif, et vous ne remarquerez probablement pas de diffÃ©rence dans les fonctionnalitÃ©s.. Appliquez une ventouse sur le coin.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 4S 

Utilisez un éjecteur de carte SIM ou un trombone pour éjecter la carte SIM et son tiroir.. Il faudra probablement exercer une pression assez forte.. Retirez la ...
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Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 

Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement du haut-parleur interne du ...
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Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 5s 

3 nov. 2016 - Remplacez le haut-parleur interne d'un iPhone 5s. ... Utilisez ce guide pour remplacer un haut-parleur interne cassÃ© de votre iPhone 5s.
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Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6s Plus. 

Tout en tenant la ventouse, insÃ©rez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) ... Agrandissez l'interstice entre l'Ã©cran et le boÃ®tier arriÃ¨re en tournant la spatule.
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Structure AirPort Extreme A1521 interne Remplacement 

Remplacer la structure interne de l'AirPort Extreme A1521. Rédigé par: Keith ... sous le clip et le levier doucement loin du centre de l'appareil.. Pour détacher ...
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Remplacement Dell Inspiron 1750 Fan interne 

Remplacement Dell Inspiron 1750 Fan interne. Ce guide vous montrera comment remplacer le ventilateur interne de votre Inspiron 1750. RÃ©digÃ© par: Tina ...
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Remplacement Canon Powershot A70 Batterie Interne 

30 oct. 2016 - Interne. RÃ©digÃ© par: Laura Greek. INTRODUCTION. Ce guide vous aidera avec le remplacement de la batterie interne. Il pourrait Ãªtre utile si la.
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Remplacement Toshiba Satellite A65-S126 Fan interne 

Remplacement Toshiba Satellite A65-S126 Fan interne. Remplacer un ventilateur interne cassÃ© sur un Toshiba A65-S126. RÃ©digÃ© par: Cole Uhland.
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Sony Vaio Pro Remplacement 13 Batterie Interne 

Ce guide montre comment remplacer la batterie sur le Pro 13. Une attention particuliÃ¨re Sony Vaio doivent Ãªtre prises lors de la manipulation des batteries au ...
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Inter-IP tel 8660 Haut-parleur interne de remplacement 

Inter-IP tel 8660 Haut-parleur interne de remplacement. Installez un nouveau haut-parleur interne pour votre Inter-IP tel 8660. RÃ©digÃ© par: Megan Buck. Inter-IP ...
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Dell OptiPlex FX170 Haut-parleur interne de remplacement 

Ce guide vous aidera Ã  supprimer et remplacer un haut-parleur interne ... Nous allons vous guider Ã  travers les Ã©tapes pour enlever le haut-parleur en cours et ...
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marguerite au pays du hautparleur by rachel daniel ... AWS 

This. Marguerite Au Pays Du HautParleur By Rachel Daniel PDF on the files/S3Library-38593-771cc-D9291-B5f94-39744.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if 
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Course interne 

Samedi 14 octobre 2017. 1er dEpart - 13h00 au chalet du club. Buvette et petite restauration. Renseignements: [email protected]. Course interne.
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Remplacement Canon EOS 5D Mark III Batterie Interne 

iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 4. Page 2. OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1). Remplacement Canon EOS 5D Mark III Batterie Interne.
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a structure interne du syntagme nominal 

eka-k book.SG-INDÃ‰F book.pl. one-INDÃ‰F. â€•A bookâ€– "One book" (Sinhala) ... nama hottentot choisit entre mettre modifieurs dans SN ou les nominaliser et en.
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Structure interne de la Terre 

Les énoncés suivants décrivent les caractéristiques des trois grandes parties de la Terre. Pour chacun d'eux, indiquez s'il s'agit d'une caractéristique du noyau, ...
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