






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s

rÃ©paration sans remplacer l'adhÃ©sif, et vous ne remarquerez probablement pas de diffÃ©rence dans les fonctionnalitÃ©s.. Appliquez une ventouse sur le coin. 
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s Remplacez le haut-parleur interne d'un iPhone 6s.



Rédigé par: Evan Noronha
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



INTRODUCTION Si vous êtes obligé d'utiliser le haut-parleur pour entendre quelque chose lors de vos appels, vous devez peut-être remplacer votre haut-parleur interne. Suivez les instructions de ce guide pour remplacer cette pièce dans un iPhone 6s.



OUTILS:



PIÈCES:



Tweezers (1)



iPhone 6s Earpiece Speaker (1)



P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)



iPhone 6s Earpiece Speaker Bracket (1)



Phillips #000 Screwdriver (1) Suction Handle (1) Spudger (1)
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 1 — Vis Pentalobe



 Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.
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Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.







Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 2 — Procédure d'ouverture



 L'ouverture de l'écran sur le 6s sépare une mince bande d'adhésif autour du périmètre de l'écran. Si vous préférez remplacer l'adhésif, préparez un ensemble de nouvelles bandes adhésives avant de continuer.



 Il est possible d'effectuer la réparation sans remplacer l'adhésif, et vous ne remarquerez probablement pas de différence dans les fonctionnalités. 



Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l´écran. 
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Prenez soin de ne pas placer la ventouse sur le bouton Home.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 3







Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.



 Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l´aide d´un adhésif.



 Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 4



 Il y a une encoche sur la face inférieure de l'écran, juste au-dessus de la prise de casque. Ceci est l'endroit le plus sûr pour commencer à ouvrir le téléphone. 



Placez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'écran et le boîtier arrière directement au-dessus de la prise casque.



Étape 5







Tournez le spudger pour accroître l'écart entre le panneau frontal complet et le reste du téléphone.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 6







Insérez l'extrémité plate du spudger sur le côté gauche du téléphone entre l'écran et le boîtier arrière.







Faites glisser le spudger sur le côté du téléphone pour séparer l'adhésif et faire sauter les clips.



Étape 7







Retirez le spudger et le réinserrez-le sur le bord inférieur où vous avez ouvert le téléphone.







Faites glisser le spudger vers la droite, le long du bord inférieur du téléphone.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 8







Faites glisser le spudger sur le côté droit afin de continuer à séparer l'adhésif et faire sauter les clips de l'écran de l'iPhone.



Étape 9







Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran, tout en rompant le dernier adhésif.



 Ne pas ouvrir l'écran à plus de 90º car il est toujours connecté en haut par trois câbles qui peuvent se briser s'ils sont étirés. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 10







Tirez sur la petite surélévation en plastique sur le côté de la ventouse pour la retirer du panneau frontal.



Étape 11







Saisissez doucement l´écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.







Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone. 



Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l´écran.



 À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermé pour maintenir l'écran. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 12 — Connecteur de batterie 



Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie : 



Une vis de 2,9 mm







Une vis de 2,2 mm



Étape 13







Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 14







Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.



Étape 15







Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 16 — Panneau frontal complet 



Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran : 



Trois vis de 1,2 mm







Une vis de 2,8 mm



Étape 17







Retirez le support de la nappe d'écran.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 18







Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un ongle pour déconnecter le câble plat flexible de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 19







Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un ongle pour déconnecter la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère en faisant levier.



 Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 20







Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un ongle pour déconnecter la nappe des données d'écran de sa prise sur la carte mère en faisant levier.



Étape 21 



Retirez l'écran complet.



 Lors du remontage, faites une pause ici, si vous voulez remplacer l'adhésif tout autour du bord de l'écran.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 22 — Haut-parleur interne 



Retirez les trois vis cruciformes suivantes fixant le support du hautparleur interne : 



Deux vis de 2,3 mm







Une vis de 1,3 mm



Étape 23







Soulevez et retirez le support du haut-parleur interne tout en décollant le joint du support en même temps.



 Décollez le joint soigneusement, car il est fin et se déchire facilement.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Étape 24







Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser la caméra frontale en dehors de son emplacement.



Étape 25







Eloignez la caméra frontale vers l'arrière pour accéder au haut-parleur interne.







Retirez le haut-parleur interne.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 6s



Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-09-12 02:42:16 PM.
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Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6s Plus. 

Tout en tenant la ventouse, insÃ©rez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) ... Agrandissez l'interstice entre l'Ã©cran et le boÃ®tier arriÃ¨re en tournant la spatule.
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Gravitylight Gears interne Remplacement 

Alors, comment faire pour supprimer et remplacer les engrenages internes. RÃ©digÃ© par: Michallynn Hoffman. Gravitylight Gears interne Remplacement.
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Remplacement du module de l'Ã©couteur interne du Fairphone 2 

Ce tutoriel vous aidera Ã  remplacer le module de l'Ã©couteur interne de votre Fairphone 2. RÃ©digÃ© par: Tobias Isakeit. Remplacement du module de l'Ã©couteur ...










 


[image: alt]





Remplacement de l'Ã©cran du iPhone 6s Plus 

4 nov. 2016 - Tout en tenant la ventouse, insÃ©rez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule ... l'interstice entre l'Ã©cran et le boÃ®tier arriÃ¨re en tournant la spatule.
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Remplacement iPhone 6s Logic Board 

InsÃ©rez l'extrÃ©mitÃ© plate d'un spudger sous le cÃ¢ble ruban du connecteur de foudre. Soulevez pour le dÃ©brancher de son logement sur la carte logique.
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Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 6s 

ventouse sur le bouton Home. ... Placez l'extrÃ©mitÃ© plate d'un spudger dans l'espace entre l'Ã©cran et le boÃ®tier arriÃ¨re directement au-dessus de la prise ...
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Logitech G27 Motors interne Remplacement 

Ce sont les moteurs qui créent la rétroaction forcée ainsi que toute résistance que le jeu met dans la .... Comme vous le sortez, la bande de ressort métallique ...
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 3GS 

que l'anse.. Soyez trÃ¨s vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour Ã©viter de casser les nappes sous l'Ã©cran.. Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal ...
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LG L1200 Haut-parleur interne de remplacement 

Assurez-vous que vous retirez la batterie en soulevant la languette sur le dos du tÃ©lÃ©phone avant d'ouvrir le boÃ®tier.. Clapet ouvrir le tÃ©lÃ©phone et de localiser les quatre couvercles Ã  vis.. Ã‰tape 2. Retirez les quatre couvercles Ã  vis Ã  l
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Conférenciers Nabi 2 interne Remplacement 

Il est important de noter que ce guide impliquera souder et dessouder. Lors de ... assurez-vous que vous ne touchez pas les parties métalliques du fer à souder.
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Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 4S 

Utilisez un éjecteur de carte SIM ou un trombone pour éjecter la carte SIM et son tiroir.. Il faudra probablement exercer une pression assez forte.. Retirez la ...
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Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 

Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement du haut-parleur interne du ...
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Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 5s 

3 nov. 2016 - Remplacez le haut-parleur interne d'un iPhone 5s. ... Utilisez ce guide pour remplacer un haut-parleur interne cassÃ© de votre iPhone 5s.
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Remplacement du cache du bouton de marche de l'iPhone 6s Plus 

14 oct. 2017 - DÃ©vissez l'unique vis cruciforme de. 1,4 mm maintenant le support NFC.. Ã‰tape 31. Retirez le support NFC.. Remplacement du cache du ...
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Structure AirPort Extreme A1521 interne Remplacement 

Remplacer la structure interne de l'AirPort Extreme A1521. Rédigé par: Keith ... sous le clip et le levier doucement loin du centre de l'appareil.. Pour détacher ...
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Remplacement Dell Inspiron 1750 Fan interne 

Remplacement Dell Inspiron 1750 Fan interne. Ce guide vous montrera comment remplacer le ventilateur interne de votre Inspiron 1750. RÃ©digÃ© par: Tina ...










 


[image: alt]





Remplacement Canon Powershot A70 Batterie Interne 

30 oct. 2016 - Interne. RÃ©digÃ© par: Laura Greek. INTRODUCTION. Ce guide vous aidera avec le remplacement de la batterie interne. Il pourrait Ãªtre utile si la.
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Remplacement Toshiba Satellite A65-S126 Fan interne 

Remplacement Toshiba Satellite A65-S126 Fan interne. Remplacer un ventilateur interne cassÃ© sur un Toshiba A65-S126. RÃ©digÃ© par: Cole Uhland.
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Sony Vaio Pro Remplacement 13 Batterie Interne 

Ce guide montre comment remplacer la batterie sur le Pro 13. Une attention particuliÃ¨re Sony Vaio doivent Ãªtre prises lors de la manipulation des batteries au ...
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Inter-IP tel 8660 Haut-parleur interne de remplacement 

Inter-IP tel 8660 Haut-parleur interne de remplacement. Installez un nouveau haut-parleur interne pour votre Inter-IP tel 8660. RÃ©digÃ© par: Megan Buck. Inter-IP ...










 


[image: alt]





Dell OptiPlex FX170 Haut-parleur interne de remplacement 

Ce guide vous aidera Ã  supprimer et remplacer un haut-parleur interne ... Nous allons vous guider Ã  travers les Ã©tapes pour enlever le haut-parleur en cours et ...
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iPhone 6s Teardown 

25 sept. 2015 - By the way, we want to (again!) send out a big thanks to our good friends at MacFixit Australia .... Cell antenna cables for all your cellular needs.
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Vue Ã©clatÃ©e de l'iPhone 6s 

25 sept. 2015 - l'iPhone 5s et 5c).. Circuit intÃ©grÃ© audio Apple/Cirrus. Logic338S1285 (probablement une itÃ©ration du radio codec. 338S1202 trouvÃ© dans l' ...
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Faltblatt Jeudis 6s V2.indd 

Michael Borgolte (université Humboldt de Berlin),. Pour une histoire européenne et globale du Moyen Âge – expériences en cours et perspectives pour le futur.
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