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Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428

Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.. Remplacement du ... 
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Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour remplacer un lecteur optique défectueux.



OUTILS:



PIÈCES:



Heavy-Duty Suction Cups (Pair) (1)



iMac Intel 21.5" (EMC No. 2428) Optical Drive and Bracket (1)



Spudger (1) T10 Torx Screwdriver (1) Tweezers - Pro ESD Pointed (1)
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Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428



Étape 1 — Vitre d'écran



 Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré. 



Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.



 Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée. 



Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
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Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428



Étape 2







Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.







Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.



 Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.



Étape 3 — Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428







Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.



 Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran. © iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 4 de 12



Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428



Étape 4 



Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.



 Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles.



Étape 5







Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
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Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428



Étape 6







Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.



 Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).



Étape 7







Saisissez la languette d'extraction en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et tournez-la vers le haut.







Débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère en le tenant droit.



 Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428



Étape 8







Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.



Étape 9 
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Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
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Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428



Étape 10 — Installation d'un lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428



 À partir de cette étape, la réparation sera plus facile si vous tournez l'ordinateur de manière à ce que le bas soit placé directement devant vous. 



Retirez les quatre vis suivantes :







Une vis Torx T10 9,3 mm avec une tête large.







Trois vis Torx T10 9,3 mm avec une tête de taille normale.



Étape 11







Débranchez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
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Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428



Étape 12







Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.







Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le côté droit du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.







Laissez pendre le lecteur optique pendant que vous dégagez le connecteur du capteur thermique de l'arrière du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
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Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428



Étape 13 



Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.







Retirez le lecteur optique de l'iMac.



Étape 14 — Lecteur optique



 Il n'est pas nécessaire de décoller toute la bande adhésive EMI du support du lecteur optique. Décollez uniquement la partie encadrée en rouge qui est attachée au boîtier du lecteur optique. 



Décollez la portion de la bande d'aluminium encadrée en rouge, en laissant le reste collé au support du lecteur optique en plastique noir.
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Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428



Étape 15







Retirez les deux vis Torx T10 de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).



Étape 16



 Si nécessaire, à l'aide de la pointe d'un spudger, appuyez sur les petites pattes de fixation du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet en-dessous du lecteur optique. 



Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique.







Tirez sur le support pour le séparer du lecteur en prenant soin de ne pas arracher les pattes de fixation.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 11 de 12



Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428



Étape 17







À l'aide de la pointe d'un spudger, décollez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.







À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites doucement levier sur le capteur thermique pour le décoller de la bande adhésive par laquelle il est fixé sur le capteur optique.



Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-07-26 03:36:19 AM.
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Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308 

22 janv. 2017 - Intel 21,5" EMC 2308. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. INTRODUCTION. Votre iMac ne lit plus les disques ? Utilisez ce guide pour remplacer un ...
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Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428 EMC 2428 

de l'angle supÃ©rieur gauche de l'iMac.. Le cÃ¢ble-ruban de synchronisation verticale a une extrÃ©mitÃ© de type ZIF, mais la prise ne possÃ¨de ni dispositif de ...
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Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428 

en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles.. Étape 5. Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près.
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Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389 EMC 2428 

Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignÃ©e mobile parallÃ¨le Ã  la surface de la vitre. Tout en maintenant lÃ©gÃ¨rement la ventouse ...
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2428 Conseil Bluetooth 

Ne pas soulever trop. Il y a plusieurs cÃ¢bles de fixation de l'Ã©cran Ã  la carte logique.. Ã‰tape 5. Tirez le connecteur du cÃ¢ble de synchronisation verticale de son ...
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2428 CPU Heat Sink 

Remplacez le dissipateur de chaleur et de restaurer votre CPU à sa température optimale. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1).
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Installation du ventilateur du lecteur optique dans l'iMac Intel 27 

soit bien parallèle à la carte de rétro-éclairage.. Étape 6. Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer ...
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 Lecteur optique Remplacement du ... 

27 oct. 2016 - Au cours de la rÃ©installation, placez les connecteurs des cÃ¢bles Ã  quatre onduleur dans les vides entre les composants connectÃ©s au panneau ...
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Remplacement du disque dur dans l'iMac Intel 27" EMC 2390 

Remplacer le disque dur de votre iMac Intel 27" EMC 2390. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION. Mettez Ã  niveau votre disque dur pour plus d'espace de ...
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Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2638 

Retirez les trois vis à épaulement. T10 12,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.. Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 21,5" EMC ...
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Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 27" EMC 2639 

Laissez l'adhÃ©sif en place sur le conduit d'Ã©chappement ; il suffit de le dÃ©coller au niveau de la jointure pour libÃ©rer le ventilateur.. Remplacement du SSD ...
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Remplacement du lecteur optique dans les MacBook ... AWS 

28 juin 2017 - Soulevez l'arriÃ¨re du boÃ®tier et Ã  l'aide de vos doigts, libÃ©rez progressivement le boÃ®tier par les cÃ´tÃ©s en allant de l'arriÃ¨re vers l'avant. Une fois les cÃ´tÃ©s du boÃ®tier libÃ©rÃ©s, vous devrez peut-Ãªtre bouger le boÃ®tie
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PlayStation lecteur optique de remplacement 

26 janv. 2017 - Retirez le couvercle du port parallèle à l'arrière de la PlayStation.. Étape 2. Retournez le PlayStation et enlever les six vis du bas.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Driver de LED de remplacement du conseil ... 

iMac Intel 21.5 "EMC 2428 Driver de LED de remplacement du conseil d'administration. Remplacez la carte de conducteur de LED dans votre iMac Intel 21.5 ...
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Remplacement d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2308 

Remplacez le disque dur dans votre iMac Intel 21.5". RÃ©digÃ© par: ... guidera lors du remplacement de votre disque dur par un autre, ou par un SSD. Si vous le.
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Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544 

Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au mÃªme endroit pour dÃ©couper le plus de mousse adhÃ©sive possible.. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 CPU remplacement 

iMac Intel 21.5 "EMC 2544 CPU remplacement. Prereq seulement pour enlever le dissipateur de chaleur. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2544 ...
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2889 SSD 

utilisez un autre outil, insérez pas plus de 3/8 "dans l'affichage. Sinon, vous ..... choc à haute tension à partir des nombreux grands condensateurs connectés à la carte.. Utilisez la pointe d'un ... en caoutchouc collée à sa tête pour soutenir ...










 


[image: alt]





Dell Precision T3400 lecteur optique de remplacement 

Dell Precision T3400 lecteur optique de remplacement. Ce guide vous montrera comment remplacer votre lecteur optique. RÃ©digÃ© par: Jenalina Santiago.
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USB Apple SuperDrive lecteur optique de remplacement 

Comment remplacer le lecteur optique PATA 12.5mm dans le SuperDrive USB Apple. ModÃ¨le. A1270 Mise Ã  jour 07/03/17 - ModÃ¨le A1379. RÃ©digÃ© par: Alex ...
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Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody mi ... 

7 nov. 2016 - La vis de droite peut rester captive dans le cÃ¢ble vidÃ©o.. Soulevez le support du cÃ¢ble vidÃ©o hors du boÃ®tier supÃ©rieur.. Remplacement du ...
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Remplacement du lecteur optique du MacBook Unibody modÃ¨le ... 

Appuyez sur le cÃ´tÃ© rainurÃ© du loquet de dÃ©verrouillage de la trappe d'accÃ¨s de maniÃ¨re Ã  saisir l'extrÃ©mitÃ© libre du loquet. Soulevez le loquet de dÃ©verrouillage ...
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Toshiba Satellite 1805-S177 Lecteur optique Remplacement 

Regardez en bas de l'ordinateur portable. L'utilisation d'un tournevis cruciforme, dÃ©visser et enlever la vis Ã©tiquetÃ©e F4, situÃ© sur le couvercle du disque dur.
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Dell Optiplex GX620 lecteur optique de remplacement 

21 oct. 2016 - Dell Optiplex GX620 lecteur optique de remplacement. Ce guide vous montrera comment faire pour supprimer le lecteur de disquette Ã  partir ...
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